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1OPIS  TECHNICZNY

1.1     Podstawa opracowania.  

• mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa  w skali 1: 500

• projekt drogowy

• uzgodnienia zakresu z  Inwestorem

• obowi�zuj�ce normy, przepisy, katalogi 

1.2     Opis do planu zagospodarowania terenu.  

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji o�wietleniowej ul.

Sportowej oraz ulic osiedlowych  w rejonie osiedla Sportowa w Rozprzy  .  W

obr�bie trasy projektowanej linii istniej�: linie kablowe nn , kanalizacja

telekomunikacyjna , kanalizacja sanitarna i wodoci�g. 

1.3     Zakres opracowania  

Nale�y zdemontowa� oprawy o�wietleniowe wraz z wysi�gnikami i

zabezpieczeniami z istniej�cych słupów linii napowietrznej. W miejsce

zdemontowanych opraw zamontowa� oprawy jak w zał�czonym zestawieniu.

Na odcinkach ulic które nie posiadaj� linii napowietrznych nn  nale�y

wybudowa� linie o�wietleniowe zasilane kablowo , kablem układanym w

gruncie. Zaprojektowano now� skrzynk� o�wietleniow� na stacji

transformatorowej 1-0500.

1.4     Linia kablowa  

. Projektowane kabele uło�y� bezpo�rednio w ziemi na gł�boko�ci 0,7 m  na

podsypce z piachu (10 cm) przykry� warstw� piachu(10 cm) i 25 cm gruntu

rodzimego nad nim uło�y� foli� koloru niebieskiego. Przy wej�ciu do słupów i

do stacji  pozostawi� zapas 1,5 m .  Na skrzy�owaniu z  drog� , wodoci�giem  i

lini� telefoniczn� uło�y� rury ochronne. Przej�cia pod jezdniami wykona� na

gł�boko�ci 1 m licz�c od rz�dnej jezdni projektowanej. 

1.5     O�wietlenie ulic  



Do oblicze� przyj�to klas� o�wietleniow� drogi M2 , �redni� luminancj�

jezdni od0,75 do 1 cd/m2 po uwzgl�dnieniu „starzenia”  si� �ródeł �wiatła i

oprawy oraz wpływu zabrudzenia.. Dobrano oprawy firmy ELGO typ OUSb z

lamp� sodow� 70 W , 100W i 150W. Obliczenia dokonano za pomoc�

firmowego programu Indalwin 4.0 . Wyniki oblicze� zamieszczono w cz��ci

obliczeniowej. Oprawy  zaprojektowano na istniej�cych słupach linii

napowietrznej oraz na projektowanych słupach słupach stalowych okr�głych,

ocynkowanych ogniowo z pasywacj� powierzchni cynkowej typ CS 60-60/3

wyposa�onych  w tabliczki TB-1. Słupy nale�y mocowa� na fundamentach

prefabrykowanych FBW 150.   Zastawienie monta�owe poni�ej .UWAGA :

przy wytyczaniu stanowisk słupów pozycje skorygowa� tak aby odległo�� lica

słupa nie była mniejsza ni� 0,5 m od granicy pobocza.

Wszystkie oprawy  i tabliczki słupowe w kl. II ochronno�ci.

1.6     Ochrona przeciwpora�  eniowa .  

Ochron� przeciwpora�eniow� zapewniaj� nast�puj�ce �rodki : tabliczki w

słupach oraz oprawy wykonane w II kl. ochronno�ci, dostatecznie szybkie

wył�czenie.

1.7     Zestawienie monta�owe .  



1.8     O�wiadczenie.  

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane Dz.U. Nr 207 z 2003 poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami

Zestawienie monta�owe o�wietlenia

Nr słupa Fundament Słup Tabliczka Wysi�gnik Oprawa Lampa
L1 Istn. Istn. Bnu-63 2,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L2 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L3 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L4 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L5 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L6 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L7 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L8 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L9 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L10 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L11 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L12 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L13 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz SON-T 150W
L14 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L15 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L16 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L17 Fbw150 ��������� TB-1 W1F10A15/15 OUSb-100sz SON-T 100W
L18 Fbw100 ��������� TB-1 Brak OUSb-70sz SON-T 70W
L19 Fbw100 ��������� TB-1 Brak OUSb-70sz SON-T 70W

L'1 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'2 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'3 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'4 Fbw100 ��������� TB-1 W1F10A10/15 OUSb-70sz SON-T 70W
L'5 Fbw100 ��������� TB-1 W1F10A10/15 OUSb-70sz SON-T 70W
L'6 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'7 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'8 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'9 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'10 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'11 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'12 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'13 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'14 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'15 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'16 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'17 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz SON-T 100W
L'18 Fbw100 ��������� TB-1 W1F10A10/15 OUSb-70sz SON-T 70W
L'19 Fbw100 ��������� TB-1 W1F10A10/15 OUSb-70sz SON-T 70W
L'20 Fbw100 ��������� TB-1 W1F10A10/15 OUSb-70sz SON-T 70W
L'21 Fbw100 ��������� TB-1 W1F10A10/15 OUSb-70sz SON-T 70W
L'22 Fbw100 ��������� TB-1 W1F10A10/15 OUSb-70sz SON-T 70W



o�wiadczam , �e projekt niniejszy został sporz�dzony zgodnie z

obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.9     Informacja bioz.  

1. Zakres robót , kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów :

� wykonanie instalacji o�wietleniowej ulicznej

� kolejno�� realizacji :

a) uło�enie oprzewodowania , monta� rozdzielnicy o�wietleniowej

c) monta� osprz�tu i opraw o�wietleniowych

d) pomiary

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych :

� budynek mieszkalny

� budynki gopodarcze

3. Wskazanie elementów zagospodarowania które mog� stwarza�

zagro�enie : nie dotyczy

4. Wskazanie zagro�e� podczas realizacji obiektu:

� upadek z wysoko�ci

� urazy na skutek braku odzie�y ochronnej i roboczej

� urazy na skutek u�ywania narz�dzi , przedmiotów i materiałów

niesprawnych lub niedopuszczonych do u�ytkowania

� niezachowanie przepisów BHP na placu budowy

� prace pod napi�ciem

� przysypanie ziemi� w wykopie

� wykonywanie robót przez pracowników bez odpowiednich kwalifikacji i

uprawnie�



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed

przyst�pieniem do robót niebezpiecznych : werbalnie, z potwierdzeniem

na pi�mie o odbytym szkoleniu.

6. Wskazanie �rodków technicznych zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom:

� zaopatrzenie kierownika, majstra w telefon

� umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych

� umieszczenie w widocznym miejscu apteczki

� przeszkolenie pracowników w zakresie udzielenia pierwszej pomocy

� oznakowanie wykopów i miejsc pracy na wysoko�ci

� stały nadzór 

TABLICA  WSPÓŁRZ�DNYCH   PUNKTÓW   CHARAKTERYSTYCZNYCH
LINIE KABLOWE O�WIETLENIOWE ROZPRZA OS.SPORTOWA 

PUNKT Y X
L6 4536894,74 5544007,55

1 4536893,07 5544005,40
L13 4536909,85 5543995,90
L14 4536928,01 5543985,08
L7 4536910,96 5544039,42

2 4536912,33 5544042,97
3 4536918,50 5544042,64

L15 4536949,13 5544027,86
L'18 4537065.26 5544076.60

4 4537064.88 5544075.79
5 4537074.34 5544071.71
6 4537078.12 5544073.61

L'19 4537087,14 5544070,06
L'20 4537099,07 5544094,52
L'21 4537110,10 5544117,94
L'22 4537122,31 5544142,64
L'23 4537133,14 5544165,61
L'3 4537063.98 5543990.83
L'4 4537075.94 5544015.76
L'5 4537088.58 5544040.66


