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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycke
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem dolnegaoddta do projektowanego
budynku przedszkola z lokalizacprzy ulicy Kaciuszki dz. Nr 511 w Rozprzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) e by stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przegdeziccia wymienionego w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugaimych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem dolnegarédta dla projektowanego budynku przedszkola z
lokalizacp przy ulicy Kaciuszki dz. Nr 511 w Rozprzy.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci podstawowe
wystepujace przy montau dolnegozrédia, jego uzbrojenia i armatury, a takroboty
tymczasowe oraz prace towarzysez.

Robotami tymczasowymi przy budowie dolnegmdia, a: wykopy, ewentualne
umocnienia scian wykopéw, odwodnienie na czas mantarurochgow w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wgilie opadowych), wykonanie
podtaza, zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyscych naley zaliczy¢ miedzy innymi prace geodezyjne - wytyczenie
pola kolektora oraz trasutozenia rur zasilago-powrotnych z kottowni do studni
rewizyjnych, oraz ich inwentaryzagpowykonawcz.

Opis zamierzenia inwestycyjnego

Dolne zrédto pompy ciepta projektuje esiutozy¢ na dzialce o wymiarach 83 m x 47 m,
znajdupcej sk za projektowanym budynkiem przedszkola. Kolektgpyralne uktadaneas
rur PE dn 32, przewidujeesidwa pola kolektorow po 14 szt. K@y z wiasnymi studniami
rewizyjnymi w ktérych umieszczone gbiorcze rozdzielacze dn 125 zasitaj-powrotne z
ksztaltek PE . Poatzenie kadego pola do kolektora naewykona w ukladzie Tihelmana.
Kazdy kolektor ledzie podiczony do rozdzielacza w sposob uthiwiajacy odckcie go
poprzez zastosowanie zaworéw odcioggh.

Studnie rewizyjne wykonane z dgow betonowych dn 1800 mm, z #ligvoscia wejscia
poprzez wiazzeliwny. Od studni do budynku - pomieszczenia kotiowtozone lgda rury
zasilapco-powrotne PE dn 90.

Przefcie przyhczy przez wylewk podtogi w pomieszczeniu kottowni w zostanie wykoaa
w tulei ochronnej z zapewnieniem wodoszcz&tno

Wszystkie paiczenia ruroeigu i armatury zmiany kierunku trasy nafevykona wytacznie
za pomog ztacz z wyciem muf elektrooporowych.

Trasg; rur zasilajco-powrotnych oraz zagj catego pola kolektoréw dolnegoddia
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nalezy oznaczy tasma sygnalizacyjno-lokalizacymz napisem ,uwaga woda.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przatie w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 3 ,Warunki techniczne Wykonani@dbioru Sieci
Wodociagowych” wydanych przez COBRTI INSTAL i odpowiedninormami.

Kolektor spiralny dolnego zrédta.

Uktad przewodow rur PE utonych spiralnie w wykopie o wyznaczonym polu,
przesytagcych mieszankglikolowa , przeznaczando zasilania pompy ciepta .

Rury zasilajaco-powrotne.

Rury PE stiaace do paiczenia kolektorow z kottowai

Rozdzielacz zbiorczy.

Rozdzielacz zasilago-powrotny staacy do zebrania wszystkich kolektorow, wykonany z
ksztattek PE, zapewnigjy odckcie kadego kolektora za pomgzaworow odcinajcych.
Mieszanka glikolowa - solanka.

Mieszanka glikolu etylowego z wadv proporcji 30%, zawartai glikolu, wypetnia st nia
caly uktad przewodéw dolnedgmddta pompy ciepta.

Uzbrojenie przewodéw dolnegarddia.

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnige prawidiowe dziatanie i eksploatacj
Armatura dolnego zrodta - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, zawory,

- armatura regulyga - zawory regulacyjne i redukcyjne.

Studzienka - obiekt na polu dolnegérddta, przeznaczony do zainstalowania armatury (np.
zaworow, rozdzielaczy itp.).

Pofaczenie elektrooporowe- polaczenie mgdzy kielichem PE lub ksztalik siodtowna
zgrzewan elektrooporowo a rdr lub ksztaltkh z bosym kéacem. Ksztailtki zgrzewane
elektrooporowo & nagrzewane przez element grzejny umieszczony fzypowierzchni
taczenia, powodugry stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattl.

Polaczenie doczotowe pohczenie, ktore uzyskujeesiv wyniku nagrzania przygotowanych
do faczenia powierzchni przez przyenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie d
uzyskania temperatury zgrzewania, gpste usungcie plyty grzejnej i dodnigcie
taczonych kacow.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpiearswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymmgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktoéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.



Urzad Gminy w Rozprzy
Specyfikacja techniczna — dolngdédio pompy ciepta dla 60
budynku przedszkola

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ma zawiei@pis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkasbwy, uwzgtdniajpcym podziat
na dokumentagjprojektow:

— dostarczoa przez Zamawiagego, ktora stanowi przetargewdokumentag projektowa
oraz projektow dokumentag wykonawcz (techniczn),

- dostarczam przez Wykonawg ktora stanowi rozwizania szczegétowe, wynikgje z
konkretnych warunkach zewtnznych.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentac projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskidgo@vi czgs¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@éby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obhowe
kolejncs¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” lub
,0goIlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bleddédw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagbwiadomé Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory podejmie decyzj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieaosci, wymiary podane na fiie $ wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materladgla zgodne z dokumentagj
projektowa i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczaln@ sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli seu wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkreswania realizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwddegge przez umieszczenie (w
miejscach i ildciach uzgodnionych), tablic informacyjnych, ktérytries¢ bedzie zgodna z
prawem budowlanym. Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktova.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdazie utrzymywa tymczasowe umgzenia
zabezpieczafge, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeiad innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyspdktorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdli@zdow i maszyn pracigych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio ozrjakuw sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowa.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazlze
unikat uszkodzé lub uckzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynidaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenim ittnych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostra@znosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonaweca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny spra przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszami
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, ollemego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydary
przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aza&aczeniu
robot ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie
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przepisy Wykonawca powinien otrzydagod; na wycie tych materiatdw od wiaiwych
organow administracji gastwowe].

Jeeli Wykonawca wayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}

1.5.8 Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowvgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvczasow
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mdyy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadérmspektora nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyobktalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzowestycyjnego i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzex podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesyo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowé roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoveszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inspektora nadzoru projektgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgei i dotyczcych korzystania z
wilasndgci i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora nadzoru ani Zamawdig nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieddp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzs@ia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektora nadzomze polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkdéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne
obciazenie osiowe nie dula dopuszczone ngwiezo ukaiczony fragment budowy w odrie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzeda przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolneci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz speki odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot
przez Inspektora nadzoru.

Wykonaweca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpa€zoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktére $ w jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ie¢tizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgiz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robot i w sposobagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spg@gji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy i
przepisy, ktore speintamap materiaty, spr&t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspgkhadzoru. Ranice pomédzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawegi przediazone do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtikna terenie budowyeta
uwazane za wtasnigé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnspektora
nadzoru inwestorskiego i pepbwa: zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych
polecés Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor
nadzoru po uzgodnieniu z Zamavwi@ym i Wykonaweg ustali wydhizenie czasu wykonania
robét i/lub wysokéc¢ kwoty, o ktdg nalezy zwickszy cerg kontraktowva.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych
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Dokumentagj rob6t montaowych dolnegarodia stanow:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegOtowego zakrésformy projektu
budowlanego”,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéporadzona zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projefjo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego,

dziennik budowy prowadzony z godnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2002 r. ,w sprawie dziennika budowy,ntazu i rozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawieseggo dane dotygze bezpiecasstwa pracy

i ochrony zdrowia,

dokumenty $wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowaniaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

protokoty odbiorow cgsciowych, kaxcowych i robét zanikagych, z zaiczonymi
protokotami z badakontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wémg] wymienione cgsci skladowe
dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami dokonyyai w toku wykonywania
robot.

Roboty naley wykona na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkéechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangiohrealizacji dolnegarodia.

1.7. Nazwy i kody.
CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie bydomochgdéw do rozprowadzania

wody.- Analogia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty stosowane do budowy dolnegédta powinny posiada

oznakowanie znakiem CE zgodoo ze zharmonizowan normy europejsk
wprowadzona do zbioru PN, z europejskprobai technicza lub krajowa
specyfikacy techniczia pairstwa czionkowskiego UE lub EOG, uznana przez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez
producenta, peli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie b
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazzas to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gyogdndci z Polslg
Norma lub aprobata techniczna.

2.1.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek

materiatbw przeznaczonych do robot, Wykonawca mmtaad Inspektorowi Nadzoru do
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zatwierdzenia, szczegoOtowe informacje dotypez proponowanegozrodia zamawiania
materialtdbw jak rowniz odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatow jeeli takie kxda konieczne.

Zatwierdzenie partii materialtbw z danegoodia nie oznacza automatycznize
wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmodia w sposOb ggly spetniaj wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow zerddet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgrzany dostarczyInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i
inne jakie okaa si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowydabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentagstowy, chybaze uzyska na to piseran
zgoct Inspektora Nadzoru.

2.1.3. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i ztone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadza@dl. ldspektor
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpdwio przewartciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nieprzyjciem, usunjciem i
niezaptaceniem

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewigujmazliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigjg®dnie przed iyciem tego materiatu,
albo w okresie dizszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie agigmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowaalgaj materiatu nie ni@ by pazniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mgtedo czasu gdydala one
uzyte do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczygsiami, zachowaly swejjakas¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem NedZob poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych.

2.2. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu mugzspetnid warunki okrélone w normach PN-EN-
12201-2 i PN-EN-12201-3.
Wymiary @1 nastpujace: dn 32 do dn 125.

2.3. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru.

Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-
EN-12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07.
2.5. Skladowanie materiatow

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, jednak nalg chront je przed bezpwednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperatuprzekraczajca 40°C. Przy diugotrwatym
skladowaniu rury powinny &y chronione przed dziatanierdwiatta stonecznego przez
pokrycie skladu plandekami brezentowymi lub dolnieprzeéroczyst lub wykonanie
zadaszenia. Natg zapewnt cyrkulacg powietrza pod powiak ochronm aby rury nie
nagrzewaty sii nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysacko
max. 3,0m, przy czym ramki wzek winny spoczywa na sobie. Lane rury lub niepetne
wiazki mazna sktadowéa w stosach na réwnym podio, na podkiadkach drewnianych o
szerokd@ci min. 10,0cm, gr. min. 2,5cm i rozstawie co 1m.2Stosy powinny by z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowanedlegtdciach co 1 — 2m.
Wysoka¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5m wysokai.
Rury o r@nychsrednicach powinny kiyskladowane odbnie.

Powierzchnia sktadowania powinna c¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢é na
podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowzany ukfadé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi
gatunkéw w sposob zapewrdey stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalevymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Powinien l&yzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopi&utaoentow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprz:t
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wtyciem sprztu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantage zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipwszczone
do robot.

3.2. Sprzt do wykonania zadania
Wykonawca przyspujacy do wykonania dolnegdrodia pompy ciepta powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsbiernych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wpltym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidaspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwdmgzh naciskéw nasoi innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spenigie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiergwrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport rur z polietylenu

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nafespetné nastpujace wymagania:
= rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,@myystagce poza
pojazd kace rur ni mog by¢ dtuzsze ni 1,0m,
» jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochedz
wysoka¢ tadunku nie powinna przekra@za,0m,
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= podczas transportu rury powinny doygabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czsci srodkéw transportu,
» podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed zmigootazenia.

Przew0z powinien odbywasie w temperaturze otoczenia na poziomie -5°C do +35°C
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomegtwz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed

przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wystkpujacych w czasie ruchu

pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa maze przewysza& s$cian
srodka transportu o wtej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed rozpocgxiem robot Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sie z czsci

opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#a dla obiektow prefabrykowanych jakimi

sa zelbetowe studnie rewizyjne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robétictazgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rolmfgracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogsonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezen planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi ngnie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
usunete przez Wykonawg na wlasny koszt, z wafkiem, kiedy dany bid okaze sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez Inspektora
Nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakedza ich dokladn&t.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot dma oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgdhi wyniki bad& materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod dyp zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenravale oznaczy je
w terenie za pomadkotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §t reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z ngraiN-B-
10736:1999. Metody wykonania robét - wykopgc@mie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadangga:tu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana przewidywana jest na 1m, wygadku gruntu
sypkiego nalgy wykona deskowaniescian. . Wydobyty grunt z wykopu powinien &y
wywieziony przez Wykonawcna odkiad. Dno wykopu powinno éyowne .

W gruntach skalistych dno wykopu powinncatbwykonane od 0,10 do 0,15 ntigiej
od projektowanego poziomu dna.

Odwodnienie wykopow prowadziv miejscach wyapienia wéd opadowych odwodnieniami
liniowymi lub w przypadku diego naptywu wod gruntowych przyzyciu igtofiltrow.
Faktyczne koszty pompowania udokumentéwesiazka pompowania podpisana przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcleotp podiae naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmatznie z utgonymi
saczkami odwadniacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity
nalezy wykona podiaze z pospéiki,zwiru lub tlucznia o grubixi od 15 do 20 cm.

Zagzszczenie podia powinno wynosi 1:>0.96.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Monta ruroci agow

Montaz rurocagdbw odbywa sie bedzie poprzez utzenie w sposob spiralny odcinkow
rurociagdw w wykopie.

Przed montzem rur i ksztaltek z PE nailg dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie
wewretrzne i zewwtrzne powinny b¥ gtadkie, czyste, bez przypélei odbarwie,
pozbawione nierowriai, poréw i jakichkolwiek uszkodzew stopniu uniemdiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN-12201-1+4: 2004.

Rury naley uktada& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegis’ C.

5.5.2. Pojczenia rur i ksztattek z PE

Pokczenia zgrzewane megby¢ doczotowe Iub elektrooporowe. Zgrzewanie
doczotowe polega nadzeniu rur i ksztattek przez nagrzanie icméd@wek do wihaciwej
temperatury i doéniecie, bez stosowania dodatkowego materialu. W agqzehiach
zgrzewanych elektrooporowo stosoware ksztattki polietylenowe zawiergje elementy
grzejne przetwarzage energij elektryczm, w celu uzyskania patzenia zgrzewanego.
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Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniagdwmtrznych i zewgtrznych nie powinno
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza gbem ksztattek w stopniu wkszym ni dla
danejsrednicy. Przy zgrzewaniu elektrooporowysadna wyptywka nie powinna powodogva
przemieszczenia drutu w ksztattkach co mogtoby splmwa zwarcie podczasi¢zenia. Na
zewrgtrznej powierzchni rur nie powinno wygl¢ pofatdowanie.

5.5.3. Uzbrojenie .

Uzbrojenie dolnegarddia, ktére stanowi zawory PP oraz ksztattki PE, kotnierze
beda montowane studniach rewizyjnych..

Pohczenia kotnierzowe natg uszczelnid uszczelkami elastomerowymi zgodnie z PN-
EN681-1 lub 681-2. Armatura.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Rury ukiad@ na ubitej tawie piaskowej gr. 10 cm. Rurgriobsypywa piaskiem
recznie po obu stronach do wysdkb20 cm ponad wierzch rury. Dalsza zasypka grante
rodzimym z ubijaniem co 30 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakgci

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
powinien okréli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,zfiveosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantigly wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektows,
ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowad¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot,

— system (sposOb i procedl)ir proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaierlect prowadzenie
bada),

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegoych, a take wyckhganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymapgmowany sposoéb i forn
przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i qdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautth wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie wdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zoasgoélnych elementow
robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamji aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorad2dru mee zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okrédone, Inspektora Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzamwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektora Nadzoru chzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektora Nadzoru cbizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyekeli niedociagniccia te leda tak
powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektora Nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do robo6t badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem khadaaterialow
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmaujkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafdlaWykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektora Nadzoru kopie raportdw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pidiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywandmtfoli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokorug weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badaniacbtizie ocenid zgodnd¢ materiatdéw i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnigada kontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiérgprobki materiatdw i prowadei badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g§ niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze wmiytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodebmateriatow i robot z dokumentagprojektows i ST. Maze
rowniez zlecit, sam lub poprzez Wykonawgrzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgspowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polslky Normg lub
— aproba4 techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktére spetniajwymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, okktajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami baderykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.1.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobbowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
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konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyekla dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgetmikda oznaczone
kolejnym numerem zat¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentaciji projektowej,

— dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zaie®ia jakdci |
harmonogramaéw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robodt podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczce jakaci materialéw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegab
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdotayy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje lelsjora Nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleadeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aiglty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakkei materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dua przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do
betonu i zapraw i ustélirecept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgoboét

w zakresie i z agstotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Inspektora.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z

kruszywa mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowéci uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,
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— odchylenie przewodu w planie, od osi przewodu osgl na tawach celowniczych nie
powinna przekraczat 2 cm,

— odchylenie spadku przewodu od przewidzianego weBoi¢ nie powinno przekraczab%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadka)l0% projektowanego spadku
(przy zwkkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugmd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

6.2.4. Badanie szczelioi.

Préby odbiorowe dolnegarddia naley wykona analogicznie jak dla sieci wodagowych -
wg PN-B 10725:1997. Zalecaggirzeprowadzi proke cisnieniowa hydrauliczn.
W celu sprawdzenia szczekooi wytrzymaltaci polaczen przewodu naley przed zakryciem
kolektorow przeprowadgiproby szczelnai i uja¢ je w formie protokotu.

Przygotowane do proby pragize naley napeiné mieszank glikolowa i doktadnie
odpowietrzy¢. Podnié¢ cisnienie do wartéci 1 MPa. W przypadku wysgpienia przeciekow,
nalezy je usumé i ponownie wykoné cah prébe od pocatku.

Protokét z proby szczeldoi, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza iswentaryzagj
szkicow), certyfikaty i deklaracje zgodia z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczicymi wytych materiatdw g przedktadane podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — e#ciowego, ktéry stanowi podstawdo decyzji o méliwosci zasypania
odebranej instalaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminimiaou, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkavcy od obowizku ukmczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagama do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtagci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymicda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢lbda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.1.2. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.1.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lzda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehlpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika do ksizki obmiaréw, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy budowie dolnegddta, s roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowychician, wykonanie podia pod rurocigi oraz zasypanie z
zag:szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot ayafwzyja¢ takie same jak dla robot
ziemnych okréonych w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws
— wykopy i zasypka — f
— umocnieniacian wykopéw — M,
— wykonanie podiga — n? (lub n i grubdi¢ warstwy w m),
— odwodnienie wykopéw — godzinach wg &dii pompowania.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowyc

Obmiaru robot podstawowych dolneg@dia (w przypadku wyceny robét w oparciu

0 KNR2-18 lub KNNR 4) dokonuje sk uwzgkdnieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ichérednie,

— rodzaj wykopu — @dcianach pionowych lub skarpowych,

— glebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.
Dlugaos¢ przewodow obmierzaegiv metrach wzdha osi.
Zwezki zalicza st do przewodu o wkszejsrednicy. Poditea pod rurocigi obmierza s w
m?, a betonowanie blokéw podporowych — W nazytego betonu. Ksztaltek nie wlicza slo
dhugcéci rurochgu, a oblicza siich liczbe w sztukach.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalencosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidiraaji ulegry zakryciu.

Odbi6r robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogodlnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér hdzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie zmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumepatgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbi
robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznynegz@owym polegaj na:

— zbadaniu zgodrioi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczon&g powinno przekracza
+2,0cm. Dopuszczalne odchyleniednych ut@onego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczal,0cm,

— zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrhprzypadku
naruszenia podi@a naturalnego, sposob jego gszrzenia powinien ldyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiorodzaju, zgodnie
z dokumentagj,

- zbadaniu materialu ziemnegazytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowmnien
by¢ zag:szczony,

— zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekwonalery przeprowadzi zgodnie z
PN-B 10725:1997.

8.1.4. Odbidr ostateczny robot
8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na fgmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i#eg@nia robot i przygcia dokumentdw,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneazprzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodr$gi wykonania robot z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aegowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka¢é wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegaeyothganej dokumentacprojektowg
I ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumientdw umowy i ew.
uzupetniggce lub zamienne),
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow
zalczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrid z
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,
8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niecba gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmap lkeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzuahcych wyznaczy komisja.

o0k ®

N
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8.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotr zwhzanych z usugciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i naastch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4 ,Odbiéateszny robét”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane @itntekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pfn. zm.).

Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamawigblicznych (Dz. U. Nrl19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- 0 wyrobach bu@myth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przpatarowej (jednolity tekst Dz. U. Z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrérodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pézn. zm.).

9.2. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dniak@&ietnia 2001r.- w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systeméw
oceny zgodnéti wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrdania
polskich jednostek organizacyjnych upawemnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typuudhielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drié wrzeénia 1997r.- w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2600 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20- w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r.- w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnicD02r.- zmienigce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozrébki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiagpgo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r.- w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjop specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograimkcjonalno- aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

9.3. Normy

1. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z riyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 1: Wymagania ogolne

2. PN-EN 12201 -2:2004 Systemy przewodow rurowych zortyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). §z 2: Rury

3. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych priww sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 3: Ksztattki

4. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych nriyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 4: Armatura

5. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych oriww sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 5: Przydatn&¢ do stosowania w systemie

6. PN-B-10725:1997 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

7. PN-B-10736:1999Wykopy otwarte dla przewoddw wodgoivych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

9. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczhy8&prawdzanie wymiarow.

10. PN-EN-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaleendwierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

9.4. Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3-
COBRTIINSTAL

- Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE,

- Katalog Techniczny - Wawin.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rukggw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazow&nalizacji.

10. WARUNKI PLATNO SCI

Rozliczanie robot montawych dolnego zrodta kedzie realizowane etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomedzy Zamawiggcym a Wykonawg nasgpi po dokonaniu odbioru K@owego i
przyjeciu instalacji do eksploatacji.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsai wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawiaggo,
lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robot.



