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Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N1- cigg nawiewny - sale zaj eé.

[

1*

2%

3*

4%

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0143-04

Czerpnie dachowe prostokatne typ AiB o
obw.do 3260 mm 800x500 z siatka
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
6.93*0.955=6.61815r-g/szt.

- M --

czerpnie dachowe prostokatne typ B o obw.do
3260 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 3260 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

1.64kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t

0.29m-g/szt.

Szt

szt

—

SZ

szt

szt

kg

%

m-g

6.6182

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

1.6400

0.5000

0.2900

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3

4*

5%

6%

7*

8%

KNR 2-17
0148-07

Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o
obw.do 3260 mm,w uktadach kanatowych
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
13.56*0.955=12.9498r-g/szt.

- M --

podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o
obw.do 3260 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 3260 mm

2.04szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty
gumowej o gr. 5 mm

1.04szt/szt.

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

31.2szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

1.34kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.44m-g/szt.

Szt.

r-g

—

SZ

szt

—

SZ

szt

kg

%

m-g

12.9498

1.0000

2.0400

1.0400

31.2000

1.3400

0.5000

0.4400

Razem koszty bezposrednie:

= w

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 55 %- kanaty 800x500

obmiar = 57.88m2

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED

m2




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

~-R--
robocizna
1.06*0.955=1.0123r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm

17.2mz2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
40.68m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 4400 mm

0.13szt/m?2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.34szt/m2

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.11szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

0.27kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

58.5919

17.2000

40.6800

7.5244

19.6792

6.3668

15.6276

0.5000

4.6304

Razem koszty bezposrednie:

(RN

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztaltek do 55 % - kanaty 500x500

obmiar = 15.2m2

-R -
robocizna
1.06*0.955=1.0123r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm

4.6m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
10.6m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ
A o0 obwodzie do 4400 mm

0.13szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.34szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.11szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

0.27kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m?2

m?2

-9

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

15.3870

4.6000

10.6000

1.9760

5.1680

1.6720

4.1040

0.5000

1.2160

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.1/0102-05

1*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 55 %- kanaty 400x400

obmiar = 13.5m2

~-R--
robocizna

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED

m2

r-g

16.7603




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

1.3*0.955=1.2415r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm

6.88m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
6.62m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 1800 mm

0.13szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.14szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/m?2

m?2

m?2

—

SZ

szt

—

SZ

kg

%

m-g

6.8800

6.6200

1.7550

10.5300

1.8900

3.1050

0.5000

0.8100

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.1/0123-04

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 355

obmiar = 4m

~-R--
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 400
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 400 mm

2szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 ér.do 400 mm

0.2szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 400 mm

0.99szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.21szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.27kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.14m-g/m

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

4.6222

4.4000

2.0000

0.8000

3.9600

0.8400

1.0800

0.5000

0.5600

Razem koszty bezposrednie:

1*

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do
55 %

obmiar = 4.7m

-R -
robocizna
1.56*0.955=1.4898r-g/m

M --

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED

-9

7.0021




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 315 mm

6szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 315 mm

0.25szt/m

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.36szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.35kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

5.1700

6.0000

1.1750

6.3920

1.2690

1.6450

0.5000

0.3760

Razem koszty bezposrednie:

=

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do
55 %- kanat 250
obmiar = 44.5m

-R -
robocizna
1.56*0.955=1.4898r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 250
mm

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 250 mm

14szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 315 mm

0.25szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.36szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.35kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

66.2961

48.9500

14.0000

11.1250

60.5200

12.0150

15.5750

0.5000

3.5600

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.1/0123-02

1*

2*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 180

obmiar = 22.6m

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m

M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200
mm

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED

44.6768

24.8600




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3%

4*

5

6*

7*

8%

O%

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 180 mm

27szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m

szt

—

SZ

szt

—

SZ

kg

%

m-g

27.0000

9.2660

56.7260

9.7180

10.3960

0.5000

2.0340

Razem koszty bezposrednie:

10
d.1l

1*

2*

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0119-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-
we,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
% - kanaty flex izolowane dn 180

obmiar = 18m

~-R--
robocizna
2.64*0.955=2.5212r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy alu-
miniowej o0 $r.do 200 mm

0.28m2/m

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m

m?2

—

SZ

szt

—

SZ

kg

%

m-g

45.3816

19.8000

5.0400

7.3800

41.0400

7.7400

9.1800

0.5000

1.2600

Razem koszty bezposrednie:

11
d.1l

1*

2%

3*

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty N1 - ASN4 469x469, ze skrzynka roz-
prezng
obmiar = 7szt.

-R -
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe N1 - ASN4 469x469, ze
skrzynka rozprezna podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

Szt

r-g

szt

—

SZ

1.04szt/szt.

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED

12.7684

7.0000

7.2800




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

kg

%

m-g

2.6600

0.5000

0.4200

Razem koszty bezposrednie:

12
d.1

1*

2*

3%

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty N3 - ASN4 357x357, ze skrzynka roz-

prezng
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe N3 - ASN4 357x357, ze
skrzynka rozprezng podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

1.04szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

kg

%

3.6481

2.0000

2.0800

0.7600

0.5000

0.1200

Razem koszty bezposrednie:

13
d.1

1*

2*

3%

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty N2 - ASN4 498x498, ze skrzynka roz-

prezng
obmiar = 6szt.

~-R--
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe N2 - ASN4 498x498, ze
skrzynka rozprezng podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

1.04szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

—

SZ

szt

kg

%

m-g

10.9443

6.0000

6.2400

2.2800

0.5000

0.3600

Razem koszty bezposrednie:

14
d.1l

1*

2*

3%

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty N4 - ASN4 245x245, ze skrzynka roz-

prezng
obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe N4 - ASN4 245x245, ze
skrzynka rozprezng podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

Szt.

r-g

szt

szt

-7-

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED

5.4722

3.0000

3.1200




Przedszkole Rozprza

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4%

5%

6%

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

kg

%

m-g

1.1400

0.5000

0.1800

Razem koszty bezposrednie:

15KNR 2-17
d.1/0321-09 analo-
gia

1*

2%

3%

4%

5%

6*

7*

8*

9*

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa VS-
40-R-PHC/SS z automatyka
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
28.69*0.955=27.39895r-g/szt.

- M --

uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen
ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad
4500 do 7200 mm

2.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

5.4kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M12 o dtug.do 80 mm

0.15kg/szt.

centrala wentylacyjna VS-40-R-PHC/SS z automa:
tyka

1szt/szt.

konstrukcja pod centrale

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.9%

- S -

samochdéd skrzyniowy 5-10 t
0.39m-g/szt.

zuraw samochodowy 4 t
0.73m-g/szt.

Szt

-9

szt

kg

kg

szt

szt

%

m-g

27.3990

2.0400

5.4000

0.1500

1.0000

1.0000

0.9000

0.3900

0.7300

Razem koszty bezposrednie:

16kalkulacja witas-
d.1na

1*

2%

3%

Automatyka wentylacji ciggu N1/W1
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
80r-g

- M --

okablowanie i sterowanie
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
5%

Szt.

-9

szt

%

80.0000

1.0000

5.0000

Razem koszty bezposrednie:

17KNR 2-17
d.1/0131-02

1*

2%

3*

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 180 mm
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
0.49*0.955=0.46795r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe
typ B o $r.do 200 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED

Szt

r-g

szt

szt

1.8718

4.0000

8.3200




Przedszkole Rozprza

L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
4% $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z kg 1.5200

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

- S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.03m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

18KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt.
d.1/0131-03 kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do 250 mm
obmiar = 5szt.

~-R--
1* robocizna r-g 3.2470
0.68*0.955=0.6494r-g/szt.

- M --
2% przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe| sz
typ B 0 $r.do 315 mm
1szt/szt.

3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych | szt 10.3000
kotowych o $r.do 315 mm
2.06szt/szt.

4% $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z kg 2.2500
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

—

5.0000

0.45kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
0.05m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
19KNR 2-16 Izolacja kanatéw matami typu K-flex m2
d.1/0204-01- obmiar = 121.9m?2
analog.
~-R--
1* robocizna r-g 118.7428
1.02*0.955=0.9741r-g/m2
M --
2% izolacja K-flex gr. 9 mm m2 121.9000
1m2/m2
S -
3* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 7.3140
0.06m-g/m2
4% przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 7.3140
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
N1- ciag nawiewny - sale zaje¢.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED



Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

W1 - ciag wywiewny - sale zaj eé.

1*

2%

3*

4%

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0143-03

\Wyrzutnie dachowe prostokatne typ Ai B o
obw.do 2520 mm 630x550
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
4.76*0.955=4.5458r-g/szt.

- M --

wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obw.do
2520 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2520 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.57kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t

0.2m-g/szt.

Szt

szt

—

SZ

szt

szt

kg

%

m-g

4.5458

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

0.5700

0.5000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3

4*

5%

6%

7*

KNR 2-17
0148-06

Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o
obw.do 2520 mm,w uktadach kanatowych -
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
10.61*0.955=10.13255r-g/szt.

- M --

podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o
obw.do 2520 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2520 mm

2.04szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty
gumowej o gr. 5 mm

1.02szt/szt.

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

24.86szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

1.15kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.36m-g/szt.

Szt.

r-g

—

SZ

szt

—

SZ

szt

kg

%

m-g

10.1326

1.0000

2.0400

1.0200

24.8600

1.1500

0.5000

0.3600

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.2/0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 55 %- kanaty 630x550

obmiar = 65.14m?2

-10

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED

m2




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

~-R--
robocizna
1.06*0.955=1.0123r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm

24.07m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
41.07m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 4400 mm

0.13szt/m?2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.34szt/m2

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.11szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

0.27kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

65.9412

24.0700

41.0700

8.4682

22.1476

7.1654

17.5878

0.5000

5.2112

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztaltek do 55 % - kanaty 500x500

obmiar = 11.2m2

-R -
robocizna
1.06*0.955=1.0123r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm

4.6m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
6.6m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ
A o0 obwodzie do 4400 mm

0.13szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.34szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.11szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

0.27kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m?2

m?2

-9

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

11.3378

4.6000

6.6000

1.4560

3.8080

1.2320

3.0240

0.5000

0.8960

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.2/0102-05

1*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 55 %- kanaty 400x400

obmiar = 11.92m?2

~-R--
robocizna

-11
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m2

r-g

14.7987




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

1.3*0.955=1.2415r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm

6.72m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
5.2m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 1800 mm

0.13szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.14szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/m?2

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

6.7200

5.2000

1.5496

9.2976

1.6688

2.7416

0.5000

0.7152

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.2/0123-04

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 355

obmiar = 8.8m

~-R--
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 355
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 355 mm

5szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 ér.do 400 mm

0.2szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 400 mm

0.99szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.21szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.27kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.14m-g/m

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

10.1688

9.6800

5.0000

1.7600

8.7120

1.8480

2.3760

0.5000

1.2320

Razem koszty bezposrednie:

1*

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do
55 %

obmiar = 2.5m

-R --

robocizna
1.56*0.955=1.4898r-g/m
- M --

-12
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-9

3.7245




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 315 mm

4szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 315 mm

0.25szt/m

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.36szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.35kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

2.7500

4.0000

0.6250

3.4000

0.6750

0.8750

0.5000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do
55 %- kanat 250

obmiar = 34m

-R -
robocizna
1.56*0.955=1.4898r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 250
mm

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 250 mm

13szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 315 mm

0.25szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.36szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.35kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

50.6532

37.4000

13.0000

8.5000

46.2400

9.1800

11.9000

0.5000

2.7200

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.2/0123-02

1*

2*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 180

obmiar = 32.6m

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m

M --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200

mm

-13
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64.4453

35.8600




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3%

4*

5

6*

7*

8%

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 180 mm

30szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

30.0000

13.3660

81.8260

14.0180

14.9960

0.5000

2.9340

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.2/0119-02

1*

2*

3%

4*

5%

6*

7*

8%

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-
we,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
% - kanaty flex izolowane dn 180

obmiar = 18m

~-R--
robocizna
2.64*0.955=2.5212r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy alu-
miniowej o0 $r.do 200 mm

0.28m2/m

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m

m?2

—

SZ

szt

—

SZ

kg

%

m-g

45.3816

19.8000

5.0400

7.3800

41.0400

7.7400

9.1800

0.5000

1.2600

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.2/0139-03

1*

2%

3*

analog.

Anemostaty W1 - ASN4 469x469, ze skrzynkg roz
prezng
obmiar = 7szt.

-R -
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe W1 - ASN4 469x469, ze
skrzynka rozprezna podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

1.04szt/szt.
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rszt.

r-g

szt

—

SZ

12.7684

7.0000

7.2800
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

kg

%

m-g

2.6600

0.5000

0.4200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3%

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty W3 - ASN4 357x357, ze skrzynkg roz

prezng
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe W3 - ASN4 357x357, ze
skrzynka rozprezng podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

1.04szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

FSzt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

3.6481

2.0000

2.0800

0.7600

0.5000

0.1200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3%

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty W2 - ASN4 498x498, ze skrzynkg roz

prezng
obmiar = 6szt.

~-R--
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe W2 - ASN4 498x498, ze
skrzynka rozprezng podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

1.04szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

FSzt.

—

SZ

szt

kg

%

m-g

10.9443

6.0000

6.2400

2.2800

0.5000

0.3600

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3%

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty W4 - ASN4 245x245, ze skrzynkg roz

prezng
obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe W4 - ASN4 245x245, ze
skrzynka rozprezng podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm
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FSzt.

r-g

szt

szt

5.4722

3.0000

3.1200
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4%

5%

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

kg

%

m-g

1.1400

0.5000

0.1800

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.2/0131-02

1*

2%

3*

4%

5%

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 180 mm
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
0.49*0.955=0.46795r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe
typ B o $r.do 200 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

Szt

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

1.8718

4.0000

8.3200

1.5200

0.5000

0.1200

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-17

.2/0131-03

1*

2%

3*

4%

5%

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 250 mm
obmiar = 5szt.

-R -
robocizna
0.68*0.955=0.6494r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe
typ B 0 $r.do 315 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

2.06szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.45kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.05m-g/szt.

Szt

r-g

szt

—

SZ

kg

%

m-g

3.2470

5.0000

10.3000

2.2500

0.5000

0.2500

Razem koszty bezposrednie:

KNR 2-16

.2/0204-01-

1*

2%

analog.

Izolacja kanatéw matami typu K-flex
obmiar = 125.7m2

-R -
robocizna
1.02*0.955=0.9741r-g/m2

- M --

izolacja K-flex gr. 9 mm
1m2/mz2

- S -
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m2

r-g

m?2

122.4444

125.7000




Przedszkole Rozprza

L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
3* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 7.5420
0.06m-g/m2
4% przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 7.5420
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

W1 - ciag wywiewny - sale zajec.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-17 -
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Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N2 - ciag nawiewny - jadalnia i zaplecze kuchenne.

37
d.3

1*

2%

3*

4%

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0148-03

Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o
obw.do 1600 mm,w uktadach kanatowych
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
6.95*0.955=6.63725r-g/szt.

- M --

podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o
obw.do 1600 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

2.06szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty
gumowej o gr. 5 mm

1.02szt/szt.

$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

16.64szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.28m-g/szt.

Szt.

szt

—

SZ

szt

—

SZ

kg

%

m-g

6.6373

1.0000

2.0600

1.0200

16.6400

0.7700

0.5000

0.2800

Razem koszty bezposrednie:

38
d.3

1*

2*

3%

4*

5*

6%

7*

8*

9*

KNR 2-17
0143-02

Czerpnie dachowe prostokatne typ AiB o
obw.do 1760 mm 400x400, z siatka
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
2.93*0.955=2.79815r-g/szt.

- M --

czerpnie dachowe prostokatne typ A o obw.do
1760 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1760 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.14m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

—

SZ

—

SZ

kg

%

m-g

2.7982

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

0.3800

0.5000

0.1400

Razem koszty bezposrednie:

39
d.3

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 55 %- kanaty 400x400

obmiar = 38.46m?2

-18
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Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

~-R--
robocizna
1.3*0.955=1.2415r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm

27.3m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
11.16m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 1800 mm

0.13szt/m?2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m2

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.14szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

47.7481

27.3000

11.1600

4.9998

29.9988

5.3844

8.8458

0.5000

2.3076

Razem koszty bezposrednie:

40
d.3

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0123-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 355

obmiar = 1m

-R -
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 400
mm

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 355 mm

2szt

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ
C 0 $r.do 400 mm

0.2szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 400 mm

0.99szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.21szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.27kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.14m-g/m

-9

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.1556

1.1000

2.0000

0.2000

0.9900

0.2100

0.2700

0.5000

0.1400

Razem koszty bezposrednie:

41
d.3

KNR 2-17
0123-03

1*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do
55 %

obmiar = 3.5m

~-R--
robocizna
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r-g

5.2143




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

1.56*0.955=1.4898r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315
mm

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 315 mm

2szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C 0 ér.do 315 mm

0.25szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.36szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.35kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

3.8500

2.0000

0.8750

4.7600

0.9450

1.2250

0.5000

0.2800

Razem koszty bezposrednie:

42
d.3

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do
55 %- kanat 250

obmiar = 4.1m

~-R--
robocizna
1.56*0.955=1.4898r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 250
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 250 mm

2szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 315 mm

0.25szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.36szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.35kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

6.1082

4.5100

2.0000

1.0250

5.5760

1.1070

1.4350

0.5000

0.3280

Razem koszty bezposrednie:

43
d.3

1*

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do
55 %

obmiar = 16m

-R --

robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m
- M --
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-9

31.6296




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 180 mm

23szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 ér.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m

—

SZ

szt

—

SZ

szt

kg

%

m-g

17.6000

23.0000

6.5600

40.1600

6.8800

7.3600

0.5000

1.4400

Razem koszty bezposrednie:

44
d.3

1*

2%

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

KNR 2-17
0119-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-
we,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
% - kanaly flex izolowane dn 180

obmiar = 7m

-R -
robocizna
2.64*0.955=2.5212r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I z
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy alu-
miniowej o $r.do 200 mm

0.28m2/m

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m

r-g

m2

szt

—

SZ

szt

kg

%

m-g

17.6484

7.7000

1.9600

2.8700

15.9600

3.0100

3.5700

0.5000

0.4900

Razem koszty bezposrednie:

45
d.3

1*

2*

3%

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty N1 - ASN4 469x469, ze skrzynka roz-

prezng
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

M --

anemostaty kwadratowe N1 - ASN4 469x469, ze
skrzynka rozprezng podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych

Szt.

r-g

szt

szt

prostokatnych o obw.do 1600 mm
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7.2962

4.0000

4.1600




Przedszkole Rozprza

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4%

5%

6%

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

kg

%

m-g

1.5200

0.5000

0.2400

Razem koszty bezposrednie:

46KNR 2-17
d.3/0139-03
analog.

1*

2%

3*

4%

5%

6%

Anemostaty N5 - dn 160 wyk kwasoodp., ze skrzy
nka rozprezna,
obmiar = 5szt.

-R -
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty okragte N5 - dn 160, ze skrzynka roz-
prezna podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

Szt

-9

szt

szt

kg

%

m-g

9.1203

5.0000

5.2000

1.9000

0.5000

0.3000

Razem koszty bezposrednie:

47KNR 2-17
d.3/0139-03
analog.

1*

2%

3*

4%

5%

6%

Anemostaty N6 dn 125 wyk. kwasoodp., ze skrzy-
nka rozprezna,
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty okragte N6 dn 125, ze skrzynka roz-
prezna podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

Szt.

-9

szt

szt

kg

%

m-g

7.2962

4.0000

4.1600

1.5200

0.5000

0.2400

Razem koszty bezposrednie:

48|KNR 2-17
d.3|0321-09 analo-
gia

1*

2%

Centrala wentylacyjna nawiewna VS-21-R-HC/S z
automatyka
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
28.69*0.955=27.39895r-g/szt.

- M --

uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen
ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad
4500 do 7200 mm

2.04szt/szt.

-22
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Szt

r-g

szt

27.3990

2.0400




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6%

7*

8%

%

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

5.4kg/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M12 o dtug.do 80 mm

0.15kg/szt.

centrala wentylacyjna nawiewna VS-21-R-HC/S z
automatyka

1szt/szt.

konstrukcja pod centrale

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.9%

- S -

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.39m-g/szt.

zuraw samochodowy 4 t
0.73m-g/szt.

kg

kg

szt

szt

%

m-g

m-g

5.4000

0.1500

1.0000

1.0000

0.9000

0.3900

0.7300

Razem koszty bezposrednie:

49
d.3

1*

2%

3*

4%

5%

6%

KNR 2-17
0131-03

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 mm
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0.68*0.955=0.6494r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe
typ B 0 $r.do 200 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

2.06szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.45kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.05m-g/szt.

Szt

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

0.6494

1.0000

2.0600

0.4500

0.5000

0.0500

Razem koszty bezposrednie:

50
d.3

1*

2%

3%

4%

KNR 2-17
0156-02

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (
grub.muru w cegtach) do 2 - typ NP2 Darco
obmiar = 3szt.

-R -
robocizna
2.45*0.955=2.33975r-g/szt.

- M -

nawietrzaki podokienne typ NP2 Darco
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.12m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

7.0193

3.0000

0.5000

0.3600

Razem koszty bezposrednie:

51
d.3

1*

2%

KNR 2-16
0204-01-
analog.

Izolacja kanatéw matami typu K-flex
obmiar = 66.4m2

-R -
robocizna
1.02*0.955=0.9741r-g/m2

- M -
izolacja K-flex gr. 9 mm
1m2/mz2

-23
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m2

r-g

m?2

64.6802

66.4000




Przedszkole Rozprza

L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.

-8 -
3* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 3.9840

0.06m-g/m2
4% przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 3.9840

0.06m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

N2 - ciag nawiewny - jadalnia i zaplecze kuchenne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-24-
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Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

>

W2 - ciag wywiewny - jadalnia i zaplecze kuchenne.

52
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0208-03

Wentylatory dachowe " Juwent" typ WD25
obmiar = 1szt.

R --
robocizna
7.72*0.955=7.3726r-g/szt.

- M --

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm
1szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.41kg/szt.

wentylatory dachowe " Juwent" typ WD25
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.4m-g/szt.

Szt

r-g

szt

kg

szt

%

m-g

7.3726

1.0000

0.4100

1.0000

0.8000

0.4000

Razem koszty bezposrednie:

53
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0208-03

Wentylatory dachowe " Juwent" typ WD16
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
7.72*0.955=7.3726r-g/szt.

- M --

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm
1szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.41kg/szt.

wentylatory dachowe " Juwent" typ WD16
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.4m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

kg

szt

%

m-g

7.3726

1.0000

0.4100

1.0000

0.8000

0.4000

Razem koszty bezposrednie:

54
d.4

1*

2*

3%

4*

5%

6%

7*

KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 250 mm,w uktadach kanatowych
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/szt.

- M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 250 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 250 mm

2.08szt/szt.

uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z plyty
gumowej o gr. 5 mm

1.03szt/szt.

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

12.48szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-25
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Szt.

r-g

szt

szt

—

SZ

szt

kg

%

4.2020

1.0000

2.0800

1.0300

12.4800

0.1900

0.5000




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.18m-g/szt.

0.1800

Razem koszty bezposrednie:

55
d.4

1*

2*

3%

4*

5%

6%

7*

8%

KNR 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 160 mm,w uktadach kanatowych
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
3.44*0.955=3.2852r-g/szt.

- M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 160 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 160 mm

2.08szt/szt.

uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z plyty
gumowej o gr. 5 mm

1.03szt/szt.

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

8.32szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.12m-g/szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

3.2852

1.0000

2.0800

1.0300

8.3200

0.1900

0.5000

0.1200

Razem koszty bezposrednie:

56
d.4

1*

2%

3*

4%

5*

6%

7*

8%

KNR 2-17
0155-02

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o
$r.do 200 mm - TWD-16
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
2.9*0.955=2.7695r-g/szt.

- M --

ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.do 200 mm
- TWD16

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C 0 $r.do 200 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych

1.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

2.14szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.2kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.21m-g/szt.

Szt

-9

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

2.7695

1.0000

2.0000

1.0400

2.1400

0.2000

0.5000

0.2100

Razem koszty bezposrednie:

57
d.4

1*

KNR 2-17
0155-03

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o
$r.do 315 mm - TWD-25
obmiar = 1szt.

~R--

robocizna
3.13*0.955=2.98915r-g/szt.

- 26
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Szt.

-9

2.9892




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3

4*

5%

6*

7*

8*

- M --

ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.do 315 mm-
TWD-25

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 315 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych

1.04szt/szt.

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

2.14szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.2kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.19m-g/szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

1.0000

2.0000

1.0400

2.1400

0.2000

0.5000

0.1900

Razem koszty bezposrednie:

58
d.4

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztaltek do 55 %- kanaty 355x355

obmiar = 1.5m?2

-R -
robocizna
1.3*0.955=1.2415r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm

1.1m2/mz2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
1.1m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ
A o0 obwodzie do 1800 mm

0.13szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.14szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/m?2

m?2

-9

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.8623

1.6500

1.6500

0.1950

1.1700

0.2100

0.3450

0.5000

0.0900

Razem koszty bezposrednie:

59
d.4

1*

2*

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do
55 %

obmiar = 7m

~-R--
robocizna
1.56*0.955=1.4898r-g/m

M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315
mm

1.1m/m

-27
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r-g

10.4286

7.7000




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4%

5*

6%

7*

8*

9*

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 315 mm

Aszt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 315 mm

0.25szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.36szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.35kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

-S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

—

SZ

szt

szt

szt

kg

%

m-g

4.0000

1.7500

9.5200

1.8900

2.4500

0.5000

0.5600

Razem koszty bezposrednie:

60
d.4

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do
55 %- kanat 250

obmiar = 6m

-R -
robocizna
1.56*0.955=1.4898r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 250
mm

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 250 mm

6szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 315 mm

0.25szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.36szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.35kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

-9

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

8.9388

6.6000

6.0000

1.5000

8.1600

1.6200

2.1000

0.5000

0.4800

Razem koszty bezposrednie:

61
d.4

1*

2*

3*

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 160-180

obmiar = 21m

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 180 mm

21szt

-28
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—

SZ

41.5139

23.1000

21.0000




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5

6*

7*

8%

O%

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m

—

SZ

szt

—

SZ

kg

%

m-g

8.6100

52.7100

9.0300

9.6600

0.5000

1.8900

Razem koszty bezposrednie:

62
d.4

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 125

obmiar = 7m

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 125mm

8szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m

—

SZ

szt

—

SZ

szt

kg

%

13.8380

7.7000

8.0000

2.8700

17.5700

3.0100

3.2200

0.5000

0.6300

Razem koszty bezposrednie:

63
d.4

1*

2%

3*

4%

KNR 2-17
0119-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-
we,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
% - kanaly flex izolowane dn 180

obmiar = 9m

-R -
robocizna
2.64*0.955=2.5212r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I z
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy alu-
miniowej o $r.do 200 mm

0.28m2/m

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m
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r-g

m2

szt

22.6908

9.9000

2.5200

3.6900




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6%

7*

8*

9*

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m

—

SZ

szt

kg

%

20.5200

3.8700

4.5900

0.5000

0.6300

Razem koszty bezposrednie:

64
d.4

1*

2%

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

KNR 2-17
0119-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-
we,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
% - kanaly flex izolowane dn 125

obmiar = 4m

-R -
robocizna
2.64*0.955=2.5212r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy alu-
miniowej o $r.do 200 mm

0.28m2/m

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m

-9

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

10.0848

4.4000

1.1200

1.6400

9.1200

1.7200

2.0400

0.5000

0.2800

Razem koszty bezposrednie:

65
d.4

1*

2*

3%

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-03
analog.

Anemostaty W1 - ASN4 469x469, ze skrzynkg roz

prezng
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe W1 - ASN4 469x469, ze
skrzynka rozprezng podejscia dn 180

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

1.04szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
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FSzt.

szt

szt

kg

%

m-g

7.2962

4.0000

4.1600

1.5200

0.5000

0.2400




Przedszkole Rozprza

L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
p. jedn.
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
66/KNR 2-17 Anemostaty W5 dn 160 wyk. kwasoodp., ze skrzy- szt.
d.4/0139-03 nka rozprezna,
analog. obmiar = 5szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.1203
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.
- M --
2% anemostaty kwadratowe W5 dn 160, ze skrzynkg| szt 5.0000
rozprezng podejscia dn 180
1szt/szt.
3% uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 5.2000
prostokatnych o obw.do 1600 mm
1.04szt/szt.
4% Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z kg 1.9000
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
67KNR 2-17 Anemostaty W6 dn 125 wyk. kwasoodp., ze skrzy- szt.
d.4/0139-03 nka rozprezna,
analog. obmiar = 4szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.2962
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.
- M --
2% anemostaty kwadratowe W6 dn 125, ze skrzynkg| szt 4.0000
rozprezng podejscia dn 180
1szt/szt.
3% uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 4.1600
prostokatnych o obw.do 1600 mm
1.04szt/szt.
4% Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z kg 1.5200
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
68kalkulacja wtas-|/Automatyka wentylacji ciggu N2/W2 szt.
d.4na obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 80.0000
80r-g
- M --
2% okablowanie i sterowanie szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
Razem koszty bezposrednie:
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Przedszkole Rozprza PODSUMOWANIE

W2 - ciag wywiewny - jadalnia i zaplecze kuchenne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-32-
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Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

W3 - cigg wywiewny- pomieszczenia sanitarne

69
d.5

1*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR 2-17
0201-0Olanal.

Wentylatory tazienkowe Dekor 100 CRZ
obmiar = 9szt.

R --
robocizna
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.

- M --

Wentylatory tazienkowe Dekor 100 CRZ
1szt/szt.

$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M
12x200 mm

1.16kg/szt.

podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-
M16

0.03kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.27m-g/szt.

Szt

r-g

—

SZ

kg

kg

%

m-g

55.6097

9.0000

10.4400

0.2700

0.8000

2.4300

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

3%

4*

5%

6%

KNR 2-17
0201-Olanal.

Wentylatory tazienkowe Dekor 200 CRZ
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.

- M --

Wentylatory tazienkowe Dekor 200 CRZ
1szt/szt.

Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M
12x200 mm

1.16kg/szt.

podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-
M16

0.03kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.27m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

kg

kg

%

m-g

24.7154

4.0000

4.6400

0.1200

0.8000

1.0800

Razem koszty bezposrednie:

71
d.5

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 160

obmiar = 31m

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 160
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 160 mm

28szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/m
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r-g

szt

szt

szt

szt

kg

61.2824

34.1000

28.0000

12.7100

77.8100

13.3300

14.2600




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

9*

materiaty pomocnicze
0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m

%

m-g

0.5000

2.7900

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8%

%

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 100-120

obmiar = 15m

-R -
robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 160
mm

1.1m/m

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 160 mm

15szt

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C 0 $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m

-9

szt

szt

szt

—

SZ

kg

%

m-g

29.6528

16.5000

15.0000

6.1500

37.6500

6.4500

6.9000

0.5000

1.3500

Razem koszty bezposrednie:

73
d.5

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do
55 % - kanat 180

obmiar = 9m

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 180
mm

1.1m/m

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-|
wej ocynkowanej o $r.do 180 mm

0.3szt/m

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%
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—

SZ

szt

—

SZ

szt

kg

%

17.7917

9.9000

2.7000

3.6900

22.5900

3.8700

4.1400

0.5000




Przedszkole Rozprza

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

9*

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m

0.8100

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3%

4*

5%

6%

7*

8%

KNR 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 160 mm,w uktadach kanatowych
obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
3.44*0.955=3.2852r-g/szt.

- M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 160 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 160 mm

2.08szt/szt.

uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z plyty
gumowej o gr. 5 mm

1.03szt/szt.

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

8.32szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.12m-g/szt.

szt

szt

—

SZ

szt

kg

%

m-g

9.8556

3.0000

6.2400

3.0900

24.9600

0.5700

0.5000

0.3600

Razem koszty bezposrednie:

75
d.5

1*

2%

3%

4*

5*

6%

7*

8%

%

KNR 2-17
0144-01

Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o
$r.do 160 mm
obmiar = 3szt.

-R -
robocizna
1.07*0.955=1.02185r-g/szt.

- M --

wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r.do 200 mm
1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej
1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t

0.14m-g/szt.

Szt

-9

szt

szt

—

SZ

—

SZ

kg

%

m-g

3.0656

3.0000

3.1500

37.5000

9.3600

3.7500

18.7200

0.5700

0.5000

0.4200

Razem koszty bezposrednie:
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Przedszkole Rozprza PODSUMOWANIE

W3 - cigg wywiewny- pomieszczenia sanitarne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-36-
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Przedszkole Rozprza

L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
p. jedn.
6/Instalacja kottowni - pompa ciepta
76KNNR 4 0501- |Pompa ciepta Viessmann typ Vitocal 300 WW280| szt
d.6|03 analog. obmiar = 1szt
-R --
1% robocizna r-g 62.7000
62.7r-g/szt
- M --
2% czujniki temperatury wody w podgrzewaczu szt 3.0000
3szt
3% czujniki temperatury wody obiegu grzewczego z | szt 2.0000
mieszaczem
2szt
4% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
5% pompa ciepta Viessmann typ Vitocal 300 WW280 | szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
77KNNR 4 0508- |Zasobniki ciepta c.w.u.0 pojemnosci 1000 dm3 - | szt.
d.6/01 Pomex LS 1000
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 16.1000
16.1r-g/szt.
- M --
2% termometry szt 2.0000
2szt/szt.
3* manometry szt 1.0000
1szt/szt.
4% kurki manometowe gwintowane szt 1.0000
1szt/szt.
5% zawory odpowietrzajace stalowe $r.25 mm szt 1.0000
1szt/szt.
6* zawory wodne przelotowe proste zeliwne ocynko- | szt 1.0000
wane $r. 50 mm
1szt/szt.
7 zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 - PO- szt 1.0000
MEX LS1000
1szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
78KNNR 4 0508- |Zasobniki ciepta o pojemnosci 2000 dm3 - bufor | szt.
d.6/02 c.0. - Pomex PH 2000 w izolacji
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 19.0000
19r-g/szt.
- M --
2% termometry szt 2.0000
2szt/szt.
3* manometry szt 1.0000
1szt/szt.
4% kurki manometowe gwintowane szt 1.0000
1szt/szt.
5% zawory odpowietrzajace stalowe $r.25 mm szt 1.0000
1szt/szt.
6* zawory wodne przelotowe proste zeliwne ocynko- | szt 1.0000
wane $r. 50 mm
1szt/szt.
7 Zasobniki ciepta o pojemnosci 2000 dm3 - bufor | szt 1.0000
c.0. Pomex PH 2000 w izolacji
1szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
79KNNR 4 0504- |Wymienniki ptytowe typ Vitotrans 100 PWT , nr | szt.
d.6|02 analog. kat. 3003495 Viessmnann
obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 26.4000
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Przedszkole Rozprza

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3%

4%

5*

13.2r-g/szt.

- M --

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane
4szt/szt.

konstrukcja wsporcza

1kpl/szt.

Wymienniki ptytowe typ Vitotrans 100 PWT , nr
kat. 3003495 Viessmnann

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

szt
kpl

szt

%

8.0000

2.0000

2.0000

3.0000

Razem koszty bezposrednie:

80KNNR 4 0511-
.6/03

1*

2%
3%

4%

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie ro-
bocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do 110
dm3 - instalacja c.o. - Reflex 140 N

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
2.01r-g/szt.

- M --

taczniki z zeliwa ciagliwego czarne - zigcze SU
1szt/szt.

naczynie Reflex 140 N

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

Szt.

r-g

szt
szt

%

2.0100

1.0000

1.0000

3.0000

Razem koszty bezposrednie:

81KNNR 4 0511-
d.6|03

1*

2*

3*

4*

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie ro-
bocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do 110
dm3 - dolne zrodio - Reflex 110 N

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
2.01r-g/szt.

- M --

taczniki z zeliwa ciagliwego czarne - ztacze SU
1szt/szt.

naczynie Reflex 110 N

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

Szt.

r-g

szt
szt

%

2.0100

1.0000

1.0000

3.0000

Razem koszty bezposrednie:

82KNNR 4 0511-
d.6|08

1*

2%

3*

4*

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie ro-
bocze 1,0 MPa o pojemnosci catkowitej do 80
dm3 -Pomex 80DE - instalacja c.w.u.

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
7.46r-g/szt.

- M -
taczniki z zeliwa ciagliwego czarne - armatura flo-
wjet

1szt/szt.

naczynie Pomex 80DE

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

Szt.

r-g

szt

szt

%

7.4600

1.0000

1.0000

3.0000

Razem koszty bezposrednie:

83 KNR 7-07
.6/0101-01

1*

2%

3%

Pompa dolnego zrédta - UPS 65-185F
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
15.06r-g/kpl.

- M --

pompa UPS 65-185F
1szt/kpl.

kotnierze dn 65
2szt/kpl.

kpl.

-9

szt

szt

-38-
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
p. jedn.
S -
4% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
84 KNR 7-07 Pompa tadujaca bufor - UPS 32-80 180F kpl.
d.6/0101-01 obmiar = 1kpl.
-R -
1* robocizna r-g 15.0600
15.06r-g/kpl.
- M -
2% pompa UPS 32-80 180F szt 1.0000
1szt/kpl.
3% kotnierze dn 32 szt 2.0000
2szt/kpl.
-S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
85KNR 7-07 Pompa fadujaca podgrzewacz c.w.u. - UPS 25-60 | kpl.
d.6/0101-01
obmiar = 1kpl.
-R -
1* robocizna r-g 15.0600
15.06r-g/kpl.
- M -
2% pompa UPS 25-60 szt 1.0000
1szt/kpl.
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
86/KNR 7-07 Pompa obieg grzejnikowy - UPS 25-80 kpl.
d.6/0101-01 obmiar = 1kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 15.0600
15.06r-g/kpl.
M --
2% pompa UPS 25-80 szt 1.0000
1szt/kpl.
S -
3% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
87/KNR 7-07 Pompa obieg podtogowy - UPS 32-80 kpl.
d.6/0101-01 obmiar = 1kpl.
-R -
1* robocizna r-g 15.0600
15.06r-g/kpl.
- M -
2% pompa UPS 32-80 szt 1.0000
1szt/kpl.
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
88KNR 7-07 Pompa nagrzewnicy centrali n/w - UPS 25-80 kpl.
d.6/0101-01 obmiar = 1kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 15.0600
15.06r-g/kpl.
M --
2% pompa UPS 25-80 szt 1.0000

-39
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1szt/kpl.

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

m-g

0.2200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

KNR 7-07

.6/0101-01

Pompa nagrzewnicy centrali nawiewnej - UPS 25-
80
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
15.06r-g/kpl.

- M -
pompa UPS 25-80
1szt/kpl.

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

kpl.

-9

szt

m-g

15.0600

1.0000

0.2200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3*

KNR 7-07

.6/0101-01

Pompa cyrkulacyjna c.w.u - UP 20-14 BXU
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
15.06r-g/kpl.

- M --
pompa UP 20-14BXU
1szt/kpl.

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

kpl.

15.0600

1.0000

0.2200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

KNR 7-07
0101-01

Pompa chtodnicy centrali nawiewnej - UPS 25-60
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
15.06r-g/kpl.

- M -
pompa UPS 25-60
1szt/kpl.

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

kpl.

-9

szt

m-g

15.0600

1.0000

0.2200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3*

KNR 7-07

.6/0101-01

Pompa fadujaca posrednia - UPS 25-60B
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
15.06r-g/kpl.

- M --
pompa UPS 25-60 B
1szt/kpl.

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

kpl.

r-g

—

SZ

m-g

15.0600

1.0000

0.2200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

KNR 7-07
0101-01

Pompa chtodnicy centrali n/w - UPS 25-80
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
15.06r-g/kpl.

- M -
pompa UPS 25-80

1szt/kpl.

- 40
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kpl.

r-g

szt

15.0600

1.0000
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

0.2200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

3%

KNR 2-20

0413-02 anal.

Zawory bezpieczenstwa SYR 1915 dn 25, 3 bar
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
1.22*0.955=1.1651r-g/szt.

- M --

zawory bezpieczenstwa SYR 1915 dn 25, 3 bar
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

10%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

2.3302

2.0000

10.0000

0.0200

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3*

4*

KNR 2-20

.6/0413-02 anal.

Zawory bezpieczenstwa SYR 2115 dn 25, 6 bar
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.22*0.955=1.1651r-g/szt.

M --
zawory bezpieczenstwa SYR 2115 dn 25, 6 bar
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

10%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

Szt

—

SZ

%

m-g

1.1651

1.0000

10.0000

0.0100

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3*

4*

KNR 2-15
0408-04

Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych
$r.nominalna 40 mm
obmiar = 6szt.

~-R--
robocizna
0.58*0.955=0.5539r-g/szt.

M --
zawory kulowe mufowe o $r.nom. 40 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

3.3234

6.0000

0.5000

0.3600

Razem koszty bezposrednie:

1*

2*

3%

4%

KNR 2-15
0408-04

Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych
$r.nominalna 40 mm Socla
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.58*0.955=0.5539r-g/szt.

- M --

zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciggliwego o
$r.nominalna 40 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t

0.06m-g/szt.

szt

%

m-g

1.1078

2.0000

0.5000

0.1200

Razem koszty bezposrednie:

-41 -
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L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

98KNR 2-15
d.6/0409-03

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

9*

Zawory kotnierzowe o $r.nom. 50 mm
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
2.45*0.955=2.33975r-g/szt.

- M --

zawory kotnierzowe o $r.nom. 50 mm
1szt/szt.

kotnierze przyspawane okragte gtadkie z blachy
stalowej o §r.nom. 50 mm

2szt/szt.

uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe o
$r.nom. 50 mm

2.16szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym
0.52kg/szt.

nakretki stalowe zgrubne szesciokatne
0.13kg/szt.

podktadki stalowe okragte zgrubne
0.09kg/szt.

elektrody stalowe

0.1kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.08m-g/szt.
spawarka elektryczna wirujgca 300 A

1.09m-g/szt.

Szt

r-g

szt

szt

szt

kg
kg
kg
kg
%

m-g

m-g

9.3590

4.0000

8.0000

8.6400

2.0800

0.5200

0.3600

0.4000

0.2000

0.3200

4.3600

Razem koszty bezposrednie:

9KNR 2-15
d.6/0409-03

1*

2*
3*
4*

5*

6*

7*

Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o
$r.nom. 50 mm
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
2.45*0.955=2.33975r-g/szt.

- M --

zawory kulowe gwintowane o $r.nom. 50 mm
1szt/szt.

podktadki stalowe okragte zgrubne
0.09kg/szt.

elektrody stalowe

0.1kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/szt.

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
1.09m-g/szt.

Szt.

r-g

szt
kg
kg
%

m-g

9.3590

4.0000

0.3600

0.4000

0.2000

0.3200

4.3600

Razem koszty bezposrednie:

10KNR 2-15
0/0408-04
d.6

1*

2*

3%

4%

Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych
$r.nominalna 40 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.58*0.955=0.5539r-g/szt.

- M --

zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciggliwego o
$r.nominalna 32-40 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

1.1078

2.0000

0.5000

0.1200

-42 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 2-15 Zawory zwrotne miedzykotnierzowy sr.nominalna | szt.
1/0408-06 65 mm Socla
d.6) obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9741
1.02*0.955=0.9741r-g/szt.
- M --
2% zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciggliwego o | szt 1.0000
$r.nominalna 65 mm
1szt/szt.
3* kotnierze dn 65 szt 2.0000
2szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 2-15 Zawory staliwne kotnierzowe o $r.nom. 100 mm | szt.
2/0410-06 obmiar = 3szt.
d.6
-R --
1* robocizna r-g 14.7834
5.16*0.955=4.9278r-g/szt.
- M --
2% zawor zaporowy staliwny kotnierzowy 100 mm szt 3.0000
1szt/szt.
3* kotnierze stalowe przyspawane okragte gtadkie o | szt 6.0000
$r.nom. 100 mm
2szt/szt.
4% uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe gr. 2 szt 6.3600
mm $r. 100-125 mm
2.12szt/szt.
5% Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym kg 3.2400
1.08kg/szt.
6* nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0.7800
0.26kg/szt.
7* podkiadki stalowe okragte zgrubne kg 0.5400
0.18kg/szt.
8* elektrody stalowe kg 0.6000
0.2kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
10 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.0200
*|
0.34m-g/szt.
11 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.4400
1.48m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 2-15 Filtry kotnierzowe FS-1 0 §r.nom. 100 mm szt.
3|0409-05 obmiar = 1szt.
d.6janalog.
-R --
1* robocizna r-g 3.6195
3.79*0.955=3.61945r-g/szt.
- M --
2% filtry kotnierzowe FS-1 o $r.nom. 100 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* kotnierze przyspawane okragte gtadkie z blachy | szt 2.0000
stalowej 0 §r.nom. 100 mm
2szt/szt.
4% uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe o szt 2.1600
$r.nom. 100 mm
2.16szt/szt.
5% Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym kg 1.0800
1.08kg/szt.
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
p. jedn.
6* nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0.2600
0.26kg/szt.
7% podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0.1800
0.18kg/szt.
8% elektrody stalowe kg 0.2000
0.2kg/szt.
9% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
10 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100
0.21m-g/szt.
11 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.4800
*|
1.48m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 2-15 Zawory przelotowe PP o potaczeniach gwintowa- | szt.
4/0408-05 nych $r.nominalna 50 mm
d.6) obmiar = 3szt.
-R --
1% robocizna r-g 2.0342
0.71*0.955=0.67805r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o sr.nominal- | szt 3.0000
na 50 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400
0.08m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 2-15 Zawory przelotowe PP o potaczeniach gwintowa- | szt.
5/0408-04 nych sr.nominalna 40 mm
d.6 obmiar = 3szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.6617
0.58*0.955=0.5539r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o sr.nominal- | szt 3.0000
na 40 mm
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
4% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1800
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
6/0408-04 $r.nominalna 32 mm Socla
d.6) obmiar = 6szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.3234
0.58%0.955=0.5539r-g/szt.
- M --
2% zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciggliwego o | szt 6.0000
$r.nominalna 32-40 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3600
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
10IKNNR 4 0520- |Zawory regulacyjny Oventrop o ér. nominalnej 32 | szt.
704 mm
d.6 obmiar = 1szt.
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p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 2.0700
2.07r-g/szt.
- M --
2% zawory zreg. Oventrop o $r. nominalnej 32 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
10KNNR 4 0520- |Zawory elektromagnetyczny Danfoss o $r. nominarszt.
8|04 Ingj 32 mm
d.6) obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.0700
2.07r-g/szt.
- M --
2% zawory elektromagnetyczny Danfoss o $r. nominat szt 1.0000
Inej 32 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych szt.
90408-05 $r.nominalna 50 mm Socla
d.6 obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3561
0.71*0.955=0.67805r-g/szt.
- M --
2% zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciagliwego o | szt 2.0000
$r.nominalna 50 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
4% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1600
0.08m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
11KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
0/0408-02 $r.nominalna 20 mm
d.6) obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3534
0.37%0.955=0.35335r-g/szt.
- M --
2% zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciggliwego o | szt 1.0000
$r.nominalna 20 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
11KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych| szt.
1/0408-02 $r.nominalna 20 mm
d.6 obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7067
0.37*0.955=0.35335r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o sr.nominal- | szt 2.0000
na 20 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
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p. jedn.
0.5%
- S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
11KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych| szt.
2/0408-04 $r.nominalna 32 mm
d.6 obmiar = 14szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.7546
0.58*0.955=0.5539r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o sr.nominal- | szt 14.0000
na 32 mm
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
4% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.8400
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
11KNNR 4 0520- [Zawér 3-drog. o $r. nominalnej 32 mm wraz z sitor szt.
3/05 wnikiem Danfoss
d.6) obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.3800
2.38r-g/szt.
- M --
2% zawory 3-drog. o $r. nominalnej 25 mm wraz z si- | szt 1.0000
townikiem Danfoss
1szt/szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r. | szt 2.0000
nominalnej 40 mm
2szt/szt.
4% uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 40 mm | szt 2.0000
2szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
11KNNR 4 0520- |Zawory 3-drog. o $r. nominalnej 25 mm wraz z si- | szt.
403 townikiem Danfoss
d.6) obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.8100
1.81r-g/szt.
- M --
2% zawory 3-drog. o $r. nominalnej 25 mm wraz z si- | szt 1.0000
townikiem Danfoss
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
11KNNR 4 0520- |Zawory 3-drog. z sitownikiem o $r. nominalnej 20 | szt.
502 mm - w dostawie centrali
d.6 obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.0200
1.51r-g/szt.
- M --
2% zawory 3-drog. z sitownikiem o $r. nominalnej 20 | szt 2.0000
mm - w dostawie centrali
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
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11KNR 2-15 Rozdzielacz zasilajacy z rur o $r.do 150 mm m
6/0509-01 obmiar = 2.2m
d.6
-R --
1* robocizna r-g 5.5887
2.66*0.955=2.5403r-g/m
- M --
2% rozdzielacze z rur stalowych m 2.2000
Im/m
3* kotnierze przyspawane okragte gtadkie z blachy | szt 3.9600
stalowej
1.8szt/m
4% uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 3.9600
1.8szt/m
5* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym kg 2.0680
0.94kg/m
6* nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0.5060
0.23kg/m
7% podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0.3520
0.16kg/m
8% elektrody stalowe kg 0.5500
0.25kg/m
9% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
10 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1760
0.08m-g/m
11 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.3760
*|
1.08m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
11KNR 2-15 Rozdzielacz powrotny z rur o $r.do 150 mm m
7/0509-01 obmiar = 2.2m
d.6
-R --
1* robocizna r-g 5.5887
2.66*0.955=2.5403r-g/m
- M --
2% rozdzielacze z rur stalowych m 2.2000
1m/m
3% kotnierze przyspawane okragte gtadkie z blachy | szt 3.9600
stalowej
1.8szt/m
4% uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 3.9600
1.8szt/m
5% Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym kg 2.0680
0.94kg/m
6* nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0.5060
0.23kg/m
7* podkiadki stalowe okragte zgrubne kg 0.3520
0.16kg/m
8 elektrody stalowe kg 0.5500
0.25kg/m
9* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
10 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1760
*|
0.08m-g/m
11 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.3760
1.08m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
11)KNR 2-20 Termometry manometryczne szt.
8/0312-01 obmiar = 8szt.
d.6
-R --
1* robocizna r-g 19.6348

2.57*0.955=2.45435r-g/szt.
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- M --
2% termometr manometryczny gazowy szt 8.0000
1szt/szt.
-8 -
3% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
11KNR 7-08 903- |Tuleja termometryczna szt.
903 obmiar = 20szt.
d.6
-R --
1* robocizna r-g 17.4000
0.87r-g/szt.
- M --
2% tuleja termometryczna szt 20.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
-8 -
4% spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8.0000
0.4m-g/szt.
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
12KNR 2-20 Manometry z rurka syfonowsg i zaworem manome-| szt.
0/0312-05 trycznym
d.6 obmiar = 12szt.
-R --
1% robocizna r-g 16.5024
1.44*0.955=1.3752r-g/szt.
- M --
2% manometr z rurkg syfonowg i zaworem manome- | szt 12.0000
trycznym
1szt/szt.
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4800
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
12IKNNR 4 0526- |Filtr dn 40 mm szt.
105 obmiar = 1szt.
d.6
-R --
1* robocizna r-g 2.1000
2.1r-g/szt.
- M --
2% osadniki zeliwne kotnierzowe na cisnienie 1,6 szt 1.0000
MPa o $r. rur przytacznych 40 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
12KNNR 4 0526- |Filtr dn 50 mm szt.
2|06 obmiar = 1szt.
d.6
-R --
1* robocizna r-g 2.4000
2.4r-g/szt.
- M --
2% osadniki zeliwne kotnierzowe na cisnienie 1,6 szt 1.0000
MPa o $r. rur przytacznych 50 mm
1szt/szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania szt 2.0000
2szt/szt.
4% uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 2.0000
2szt/szt.
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5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
12KNNR 4 0526- |Filtr dn 32 mm szt.
304 obmiar = 2szt.
d.6
-R --
1* robocizna r-g 3.7800
1.89r-g/szt.
- M --
2% osadniki zeliwne kotnierzowe na ci$nienie 1,6 szt 2.0000
MPa o $r. rur przytacznych 32 mm
1szt/szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania szt 4.0000
2szt/szt.
4% uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 4.0000
2szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
12IKNNR 4 0411- |Zawory spustowe gwintowanych o $r. nominalnej | szt.
402 20 mm
d.6 obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7200
0.36r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominal-| szt 2.0000
nej 20 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
12KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta4 m
5/0403-02 lacyjnych o $r.nom.20 mm o potaczeniach spawa-
d.6) nych na $cianach budynku
obmiar = 6m
-R--
1* robocizna r-g 2.9687
0.5181*0.955=0.494786r-g/m
- M --
2% rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne | m 6.2400
z koncami gtadkimi 20 mm
1.04m/m
3% uchwyty do rur 0 $r.nom.20 mm szt 2.4600
0.41szt/m
4% acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600
0.01kg/m
5* tlen techniczny sprezony m3 0.0780
0.013m3/m
6% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
7% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0606
0.0101m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
12KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o m
6/0403-03 $r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych na scia:
d.6) nach budynku
obmiar = 6m
-R --
1* robocizna r-g 3.5171
0.6138*0.955=0.586179r-g/m
- M --
2% rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne | m 6.1800
z koncami gtadkimi 25 mm
1.03m/m
3% uchwyty do rur o0 $r.nom.25 mm szt 2.3520
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0.392szt/m
4% acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0780
0.013kg/m
5% tlen techniczny sprezony m3 0.1020
0.017m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0846
0.0141m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
12KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o m
7/0403-03 $r.nom.32 mm o potaczeniach spawanych na $cia
d.6) nach budynku
obmiar = 112m
-R --
1* robocizna r-g 65.6520
0.6138*0.955=0.586179r-g/m
- M --
2% rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne | m 115.3600
z koncami gtadkimi 32 mm
1.03m/m
3* uchwyty do rur 0 $r.nom.32 mm szt 43.9040
0.392szt/m
4% acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.4560
0.013kg/m
5% tlen techniczny sprezony m3 1.9040
0.017m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5792
0.0141m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
12KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o m
8|0403-04 $r.nom.40 mm o potaczeniach spawanych na $cia
d.6) nach budynku
obmiar = 12m
-R --
1* robocizna r-g 7.3894
0.6448*0.955=0.615784r-g/m
- M --
2% rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne | m 12.0000
z koncami gtadkimi 40 mm
Im/m
3% tuki stalowe gtadkie o $r.nom.40 mm szt 2.0160
0.168szt/m
4% uchwyty do rur 0 $r.nom.40 mm szt 4.3200
0.36szt/m
5% acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1920
0.016kg/m
6* tlen techniczny sprezony m3 0.2040
0.017m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2904
0.0242m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
12KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych z/s o m
90403-04 $r.nom. 50 mm o potaczeniach spawanych na
d.6) $cianach budynku
obmiar = 10m
-R --
1* robocizna r-g 6.1578
0.6448*0.955=0.615784r-g/m
- M --
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2% rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne | m 10.0000
z koncami gtadkimi 50 mm
Im/m
3% tuki stalowe gtadkie o $r.nom.50 mm szt 1.6800
0.168szt/m
4% uchwyty do rur 0 $r.nom.50 mm szt 3.6000
0.36szt/m
5% acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1600
0.016kg/m
6* tlen techniczny sprezony m3 0.1700
0.017m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2420
0.0242m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trze- | m2
0/0101-04 ciego stopnia czystosci rurociagéw o $r.zewn.do
d.6) 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
obmiar = 6*0.06 + 6*0.078 + 112*0.1 + 12*0.125+
10*0.157 = 15.098m2
-R --
1* robocizna r-g 15.2731
1.0116r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
13KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania ruro- | m2
1/0204-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm
d.6 obmiar = 15.098m2
-R --
1* robocizna r-g 4.5022
0.2982r-g/m?2
- M --
2% farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego/dm3 2.2647
stosowania
0.15dm3/m?2
3% rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorofdms3 0.1812
kauczukowych ogélnego stosowania
0.012dm3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
- S -
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0136
0.0009m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0136
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
13KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami Steinonorm o grubos-| m
2/0507-01 ci 20 mm o $r.nom. 20 mm
d.6 obmiar = 6m
-R --
1* robocizna r-g 14.2800
2.38r-g/m
- M --
2% otuliny Steinonorm o grubosci 20 mm o $r.nom. m 7.2000
20 mm
1*1.2=1.2m/m
3¥ materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-8 -
4% ciagnik kotowy m-g 0.7200
0.12m-g/m
5¥ przyczepa skrzyniowa m-g 0.7200
0.12m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13KNR-W 2-16  |Izolacja rurociagéw otulinami Steinonorm o grubo- m
30507-01 $ci 20 mm o $r.nom. 25 mm
d.6) obmiar = 6m
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-R --
1* robocizna r-g 14.2800
2.38r-g/m
- M --
2% otuliny Steinonorm o grubosci 20 mm o $r.nom. m 7.2000
25 mm
1*1.2=1.2m/m
3% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
- S -
4% ciagnik kotowy m-g 0.7200
0.12m-g/m
5% przyczepa skrzyniowa m-g 0.7200
0.12m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami Steinonorm o grubos$-| m
4/0507-02 ci 20 mm o $r.nom. 32 mm
d.6 obmiar = 112m
-R --
1* robocizna r-g 231.8400
2.07r-g/m
- M --
2% otuliny Steinonorm o grubosci 20 mm o $r.nom. m 134.4000
32 mm
1*1.2=1.2m/m
3¥ materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-8 -
4% ciagnik kotowy m-g 13.4400
0.12m-g/m
5¥ przyczepa skrzyniowa m-g 13.4400
0.12m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami Steinonorm o grubos-| m
5/0507-02 ¢i 20 mm o $r.nom. 40 mm
d.6) obmiar = 12m
-R --
1% robocizna r-g 24.8400
2.07r-g/m
- M --
2% otuliny Steinonorm o grubosci 20 mm o $r.nom. m 14.4000
40 mm
1*1.2=1.2m/m
3% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
- S -
4% ciagnik kotowy m-g 1.4400
0.12m-g/m
5% przyczepa skrzyniowa m-g 1.4400
0.12m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami Steinonorm o grubos$-| m
6/0507-02 ci 20 mm o $r.nom. 50 mm
d.6 obmiar = 10m
-R --
1* robocizna r-g 20.7000
2.07r-g/m
- M --
2% otuliny Steinonorm o grubosci 20 mm o $r.nom. m 12.0000
50 mm
1*1.2=1.2m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-8 -
4% ciagnik kotowy m-g 1.2000
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0.12m-g/m
5% przyczepa skrzyniowa m-g 1.2000
0.12m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13KNR 0-13 Rurociagi PP o $rednicy 40 mm - zasilanie chtod- | m
7/0132-04 nicy
d.6 obmiar = 70m
-R --
1* robocizna r-g 21.3710
0.3053r-g/m
- M --
2% rury PP m 71.4000
1.02m/m
3% ksztaltki z rur PE z gwintem szt 32.2000
0.46szt/m
4% uchwyty do rur z PE szt 70.0000
1szt/m
5% kotki rozporowe szt 70.0000
1szt/m
6* materiaty pomocnicze % 0.0250
0.025%
- S -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100
0.003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13KNR 0-13 Rurociagi o $rednicy 50 mm - zasilanie chtodnicy | m
8/0132-05 obmiar = 32m
d.6
-R --
1* robocizna r-g 10.0928
0.3154r-g/m
- M --
2% rury PP dn 50 m 32.6400
1.02m/m
3* ksztaltki z rur PE 50 z gwintem szt 14.0800
0.44szt/m
4% uchwyty do rur z PE szt 27.8400
0.87szt/m
5% kotki rozporowe szt 27.8400
0.87szt/m
6* materiaty pomocnicze % 0.0250
0.025%
- S -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1280
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami kauczukowymi o gru- | m
9/0507-02 bosci 9 mm o $r.nom. 40 mm
d.6 obmiar = 70m
-R --
1* robocizna r-g 144.9000
2.07r-g/m
- M --
2% otuliny K-Flex o grub.9 mm - rur o $r.nom. 40 mm | m 84.0000
1*1.2=1.2m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
- S -
4% ciagnik kotowy m-g 8.4000
0.12m-g/m
5% przyczepa skrzyniowa m-g 8.4000
0.12m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
14KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami kauczukowymi o gru- | m
0|0507-02 bosci 9 mm o $r.nom. 50 mm
d.6 obmiar = 32m
-R --
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p. jedn.
1* robocizna r-g 66.2400
2.07r-g/m
M --
2% otuliny K-Flex o grub.13 mm - rur o $r.nom. 50 m 38.4000
mm
1*1.2=1.2m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-S -
4% ciagnik kotowy m-g 3.8400
0.12m-g/m
5% przyczepa skrzyniowa m-g 3.8400
0.12m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
14kalkulacja wtas-|Automatyka kottowni szt.
1lna obmiar = 1szt.
d.6
-R -
1* robocizna -kottownia r-g 120.0000
120r-g
- M -
2% okablowanie i sterowanie urzadzen kottowni i ins- | szt 1.0000
talacji grzewczo-chtodniczej
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
Razem koszty bezposrednie:
14KNNR 4 0528- |Proby szczelnosci kottowni szt.
2|01 - analogia |obmiar = 1szt.
d.6
~-R--
1* robocizna r-g 3.8700
3.87r-g/szt.
M --
2% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
Razem koszty bezposrednie:
14KNNR 4 0528- |Uruchomienie kottowni szt.
3|01 - analogia |obmiar = 1szt.
d.6
~-R--
1* robocizna r-g 11.6100
3.87*3=11.61r-g
M --
2% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Instalacja kottowni - pompa ciepta
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7|Dolne zrodto
14KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurocigt m
4|0208-01 analog|gi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone
d.7 metoda zgrzewania - rury kolektora PE dn 32
obmiar = 3360m
-R --
1* robocizna-d r-g 905.5234
0.2822*0.955=0.269501r-g/m
- M --
2% rury PE 32x3 m | 3595.2000
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 16.8000
0.005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
14KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurocigr m
5/0208-02 gi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone
d.7| metoda zgrzewania o sr.zewnetrznej 90 mm - rury
zasilajgco-powrotne od studni do kottowni
obmiar = 320m
-R --
1* robocizna-d r-g 93.5136
0.306*0.955=0.29223r-g/m
- M --
2% rury PE dn 90x4,3 m 336.0000
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.6000
0.005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
14KSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - wyty{ szt
6/03 - analog. czenie pola kolektora
d.7] obmiar = 1szt
-R --
1* robocizna-d r-g 56.0000
56r-g/szt
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.1040
tow
0.104m3/szt
- S -
3* samochdd dostawczy m-g 7.5000
7.5m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
14KSNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebie: m3
7|04 rnymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
d.7 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 240m3
-R --
1* robocizna-d r-g 61.2000
0.255r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 21.8400
0.091m-g/m3
3% samochéd samowytadowczy 5 t m-g 65.5200
0.273m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
14KSNR 1 0204- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
8|02 sam.samowytad. po terenie lub drogach gruntow.(
d.7| kat.gr. IlI-1V)- do 10 km
obmiar = 240m3
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-R --
1* robocizna-d r-g 10.5840
0.0049*9=0.0441r-g/m3
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.9680
0.0023*9=0.0207m-g/m3
3% samochéd samowytadowczy 5 t m-g 117.5040
0.0544*9=0.4896m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
14KSNR 1 0206- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami | m3
902 zgarniakowymi w gr.kat. llI-1V
d.7| obmiar = 2060m3
-R --
1% robocizna-d r-g 319.9180
0.1553r-g/m3
-8 -
2% koparka zgarniakowa 0.60 m3. m-g 73.3360
0.0356m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
15KSNR 1 0210- |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,ro{ m3
0|02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
d.7| geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV- grunt rodzi-
my
obmiar = 2060m3
-R --
1* robocizna-d r-g 175.1000
0.085r-g/m3
- S -
2% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM). m-g 70.2460
0.0341m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
15KSNR 1 0210- |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,ro4 m3
105 wow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
d.7] geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - warstwa pia-
chu
obmiar = 240m3
-R --
1* robocizna-d r-g 54.5520
0.2273r-g/m3
-8 -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 33.1200
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM). m-g 3.4560
0.0144m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
15KSNR 1 0214- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gg-| m2
201 sienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujace
d.7| na gruncie 1-2 kategorii.
obmiar = 3110m2
-R --
1* robocizna-d r-g 173.5380
0.0558r-g/m?2
- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.2200
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
15KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne o $red.2m wykonywane metoda|stud
3|01 anal. studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos$¢ 2 m
d.7 obmiar = 2stud.
-R --
1* robocizna-d r-g 52.4000
26.2r-g/stud.
- M --

- 56

Norma 3.10 Licencja: 10348 dla INSTAL-ZED




Przedszkole Rozprza

L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
p. jedn.
2% kregi srednicy 2 m 900mm szt 4.4400
2.22szt/stud.
3% mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- | m3 1.9200
nego B-10
0.96m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 1.0000
0.5m3/stud.
5% stopnie wtazowe zeliwne szt 16.0000
8szt/stud.
6* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 0.8200
0.41m3/stud.
7* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
8* samochdd skrzyniowy m-g 12.3800
6.19m-g/stud.
9* wycigg wolno stojacy z napedem spalinowym m-g 16.8200
0.75t
8.41m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
15KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg | szt
401 w studzienkach i komorach
d.7| obmiar = 2szt
-R --
1* robocizna-d r-g 3.1600
1.58r-g/szt
- M --
2% wiaz kanatowy zeliwny szt 2.0000
1szt/szt
3% zaprawa cementowa M 7 m3 0.0200
0.01m3/szt
4% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3800
0.19m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
15KNNR 4 1428- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "| szt
501 PS" przy grubosci sciany 30 cm - otwor o $r. nomi
d.7] nalnej 900 mm
obmiar = 2szt
-R --
1* robocizna-d r-g 5.5800
2.79r-g/szt
- M --
2% tuleja ostonowa PVC 160 szt 8.0000
4szt/szt
3% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2800
0.14m-g/szt
5% zuraw samochodowy m-g 2.0000
1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
15KNR 2-18 Rozdzielacz zbiorczy PE kolektoréw szt
6/0208-04 obmiar = 2szt
d.7|analog.
-R --
1* robocizna-d r-g 0.7619
0.3989*0.955=0.38095r-g/szt
- M --
2% rury PE dn 125 m 12.0000
12m
3* tréjnik PE siodtowe dn 125/32 szt 48.0000
24*2=48szt
4% kolano PE dn 125 szt 8.0000
8szt
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5% trojnik PE dn 125 szt 4.0000
4szt
6* redukcja PE dn 125/90 szt 4.0000
4szt
7% redukcja PE dn 90/63 szt 4.0000
4szt
8% redukcja PE dn 63/32 szt 4.0000
4szt
9* mufa PE/GZ dn 32/1" szt 116.0000
56*2+4=116szt
10 zawor PE dn 1" szt 60.0000
56+4=60szt
11 kolana PE dn 32 szt 56.0000
*|
56szt
12 tuleja kotnierzowa PE dn 125/100 szt 8.0000
4*2=8szt
13 zawor kotnierzowy dn 100 szt 4.0000
*|
4szt
14 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
15 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0300
*|
0.015m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
15KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rurz  |prob
7/0802-01 tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100| .
d.7 mm
obmiar = 1prob.
-R --
1* robocizna r-g 8.7383
9.15*0.955=8.73825r-g/prob.
- M --
2% krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.lll o m3 0.2460
diug. 5.1-6.3 m
0.246m3/prob.
3% bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.1490
0.149m3/prob.
4% drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm | m3 0.1280
iglaste dtug. 8.9m
0.128m3/prob.
5% klamry ciesielskie 10x250mm kg 31.0000
31kg/prob.
6* woda z rurociggu m3 6.0000
6m3/prob.
7* rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 1.5000
1.5m/prob.
8 krééce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przejécio-| szt 0.2000
we do rur cisnieniowych PE o $r.nominalnej do
100 mm
0.2szt/prob.
9* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- | szt 2.0000
wych o $r.nominalnej do 100 mm
2szt/prob.
10 korki zeliwne o $r.nominalnej do 100 mm szt 0.2000
0.2szt/prob.
11 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0.2000
* spustowym o $r.nominalnej do 100 mm
0.2szt/prob.
12 zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P | szt 0.2000
* nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nominalnej
do 100 mm
0.2szt/prob.
13 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
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14 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1600
3.16m-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
15KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o |odc.
8/0803-01 $r.nominalnej do 150 mm - napetnienie instalacji | 200
d.7|analog. solankag m
obmiar = 1*18.4 = 18.4000dc.200m
~-R--
1* robocizna-d r-g 67.6522
3.85*0.955=3.67675r-g/odc.200m
M --
2% podchloryn sodu kg 980.0000
980kg
3% woda z rurociggu m3 2.3000
2.3m3
4% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 29.0720
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Dolne Zrédto
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1 N1- cigg nawiewny - sale zaje¢.
2 W1 - ciag wywiewny - sale zaje¢.
3 N2 - ciag nawiewny - jadalnia i zaplecze kuchenne.
4 W2 - ciag wywiewny - jadalnia i zaplecze kuchenne.
5 W3 - cigg wywiewny- pomieszczenia sanitarne
6 Instalacja kottowni - pompa ciepta
7 Dolne zrodto
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-59-
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