INSTAL -zED

Piotrkdw Trybunalski
ul. Zwirki 9

www.instal-zed.com.pl

tel./fax (0 44) 647 12 59, 647 7479
e-mail: poczta@instal-zed.com.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE :

wentylacja mechaniczna , pompa ciepta
dla budynku przedszkola w Rozprzy przy ul. Ko  $ciuszki dz. 511

INWESTOR

Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3, 97 — 340 Rozprza

ADRES OBIEKTU

Rozprza, ul. Kosciuszki dz. 511

GL.PROJEKTANT

mgr ia. Witold Wolnicki
upr. bud. UAN- IV - 10220/60/81

WSPOLPRACA

mgr in. Marzena Konieczna

WSPOLPRACA

mgr in. Fryderyk Klinger

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, grudzien 2007 r.




Spis tre $ci:

| Czes$¢€ opisowa .

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Instalacja wentylacji mechaniczne,.

3.1 Instalacja wentylacji w salach zajec.
3.2 Instalacja wentylacji w pomieszczeniach jadalni i zaplecza kuchennego.
3.3 Instalacja wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych.

4. Instalacja kottowni — pompa ciepta.

4.1 Dobo6r mocy pompy ciepta.

4.2 Obliczenia dolnego zrodta.

4.3 Przygotowanie c.w.u.

4.4 Uzupetnianie wody w instalacji.

4.5 Zabezpieczenie cisnieniowe instalaciji.

4.6 Odpowietrzenie instalacji.

4.7 Warunki techniczne wykonania kottowni.

4.8 Zestawienie podstawowych urzadzen kottowni.

4.9 Zestawienie podstawowych materiatow “ dolnego zrédta”.

4.10 Zestawienie elementéw wentylacyjnych.

Il Czes$é€ rysunkowa.
1. Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej.
. Rzut poddasza - instalacja wentylacji mechanicznej.
Przekréj A-A - instalacja wentylacji mechanicznej.
Rzut parteru - rozmieszczenie urzadzen w kottowni.

. Schemat technologiczny kottowni.

o U A W N

. Schemat rozdzielacza — 28 petli w studni zbiorczej dolnego zrodta S1, S2.

7 . Instalacja dolnego zrodta — studnia S1. Profil rurociggdéw: zasilajacego i powrotnego
8 . Instalacja dolnego zrodta — studnia S2. Profil rurociggow: zasilajacego i powrotnego
9. Projekt zagospodarowania terenu — instalacja dolnego zrodta.

10. Opinia ZUD - uzgodnienie dolnego zrodta pompy ciepta.



1. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sa;
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Projekt architektoniczno- budowlany,

- Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Projekt techniczny instalacji wentylacji dla catego budynku,
- Projekt techniczny instalacji kottowni — pompy ciepta wraz z dolnym zrodiem.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dla calego budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng. Ze wzgledu na specyfike

pomieszczen, instalacje wentylacji w budynku podzielono na trzy strefy:

- wentylacja w salach zaje¢,
- wentylacja w pomieszczeniach jadalni i zaplecza kuchennego,

- wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych.

3.1 Instalacja wentylacji w salach zaj eé.

Projektuje sie zastosowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg z
zastosowaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta - wymiennik krzyzowy, oraz
modutem chiodniczym na wode lodowa, wspétpracujgcym z dolnym zrédiem pompy

ciepta.

Taki ukiad wentylacyjny zapewnia komfort Swiezego, czystego powietrza w kazdym
pomieszczeniu. Zastosowanie chtodnicy w uktadzie wentylacyjnym pozwoli na obnizenie

temperatury powietrza w okresie letnim w catym budynku.
llo$¢ Swiezego powietrza dla pomieszczen zajec przyjeto wg kryteriow:

- pomieszczenia przedszkolne 15 m3/h/osobe,

- klasy szkolne : 3-5 wymian



Bilans ilosci powietrza w pomieszczeniach zajec:

llo$¢ powietrza

llo$¢ powietrza

Przyjeta ilos¢

wg kryterium wg kryterium ilosci powietrza
Lp. 'Nazwa pomieszczenia krotnosci 0so6b nawiewanego i
wywiewanego
1. Sala gimnastyczna V =174,7 m3 32 osoby
(nr17) V ,=524-873 m3/h V,=480 m3/h V, =600 m3/h
2. Sala zaje¢ (nr 19) V =186,9 m3 32 osoby
V ,=560-934 m3/h V,=480 m3/h V, =640 m3/h
3. Sala zaje¢ (nr 114 ) V =186,9 m3 32 osoby
V ,=560-934 m3/h V,=480 m3/h V, =640 m3/h
4. Sala zaje¢ (nr 118) V =186,9 m3 32 osoby
V ,=560-934 m3/h V,=480 m3/h V, =640 m3/h
5. Sala zajeé (nr 121) V =167,3m3 32 osoby
V ,=502-836 m3/h V,=480 m3/h V, =600 m3/h
6. | Sala plastyczna V =79,5m3 18 osbb
(nr112) V ,=240-397 m3/h V,=270 m3/h V, =300 m3/h
7. Korytarz V =297 m3
V=297 m3/h - V, =300 m3/h
8. Pokdj socjalny V ,= 46 m3/h 4 osoby
(nrl4) V, =120 m3/h V, =120 m3/h
9. Pokdj dyrektora V .= 53 m3/h 2 osoby
(nr15) V, =60 m3/h V, =60 m3/h
10. Pokoj indendentki V .= 37 m3/h 2 osoby
(nr15) V, =60 m3/h V, =60 m3/h
11. Szatnia (nr13) V,=300m3/h - V, =300 m3/h
taczna ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego 4 260 m3/h

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg firmy ,VTS” typu VS-40-R-PHC/SS.
Centrala wyposazona jest w: filtr powietrza, modut grzewczy, modut chtodniczy, wymiennik

krzyzowy, automatyke. Centrale projektuje sie usytuowac na poddaszu.

Dane techniczne centrali:

ilos¢ powietrza nawiewanego : 4000 m3/h,

ilos¢ powietrza wywiewanego : 4000 m3/h,

ci$nienie dyspozycyjne: 350 Pa,

masa centrali: 753 kg,

nagrzewnica wodna: 31,9 kW ( parametry pracy nagrzewnicy 50/40 C)

chtodnica wodna : 13,8 kW ( parametry pracy chtodnicy 6/12 C)



Doboér kanaléw wentylacyjnych.

Instalacje wentylacji w salach zajec¢, projektuje sie jako dwa ciggi nawiewny i wywiewny z
kanatow wykonanych z blachy ocynkowanej , oraz elementow wentylacyjnych typu spiro i
flex izolowanych.

Kanaty nalezy zaizolowac izolacjg typu k-flex w celu zabezpieczenia przed roszeniem.
Kanaty nawiewne i wyciggowe projektuje sie utozy¢ w strefie poddasza nieuzytkowego.
Uktad kanatéw oraz przekroje i srednice pokazano na rysunkach 1 i 2.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza projektuje sie w wykonaniu dachowym.

Nawiew i wycigg powietrza realizowany jest za pomocg anemostatow nawiewnych typu
ASN-4 i wyciggowych typu ASW-1 np. firmy ,RDJ”

Anemostaty nawiewne i wyciggowe obsadzone beda na puszkach rozpreznych
izolowanych, puszki nalezy wyposazy¢ w przepustnice w celu regulacji ilosci powietrza.

llos¢ anemostatow oraz ich wielko$¢ w poszczegolnych pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Typ anemostatu llos¢
N- nawiew, W- wyciag
1. Sala gimnastyczna N1 - ASN4 469x469 2 szt.
(nr17) W1 - ASW1 469x469 2 szt.
2. Sala zajec (nr 19) N2 — ASN4 498x498 2 szt.
W2 — ASW1 498x498 2 szt.
3. Sala zaje¢ (nr 114) N2 — ASN4 498x498 2 szt.
W2 — ASW1 498x498 2 szt.
4. Sala zaje¢ (nr 118) N2 — ASN4 498x498 2 szt.
W2 — ASW1 498x498 2 szt.
5. Sala zaje¢ (nr 121) N1 — ASN4 469x469 2 szt.
W1 - ASW1 469x469 2 szt.
6. Sala plastyczna N1 — ASN4 469x469 1 szt.
(nr 112) W1 — ASW1 469x469 1 szt.
7. Korytarz N3 — ASN4 357x357 2 szt.
W3 - ASW1 357x357 2 szt.
8. Pokdj socjalny N4 — ASN4 245x245 1 szt.
(nrl4) W4 — ASW1 245x245 1 szt.
9. Pokdj dyrektora N4 — ASN4 245x245 1 szt.
(nr15) W4 — ASW1 245x245 1 szt.
10. Pokdgjindendentki N4 — ASN4 245x245 1 szt.
(nr15) W4 — ASW1 245x245 1 szt.
11. Szatnia (nr 13) N1 - ASN4 469x469 2 szt.
W1 - ASW1 469x469 2 szt.




Zasilanie w ciepto dla nagrzewnicy nalezy zapewnic¢ z kottowni, za pomocg rur stalowych

dn 32 mm w izolacji Steinonorm.

Chiodnica kanatowa bedzie wspoétpracowaé z dolnym zrodiem pompy ciepta. Od
chtodnicy wodnej i centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny do instalaciji

kanalizaciji.

3.2 Instalacja wentylacji w pomieszczeniach jadalni I zaplecza kuchennego.

Projektuje sie zastosowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg z
zastosowaniem centrali wentylacyjnej nawiewnej wyposazonej w modut grzewczy oraz

chtodniczy na wode lodowag, wspotpracujgcym z dolnym zrodiem pompy ciepta.

Wycigg realizowany jest za pomocg ciggu wywiewnego zakonczonego wentylatorem
wyciggowym dachowym firmy ,, Juwent ” typu WD25 o wydajnosci 1700 m3/h. Dodatkowo
w pomieszczeniu kuchni przewidziano dodatkowy wentylator wyciggowy bezposrednio z

okapu kuchennego typu WD16 o wydajnosci 530 m3/h.

llos¢ Swiezego powietrza dla pomieszczen zaplecza przyjeto wg kryteriow Kkrotnosci

wymian:

- jadalnia : 8 — krotnos¢,

- kuchnia: 10 - krotnosc,

- pomieszczenia magazynowe: 3 - krotnosc ,
- zmywalnia: 4 — krotnosc,

- pomieszczenie socjalne: 2 - krotnosc¢ .

Bilans ilosci powietrza w pomieszczeniach zajec:

Kubatura Przyjeta ilos¢

Lp. Nazwa pomieszczenia  pomieszczen powietrza nawiewanego
I wywiewanego

1. | Jadalnia

(nr 125) V =133,7m3 V, = 1069 m3/h

2. Kuchnia (nr 132) V =53,2m3 V, =532 m3/h - WD16
V, =159 m3/h

3. Przygotowalnia (nr 131) V =28,7 m3 V, =86 m3/h

4. Obieralnia (nr 130) V =28 m3 V, =84 m3/h




5. Magazyn jaj (nr 129) V =8,55m3 V, =26 m3/h

6. Magazyn warzyw V =19 m3 V, =57 m3/h
(nr 128)

7. Magazyn suchy (nr 127) V =19 m3 V, =57 m3/h

8. Pokdj socjalny V ,= 18,3 m3/h V, =36,6 m3/h
(nr136)

9. Zmywalnia V= 24,15 m3/h V, =97 m3/h
(nr133)

10. tacznailos¢ powietrza nawiewanego 1671,6 m3/h
i wywiewanego

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng firmy ,VTS” typu VS-21-R-HC/S. Centrala
wyposazona jest w:filtr powietrza, modut grzewczy, modut chtodniczy, automatyke.
Centrale projektuje sie usytuowaé na poddaszu.

Dane techniczne centrali:

ilos¢ powietrza nawiewanego : 1700 m3/h,

ci$nienie dyspozycyjne: 350 Pa,

masa centrali: 234 kg,

nagrzewnica wodna: 24 kW ( parametry pracy nagrzewnicy 50/40 C)

chtodnica wodna : 7,4 kW ( parametry pracy chtodnicy 6/12 C)

Dane techniczne wentylatora dachowego WD25 — zaplecze kuchenne:

ilos¢ powietrza wywiewanego : 1700 m3/h,

ci$nienie dyspozycyjne: 70 Pa,

masa centrali: 19,3 kg,
obroty 860 odr/min.,
moc silnika; 0,25 kW

zasilanie; 400 V

Dane techniczne wentylatora dachowego WD16 — okap:

ilos¢ powietrza wywiewanego : 530 m3/h,

cisnienie dyspozycyjne: 70 Pa,
- masa centrali: 16,5 kg,

- obroty 900 odr/min.,

- moc silnika; 0,25 kW

- zasilanie; 400 V



Doboér kanaléw wentylacyjnych.

Instalacje wentylacji w salach zajec¢, projektuje sie jako dwa ciggi nawiewny i wywiewny z
kanatow wykonanych z blachy ocynkowanej , oraz elementow wentylacyjnych typu spiro i
flex.

Kanaty nalezy zaizolowac izolacjg typu k-flex w celu zabezpieczenia przed roszeniem.
Kanaty nawiewne i wyciggowe projektuje sie utozy¢ w strefie poddasza nieuzytkowego.
Uktad kanatéw oraz przekroje i srednice pokazano na rysunkach 1 i 2.

Czerpnie powietrza dla centrali projektuje sie w wykonaniu dachowym.

Dla zbilansowania powietrza w kuchni ( dodatkowy wentylator okapu ), projektuje sie pod
oknani nawietrzaki podokienne ,Darco” typ NP2 — 3 szt.

Nawiew i wycigg powietrza realizowany jest za pomocg anemostatow nawiewnych typu
ASN-4 i wyciggowych typu ASW-1 np. firmy ,RDJ” oraz anemostatow okragtych AN dn
125-160. Anemostaty w zapleczu kuchenny nalezy  zainstalowaé w wykonaniu
kwasoodpornym.

Anemostaty nawiewne i wyciggowe kwadratowe obsadzone bedg na puszkach
rozpreznych izolowanych, puszki nalezy wyposazy¢ w przepustnice w celu regulacji ilosci
powietrza.

llos¢ anemostatow oraz ich wielko$¢ w poszczegolnych pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Typ anemostatu llos¢
N- nawiew, W- wyciag
1. Jadalnia N1 - ASN4 469x469 2 szt.
(nr 125) W1 - ASW1 469x469 2 szt.
2. Kuchnia (nr 132) NP-2 2 szt.
N5 — dn 160 1 szt.
W5 —dn 160 2 szt.
3. Przygotowalnia NP-2 1 szt.
(nr131) N5 —dn 160 1 szt.
W5 —dn 160 1 szt.
4. Obieralnia (nr 130) N5 —dn 160 1 szt.
W5 —dn 160 1 szt.
5. Magazyn jaj (nr 129) N6 —dn 125 1 szt.
W5 —dn 125 1 szt.
6. Magazyn warzyw N6 — dn 125 1 szt.
(nr 128) W6 —dn 125 1 szt.
7. Magazyn suchy N6 — dn 125 1 szt.
(nr 127) W6 —dn 125 1 szt.
8. Pokdj socjalny N5 —dn 160 1 szt.
(nr136) W5 —dn 160 1 szt.
9. Zmywalnia N5 — dn 160 1 szt.
(nr133) W5 —dn 160 1 szt.




Zasilanie w ciepto dla nagrzewnicy centrali nalezy zapewni¢ z kottowni, za pomocg rur

stalowych dn 32 mm w izolacji Steinonorm.

Chiodnica wodna centrali bedzie wspotpracowaé z dolnym zrédiem pompy ciepta. Od

chtodnicy kanatowej nalezy odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizaciji.

3.3 Instalacja wentylacji w pomieszczeniach sanitar  nych.

Dla wszystkich pomieszczen sanitarnych przewidziano osobny ukfad wentylacji
wyciggowej. W pomieszceniach umywlni, wc, porzadkowych projektuje sie wentylatory
tazienkowe np. ,Dekor 100" o wydajnosci 95 m3/h i ,, Dekor 200” o wydajnosci 185 m3/h w
funkcji przesuniecia czasowego w stosunku do zapalanego os$wietlnenia w tych
pomieszczeniach. Kazdy wezet sanitarny sklada sie z wymienionych wentylatorow,
kanatow spiro oraz wywietrzaka dachowego. Uktad kanalow pokazano na rysunku nr 1.

Naptyw powietrza do pomieszczen poprzez kratki w drzwiach.

4. Instalacja kottowni — pompa ciepta.

Dobdér pompy ciepta oparto na podstawie , Projektu budowlanego — instalacji wod-kan i
centralnego ogrzewania w budynku przedszkola” p. Haliny Katuznej, oraz bilansu ciepta
dla potrzeb wentylacji — pkt. 3 opracowania.

4.1 Dobo6r mocy pompy ciepta.

Zapotrzebowanie na cieptodla budynku :

- obieg grzejnikowy i instalacja podtogowa 70 000 W
- hagrzewnica centrali sal zaje¢ 27 000 W
- hagrzewnica centrali zaplecza 20 000 W

tacznie : 117 000 W



Na podstawie bilansu ciepta dobrano pompe ciepta firmy ,Viessmann” typu

Vitacal 300 WW 280 o mocy grzewczej 81,2 kW przy zalozonej temperaturze
obliczeniowej Tz = -15 <C.

Dla poprawnosci dziatania uktadu pompy ciepta w kottowni zastosowano bufor ciepta, tj.
zbiornik akumulacyjny w izolacji np. firmy Pomex typu PH 2000 | , wyposazony w
dodatkowg grzatke elektryczng o mocy 12 kW, przeznaczong dla pokrycia strat ciepta w
skrajnie niskich temperaturach zewnetrznych.

Czujnik temperatury zewnetrznej dla regulatora CD60, nalezy zamontowa¢ na $cianie
zewnetrznej pétnocnej na wysokosci ok. 2.5 m.

Instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym, z zabezpieczeniem przed wzrostem
cisnienia powyzej 0,3 Mpa.

Dobrano naczynie przeponowe typ Reflex 140 N.

Schemat technologiczny kottowni z pompag ciepta wraz z uktadami grzewczymi i

chtodniczymi pokazano na rysunku nr 4.

Kvsn DNMi
At |tsr psr c v \% Dobl. DN K. 100
kwl | Kl K] | [kg/m3] [ [kakgK] [ [m/s]] [m3/h] [mm] [mm] [m3/h] | [m3/h] [ [mm] [POMPA

Q1 25 |10] 40 | 9752 | 418 J o5 | 221 39,52 40 13,70 25 |uPs25-80 180F
Q2 45 [10] 35 | 9752 | 418 [ 05 | 3,98 53,03 50 24,65 32 |uPS32-80 180F
Q3 27 |15 ] 45 | 9752 | 4418 | 05 | 1,59 33,54 32 9,86 20 |uPS25-80 180F
Q4 20 |15 ] 45 | 9752 | 418 | 05 | 1,18 28,86 32 7,30 20 |uPS25-80 180F
Qch1 14 5 | 10 | 9718 4,2 05 | 247 41,82 PP50 UPS25-80 180F
Qch2 8 5 | 10 | 9718 4,2 05 | 1,41 31,61 PP40 UPS25-60 180F
RPoz | 117 [12]| 40 [ 9752 [ 4,18 [ 03| 861 100,78 100

Zas. 117 | 12| 40 | 9752 | 418 1 8,61 55,20 50

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie doboru pomp, $rednic rurociggow i rozdzielaczy

4.2 Obliczenia dolnego  zrédta.

Pompa ciepta wspotpracuje z dolnym zrédtem ciepta wykonanym jako kolektor ptaski

spiralny, utozony z rury PE dn 32 . Dolne zrodto jest instalacjg zamknietg, wypetniong 30%

mieszankg glikolowg .

Przyjeto warunki dla gleby ( $rednio mokra glina ) ge= 25 W/m.

Moc chtodnicza pompy Vitocall 300 WW280 Q= 62,3 kW

Powierzchnia pracy kolektora :

Ay = Qu/ Qe

A= 62300/ 25 = 2492 m2

Pole pracy jednego kolektora 90 m2.

llos¢ kolektoréw X =

2492/ 90 = 27,7 obwodow




W celu bezpiecznej pracy dolnego zddta przyjeto , ze nalezy wykonac¢ 28 obwody
kolektora spiralnego z rur PE dn 32.

Uktad kolektorow podzielono na dwa poduktady, kazdy z wkasnym rozdzielaczem dn 125
zbiorczym umieszczonym w studni rewizyjne;.

Od kazdej studni do kottowni nalezy utozy¢ rury zasilajgco-powrotne z PE dn 90 ( $rednica
wewnetrzna 80 mm).

Dla dolnego zrédta dobrano pompe obiegowag solanki firmy Grudfoss typu UPS 65-185 F
3x400 V, oraz naczynie przeponowe Reflex 110 N.

Schemat uktadu kolektoréw pokazano na rysunku nr 10.
Schemat rozdzielacza zbiorczego w studni pokazano na rysunku nr 11.

4.3 Przygotowanie c.w.u.

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano zasobnik c.w.u. typu LS 1000
0 pojemnosci 1000 |, tadowany poprzez zestaw wymiennikdéw ptytowych typu Vitotrans 100
PWT pracujgcych réwnolegle. Wydajnos¢ pompy ciepta na potrzeby wody uzytkowej
wynosi 55 kW, co pozwala uzyska¢ ok. 1500 | wody o temperaturrze ok. 40-45 <.
Sterowanie przygotowaniem c.w.u. bedzie realizowane poprzez regulator pompy ciepta.
Przewiduje sie rowniez pompe cyrkulacyjng typu UP20-15B z zegarem , w celu

zapobiezenia straty temperatury wody w okresach postojowych.

4.4 Uzupetnianie wody w instalacji.

Zalecane jest napeinienie instalacji woda uzdatniong, uzupetnianie eksploatacyjne
odbywaé¢ sie bedzie poprzez zawor automatycznego napetniania za posrednictwem
potgczenia rozigcznego, ktére po napetnieniu instalacji powinno byé rozigczone. Nie
nalezy opréznia¢ instalacji, oraz chroni¢ przed niekontrolowanym doptywem swiezej wody,

usuwac wszelkie nieszczelnosci.

4.5 Zabezpieczenie ci $nieniowe instalaciji.

Instalacje przewidziano jako uktad zamkniety z cisnieniem maks. 0.3 MPa i minimalnym
0.13 MPa. Zabezpieczeniem bedzie zawor bezpieczefistwa typu SYR 1915 dn25,
cisnienie otwarcia 3 bar.

Wzrost objetosci wody przejmowac bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex
140 N. Jako zabezpieczenie instalacji wody uzytkowej projektuje sie naczynie wzbiorcze
typu Pomex 80 DE, oraz zawor bezpieczeristwa typu SYR 2115 dn 25, cisnienie otwarcia
6 bar.



4.6 Odpowietrzenie instalaciji.
Odpowietrzenie instalacji odbedzie sie poprzez odpowietrzniki automatyczne w kottowni,
w najwyzszych miejscach instalacji — rozdzielacze, oraz indywidualnie poprzez

odpowietrzniki grzejnikowe.

4.7 Warunki techniczne wykonania kottowni.

Przewody w obrebie kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Mocowanie rurarzu za pomocg uchwytdow i wieszakbw montazowych, zaleca sie
stosowanie potgczen rozigcznych- srubunkowych pozwalajacych na demontaz blokow
pompowych i pomiarowo- mieszajacych przy rozdzielaczu.

Nalezy stosowac armature zaworowg typu kulowego do potaczei gwintowanych na
cisnienie nominalne min. 1.2 MPa T=120 C.

Instalacje nalezy poddac probie na cisnienie 0.4 MPa ( bez naczynia wzbiorczego ).

Przed napetnieniem instalacje nalezy przeptukac.

Na rurociggach grzewczych nalezy wykonac izolacje cieplng otulinami grubosci 20 mm np.
typu Steinonorm, na rurociggach dolnego zrodta i chtodniczych (zasilanie chtodnic central )
nalezy wykonac izolacje typu k-flex.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno-wyciggowg
grawitacyjna.

Wyciag poprzez kratke wyciggowg do ciggu kominowego o min. przekroju 90 cm2 ( kratka
wyciggowa 14x14 cm ), nawiew poprzez kratke nawiewng scienng o min. przekroju 175
cm2 ( kratka nawiewna 10x20 cm ).

UWAGA

Elektryczny pob6r mocy kottowni wyposa  zonej w pomp € ciepta wraz z urz gdzeniami
towarzysz gcymi, oraz centralami wentylacyjnymi wynosi Pc =4 0 kW.

Przytacze energetyczne i instalacja elektryczna wewn  etrzna musi zapewni ¢ stabilne
zasilanie.

Zasilanie pompy ciepta oraz szaf automatyki central wentylacyjnych le zy po stronie
wykonawcy instalacji elektrycznych.

Okablowanie steruj gce kottowni, central wentylacyjnych i systemow grze WCZzo-
chtodniczych, oraz wykonanie szafy zasilaj gco-sterowniczej le zy po stronie

wykonawcy instalacji hydraulicznych.



4.8 Zestawienie podstawowychurz - gdzen kotlowni.

Lp Nazwa urzagdzenia Producent j-.m. | llos¢ Uwagi

A POMPA CIEPLA Z OSPRZ ETEM

A.l | POMPA CIEPLA VITOCAL 300 TYP BW 81,2kW | VIESSMANN KPL| 1
ZBIORNIK BUFOROWY CIEPLA 2000L

A2 17 GRZALKA ELEKTRYCZNA 12kW POMEX KPL) 1
POMPA GRZEWCZA UPS 32-80 180F

A3 | 14930V 250W GRUNDFOS SzT| 1
NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N140 Z

A4 | ZAWOREM ODCINAJACYM SPECJALNYM REFLEX KPL) 1
ZAWORBEZPIECZENSTWA SYR 1915

A-> | DN25 Po=3bary SYR szt 1

A6 | ZAWOR KULOWY DN40 SZT| 2

A7 | ZAWOR ZWROTNY DN40 SzT| 1

A8 | ZAWOR KULOWY DN50 SZT| 2

B INSTALACJA ,DOLNEGO ZRODLA’ |
CHLODU
POMPA GRZEWCZA UPS 65-185F

B.1 | 1o30v 250W GRUNDFOS szT| 1

B.2 éﬁl\éVSOR ZWROTNY MIEDZYKOENIERZOWY | ¢ o~ o sz1| 1

B.3 | ZAWOR KULOWY PP DN100 SzT| 3

B.4 |FILTR DN100 SzT| 1
ZAWOR BEZPIECZENSTWA SYR 1915

B5 | N5 Po=3bary SYR szT| 1
NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N110 Z

B6 | ZAWOREM ODCINAJACYM SPECJALNYM REFLEX KPL) 1
POMPA GRZEWCZA UPS 25-80 180

B.7 | 1+230v 190W GRUNDFOS szT| 1
POMPA GRZEWCZA UPS 25-60 180

B8 | 12307 90W GRUNDFOS SzT| 1

B.9 | ZAWOR ZWROTNY DN40 SOCLA SzT| 1

B.10 | ZAWOR KULOWY PP DN50 SZT| 3

B.11 | ZAWOR ZWROTNY DN32 SOCLA SzT| 1

B.12 | ZAWOR KULOWY PP DN40 SZT| 3

C PRZYGOTOWANIE C.W.U.

C.1 | ZBIORNIK C.W.U. 1000L POMEX SzT| 1

C.2 | WYMIENNIK PLYTOWY VITOTRANS 100 PWT | VIESSMANN SZT| 2 2&;@2
POMPA £t ADUJACA POSREDNIA

€3 | UPS 25-60B 180F 1*230V 90W GRUNDFOS Sar) 1

C.4 | ZAWOR REGULACYJNY DN32 OVENTROP SzT| 1

C5 _zzpé\gv\/OR ELEKTROMAGNETYCZNY DN32 DANFOSS s7T| 1
NACZYNIE PRZEPONOWE 80DE-10BAR Z

C6 | ZAWOREM ODCINAJACYM SPECJALNYM POMEX KPL) 1
ZAWOR BEZPIECZENSTWA SYR 2115

C7 | DN25 Po=6bar SYR SzT| 1
POMPA CYRKULACYJNA

C8 | UP 20-14B XU180 1*230V 70W GRUNDFOS st 1
POMPA £t ADUJACA

€9 | UPS 25-60 180F 1*230V 250W GRUNDFOS st 1

C.10 | ZAWOR KULOWY DN50 SZT| 2

C.11 | ZAWOR ZWROTNY DN50 SzT| 1

C.12 | ZAWOR KULOWY DN32 SZT| 9




C.13 | ZAWOR ZWROTNY DN32 SZT| 3
C.14 | ZAWOR KULOWY DN20 SZT| 2
C.15 | ZAWOR ZWROTNY DN20 SZT| 1
C.16 | ZAWOR TERMOSTATYCZNY MIESZ. DN 32 DANFOSS SzT| 1
D OBIEGI GRZEWCZE
POMPA OBIEGOWA UPS 25-80 180
D1 | 1+230v 190W GRUNDFOS SzT| 1
D.2 | ZAWOR 3-dr. DN25 Z NAPEDEM 230V DANFOSS KPL| 1
POMPA OBIEGOWA UPS 32-80 180
D.3 | 1x230v 250w GRUNDFOS SzT| 1
D.4 | ZAWOR 3-dr. DN32 Z NAPEDEM 230V DANFOSS KPL| 1
POMPA OBIEGOWA UPS 25-80 180
D5 | 14230y 190W GRUNDFOS SzT| 1
D.6 |ZAWOR 3-dr. DN20 Z NAPEDEM 24V 0-10VDC KPL| 1 S%S,:f;‘/‘\’/"i
POMPA OBIEGOWA UPS 25-80 180
D.7 | 1+230v 190W GRUNDFOS SzT| 1
D.8 |ZAWOR 3-dr. DN20 Z NAPEDEM 24V 0-10VDC KPL| 1 g‘és&f‘;"a
D.9 |ROZDZIELACZ C.O. DN100 KPL| 2
D.10 | ZAWOR KULOWY DN40 SZT| 4
D.11 | ZAWOR ZWROTNY DN40 SzT| 1
D.12 | FILTR DN40 SZT| 1
D.13 | ZAWOR KULOWY DN50 SZT| 4
D.14 | ZAWOR ZWROTNY DN50 SZT| 1
D.15 | FILTR DN50 SzT| 1
D.16 | ZAWOR KULOWY DN32 SZT| 8
D.17 | ZAWOR ZWROTNY DN32 SZT| 2
D.18 | FILTR DN32 SZT| 2
D.19 | ZAWOR SPUSTOWY DN20 SZT| 2
4.9 Zestawienie podstawowych materialow “ dolnego zZrédia”.
Lp. Nazwa elementu llos¢
1 Rura PE dn 32 3360 m
2 Rura PE dn 90 320 m
3 Studnia kolektora dn 1800, gt. 2Zm z wiazem 2 kpl.
4 Kolektor zbiorczy PEdn 125, sktadajacy sie 2 kpl.
Z elementéw:
- trojnik siodtowy dn 125/32 - 48 szt.
- tréjnik rownoprzelotowy dn 125 - 4szt
- kolano elektroop. dn 125 - 8szt.
- redukcja elektroop. dn 125/90 - 4szt
- redukcja elektroop. dn 90/63 - 4szt.
- redukcja elektroop. dn 90/63 - 4szt.
- mufa PE/GZ dn 32/1' - 116 szt.
- zawoOrdn 1’ - 60 szt.
- rura PE dn 125 - 12m
- tuleja kotnierzowa dn 125/100 - 8suzt.
zawor kotnierzowy dn 100 - 4zt
5 Mleszanka glikolowa 30% ( glikol etylenowy ) 33001




4.10 Zestawienie elementéw wentylacyjnych.

N1 - Cigg nawiewny — sale zaj eé. Kanaly w izolacji K-flex.
Lp. Nazwa elementu llo$¢ [ szt. ]
N1/1 Czerpnia dachowa 800x500, typ B ( z siatkg — 1
zabezpieczenie przed owadami )
N1/2 Podstawa dachowa 800x500, typ All 1
— dopasowac do skosu dachu
N1/3 Kolano 800x500 , kat 90 7
N1/4 Kanat 800x500, dt. 4,1 m 1 - domierzyé¢
N1/4,1 |Kanat 800x500, dt. 2 m 1 - domierzyé
N1/5 Kanat 800x500, dt. 4,5 m 1
N1/6 Redukcja 800x500/1028x440 1
N1/7 Centrala wentylacyjna “VTS” typ VS-40-R-PHC/SS 1
N1/8 Redukcja 800x500/1028x440 1
N1/9 Trojnik 500x500/800x500/500x500 1
N1/10 | Tréjnik 500x500/dn 250/500x500 1
N1/11 Kanat Spiro dn 250, dt.6,25 m 2
N1/12 Trojnik spiro dn 250/180/250 6
N1/13 Kanat flex izolowany dn 180, di. 1m 13
N1/14 Anemostat kwadratowy N1 z puszka rozprezng 7
N1/15 Kanat Spiro dn 250, di. 1m 6
N1/16 Redukcja dn 250/dn 180 6
N1/17 Kanat spiro dn 180, dt. 2,2 m 8
N1/18 Kolano dn 180, kat 90 26
N1/19 Kanat 500x500, dt.0,5m 1
N1/20 Redukcja 500x500/400x400 2
N1/21 Kanat 400x400, dt.1 m 2
N1/22 | Tréjnik 400x400/dn 180/400x400 2
N1/23 | Anemostat kwadratowy N3 z puszkag rozprezng 2
N1/24 Redukcja 400x400/dn 355 1
N1/25 Kanat spiro dn 355, di. 4m 1
N1/26 | Tréjnik dn 355/250/355 1
N1/27 Kanat spiro 250, dt. 6,5 m 3
N1/28 | Anemostat kwadratowy N2 z puszkag rozprezng 6
N1/29 Redukcja dn 355/315 1
N1/30 Kanat spiro dn 315, dt. 1,6m 1
N1/31 | Tréjnik dn 315/250/315 1
N1/32 Redukcja dn 315/250 2
N1/33 Kanat spiro dn 250, dt. 4,6m 1
N1/34 Kolano dn 250, kat 90 2
N1/35 Kanat spiro dn 250, dt. 1,8 1
N1/36 Kanat 500x500, dt.1,3m 1
N1/37 | Tréjnik 500x500/dn 180/500x500 1
N1/38 Kanat Spiro dn 180, dt.5m 1
N1/39 Kanat 500500, d+.0,5 m 1
N1/40 Kanat 400x400, dt.2,3 m 1
N1/41 | Tréjnik 400x400/dn 250/400x400 1
N1/42 | Anemostat kwadratowy N4 z puszka rozprezng 3
1

N1/43

Redukcja 400x400/dn 315




N1/44 Kanat Spiro dn 315, dt. 0.6m 2
N1/45 | Tréjnik dn 315/180/315 3
N1/46 Kanat Spiro dn 315, dt.1,9 m 1
N1/47 Przepustnice dn 250 5
N1/48 Przepustnice dn 180 4
W1 - Cigg wywiewny — sale zaj eé. Kanaly w izolacji k-flex.

Lp. Nazwa elementu llo$¢ [ szt. ]
W1/1 Wyrzutnia dachowa 630x550, typ A 1
W1/2 Podstawa dachowa 630x550, typ All 1
W1/3 Kolano 630x550, kat 90 5
W1/4 Kanat 630x550, di. 8,6m 1 - domierzyé
W1/5 Kanat 630x550, dt. 0,8m 2 - domierzy¢
W1/6 Redukcja 630x550/1028x440 2
w1/7 Kolano 630x550 3
wW1/8 Trojnik 500x500/630x550/500x500 1
W1/9 Kanat 500x500, dt.0.9m 2
W1/10 Trojnik 500x500/dn 180/500x500 1
W1/11 Kanat Spiro dn 180, dt. 4,2 m 1
W1/12 Kolano dn 180, kat 90 29
W1/13 Kanat flex izolowany dn 180, di.1 m 4
w1/14 Anemostat wywiewny W1 z puszka rozprezng 7
W1/15 Redukcja 500x500/400x400 2
W1/16 Kanat 400x400, d.2.1 m 2
W1/17 Trojnik 400x400/dn 250/400x400 2
W1/18 Kanat Spiro dn 250, dt.5,1 m 4
W1/19 Trojnik dn 250/180/250 6
W1/20 Kanat flex izolowany dn 180, di.1 m 13
W1/21 Anemostat wywiewny W2 z puszka rozprezng 6
W1/22 Kanat Spiro dn 250, d.0.7 m 6
W1/23 Redukcja dn 250/180 6
W1/24 Kanat Spiro dn 180, d.2,4 m 6
W1/25 Redukcja 400x400/dn 355 2
W1/26 Kanat Spiro dn 355, dt.5,6 m 1
W1/27 Trojnik dn 355/180/355 3
W1/28 Anemostat wywiewny W3 z puszka rozprezng 2
W1/29 Redukcja dn 355/315 1
W1/30 Kanat Spiro dn 315, dt.1,5m 1
W1/31 Trojnik dn 315/250/315 1
W1/32 Redukcja dn 315/250 1
W1/33 Kanat Spiro dn 250, dt.4,5 m 1
W1/34 Kolano dn 250, kat 90 1
W1/35 Kanat Spiro dn 250, dt. 0,8 m 1
W1/36 Trojnik 500x500/dn 250/500x500 1
W1/37 Kanat Spiro dn 250, dt. 4m 1
W1/38 Kanat 500x500, dt.0,5 m 1
W1/39 Kanat Spiro dn 355, dt. 0,65 m 1
W1/40 Kanat Spiro dn 355, dt. 1,5 m 1
W1/41 Kanat Spiro dn 180, dt. 2,8 m 5
W1/42 Anemostat wywiewny W4 z puszka rozprezng 3




W1/43 Trojnik dn 180 1
W1/44 Redukcja dn 315/180 1
W1/45 Trojnik dn 315/250/315 1
W1/46 Kanat Spiro dn 315, dt. 1,0 m 1
W1/47 Redukcja dn 355/315 1
W1/48 Kanat Spiro dn 355, dt. 0,5 m 2
W1/49 Przepustnice dn 250 5
W1/50 Przepustnice dn 180 4
N2 - Cigg nawiewny — jadalnia i zaplecze kuchenne.
Kanaty w izolacji f-flex.
Lp. Nazwa elementu llo$¢ [ szt. ]
N2/1 Anemostaty nawiewne N1 z puszkg rozprezng 4
N2/2 Kolana spiro dn 180 6
N2/3 Kanat flex izolowany dn 180, dt. 1m 4
N2/4 Kanat Spiro dn 180, dt. 0,5 m 1
N2/5 Trojnik dn 180 1
N2/6 Redukcja dn 250/180 1
N2/7 Kanat spiro dn 250, dt.2,4 m 1
N2/8 Trojnik dn 250/180/250 1
N2/9 Kanat dn 250, di.1,7 m 1
N2/10 |Redukcja dn 315/250 1
N2/11 |Kanat spiro dn 315, dt.0.5 m 1
N2/12 | Trojnik dn 315/180/315 1
N2/13 |Kanat spiro dn 180, dt.2,2 m 1
N2/14 |Kanat spiro dn 315, d.3 m 1
N2/15 |Redukcja dn 315/355 1
N2/16 | Trojnik dn 355/160/355 1
N2/17 |Kanat spiro dn 160, di. 1 m 1
N2/18 |Kolano dn 160, kat 90 5
N2/19 | Anemostat nawiewny N5 dn 160 5
wyk. kwasoodporne
N2/20 | Anemostat nawiewny N6 dn 125 4
wyk. kwasoodporne
N2/21 |Kanat spiro dn 160, di. 1,8 m 4
N2/22 | Trojnik dn 160/125/160 3
N2/23 |Kolano dn 125 4
N2/24 |Kanat flex izolowany dn 125, di. 1m 3
N2/25 | Trojnik dn 160/160/125 1
N2/26 |Redukcja dn 160/200 1
N2/27 | Trojnik dn 200/160/200 1
N2/28 |Kanat spiro dn 200, di. 2 m 2
N2/29 | Trojnik dn 200/125/200 1
N2/30 |Kolano 400x400 z odejsciem z boku na kanatdn 200 |1
N2/31 | Redukcja 400x400/dn 355 1
N2/32 |Przepustnica dn 200 1
N2/33 | Kolano 400x400, kat 90 4
N2/34 |Kanat 400x400 dt. 0.5 m 3
N2/35 | Redukcja 400x400/ 821x313 2




N2/36 | Kanat 400x400 dt. 2.8 m

N2/37 | Kanat 400x400 dt. 8.8 m

N2/38 | Kanat 400x400 dt. 4.5 m

N2/39 |Podstawa dachowa 400x400, typ All
( dopasowac do skosu dachu )

PR

N2/40 | Czerpnia dachowa 400x400, typ A z siatkg

[EEN

N2/41 |Centrala nawiewna “ VTS” typ VS-21-R-HC/S

N2/42 | Nawietrzaki podokienne NP2

Wk

W2 - Cigg wywiewny — jadalnia i zaplecze kuchenne.

Lp. Nazwa elementu

lloé [ szt. |

W2/1 | Anemostat wywiewny W1 z puszkg rozprezng

W2/2 Kolano dn 180

W2/3 | Kanat flex izolowany dn 180, di. 1m

W2/4 Kanat Spiro dn 180, dt. 2 m

W2/5 | Trojnik dn 180

W2/6 | Kanat Spiro dn 180, dt. 0,5 m

W2/7 Redukcja 250/180

W2/8 | Kanat Spiro dn 250, di. 1 m

W2/9 | Trojnik dn 250/180/250

W2/10 | Redukcja 315/250

W2/11 | Trojnik 315/180/315

W2/12 | Kanat Spiro dn 315, dt. 3,5 m

W2/13 | Trojnik 315/160/315

W2/14 | Kanat flex izolowany dn 160, di. 1m

W2/15 |Kolano dn 160

W2/16 | Anemostat wywiewny W5, dn 160
wyk. kwasoodporne

4
5
4
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

W?2/17 |Kolano dn 315

[EEN

W2/18 | Anemostat wywiewny W6, dn 125
wyk. kwasoodporne

N

W2/19 |Kolano dn 125

W2/20 |Kanat flex izolowany dn 125, di. 1m

W2/21 |Kanat Spiro dn 125, dt. 2 m

W2/22 | Trojnik dn 125

W2/23 | Kanat Spiro dn 125, dt. 3 m

W2/24 | Redukcja dn 125/160

W2/25 | Kanat Spiro dn 160, dt. 2,5 m

W2/26 | Kanat Spiro dn 160, di. 1 m

W2/27 | Anemostat wywiewny W5, dn 160
wyk. kwasoodporne

AIOINRFPIFLPININ|IAIO

W2/28 | Trojnik dn 160/160/125

W2/29 |Kanat Spiro dn 160, di. 3 m

W2/30 | Redukcja 160/200

W2/31 | Trojnik dn 200/160/200

W2/32 | Kanat Spiro dn 200, dt. 1 m

W2/33 | Redukcja dn 200/250

W2/34 | Trojnik dn 160

W2/35 | Trojnik dn 250/160/250

W2/36 |Kolano dn 250

W2/37 |Kanat Spiro dn 250, dt. 1,5 m

NINRIRR R R (R R




W2/38

Ksztattka zbiorcza 355x355 z odejsciami dla kanatow

dn 160, dn 250, dn 315; od spodu zaslepiona, z gory |1
zredukowana do dn 250
W2/39 | Podstawa dachowa Bll dn 250 z ttumikiem TWD-25 1
W2/40 | Wentylator dachowy firmy “ Juwent” typ WD25 1
(13600br/min)
W2/41 | Kanat dn 250 dt. 1m ( domierzy¢) 1
W2/42 | Kanat dn 160 dt. 1m ( domierzy¢) 1
W2/43 | Podstawa dachowa Bll dn 160 z ttumikiem TWD-16 1
W2/44 | Wentylator dachowy firmy “ Juwent” typ WD16 1
( 9000br/min)
W45 Okap kuchenny — wg technologii kuchni 1
W3 - Cigg wywiewny — w pomieszczeniach sanitarnych
Lp. Nazwa elementu llo$¢ [ szt. ]
W3/1 | Wentylator tazienkowy Dekor 100 CRZ 9
W3/2 | Wentylator tazienkowy Dekor 200 CRZ 4
W3/3 |Kanatdn 100, dt.1 m 9
W3/4 |Kanatdn 120, dt1 m 4
W3/5 | Redukcja dn 100/160 9
W3/6 |Redukcja dn 120/160 4
W3/7 |Kolano dn 160 19
W3/8 |Kanat Spiro dn 160, d.2m 3
W3/9 |Kanat Spiro dn 160, di.1m 15
W3/10 | Trojnik dn 160 6
W3/11 |Redukcja 160/180 3
W3/12 | Kanat Spiro dn 180, dt.3m 9 ( domierzy¢) 3
W3/13 |Podstawa dachowa dn 180, typ BlI 3
( dopasowac do skosu dachu)
W3/14 | Wywietrzak dachowy dn 180 3
W3/15 |Kanat Spiro dn 160, dt.2,5m 4




mar in z. Witold Wolnicki

ul. Préchnika 3/5 m. 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2003r. nr 287, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt niniejszy sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).



Informacja BIOZ

Obiekt : budynek przedszkola
Adres inwestycji: 97-340 Rozprza, ul. Kosciuszki dz. Nr 511
Inwestor : Gmina Rozprza
Al. 900 -lecia 3, 97-340 Rozprza
Projektant: mgr inz. Witold Wolnicki

ul. Préchnika 3/5 m. 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

1. Zamierzenie budowlane w zakresie projektu obejmuje prace instalacyjne w budynku
parterowym przedszkola, sktadajgce sie z prac monterskich instalacji wentylaciji,
kottowni oraz prac ziemnych na terenie dziatki podczas wykonywania “ dolnego
zrodta “ pompy ciepta.

Przewiduje sie wykonanie prac w nastepujacej kolejnosci:

- roboty monterskie,

- préby szczelnosci ,

- uruchomienie i regulacja instalacji

Roboty wykonywane bedg rojektowanym budynku, oraz na terenie dziatki .
Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonywane prace dla projektowanego zamierzenia, uwaza sie za typowe i przy

zachowaniu zasad bhp prac zagrozenie jest niewielkie.
5. Przed przystgpieniem do prac, kierownik robot powinien przeszkoli¢ pracownikow
w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

6. Kierownik rob6t powinien zapewnié pracownikom wymagany sprzet i narzedzia,
wskazaé drogi ewakuacji, dopilnowac by pracownicy byli wyposazeni w srodki
ochrony osobistej.



