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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- projekt architektoniczno - budowlany bloku Zywieniowego,

- projekt technologiczny bloku zywieniowego,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 / z pdzniejszymi zmianami/
tekst jednolity z dnia 27.03 2003 Dz. U. nr 80 poz. 718/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002, poz.690.)

- Obowigzujace normy i przepisy.

- PN-83-B - 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej / zmiana PN-83-B 03430/Az3/

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”

1.2. Zakres opracowan projektowych

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacja wodociggowa wody zimnej i cieplej,
kanalizacja sanitarna i technologiczna oraz wentylacji dla przebudowy istniejacego bloku zywieniowego w
Szkole Podstawowej w Rozprzy i dostosowanie go do aktualnie obowigzujacych wymagan sanitarno-
higienicznych i wymogéw Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.

Opracowania projektowe instalacji w/iw sanitarnych spetniajg warunki okreslone Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dni 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ).

1.3. Opis stanu istniejacego

Budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Budowany w technologii tradycyjne;.
Blok zywieniowy znajduje si¢ na parterze we wschodniej czeéci budynku szkoly. Pomieszczenia
magazynowe oraz gospodarcze, znajdujg si¢ w piwnicy, bezposrednio pod zapleczem kuchennym.

Na parterze znajduje sie kuchnia, obieralnia, spizarka, wc, jadalnia oraz korytarz. W piwnicy natomiast
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znajdujq sie pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz sktad opatu.
Komunikacje pomiedzy piwnicg a parterem zapewnia Zelbetowa klatka schodowa. Istniejgca kuchnia
opalana jest paliwem statym, {j. weglem kamiennym i drewnem.

Scieki z pomieszczen kuchennych kierowane sg do instalacji kanalizacji sanitamej i do gminnej
sieci kanalizacyjnej.

Pomieszczenia zaplecza kuchennego sa ogrzewane grzejnikami panelowymi i jest do nich
doprowadzona ciepta woda z cyrkulacjg z zasobnika zlokalizowanego w kotlowni. Zimna woda z instalacii

w podpiwniczeniu.

1.4. Stan projektowany - propozycje rozwigzan

1. Zaopatrzenie w wode zimng - z istniejacej w podpiwniczeniu instalacji wodociggowej z rur
ocynkowanych.

2. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do istniejacej instalacji ks w podpiwniczeniu.

3. Odprowadzenie Sciekow technologicznych — do projektowanej odrebnej instalacji kanalizacyjnej
i separatora tluszczu zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

4. Zaopatrzenie w ciepto - z istniejacych pozibméw w podpiwniczeniu bloku Zzywieniowego.

2. ROBOTY DEMONTAZOWE

Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych majacych na celu dostosowanie istniejgcego

bloku Zywieniowego do obecnych wymogdw nalezy dokona¢ demontazu obecnego wyposazenia kuchni i
obieralni, ktore stanowig;

— kuchnia weglowa wraz czopuchem stalowym,

— podgrzewacz c.w.u. wraz z konstrukcjg wsporcza, naczyniem wzbiorczym i orurowaniem,

— zZlewozmywak 3-komorowy (do wykorzystania),

—  zlewozmywak 2-komorowy — 2szt (do ewentualnego wykorzystania),

- patelhia i wyparzacz do naczyn,

— obieraczka do warzyw (do ewentualnego wykorzystania),

— pralka automatyczna,

- wezet W-C z umywalkg i miskg kompaktowa,

— instalacja wodociggowa z rur ocynkowanych — 30 mb.

— zeliwne piony ks — na odcinku od posadzki w piwnicach do stropu nad parterem.
Dwa piony wodociggowe stanowigce tranzyt do pomieszczen na pietrze nalezy zachowac.
Zamontowane obecnie grzejniki panelowe z zasilaniem bocznym z radiatorami i ,grilem” zostang

zdemontowane i wymienione na grzejniki higieniczne typu P.
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W podpiwniczeniu zostanie zdemontowana instalacja wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych
zasilajaca urzadzenia w kuchni i zeliwne odplywy kanalizacyjne. Zeliwny poziom ks zlokalizowany w

obecnym magazynie warzyw nalezy wymieni¢ na rurociag z rur PCV@110x3,2 9rury pomaranczowe).

3. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

3.1. Proponowane rozwigzania

Zasilanie projektowanej instalacji wodociagowej w modernizowanym bloku Zywieniowym nastapi:

- W wode zimng z istniejacego odgalezienia z gltownego poziomu DNE5,

— W wode cieptg z wykonanej w czasie modernizacji kotlowni instalacji DN20 wraz z
cyrkulacjg DN15 zakoriczonej w podpiwniczeniu w obecnym magazynie warzyw. Obecne
wejscie do kuchni zostanie zdemontowane.

Odgatezienia wodociagowe zimnej wody nalezy zrealizowaé poprzez zespét odcinajgcy DN25 z zaworami
kulowymi i zaworem antyskazeniowym typu EA np. EA 251 Danfoss.
Rozprowadzenie wody w podpiwniczeniu pod stropem z podejéciami bezposrednio do odbiornikow w
bruzdach $ciennych.
Zasilanie w wode zimng pomieszczen na pietrze nalezy zachowaé. W tym celu nalezy wykonac spigcie
projektowanej instalacji z istniejaca w pomieszczeniu porzadkowym. ’
3.2. Rurociggi

Instalacje wodociagowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych w zakresie poziomow w
podpiwniczeniu i z rur PP polipropylenowych oraz ksztattek systemowych Fusiotherm Aquatherm
taczonych przez zgrzewanie i ksztaltek przejsciowych z koricowkami gwintowanymi na podejéciach do
armatury gwintowanej. Zimng wode projektuje sie z rur (PN10), a odcinki cieptej wody od zasobnika do
armatury z rur (PN20) o zmniejszonej rozszerzalno$ci cieplnej — a = 0,035mm/mK tj. z rur zespolonych —
wzmacnianych wtoknem szklanym lub warstwa aluminium.
Dopuszcza sig wykonanie podejs¢ w bruzdach z rur warstwowych PE-AL-PE dla wody zimnej i PEX-AL-
PEX dla wody cieptej taczonych z uzyciem ztaczek zaprasowywanych.
Przebieg rurociagdw przedstawiono w czesci graficznej. Podczas montazu nalezy zapewni¢ minimalne
wymagane odlegtosci od innych instalacji.
Przejscia przez $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z cienkociennych rur z tworzyw
sztucznych, z wypetnieniem elastycznym.
Kompensacjg wydtuzen cieplnych przewidziano metoda naturalng - poprzez zatamania kierunku.
W czasie montazu nalezy zapewni¢ migjsce na rozszerzalnoéé cieplng rurociggow.
Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego gdzie przewidziano

odwodnienie instalacji.
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3.3. Armatura — wyposazenie

Armatura instalacyjna min. PN10.

Armatura czerpalna do wszystkich zlewozmywakow, basenéw i umywalek w kuchni, w w-c i pomieszczeniu
socjalnym $cienna. Srednice odgatezien dla typowego uzbrojenia przyjeto: &20(DN15).

Podfaczenia do urzadzen technologicznych ze $ciany z zaworami odcinajacymi wezem z oplocie ze stali
nierdzewnej. Srednice odgalezien zgodna z DTR urzadzen, do celow kosztorysowych przyjeto
@20(DN15). Przed zamontowaniem urzadzer sprawdzi¢ w DTR ciénienie pracy. W razie konieczno$ci
stosowac reduktory ci$nienia.

Przy montazu baterii nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na to, aby zawor wody cieptej znajdowat
si¢ po lewej stronie. W przypadku instalowania baterii stojacych pofaczy¢ je z instalacjg za pomocy
przewodow elastycznych i zaopatrzy¢ w zawory z filtrem celem ochrony ceramicznej glowicy baterii.

W celu zmywania posadzki projektuje sie cienny zawor czerpalny DN 15 ze ztaczkg do weza i zaworem
zwrotnym antyskazeniowym typu HA 216.

2.6. Proby

Instalacjg po wykonaniu nalezy podda¢ probie na cisnienie 0.9MPa zgodnie z procedurg przewidziang dla
rurociggow z tworzyw sztucznych.

Instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Po zakoriczeniu
plukania woda czerpana z instalacji wewnetrznej powinna zosta¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan przewody nalezy podda¢ dezynfekcji i
ponownie wyptukac.

2.7. lzolacja rurociggéw

Istniejacy gtéwny poziom wodociggowy oraz projektowane odcinki przewodéw wody zimnej uktadane w
pomieszczeniach podpiwniczenia na $cianach izolowaé otulinami z pianki PE gr. 13,0mm do izolagji
rurociggow chtodniczych w sposéb powietrznoszczelny przeciwdziatajac roszeniu rur. Przewody wody
cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ otulinami z pianki PE gr. 9.0mm.

Odcinki przewodow wody zimnej i cieplej uktadane w posadzce lub bruzdach $ciennych izolowaé otuling
cieplng z polietylenu spienionego o gestosci 30-40kg/m3, A=0,035-0,038W/mK grubosci 6,0mm do
zastosowari podtynkowych z ptaszczem z PCV np. POOLFLEX 445.

4. OPIS KANALIZACJI

4.1. Proponowane rozwigzania projektowe

Przy modemizacji wezta Zywieniowego projektuje sie wydzielenie kanalizacji technologicznej w

celu obowigzkowego podczyszczania $ciekow przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjne;.
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Scieki socjalno-bytowe z projektowanych pomieszczeri socjalnych beda odprowadzane do

istniejacej kanalizacji w podpiwniczeniu.

4.2. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sig w ramach zadania przebudowe istniejacych dwoch piondw Zeliwnych na piony
wykonane z rur PCV w zakresie od posadzki w piwnicach do stropu nad parterem. Wymianie nalezy
poddac takze zeliwny poziom w podpiwniczeniu zlokalizowany w obecnym magazynie warzyw na rurociag
z rur PCV@110x3,2 (rury pomarariczowe). Przy taczeniu rur PCV z Zeliwnymi uzywaé przewidzianych do
tego celu adapteréw.

Piony przebiegajacy przez pomieszczenie kuchni i wiw poziom nalezy uzbroié w rewizje zakrecane
na uszczelke i obudowat plyta K-G na stelazu. W miejscach lokalizacji rewizji zamontowa¢ w obudowie
stalowe drzwiczki inspekcyjne malowane proszkowo.

Do odprowadzenia $ciekow z W-C i zZlewozmywaka zaprojektowanych w podpiwniczeniu zostanie
wykorzystany istniejacy odptyw PCV@110 z obecnego wezelka W-C. W tym celu nalezy go skrécié do
poziomu spocznika schodéw do piwnicy a odpowietrzenie poprowadzié w podschodziu do
przebudowywanego pionu przebiegajacego w klatce schodowej prowadzacej do podpiwniczenia.

Odpowietrzenie wykona¢ przed zamurowaniem podschodzia.

4.3. Kanalizacja technologiczna wewnetrzna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej w obrebie podpiwniczenia projektuje sie z rur
PVC @110 i @160 o $ciance litej (kolor pomarariczowy) z uszczelkg wargowa montowang fabrycznie
spetniajacych wymogi normy PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1452-1-5:2000.

Odplywy z poszczegéinych przyboréw i urzadzen wykona¢ z rur PCV-U zgodnych z normg PN-EN
1329-1:2001.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych a wyjscie na zewnatrz z uzyciem
przejscia szczelnego.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ ze spadkiem min. 2%.

PodejScia na $cianach pomieszczen kuchennych wykonaé w czesci przyposadzkowej w sposob
umozliwiajacy wykonanie cokolikow maskujacych.

Gtowny poziom kanalizacji technologicznej projektuje sie na $cianie podtuznej budynku. Do niego
zostang sprowadzone wszystkie odptywy z urzadzern w kuchni. Odpowietrzenie-wentylacje projektowanej
kanalizacji przewidziano do modernizowanego w kuchni pionu ks. Rurociag wentylacyjny z rur PCV@75
uktadac pod stropem i obudowa¢ plyta K-G na stelazu.

Poziom giowny i poziomy dolotowe wyposazy¢ w zakrecane rewizje.

i INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 603 124 016



PRZEBUDOWY BLOKU ZYWIENIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WOD - KAN, INSTALACJA GRZEWCZA, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

Podejscia pod przybory na $cianach wykona¢ w czesci przyposadzkowej w sposdb umozliwiajacy
wykonanie cokolikow maskujgcych.

Wszystkie przejscia piondw przez strop nad piwnicami zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnym np.
PROMASTOP-UniCollar PROMAT o odpornosci ogniowej E1120.

4 4. Kanalizacja technologiczna zewnetrzna

Scieki technologiczne zostang odprowadzone do separatora tluszczu umieszczonego na zewnafrz
budynku o do istnigjacej studzienki na przytaczu kanalizacji sanitame;.

Odptyw nalezy wykona¢ z rur PCV @160x4,7.

Projektuje sig¢ separator tuszczu o konstrukcji betonowej i przeptywie nominalnym 2 dm3/s i
$rednicy wewnetrznej DN1000 oraz dolocie @160. Separator wyposazyé¢ we wiaz szczelny w klasie D400.
Przykladem projektowanego separatora moze by¢ separator ttuszczu PST 2 produkciji Ecol-Unicon.

Wentylacjg separatora poprowadzi¢ po $cianie zewnetrznej (szczytowej) budynku ponad dach z

zakoficzeniem wywiewka. i uzbroi¢ w studzienke inspekcyjne betonowe DN1000 z elementow
prefabrykowanych, taczonych na uszczelke, odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN
1917:2004.
Zewngtrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $rodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujacymi  odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu  agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

PrzejScie rur kanalizacyjnych przez $ciane betonowg lub ceramiczng budynku zabezpieczy¢ tulejg
ochronng z uszczelnieniem.

Nawierzchnig z ptyt chodnikowych zdemontowac i ponownie utozy¢. Uszkodzone ptyty wymienic.
Roboty montazowe przytacza.

Przytacza uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utoZeniu rurociagdw i ich
odbiorze nalezy wykonac¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke
nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po wykonaniu peinej
obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.

Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
4.5. Proby i odbiory.

Proby i badania kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalo$ci potaczen przewodu kanalizacji sanitarnej technologicznej

nalezy przed zakryciem i obudowaniem przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujaé je w formie protokotu.
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Zigcza kielichowe z uszczelka gumowg posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj.

zapewniajg szczelnoS¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje rowniez,

Ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zostac zaniechane.
Odbiory, czesciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Obecne pomieszczenia bloku Zywieniowego tj. kuchnia, obieralnia i klatka schodowa ogrzewane sg
z istniejacej instalacji c.o. grzejnikami ptytowymi z radiatorem i ,grilem” z zasilaniem bocznym z zaworami
termostatycznymi. Pomieszczenia magazynowe w podpiwniczeniu nie sg ogrzewane. W czasie
inwentaryzacii stwierdzono brak gtowic termostatycznych na zaworach.

W celu dostosowania instalacji grzewczej do obecnych wymogéw nalezy istniejace grzejniki
wymieni¢ na grzejniki ptytowe higieniczne tj. typu 20. Wielko$ci grzejnikow przedstawiono na rysunku i w
zestawieniu materiatowym.

W' podpiwniczeniu projektowane jest pomieszczenie socjalne z szatnig dla personelu o
przewidywanym zapotrzebowaniu na moc cieplng w wysoko$ci 485W, ktore bedzie ogrzewane grzejnikiem
ptytowym réwniez higieniczny typ 20 o wymiarach 600/800. Zasilanie grzejnika z poziomu zlokalizowanego
pod stropem w projektowanym pomieszczeniu, ktory nalezy takze zaizolowa¢ otuling z pianki PE gr.
13,0mm.

Na zaworach zamontowa¢ odpowiednie glowice termostatyczne. W przypadku stwierdzenia
nietypowych zaworow wymieni¢ na nowe. Na powrotach z grzejnikow zamontowa¢ zawory odcinajace

imbusowe.

Dokona¢ przegladu izolacji pozioméw c.o. w podpiwniczeniu i w przypadku stwierdzenia brakéw lub
uszkodzen wymienic.

6. INSTALACJIA WETYLACJI

6.1. Wentylacia pomieszczen kuchni

Wentylacje mechaniczng zespotu pomieszczen kuchni projektuje sig jako nawiewno-wywiewng
opartg na centrali wentylacyjnej rekuparacyjnej oraz okapie kuchennym indukcyjnym. Centrala
wentylacyjna zapewni wentylacje og6ing z odzyskiem ciepta i chiody. Okapem bedg usuwane opary znad
tronu kuchennego. W celu dostosowania sie do zalecen Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
pomieszczeniu kuchni projektuje sie Klimatyzator podstropowy kuchenny z jednostkg zewnetrzng

umieszczona nad zadaszeniem wejscia do bloku zywieniowego szkoly.
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BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

KUBAT |ILOSC ILOSC NAWIEW | WYWIEW
L.P. |NAZWA POMIESZCZENIA POWIETRZA | WYMIAN
WENT
m3 m3h W md/h méfh
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
1. |KUCHNIA 52,9 700 13 700 400 - centrala
300 - okapem
2. |PRZYGOTOWALNIA 237 100 4 100 100
3. | OBIERALNIA 19,0 200 10 200 200
4. |ZMYWALNIA 14,6 100 7 100 100
5, 1100 1100 1100
CENTRALA WENTYLACYJNA

Do wentylacji ogdlnej projektuje sie centrale wentylacyjna rekuperacyjng o wydajnosci 1100 md3/h
MISTRAL P1100 lub réwnorzedna mocowang pod stropem w pomieszczeniu obieralni.

Rozdziat powietrza do poszczegdlnych pomieszczen zapewni uktad kanaléw blaszanych prostokatnych i
typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej utozonych pod stropem pomieszczen oraz kratek i anemostatow
nawiewnych i wywiewnych.

Zasysani powietrza do centrali osiatkowana czerpnig Scienng @315 umieszczong w $cianie szczytowe;.
Kanat czerpny 315 przed centrala izolowa¢ wetna mineralng gr. 5,0 cm na siatce i folii aluminiowej.
Wyrzut powietrza zostanie umieszczony na tej samej $cianie powyzej czerpni z wyrzutnig typu C@315 z
siatka przeciw owadom. Kanat wyrzutowy mocowa¢ do $ciany budynku typowymi obejmami dla kominéw
jednoptaszczowych. Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ wyrzutni i czerpni wynoszaca 2,0m.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje lub zapewni¢ mozliwo$é demontazu odcinkéw lub
kolan w celu ich czyszczenia.

W celu podwyzszenia temperatury nawiewu na kanale nawiewnym za centrala nalezy zabudowaé
nagrzewnice elekiryczng o mocy 3,0 kW - 400V sterowang czujnikiem temperatury w kanale.

Sterowanie centralg i nagrzewnicg sterownikiem cyfrowym RC3 posiadajacym funkcje: zmiana zakresu
pracy, funkcja wietrzenia z regulowanym czasem, sterowanie praca nagrzewnicy elektrycznej wraz z
pulsarem mocy oraz awaryjne zatrzymanie centrali w przypadku pozaru. Szafe sterowniczg centrali i
nagrzewnicy umiesci¢ w pomieszczeniu porzadkowym.

Skropliny z centrali rekuperacyjnej odprowadzi¢ do odplywu kanalizacyjnego z umywalki, przewodem
kanalizacyjnym wykonanym z rur &32 PP-b (biatych) ulozonych w bruzdzie $ciennej. Odptyw uzbroié w
syfon z zaworem zwrotnym.

Elementy wentylacji podwiesza¢ do stropu i mocowa¢ do $cian w pomieszczeniach z uzyciem
systemowych zawieszen np. ERICO-CADY.

. INWEST AB Bogdan Adamus
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OKAP WYCIAGOWY

W celu odprowadzenia oparéw i zyskow ciepta znad tronu kuchennego projektuje sie okap nad

trzonem kuchennym obejmujacy swym zasiggiem taborety, kuchnie i piec konwekcyjny. Ze wzgledu na
dlugos¢ okapu wynoszaca 2,60 m podzielono go na dwie sekgje.

Projektuje sig dwa okapy indukcyjne firmy DORA-METAL typ DMS - S-3613 | o wym. 1300x1000x550 i
wydajnosci powietrza 500 méh wykonane ze stali nierdzewnej do zastosowar w gastronomi wyposazony
w tapacze tuszczu, oswietlenie i krocce wywiewny @315 i nawiewny ©5250.

Wyciag powietrza z okapu kanatem blaszanym typu ,Spiro” @315 montowanym pod stropem pomieszczen
i kominem dwuSciennym montowanym na $cianie szczytowej budynku. Kanat poziomy ukladaé ze
spadkiem min. 2,0% z uzyciem obejm i zawiesi w celu odprowadzenia skroplin do zamontowanego w tym
celu tréjnika a stad poprzez zawor kulowy DN25 rurociggiem z rur PP @32 do istnigjacego w klatce
chodowej do podpiwniczenia pionu kanalizacyjnego. Na kanale przewidzieé rewizie lub zapewnic
demontowalno$¢ ksztattek w celu zapewnienia czyszczenia kanatu

Komin dwuscienny mocowac do $ciany z uzyciem typowych obejm i wspornika no$nego montowanego w
dolnej czesci.

Jako wentylator wyciggowy z okapéw o tacznej zakiadanej wydajnosci 1000 m3/h projektuje sie wentylator
dachowy 3200 z silnikiem jednofazowym o obrotach max 1400 obr/min z plynna regulacjg o wydajnosci
np. WD-20J 1400 Juwent. Wentylator nalezy zamontowa na stalowej konstrukcji wsporczej ponad potacia
dachowa, Przed wentylatorem zamontowa¢ przepustnice grawitacyjng SWD @200 w celu zapobiegania
wychtadzania pomieszczenia kuchni w czasie jego postoju. Wydajnos¢ wentylatora bedzie regulowana
tyrystorowym regulatorem TR.

Nawiew $wiezego powietrza w ilosci 700 m3h do okapu bedzie realizowany wentylatorem kanalowym
160 np. WKO-16 i kanatem spiro @250. Czerpnia écienna z siatka przeciw owadom zostanie
umieszczona na wysokoéci 3,60m na kanale czerpnym ulozonym na écianie budynku migdzy oknami
kuchni a gabinetem dyrektora szkoly. Wydajnos¢ wentylatora kanafoWego bedzie regulowana
transformatorowym regulatorem AWR-1.2.

Kanat nawiewny do okapu zaizolowac weing mineralng gr. 5,0 cm na siatce i folii aluminiowsj i obudowaé
piyta K-G umozliwiajaca uloZenie pytek ceramicznych. Zapewni¢ dostep do wentylatora zamontowanego
pod blatem kuchennym poprzez drzwiczki rewizyjne.

Zaktadany strumien indukowanego powietrza pomieszczenia kuchni wynosi 300 m3/h.

W celu wyrownowazenia strumieni powietrza projektujecie w $cianie dzialowej miedzy kuchnia a Swietlicg

otwor wyrownawczy z obsadzonym w nim kanale 400x200 zakoriczonym od strony $wietlicy kratkg

INWEST AB Bogdan Adamus
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Odbior robot powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi protokotami.

Protokot odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej stanowi integraing czesé protokotu odbioru

obiektu.
UWAGA

Nalezy przeszkoli¢ obstuge kuchni w zakresie obstugi urzadzei wentylacyjnych.

Uwagi ogolne

Roboty winny byé wykonywane przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalagji
Wodociggowych” — wyd. COBRTI INSTAL

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych® wyd. PKTSGGIK

Urzadzenia i instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami i warunkami technicznymi okreslonymi
przez producentéw, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie zastosowane wyroby winny mie¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
wydanymi rozporzadzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie stosowne certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne.

Do celéw obliczeniowych dla cze$ci materialéw przyjeto ich konkretne rodzaje. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow. Warunkiem jest nie pogorszenie odpowiednich parametrow
technicznych i jakosciowych instalacji, zachowanie spdjnosci technicznej catej instalacji, dokonanie

stosownych obliczer: adaptacyjnych jezeli zajdzie taka potrzeba.

mgr inz. Bogdan Adamus mgr inz. Adam Olczyk >

/%(/ch/uy
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wywiewna a od strony kuchni Zaluzjami grawitacyjnymi 400x200 PCV w celu przeciwdziataniu
przedostawania sie zapachéw kuchennych.

Skrzynke sterowniczg z wigcznikami i regulatorami obrotow wentylatorow okapu umiesci¢ na scianie przy
drzwiach do $wietlicy.

Praca wentylatora wyciggowego na wyzszych obrotach zapewni intensywne wietrzenie kuchni w okresie
letnim.

KLIMATYZATOR

W celu spetnienia warunkéw odstepstwa Wojewodzkiego Inspektora Sanitarego w pomieszczeniu

kuchennym projektuje sie klimatyzator kuchenny podstropowy o mocy chiodniczej 7,0 kW np.
MITSUBISHI ELECTRIC Z typ PCA-RP71-HA z jednostkg zewnetrzng MUZ-GA71 VA umieszczong na
Scianie zewnetrznej szczytowej nad zadaszeniem wejécia do bloku Zywieniowego szkoly.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnorzednych urzadzen.
Skropliny z klimatyzatora odprowadzi¢ do piony kanalizacyjnego odptywem wykonanym z rur

kanalizacyjnych PP-b @32 koloru biatego poprzez syfon z zaworem zwrotnym.

4.2. Wentylacja pomieszczenia socjalnego i W-C personelu

Wentylacje pomieszczenia socjalnego z szatnig o kubaturze 19,2 m3 projektuje sie jako
podci$nieniowg oparta na wentylatorze wyciaggowym umieszczonym w $cianie pomieszczenia w naswietlu
okna o wydajnosci 100 m%h przy Ap = 40Pa, $rednicy przytacza @150 np. POLO 6 WC Ilub
rownorzednym. Nawiew powietrza z korytarza kratkg drzwiowg o wymiarach 600x150. W wykutym
otworze na calej grubosci Sciany obsadzi¢ odcinek kanatu 160 a w nim wentylator. Przepust w $cianie
od zewnafrz zakoriczy¢ kratka z Zaluzjami grawitacyjnymi. Sterowanie wentylatorem — wigcznikiem
o$wietlenia i wytgcznikiem czasowym.

Wentylacja W-C personelu grawitacyjna wspomagana wentylatorem POLO 5 WCH lub
réwnorzednym obsadzonym w miejscu kratki wywiewnej. Zatozona wydajnos¢ wentylatora 50 m¥h przy
Ap = 30Pa. Nawiew kratkami w drzwiach o wymiarach 600x150 — 2 szt.

4.3. Proby, badania, odbior techniczny

Odbidr instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o - PN-EN 12599:2002/AC:2004 -
Wentylacja budynkow — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacji.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie, w ktorym zostanie
potwierdzone osiggnigcie, przez wykonang instalacje wentylacyjna, parametrow przewidywanych w

dokumentaciji.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT | MATERIALOW
1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Lp. | Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. 2. 3. 4, 5,
1. [Kuchnia weglowa wraz czopuchem stalowym kpl | 1
2. | Podgrzewacz c.w.u. wraz z konstrukcjg wsporcza, naczyniem kpl | 1
wzbiorczym i orurowaniem
3. | Zlewozmywak 3-komorowy (do ewentualnego wykorzystania) kpl | 1
4. | Zlewozmywak 2-komorowy (do ewentualnego wykorzystania) kpl | 2
5. [ Patelnia (do wykorzystania) szt [ 1
6. [ Wyparzacz do naczyn (do wykorzystania) szt. | 1
7. | Obieraczka do warzyw (do wykorzystania) szt. | 1
8. | Pralka automatyczna (do wykorzystania) szt. [ 1
9. | Wezet W-C z umywalka i miskg kompaktowg kpl | 2
10. | Instalacja wodociggowa z rur ocynkowanych mb | 30
11. | Zeliwne piony ks — na odcinku od posadzki w piwnicach do mb | 12
stropu nad parterem.
12. | Grzejnik ptytowy typ C11 - 600/1600 wraz zaworem szt. | 2
termostatycznym
13. | Grzejnik ptytowy typ C11 - 600/600 w raz zaworem szt. | 1
termostatycznym
14. | Wywiew - rura stalowa @315 L=3,50m z wentylatorem
kanatowym
2. INSTALACJA GRZEWCZA
Lp. | Wyszczegolnienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. 2. 3. 4. 5.
1. | Grzejnik ptytowy typ 20 - 600/1400 higieniczny szt. | 1
2. | Grzejnik ptytowy typ 20 - 600/1200 higieniczny szt. | 1
3. | Grzejnik ptytowy typ 20 - 600/1000 higieniczny szt. | 1
4. | Grzejnik ptytowy typ 20 - 600/800 higieniczny szt. | 2
5. | Zawor termostatyczny z glowicg kpl 5
6. | Zawor odcinajgcy prosty ¥2” montowany na powrocie szt. 5
7. | Rura stalowa przewodowa instalacyjna @15 mb| 6
8. | Otulina z pianki PE gr. 13,0mm na rure DN15 mb| 35
9. [Otulina z pianki PE gr. 13,0mm na rure DN15 - mb | 12
zaizolowanie istniejgcego poziomu w pomieszczeniu
socjalnym
10. | Uzupetnienie izolacji na istniejacych poziomach $r. rézne mb | 10
3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Lp. [ Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. 2. 3. 4. 5,
Rury ukladane na $cianach budynku
1. | Rura wodociagowa z PP 20x1,9 mb 4 N
2. | Rura wodociagowa z PP 25x2,3 mb 2 do zimnej wody
3. | Rura wodociggowa z PP 20x2,8 mb 4 | do cieptej wody
4. | Rura wodociggowa z PP 25x3,5 mb 1
5. | Rura stalowa ocynkowana @25 mb 16
6. | Rura stalowa ocynkowana @20 mb 16
7. | Rura stalowa ocynkowana @15 mb 28
INWEST AB Bogdan Adamus
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Rury uktadane w bruzdach $ciennych

8. | Rura wodociggowa z PP 20x1,9 mb 14 L
9. | Rura wodociagowa z PP 25x2,3 mb | g | o0 Zmnejwody
10. | Rura wodociagowa z PP 20x2u2,8 mb 12 L
11. [ Rura wodociggowa z PP 25x3,5 mb 6 do cieplej wody
12. | Zawor kulowy mufowy DN 15 szt. 3
13. | Zawoér kulowy mufowy DN 20 szt. 4
14. | Zawér kulowy mufowy DN 25 szt. 2
15. | Zawdr kulowy mufowy DN 15 z kurkiem spustowym szt. 1
16. | Zawor kulowy mufowy DN 20 z kurkiem spustowym szt. 1
17. | Zawdr kulowy mufowy DN 25 z kurkiem spustowym szt. 1
18. | Zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25 szt. 1
19. | Filtr siatkowy wodny DN25 do wody szt. 2
20. | lzolacja z pianki polietylenowej gr. 13,0mm kiejona | przeciw wykraplaniu
do powietrznoszczelnej izolacji rurociagéw zimnej wody sie pary wodnej
15 mb 8
20 mb 5
225 mb 16
21. |lzolacja z pianki polietylenowej gr. 13,0mm do izolacii
poziomdw c.w. i cyrkulacji do rur stalowych
@20 mb 12
15 mb 21
22. |lzolacja z pianki polietylenowej gr. 6,0mm do
zastosowan podtynkowych dla rur PP uktadanych w
bruzdach
@20 mb 26
25 mb 14
23. | Zawbr czerpalny ze ziaczka do weza DN15 szt. 1
24. | Zawér antyskazeniowy typ HA 216 DN15 kpl 1
25. | Podejécie do umywalkowej baterii $ciennej kpl 4
26. [ PodejScie do baterii §ciennych zlewozmywakow kpl 7
27. | Podejscie do baterii $ciennej napetniacza kpl 1
28. | Podejscie do urzadzen technologicznych: kpl 5
—  zawor katowy %"
—  wezyk w oplocie ze stali DN15
— rozetka maskujgca
29. | Zawor spluczki z filtrem z rozetka + wezyk gietki kpl 6
podtaczeniowy DN15 '
4. KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA ZEWNETRZNA
Lp. | Wyszczegolnienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. 2. 3. 4, 5.
1. | Rura kielichowa z PVC &160x4,7 klasy T mb 4
2. |Separator tluszczu w wykonaniu zelbetowym @1000 kpl 1
—  przeptyw nominalny 2 dmd/s
—  wilot i wylot @160,
— wlaz Zeliwny szczelny w klasie D400
3. | Wentylacja separatora: kpl 1
— rura uktadana w ziemi PCV &110x3,2 - 3,0 m
— rura uktadana na $cianie budynku PCV&110 -
9,0m
— _ wywiewka PCV &110/160 — 1 szt.
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— ohejmy

4.  |PrzejScie przez Sciane istniejacej studni ks szt. 1
5. | Demontaz i ponowny montaz nawierzchni z pyt m? 10

chodnikowych

zatozono do 20% plyt do wymiany

5. KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA WEWNETRZNA

Lp. [Wyszczegélnienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. 2. 3. 4, 5,
1. | Rura kielichowa z PVC &160x4,6 mb | 35
2. |Rurakielichowa z PVC &110x3,2 mb 7
3. |Rurakielichowa z PVC @75 mb 31
4. | Rura kielichowa z PVC &350 mb 16
5. | Rewizja PVC @110 szt. 2
6. | Rewizja PVC @75 szt. 4
7. | Rewizja PVC @50 szt. 3
8. | Redukcja PVC &3160/110 szt. 1
9. | Redukcja PVC @110/75 szt. 2
10. | Redukcja PVC &110/50 szt. 1
11. | Tréjnik PVC 3160/110 45° szt. 1
12. | Tréjnik PVC &110/75 szt. 4
13. | Tréjnik PVC &75/50 szt. 4
14. | Trojnik PVC &50/50 90° szt. 2
15. | Kolano PVC 110/110 90° szt. 1
16. | Kolano PVC &¥75/75 90° szt. 11
17. | Kolano PVC &350/50 90° szt. 7
18. | Adapter potgczenia PCV/zeliwo DN 75 szt. 2
19. [ Adapter potaczenia PCV/zeliwo DN 150 szt. 1
20. | Tuleja ochronna przejscia przez $ciane DN200 szczelna| szt. 1
21. [ Tuleja ochronna przejécia przez $ciane @150 szt. 1
22. | Tuleja ochronna przejécia przez $ciane @100 szt. 2
23. | Wpust posadzkowy DN 50 szt. 4
24. | Przekucia przez $ciane 38cm szt. 2
25. | Przekucia przez $ciane 25cm szt. 3
26. | Obudowa instalacji kanalizacji z ptyt K-G na stelazu w m? 12

podpiwniczeniu
27. | Obudowa piondw ks modemizowanych i odpowietrzenia | m?2 5

w kuchni z plyt K-G na stelazu
28. | Drzwiczki stalowe 20x20 cm montowane w obudowie w | szt. 5

migjscach lokalizaciji rewizii
29. |Przytacze W-C z uszczelkg wargowg wraz z rozetg kpl. 1

110
30. [ Wykonanie podejécia pod umywalke - &350 szt. 5
31. [ Wykonanie podejécia pod zlewozmywak - &350 szt. 5
32. [ Wykonanie podejécia pod niskiego zlewozmywak -&350 | szt. 2
33. [ Wykonanie podejscia pod zmywarke - &350 szt. 2
34. [ Wykonanie podejscia pod urzadzenia technolog. - @50 | szt. 2
35. | Kotnierz ogniochronnym np. PROMASTOP-UniCollar| szt. 12

PROMAT o odporno$ci ogniowej EI120.
36. | Trojnik PCV @75/50 do odprowadzenia skroplin szt. 2 | napionach
37. | Tréjnik PCV @50/50 do odprowadzenia skroplin szt. 1 [umywalka w obieralni
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PRZEBUDOWY BLOKU ZYWIENIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WOD - KAN, INSTALACJA GRZEWCZA, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

6. PRZYBORY SANITARNE | WYPOSAZENIE - STANDARDOWE

Lp. [Wyszczegolnienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1, 2. 3. 4. 5,
1. | Umywalka 55x43 bez otworu kompletna z syfonem i uchwytami | kpl | 4
2. | Bateria umywalkowa jednouchwytowa $cienna mieszajaca kpl | 4
3. | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa $cienna migszajaca | kpl | 6
4. |Bateria zlewozmywakowa z napeiniaczem i wylewka - $cienna kpl | 3
(montaz przy zlewozmywaku w zmywalni, zlewie mycia naczyf
kuchennych i przy taboretach)
9. | Urzadzenie kompaktowe W-C wiszace skiadajace sie z: kpl | 1
- miski kompaktowej z odptywem tylnym
- stelaza
- deska sedesowa
6. |Zlewozmywak dwukomorowy z syfonem i szafkg kpl | 1 [Montazw
pomieszczeniu
socjalnym obstugi
Wyposazenie techniczne kuchni wig projektu technologicznego.
7. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Lp. | Wyszczegblnienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. 2 3. 4, 5,

1. |Instalacja elektryczna zasilania tablic sterowniczych okapu i kpl | 1
centrali wentylacyjnej

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 603 124 016



8. Zestawienie elementéw instalacji wentylacyjnej

Nazwa: C
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. | Nr|Szt, Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]] Producent Uwagi
Cl1]1 TUBE* P; 6d okr: = = b
rzew6d okragly dl 315 [11=_ 570 ocynk 0,56 0,56 KOgollnleb WENTYLACJA
cl2]|1| WPO | Wylotpowietrza z siatk = 315|1= 325 arpol ' OGOLNA
'ylot powietrza z siatka ocynk rowHowaze
Cl3([1 BW Kolano segmentowe alfa= 135 |D1= 250 [R/D1= 1 |R= 250 ocynk 0,69 0,69 Karpol
Cl4]1 TUBE* Przewod okragly dl= 250 |11= 2227 ocynk 1,75 1,75 Ogoblne
C |52 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 | dl= 250 ocynk | 0,46 0,92 Ogolne OKAP
Cl6]1 TUBE* Przewod okragly dl= 250 |11= 274 ocynk 0,22 0,22 Ogolne
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
Mistral 1100 z automatyka
1
N[ 1] P |RC3zfunkcjadodatkowa | di= 315 Provent lub
i i réwnowazne
sterowania nagrzewnicy el.
w
Nij2([1 OC1* Odsadzka okragta dl= 315 e= 215 | Il1= 695 ocynk 1,02 1,02 Ogolne E
NI|3[2 MFA Ztaczka mufowa di=_ 315 ocynk 0,13 0,27 Ogodlne N
20] Nagrzewnica okragta T
NI [ 4|1 [BNO3IS30N o kowan do Mistral | d= 315 [ 1= 300 | U= 400v|P= 30kW Provent lub v
2 réwnowazne
1100P L
NL[5|1 RS Symetryczne przejscie a= 315[b= 315| d= 315|g= 80 | 1= 315 ocynk 0,40 0,40 Ogolne A
koto/prostokat c
Nl[6]1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 1= 184 ocynk 0,23 0,23 Ogolne ¥
NI|7]1 TG Trojnik prostokatny prosty a= 315 b= 200 | d= 200 |h= 315 e= 130 |f= 150|r= 100[1= 615 ocynk 0,80 0,80 Ogoblne A
Ni|8|1 Us Redukcja symetryczna a= 315 (b= 200 | c= 150 |d= 200 | 1= 248 ocynk 0,27 0,27 Ogolne o
NIf9[1 TG Trojnik prostokatny prosty [ a= 150 | b= 200 | d= 200 [h= 200 | e= 130 |f= 150{r= 100|{1= 500| ocynk 0,44 0,44 Ogoblne G
NI[10f1 K Przewod prostokatny a= 150 | b= 200 1= 741 ocynk 0,52 0,52 Ogolne 8
Trojnik prosty z _ _ _ _ _ _ _ . N
* = = = 100 |h= = 4 = 200|f= 100 (13 = 100 0,34 0,34 Ogodlne
NI |11} 1 TR1 prostokamym odejéciem a 200 | b 150 | g 200 1 00 [e ocynk 2 A
NI 121 K Przewod prostokatny a= 150 | b= 200 1= 968 ocynk 0,68 0,68 Ogdlne
NI[13[1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 | b= 400 | c= 150 {[d= 200 1= 325 le= 0 [f= -75 ocynk 0,53 0,53 Ogolne
ASD+AZN+F Aluminiowa kratka aluminiu GRYFIT lub
= 400 |H= 300
N2 KN wentylacyjna L 0 m réwnowazne

alb



Nt |15] 1 ASD+AZN+F Aluminiowa llcratka L= 200 = 100 aluminiu GRYFIT lub
KN wentylacyjna m rownowazne
N1f16] 1 K Przewdd prostokatny a= 150 | b= 200 | 1= 144 ocynk 0,10 0,10 Ogolne w
Nt |17] 1 ASD+AZN+F Aluminiowa lfratka _ 200 = 150 aluminiu GRYFIT lub f{
KN wentylacyjna m réwnowazne
N1]18] 1 Us Redukcja symetryczna a= 150 | b 200 | c= 315 [d= 200 1= 446 ocynk 0,46 0,46 Ogoblne T
Ni[19]1 K Przewdd prostokatny a= 150 | b= 200 | 1= 664 ocynk 0,46 0,46 Ogblne Y
N1120] 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 [a= 150 | b= 200 |d= 200 | e= 50 [f= 50 |r= 100 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne L
NI [21(1 K Przewod prostokatny a= 150 | b= 200 [ 1= 308 ocynk 0,22 0,22 Ogdlne A
N1{22]| 1 K Przewdd prostokatn: a= 150 b= 200 | 1= 1418 ocynk 0,99 0,99 Ogolne (J:
Ni|23| 1| rox | Trojmikprostyzokragym| ., _ - p50fp- 150 [ a= 150 [1= 350 | e= 175 |f= 100 ocynk | 0,28 0,28 Ogolne A
odejéciem
NI1f24] 1 TUBE* Przewod okragly dl = 150 | 11 133 ocynk 0,06 0,06 Ogolne o
N1 [25] 4 BGE Kolano prasowane alfai=_ 90 [r= 1 di=_ 150 ocynk 0,17 0,67 Ogodlne G
NI [26] 1 TUBE* Przewdd okragly dl 150 | 11= 1203 ocynk 0,57 0,57 Ogolne 6
NI 271 TUBE* Przewdd okragly dl = 150 1194 ocynk 0,56 0,56 Ogdlne L
NI (28] 1 MFA Ztaczka mufowa d1 150 ocynk 0,04 0,04 Ogoblne N
N1[29(1 LF+CC Zawor powietrzny = 150 stal fbl:vzgga;l; A
N1 [30] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 150 [ b= 200 | c= 300 |d= 400 1= 357 le= 0 (f= 75 ocynk 0,51 0,51 Ogoblne
WENTYLATOR
KANALOWY wraz z
kroécami
N1|31]1 WKO przytaczeniowymi dl = 160 1~230 V 0,1 kW olfrs/?x?in Jrl:w“:i]‘:lv:zl::
redukcyjnymi @160/2200
z reg. Transformatorowym o
AWR1,2 K
N1 [32]1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 |11 298 ocynk 0,23 0,23 Ogblne A
NI|33]4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 [r= 1 di= 250 ocynk 0,46 1,85 Ogdlne P
NI1f34[1 TUBE* Przewdd okragly dl 250 [11= 1898 ocynk 1,49 1,49 Ogoblne
N1 |35(1 TUBE* Przewdd okragly d1 250 | 11=_ 467 ocynk 0,37 0,37 Ogolne
N1|36| 1| ATE Symetryczny réjnik 90 | g _ 250 fg3= 250 | 1= 315 ooynk | 0,54 0,54 Ogslne
stopni
N1{37] 1 TUBE* Przewod okragly dl 250 |11=_893 ocynk 0,70 0,70 Ogoblne
N1[38] 1 CD1*+0 Przepustnica okragla d= 250 | 1= 100 ocynk Ogolne
kratka wentylacyjna
400x200 + kanat
N1 (39] 1 wetylacyjny 400x200 wyk. Wiasne
L=300 + zaluzja
i ina 400x200 RS Nt WENT)’L ACJA
PCA-RP71- Kimatyzator podstropowy a= 280 |b=b 1136|c= 650 321 Electric lub OGOLNA
N1 [40] 1 | HA+MUZ- kuchenny a= 43| = 950 |c= 330 |SOP 341
GA71 VA = réwnowazne
Rura miedziana do inst.
Ni[a1[ 1| cu | chiodniczych izolowana %;5”5? o igjg n

paroszczelnie

Y



Nazwa: W
Typ: Wyrzutowy
Opis:
—
Sys.| Nr|Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
Wil1]1 TUBE* Przewod okragly dl= 315|11= 570 ocynk 0,56 0,56 Ogolne
Wyrzutnia dachowa Karpol lub
w|2|1| wbo-C = = arp
okragia 315 1= 536 ocynk rownowazne | WVENTYLACJA
w[3[1]| TUBE* Przewod okragly dl=_ 315]11= 2073 ocynk 2,05 2,05 Ogolne OGOLNA
Wil4]|1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 di= 315 ocynk 0,73 0,73 Ogoblne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
—
Sys. | Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
Wi 1]1 OC1* Odsadzka okragta dl 315| e= 215| 11= 600 ocynk 0,92 0,92 Ogolne
Wi 2]10 MFA Ziaczka mufowa dl=_ 315 ocynk 0,13 0,67 Ogolne
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ .
Wif3]1 RS = = = = = ! 1
Colo/orostoka 200 | b= 315 315 |g= 80 |1 315 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
Wif4]1 BA Luk asymetryczny alfa=_ 90 | a= 200 | b= 315|d= 315 e= 50 |f= 50 [r= 100 ocynk 0,77 0,77 Ogolne
wi|s| 1| TRI* Trojnik prosty 2 a= 200| b= 315| g= 150 |h= 200 | 1= 400 |e= 200|f= 100|13= 100{ ocynk | 048 048 Ogolne w
prostokatnym odejéciem E
Wil 6|1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 | b 200 | ¢ 200 [d=_ 315 1= 500 [e= 0 |f= -57 ocynk 0,52 0,52 Ogdlne N
Wif7(1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 ]| 1= 74 ocynk 0,06 0,06 Ogolne T
Wi|8]1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 | a= 200 = 200 fd= 200 | e= 50 |f= 50 {r= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogolne Y
Wij9]1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 200 | 1= 1500 ocynk 1,20 1,20 Ogélne i
W1[10] 1 K Przew6d prostokatny = 200 | b 200 | 1= 591 ocynk 0,47 0,47 Ogolne c
wi|1| 1| Trox |Troimikprostyzokraghym| -, _ 50 p= 200 | d= 150 [1= 350 | e= 175 |f= 100 ooynk | 032 032 Ogolne J
odejsciem A
WIl12] 1 K Przewdd prostokatny = 200 b 200 [ 1= 192 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
Wi[13] 1 UA Redukcja asymetryczna 300 b 400 | c= 200 {d= 200 1= 340 fe= 0 |f= 8 ocynk 0,55 0,55 Ogolne o
Kratka wentylacyjna _ _ St.Nierdz FRAPOL lub G
wi|14] 1 N-PA prostokatna labiryntowa L 400 |H= 300 Nier ovmowazne 5
WI1]15( 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 150 | 11= 214 ocynk 0,10 0,10 Ogoblne ’I\-'
W1[16f 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 = 1 dl= 150 ocynk 0,17 0,17 Ogolne A
WI1[17] 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 150 | 11 835 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
— ~ l GRYFIT lub
W1|18] 1 LF+CC Zawor powietrzny = 150 stal rownowazne
. Kratka wentylacyjna _ _ St.Nierdz FRAPOL lub
Wi N-PA prostokatna labiryntowa L 200|H= 150 ) rownowazne

(4



Sys. | Nr|Szt. Typ Nazwa ‘Wymiary Materiat | Pow. [m2]| Pow. catk. [m2]| Producent
Wentylator dachowy
jednofazowy wraz z
kroécem przytaczeniowym
Wi[20| 1| WD |redukeyjnym @2000315i| d= 200 1-230V 0,18 kW 1420 obr/min JUWENT lub
przepustnicag graw. réwnowazne
SWD@200 z reg. pedkosci
obrotowej TR
Przewod okragly
wi|21]| 1| TUBE* = =
dwuplaszczowy di= 315 =727 ocynk | 0,72 0,72 Ogélne
wi|22| 1| oci Odsadzka okragla dl= 315|e= 292| 1= 905 ocynk | 1,30 1,30 Ogélne
dwuptaszczowa
Przew6d okragly
W1|23| 1| TUBE* - - 1
ouplaszczonn d1 315 [11= 203 ocynk 0,20 0,20 Ogélne
Wi|24| 1| TUBE* Przewéd okragly di=  315|11= 6000 ocynk 593 5,93 Ogélne o
dwuptaszczowy K
wi[25] 3 BGE Kolano_dwup we | alfa= 90 | r 1 | di= 315 ocynk 0,73 2,20 Ogolne N
wi]26] 1 OC1* Odsadzka okragla di=_ 315|e= 20 | I1=_ 1000 ocynk 1,13 1,13 Ogolne b
wi|27| 1| ATE Symetryezny tr6jnik 90 | g1 _  315|g3= 8o | 1= 170 ocynk | 035 035 Ogolne
stopni
Przewod okragly
wi|28| 1| Tupgs |montowanynaobejmydial 4 _  355]|e= 57| 11= 6905 ocynk | 7,10 7,10 Ogolne
potrzeb demontazu i
wi]|29] 1| TUBE* Przewdd okragly di=_ 315[11= 164 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
wif30| 1] ATE Symetryczny rojnik 90 | gy~ 315 |g3= 315 | 1= 390 ocynk | 0,80 0.80 Ogolne
stogm
wi]31] 1| TUBE* Przewdd okragly di=_ 315[11= 790 ocynk 0,78 0,78 Ogolne
Oka_p wyciagowy X Dora Metal
Wi |32| 2 |DM-s-36131| PreyScienny z tapaczai a=  1300| b= 1000 c= ss50 |a1= 2V Lub
thuszezy i kratkami 5 rownowazne
labirvotowvmi
W1 |42 Kkonstrukcja wsporcza m=__ 50kg st. l&mstr. wyk. Wiasne
POLO 5 )
= Dospel
W1(33[ 1 WCH Wentylator osiowy d 120 P
Wentylator osiowy + kanat WENTYLACJA
W1|34| 1 [POLO6WC| @150 + przepustnica d= 150 Dospel OGOLNA W
grawitacyjna PCV@150 PIWNICY
wi|3s| 3 K Kratka drzwiowa a= 150 b= 600 Ogolne
MyTOWnawCza

74



Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
Kol syfon z zamknigciem dla
g potrzeb podiaczenia Ogolne
i} odptywu skroplin
kpl skr?ynka zasilaj acty) JUWENT lub
1 zs sterujaca wentylatorow 5
. rownowazne
okapu
Zabudowa z pyty K-G na pow=  10m? Ogélne
stelazu

[



PRZEBUDOWY BLOKU ZYWIENIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WOD - KAN, INSTALACJA GRZEWCZA, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTYVA | OCHRONY
ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT INSTALACYJNYCH

PRZEBUDOWA BLOKU ZYWIENIOWEGO
‘W SZKOLE PODSTAWOWE]J W ROZPRZY

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WOD - KAN
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Adres inwestycji:

ul. Szkolna 1

97-340 ROZPRZA
NR EWID. DZ. 296/6
GMINA ROZPRZA

Inwestor:

Gmina Rozprza
Aleja 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA

1 Zakres robét instalacyjnych

Zakres robot instalacyjnych — sanitarnych wewnetrznych obejmuje instalacje wod-kan i instalacje

wentylacji mechanicznej i instalacje grzewcza oraz separatora tluszczu.

2. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120,
poz.1126) do roboét, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa ludzi naleze¢ moga, w przypadku omawianej inwestycji,
prace polegajgce na

wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,50m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

wykonywaniu robét przy pomocy dzwigow (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

prowadzeniu montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t,
realizacji robot na wysokosci przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (§6
ust.1 punkt b” w/w rozporzadzenia),

wykonywaniu robét na rusztowaniach przy montazu wewnetrznej instalacji,

3. Sposoby zapobiegania niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie wykonywania robét budowlno-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na

terenie catego obiektu, poniewaz prace budowlane i instalacyjne beda prowadzone jednoczesnie w trakcie

INWEST AB Bogdan Adamus 23
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PRZEBUDOWY BLOKU ZYWIENIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WOD ~ KAN, INSTALACJA GRZEWCZA, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

prowadzenia rob6t montazowych w obrebie dziatania dzwigéw i prac na wysokosci na terenach o gestej
zabudowie miejskiej.

Ze wzgledu na zagroZenie 0s6b postronnych, teren budowy nalezy ogrodzi¢, miejsca prowadzenia
robot nalezy odpowiednio oznakowa¢, zabezpieczy¢ przed osobami nie zwigzanymi z prowadzeniem robét
budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych. Nalezy
unika¢ krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzer gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczeéniej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BIOZ".

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych (grozacych upadkiem z
wysokosci powyzej 5,0 m (§6 ust.1 punkt ,b" wiw rozporzadzenia), wykonywania robét przy pomocy
dzwigow (§6 ust.1 punkt f wiw rozporzadzenia), a takze wykonywania robét na terenie o wzmozonym
ruchu osobowym (§6 ust.1 pkt d wiw rozporzadzenia) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu
pracownikéw okreslajacego :

o zasady postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia,

o sposoby trwalego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktdrych moga wystapié zagrozenia,

o zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia robot,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej

przed skutkami zagrozen,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie nigbezpiecznym przez wyznaczone w

tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 .)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nm207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia
2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
oznakowaniem CE Dz. U. z 2002 . nr 209, poz.1776./

mgr inz. Bogdan Adamus mgr inz. Adam OIczyk_
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lll. ZALACZNIKI

1. Decyzja Panistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi dotyczaca
odstepstwa od warunkow.

2. Pismo Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi dotyczace
lokalizacji pomieszczen socjalnych i magazynowych w podpiwniczeniu.

wegz.nr4ib

3. Kopia uprawnien projektanta
4. kopia przynaleznosci do samorzadu zawodowego
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T H UREAD MY |
_ w Ruzptzy
e Wb 1000 3USIE 200
PWIS-NS-OZNS-474/172/10 018,1036{°™ - £6d2, dnia ............
' | ek ST AOND |
Wéjt Gminy Rozprza
Al 900-lecia 3
97-340 Rozprza
Q0
w' "'DECYZJA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. l‘pkt 2 w zwiazku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Ins;)ekc‘ji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851,
ostatnia zmiana Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 105), § 20 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie bgélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ostamia-zrniana Dz.U. 2008 r. Nr 108,
poz. 690) w zvviqzlgu z § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpov&iadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ostatnia zmiana Dz.U.vz 2009 r. Nr 56, poz.
461) oraz art. 1>O4 KPA - po rozpatrzeniu wystapienia Wéjta Gminy Roszgza, Al 900-lecia 3,
97-340 Rozprza z dnia z dnia 16.07.2010 1. (data wptywu do WSSE w Lodzi —27.07.2010 1),
znak: I.2211/32/2010 uzupelnionego pismem z dnia 12.08.2010 r. (data wplywu do WSSE
wkodzi — 18.08.2010 r.), znak: 1.2211/32/2010 - Panstwowy Wojewodzki Inspektor

Sanitarny w Lodzi postanawia:
wyrazié zgode na

wysokos¢ 3,2 m w $wietle pomieszczenia kuchni wezta 2ywieniowego zlokalizowanej

na parterze budynku Szkély Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Rozprzy:

Lodzi - 18.08.20101.), znak: 1.2211/32/2010 o odstepstwo w zakresie wyrazenia zgody na
-verte-




2¥

wysoko$é 3,2m w $wietle pomieszczenia kuchni wezla zywieniowego zlokalizowanej na'

parterze budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Rozprzy.

~ Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lodzi wydajac niniejsza decyzjg wzial
pod-uwégq zapis § 20 ust 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Poiityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ostatnia zmiana Dz.U. 2008 1. Nr 108, poz. 690) w zwiazku
z § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow _technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ostatnia zmiana Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) dopuszczajacy
obnizenie wysokosci pomieszczen stalej pracy, w ktérych prowadzone sg prace powodujace
wystepowanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m
w §w1etle w przypadku zastosowania klimatyzacji, pod warunlqem uzyskania zgody
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.
, Z informacji zawartych we wniosku wynika, iz w przedmiotowym pomieszczeniu
kuchni planuje sig utworzy¢ state stanowiska pracy. Kuchnia o powierzchni 25,78 m? posiada
dostep o$wietlenia naturalnego poprzéz okna.
Pouczenie: Od ninizjszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego w Warszawie,

ul. Dluga 38/40 w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Panstwowega
Wo;ewodzhego Inspektora Sanitarnego w Lodzi.

Z-ca oaﬂsiwo 20 Wojwédzknego

uje: '
Wojt Gminy Rozprza

na adres:
Urzad Gminy
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza.
Do wiadomogci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Samtamy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. 3-go Maja 8, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, .
2. ala’

lnsaaktqm 2 ﬂnamass W !.':taezn
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~ Panstwowy Wojewédzki
Inspektor Sanitarny w Lodzi
90-046 £.6dz, ul. Wodna 40

Sekretariat: tel. 42 253-62-10, fax: 42 253-62-19, centrala; 42 253-62-00

www.pis.lodz.pl e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

PWIS-NS-0ZNS-474/172/10

Pean Comue TRZAD GMIGVT
= R“?w ; Wéjt Gminy Rozprza
E‘}m Vér’;*ﬁ” 1008 2010 bl Urzad Gminy
, Al 900-lecia 3
AB 538 znat "AQY | AONO
) ‘\"l“l'/ 97-340 Rozpm
_:\\‘ W ’f,," . )

i

dot.:  wyrazeniq zgody na u[\t anie ponizej poziomu otaczajqcego tereny
oraz na wysokos¢ 2,25 m w swietle toalety (nr 3) oraz Irzech pomieszczer;
magazynowych (mr 1 2 3) zlokalizowanych w Piwnicy Szkoly
Podstawowej Przy ul. Szkolnej 1 w Rozprzy.

Dzial Laboratoryj ny
WSSE w Eodzi
posiada akredytacje
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr AB 538,
w zakresie badafi;

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2010 r. (data wplywu: do WSSE

-z §ci ; .
ywnasel, W Lodz - 27.07.20101), zmak: 12211/32/2010 Pasistwowy Wojewddzki
- materialow i wyrobéw . . ; :
przeznaczonych do Inspektor Sanitarny w ¥odzi informuje, iz zgodnie z zapisem § 1 ust. 4-zalacznika
kontaktu z Zywnosci :
) o } * A nr 3 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzegnia 1997 1.
- osmety -6w . r 3 Id I3 r » . -
- wody p aczonej do W sprawie ogélnych Przepisow bezpieczeristwag i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r.
spoZycia przez ludzi Nr 169, poz. 1650, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 108, poz. 690) wysokosé
. 7yrobéw tytoniowych

pomieszczefi higiehicznosanitamjfi:h nie powinna byé w $wietle mniejsza niz
2,5 m, jednakze dopuszcza sie zmniejszenie ich wysokogci do22mw przypadku
usytuowania w piwnicy, suterenie Iub na poddaszu. ‘ '

- $rodowiska pracy

- diagnostyki klinicznej

Szczeg &ow'y wykaz ' Panistwowy Wojewédzki Inspektor Sanitamy w £.0dzi ponadto iﬁfprmuje,
wkredytowanych badasp i : s . .. R R T
awarty jest w Zakresie 12 zapis § 18 ust. 3 wyzej powolanego rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

skredviacji Nr AB 538 Socjalnej dotyczy zlokalizowania pomieszczen  state; pracy' w plecach

1 suterenach, natomiast zapis § 73 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ostatnia
zmiana Dz.U. z 20097, Nr 56, poz. 461) - usytuowania ponizej poziomu
otaczajgcego terenu Ppomieszczer produkcyjnych i ustugowych.

VSSE w E.odzi posiada
ezwolenie Giéwnego
1spektora Farmaceutycznego
a wytwarzanie produktu
iczniczego w zakresie
tynnosci kontrolnych przy
valnianiu serii w odniesienju
) produkiéw niesteryinych
postaci plynnej, pélstale;j
tatej oraz Certyfikat GMP
‘twierdzajacy spetnienie
‘magan Dobrej Praktyki
ytwarzania,

Z przedlozone; dokumentagji wynika, iz toaleta i dwa pomieszczenia
magazynowe stanowiace Zaplecze dla kuchni zlokalizowanej na parterze nie beda




pomieszczeniami pracy, ani pomieszczeniami produkcyjnymi lub ustugowymi. Waobec powstzéL

rozpatrywany przypadek jest zgodny z przepisami wyzej powolanych rozporzagizen i nie jest wymagang
uzyskame zgody Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w }.0dzi na obnizenia wysokosci
do225mw §w1etle oraz na usytuowame ponizej poziomu otaczajacego terenu toalety (nr 3) oraz trzech

pomleszczen magazynowych (or1,215).

Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Eodzi informuje ponadto, iz zgodnie z:

v §20ust. 1 pkt 2 wyzej powoianego rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pomleszczema
stalej pracy, w ktérych prowadzone sa prace powodujace wystepowanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrow1a winny posiadaé wysoko$é 3,3m w $wietle, natomiast pomieszczenia czasowej: pracy,
w ktérych prowadzone sa prace powodujace wystepowanie czynnikéw szkodliwych dla zdroma
wmny posiadaé wysokosé co najmniej 2,5 m W smetle (§ 20 ust. 4 pkt 2 ww. rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej),

v § 72 ust. 1 wyzej powolanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury pomieszczenia przeznaczone na

staly pobyt ludzi do pracy i innych celéw, w ktérych wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia winny posiada¢ wysokosé 3,3 m w $wietle, pomicszczenia pxzeznaczoﬁe na czasowy pobyt
, ludzi jezeli wystepuja czynmk1 szkodhwe dla zdrowia winny posiada¢ wysokosc min. 2,5m
w swmtle -j
Pomleszczema, ktérych wysoko$é winna wynosi¢ co najmniej 3.3 m w $wictle, moga byé ¢ obmzone do
wysokosc1 nie mni€jszej niz 2,5m w S$wietle. pod warunkiem uzyskama zgody’ panstwowego
wo;ewédzklego inspektora sanitarnego. Z informacji zawartych w przediozonych dokumen‘tach wynika,
ze Wysoko$¢ kuchni oraz zmywalni wynosi 3.2m w $wietle. Nalezy zatem przeanahzowac czy
wymagane jest uzyskanie zgody na odstqpstwd 'w zakresie wyrazenia zgody na obniZenie wysokosci ww.

pomieszczefi. |
PANS]WOWY WOJ } %) INSPEKEER S_Aﬂﬂvfa;i%i‘{
zup. el
dr n. med. Giyegtz ; Grande
Z-ca Panstwowegp WO jowodzkiego
inspektora Sani rnego w todzi
Otrzymuje:
1. Wéjt Gminy Rozprza
Urzad Gminy
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza,

2. ala.

Loi




'Rozprza szkofa.txt

Wpdirzedne punktow geodezyjnych
Instalacje zewnetrzne
Rozprza - Szkota

K1
K2
SP
d1
d2
Sdb
W1
W2
OS

9543459.60
5543456.49
5543458.57
5543446.76
55643448.16
5543419.62
5543449.60
5543448.49
554344347

4536818.88
4536821.12
4536820.59
4536819.14
4536819.91
4536804.43
4536818.35
4536821.13
4536823.90

Bogdan Ada
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IV. SPIS RYSUNKOW

Lp. |Tres¢ rysunku Skala Nr
rysunku

1. | Rzut piwnic - Roboty demontazowe 1:50 1.
2. |Rzut parteru - Roboty demontazowe 1:50 2.
3. | Plan sytuacyjny ~ lokalizacja separatora tluszczu 1:250 3.
4. |Rzut piwnic - Kanalizacja 1:50 4.
5. |Rzut parteru - Kanalizacja 1:50 5.
6. |Kanalizacja - Rozwinigcie 1:100 6.
7. | Rzut piwnic - Instalacja wodociggowa 1:50 7.
8. | Rzut parteru - Instalacja wodociggowa 1:50 8.
9. |Instalacja wodociggowa - Rozwiniecie 1:50 9.
10. | Rzut piwnic - Instalacja c.o. 1:50 10.
11. | Rzut parteru - Instalacja c.o. 1:50 1.
12. | Rzut piwnic - Instalacja wentylacyjna 1:50 12.
13. | Rzut parteru - Instalacja wentylacyjna 1:25 13.
14. | Instalacja wentylacyjna — Przekroj 1-1 1:25 14,
15. | Instalacja wentylacyjna — Przekroj 2-2 1:25 15.
16. | Instalacja wentylacyjna — Przekroj A-A 1:25 16.
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