OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
» Przebudowa przepustu wagu drogi gminnej w miejscowoi Cekanow

gmina Rozprza ,,

1. Podstawa opracowania

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego /Dz.U. Nr 120,

p0z.1133/.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejnia 02.03.1999r

w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpeswleé drogi publiczne

I ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - anaéogi

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Przepisy i normy bramowe

- Dokumentacja badageoeotechnicznych podia

- Wizja lokalna

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 30 maja 2000r.(Dz.

Ustaw Nr 63 z 2000r.) w sprawie warunkéw technych, jakim powinny odpowiada
obiekty irrynierskie i ich usytuowanie.

- Ustawa z 18 listopada 2001r. Prawo wodne (Dz.2005r. nr 239 poz. 2019, z
p&niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkjakie
naley spetné przy wprowadzenidciekéw do waéd lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych ddeodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy zwazany z przebudoav
istniejacego w cigu drogi gminnej przepustu w miejscasgbCekandw gmina Rozprza.
Teren inwestycji obejmuje dziatki ezaone numerami ewidencyjnymi @br
Cekandw - dz. nr 512 — koryto rowu melioracyjneg&karb Pastwa
(WZMiUW, Witynarska 2, 97-300 Piotrkow Trybunalski.)-
przewidziamgulacg dna rowu
- dz. nr 622 — koryto rowu melioracyjnego — SkBdastwa
(WZMiUW, ul. Miynarska 297-300 Piotrkéw Trybunalski.)
przewidziano regutacpmocnienie dna rowu
- dz. nr517 — droga gminna — Gmina Rozprza
Dziatki 3siadupce z drog gminm , przepustem i rowem stanawe wiasnéé prywatr,

ktorych zagtos¢ maze by przegciowa w czasie przebudowy obiektu :



dz. nr 831- Dukowski Robert zam Cekandw 29A, 97-Bé@prza

dz. nr 635- Goska Halina i Ryszard zam. Cekan6v926340 Rozprza

dz. nr 648- Goska Halina i Ryszard zam. Cekanov92&340 Rozprza

dz. nr 651- Glejzer Anna zam. Cekandéw 34, 97-3489pRa
- Kurczak Krystayna zam. ul. Pra&arl8/20 m 32, 97-300 Piotrkéw Tryb.
- Michatowska Czestawa zam ul. Stana 16, 91-358 Lad
- Politaski Mariuszul zam. ul. Kolejowa 20, Rzeczyce, 42-270 Klomnice
- Suwart Wactaw zam. Plucice 36380 Gorzkowice
- Ziemba Krystyna zam. ul. Marii @uSktodowskiej 47 m 2, Siemianowiéé

dz. nr 515- JeBozena i Marek zam. Cekanéw 24, 97-340 Rozprza

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejcy przepust zlokalizowany jest na przekroczenagdgminnej przez row
melioracyjny stanovdicy doptyw rzeki Luciza i jest w bardzo ztym stanie technicznym,
zostat zamknrity dla ruchu. Przepust wybudowany zostat jako ryrowuotworowy.
Gtowny otwor wykonany z rurelbetowych @ 800, drugi &a kregéw zelbetowych &
1000 posadowiony jest vrgj o ok. 40 cm i stanowi przelew. Rury szczegol@e 000 g
poprzesuwane w pionie jak i w poziomie wykazupznaki nieszczeloi. Przepust
zakaczony jest betonowymndiciankami czotowymi prostymi réwnolegtymi do osi dioNa
wlocie potowascianki ulegta przewrdceniu ze wzdlu na podmycie oraz braku zelgienia
jej w gruncie. Po stronie wyloticianka jest cata, ale widaznaki podmycia. Na wlocie
rura @ 800 zamulona jest do wysékookoto 30 cm, natomiast na wylocie widaznaki
podmycia na glbokas¢ okoto 15 cm. Poukej przepustu dno rowu na diugookoto 15
metrow jest rozmyte nagdokas¢ okoto 40 cm. Z obserwacji wynikae w okresie
roztopow oraz zrzutow wody ze zbiornika w Cieszaicash nasipowat wysoki poziom
wody powodugc rozlewisko pomidzy przedmiotowym rowem a rzgkuciaza, wtedy

nastpowato sp¢trzenie wody. W pozostatych okresach w rowie wolgaip laminarnie.

Charakterystyczne dane istnieggo przepustu :

swiatto @ 0,8+ 1m

diuga¢ obiektu : 6,04 m ( mierzona po 0si przepustu)

typ konstrukcji : dwuotworowy z ruelbetowych

konstrukcjacianek czotowych : szeroko 35 cm z betonu wylewanego na miejscu,
réwnolegte do osi drogi.

posadowienie : na podstawie wizji w tereniey rarazscianki czotowe posadowiono na

tawachzwirowych.

Row melioracyjny o diugei zlewni 3,5 km, ptynie z kierunku wschodniegad, strony

Ignacowa wrod kk i pol uprawnych. Po trasie wdzono rowy przydréne. Na przeeciach



z drogami wysipuja przepusty jednootworowe @ 600-800. Ostatnim ppreddmiotowym
przepustem jest most tymczasowy o wymiaracimetle 6,0x0,6m. W olbie
przedmiotowego przepustu istriey row melioracyjny nie biegnie w granicach dzidégz
ma zmienione koryto. Skarpy rowa gorasnicte trawami, krzakami na szczycie skarp gosn
drzewa. Za wylotem wysgpuje obustronne rozlewisko stanaeg naturalny wodopg;j.
Od strony p6tnocnej do rowu melioracyjnego dopraxeamb obustronny row przydioy
przynaleny do drogi gminnej. Réw melioracyjny stanowi ledgptyw rzeki Luciza.
3.1. Uzbrojenie terenu
W rejonie przedmiotowego przepustu uzbrojenie terd@e wystpuje.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Przepust

W miejscu istnigjcego przepustu projektowany jest nowy przepustyldpetnia
bedzie wymagania ruchu kotowego dla drogi klasy lietst pozwoli na na umieszczenie
jezdni o szerokgi 5,5 m. Istnigjceswiatto przepustu oraz rowu nie ulegto zmniejszeniu
nadal jest utrzymane , a ze wadppw hydrologicznych jest to warunek podstawowy.

Projekt zaktada podniesienie istaiggj niwelety osi drogi gminnej na przeciu
Z 0sh przepustu 0 0 18 cm to jest dednej 183,01 w celu wykonania na przége
I dojazdach nawierzchni mineralno-bitumicznej. Nagomnowanej/przyiej do obliczé
hydrologicznych niwelecie rowu melioracyjnego utraye s¢ wedtug stanu istniegego;
w obrebie przepustu przgjo na diugéci 23 m przed przepustem i 23 m za przepustem
spadek zwikszono do i = 0,93 %, na pozostatych odcinkach lggad0,5%.
Powyzej przygte spadki zostaty uwzglinione w obliczeniach hydrologicznych — w zakresie
ustalenia pgdkosci przeptywu wody wielkiej miarodajnej — 50- letpie

W miejscu istniagego przepustu dwuotworowego projektujemizepust
jednootworowy skrzynkowy prefabrykowany, o konstjikelbetowej , usytuowany pod
katem 65 do osi drogi, posadowiny na tawie betonowej zviedzonymisciankami
czotowymi rownolegtymi do osi drogi gminnej.

Z posiadanej aktualnej dokumentacji geotexdmej, opracowanej w czerwcu 2011 dla
projektu przebudowy przepustu — wynik& od rzdnej 181,15m, zalegapiaskisrednie
warstwy geotechnicznej nr lllag slobrym podtaem dla bezp@edniego posadowienia
fundamentow i formowania nasypow. Wymaggdynie powierzchniowego deggczenia do
stanu zagszczoneg&wiatto poziome projektowanego przepustu: 2,0Gmiatto pionowe
wynosi 1,50m. W sytuacji zamkitego aktualnie ruchu kotowego na obiekcie — przeluad
obiektu ledzie st odbywata w jednym etapie, tak roboty rozbiorkoya&,i nowe budowlane.
Zastosowane typowe prefabrykaty przystosowaragosklasy obcizenia A i pojazdem

specjalnym klasy 150.



Parametry techniczne przepustu :
- S$wiatto poziome : 2,00m
- Swiatto pionowe (wysok&):1,5m - 1,62m (wraz z Kingt
- dtugas¢ liczona po skosie (po osi rzeki): 7,49m
- rzedna wlotu do przepustu : 180,97 m n.p.m. (181,1(sta.)
0 wsp. X-5544453,89/Y-4539879,11
- rzedna wylotu z przepustu : 180,90 m.n.p.m.(180,77stn.)
0 wsp. X-5544455,46/Y-4539886,42
- spadek poditny dna przepustu : 9,3%o
- obliczona pgdkas¢ przeptywu wody pod przepustem :

4,5 m/s < od wartei dpouszczalnej dla koryta umocnionego Vd=6,0m/s).

Na dtugdci 6 m od wylotu przepustu zaprojektowano umocreiria rowu narzutem

kamiennym 60/250 gruloi okoto 40 cm co zlikwiduje jednocage dotychczasowe

rozmycie dna rowu.
Budowa przepustu nie narusza istpigch warunkow gruntowo-wodnych na terenie
przylegtym oraz nie pogorszyodowiska naturalnego wez polepszy poprzez szybszy sptyw
waod rozlewiskowych o ile wyspia. Obiekt kdzie wybudowany na gruntach Inwestora , to
jest Gminy Rozprza.
Z uwagi na toze koryto rowu melioracyjnego w chwili obecnej zngglsk czesciowo na
dziatkach prywatnych zajdzie konieczha@zasowego wégia na teren np. w celu
podczyszczenia i umocnienia dna rowu. Poza tyralprdowa przepustu nia narusza praw
0s0b trzecich.
4.2. Droga

Niezlzdnym elementem zwzanym z przebudowywanym przepustem jest odcinegi dro
gminnej na dojazdach do przepustu.

Projektem objeto odcinek diugb 64,88 mb. PPO oznaczony jako A posiada wspdira
geodezyjne X-5544425,11/Y-4539875,97- KPO oznacjakyB posiada wspotedne
geodezyjne X-5544488,34/Y-4539890,50. Na tym odcipitojektuje si drog:

0 przekroju szlakowym posiadaym jezdn¢ o szerokéci 5,5m ze spadkami poprzecznymi
dwustronnymi 2% , obustronne pobocza gruntoweo&oeci 0,75m i spadkami
poprzecznymi 8%. Projekt zaktada jezgainawierzchni mineralno-bitumicznej na
istniejacej podbudowie z kruszywa tamanego.

Na przepscie projektuje si jezdnk szerokdci 5,5m z obustronnymi kraxnikami typu
mostowego o wysokai 14 cm wswietle. Poza obiektem krayinik przechodzi stopniowo
w kryty. Nasciankach czotowych projektujegsbarieropogcze, natomiast na dojazdach

bariery ochronne umieszczone w poboczu.



Konstrukcja nawierzchni drogi poza obiektem:

o
o
o
o

warstwascieralna grubgci 4 cm z AC 11S
warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 16W
warstwa wyrownawcza gruba do 4 cm z AC 11W

istniejpca podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Konstrukcja nawierzchni na obiekcie:

1.
0

o

(@)

O O O o

o

Nad przepustem:

warstwascieralna grubgci 4 cm z AC 11S

warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 16W

warstwa wyréwnawcza gruba do 6 cm z AC 11W

W obebie scianek czotowych ( odcinek przejowy)

warstwascieralna grubgci 4 cm z AC 11S

warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 16W

warstwa wyréwnawcza gruba do 6 cm z AC 11W

podbudowa zasadnicza grdbo30 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

warstwa gruntu stabilizowanego cementem géab8 cm o Rm=2,5 MPa
uktadanego dwuwarstwowo.

zasypka z Ps wykonywana warstwowo ¢gzona do Is = 0,98 —1,00.

Niwelete drogi nawazano do istnieicych rzdnych na pocgku i koncu projektowanego

odcinka. Zaprojektowano niwetebsi drogi o spadkach podiuych od 0,32 do 1,65%.

5. Zielen

W obkbie inwestycji ( w pasie drogowym drogi gminnej3mtrzy olchy osrednicy pni

20 cm. Poniewas to samosiejki rosgte na gruzach pzyczotkow tj. w miejscu

uniemaliwiajacym przeprowadzenie robot przewidziano je do wyicink

5. Informacje o terenie

Teren znajduje sipoza zasigiem stref :

0]
0]
o
o
0]
0]
o
o
0]

ochrony konserwatorskiej
krajobrazowo-przyrodniczych
rezerwatu przyrody,
uzdrowiskowych
parkow krajobrazowych
parkow narodowych
ochrony archeologicznej
eksploatacji gorniczej

miejsc kgowych



0 obszarach Natura 2000.
6. Charakter i cechy istniejcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
Przebudowa przepustu nie narusza jgtiyieh warunkow gruntowo-wodnych na

terenie przylegtym oraz nie pogorsgpdowiska naturalnego wez polepszy poprzez
szybszy sptyw wod rozlewiskowych o ile wysia. Obiekt ledzie wybudowany na gruntach
Inwestora , to jest Gminy Rozprza.
Z uwagi na toze koryto rowu melioracyjnego w chwili obecnej zngglsk czesciowo na
dziatkach prywatnych zajdzie konieczha@zasowego weégia na teren np. w celu
podczyszczenia i umocnienia dna rowu. Poza tyralprdowa przepustu nia narusza praw
0s0b trzecich.

7. Usuwanie oraz utylizacja odpaddw i substanigjiciazliwych

Gruz z rozbiorki istnigcego przepustu zostanie wywieziony z placu budoavy n

wysypisko wskazane przez Inwestora. Riglpetowe po ich segregacji zosfan

zmagazynowane przez Inwestora.

8. Ochrona intereséw 0s6b trzecich
Z uwagi na toze koryto rowu melioracyjnego w chwili obecnej znggsk czgsciowo na
dziatkach prywatnych zajdzie konieczna@zasowego wégia na teren np. w celu
podczyszczenia i umocnienia dna rowu. Poza tyralprdowa przepustu nia narusza praw
0s0b trzecich.
9. Ochrona znakow geodezyjnych

Na obiekcie znajduje spunkt osnowy geodezyjnej oznaczony jako 19/bcidvesi
zostat umiejscowiony na przchylongjance czotowej w chwili obecnej nie spetnia swoich
funkcji. Przed realizagjinwestycji naley upewnt si¢ co do dalszego z nim pgpbwania.

10. Dosgpnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Obiekt nie stwarza barier architektonicanyc
11.Uwagi kaicowe

Wszelkie opisy uwidocznionegna planszach graficznych zawartych w projekcie.

Opracowat

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



