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 "VIA" USŁUIGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTW IE DROGOWYM
  mgr in ż. Tadeusz Budkowski    

  97-300 Piotrków Tryb. ul. Wi ślana 22B

            Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

            "Przebudowa przepustu w ci ągu drogi gminnej 
              w miejscowo ści Cekanów w gminie ROZPRZA "

mosty 

Projekt zagospodarowania terenu  1:500 2

07.2011
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KOPIA Mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:500
(z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemych) do celów projektowych 
woj. łódzkie
pow. piotrkowski
gm. Rozprza
w. Cekanów
działka nr: 512, 517, 622

1.Mapa aktualna na dzień:26.05.2011r.
2.Osnowa układ państwowy"65"
3.Poziom odniesienia "Kronsztadt"
4.Mapę uzgodniono w ZUDP
5.                         zakres opracowania
6.Granice wniesiono na podstawie danych z  ewidencji gruntów
7.Wykonano na podstawie mapy syt-wys  w skali 1:1000
  s-132.244.031, s-132.244.033  oraz pomiaru własnego :
8. Mapa pyrzyjęta do zasobów PODGiK w Piotrkowie Tryb.
    w dniu 16.06.2011 pod nr 1752.033-5/2011 

- drzewa przewidziane do wycinki

Legenda:
1- projektowany przepust skrzynkowy
     200x150 L=7.49m
2- projektowana bariera spr ężysta U-14a L=14m
3- projektowana barieropor ęcz U-11b L=6m

- proj. kraw ędź jezdni
- proj. kraw ężnik mostowy- kryty

- linie rozgraniczaj ące teren inwestycji 

               Współrz ędne geodezyjne
wlot pkt. 2a X-5544453.89/ Y-4539879,11
wylot pkt. 2b X-5544455,46/ Y-4539886,42

- proj. kraw ędź pobocza


