Informacja o bezpieczdstwie i ochronie zdrowia dla projektu

~Przebudowa przepustu w cagu drogi gminnej w miejscowdci Cekanow

gmina Rozprza ,,

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolef¢ wykonywania przewidzianych
elementow budowy.

Planowane roboty l#da podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiedago organu
decyzji o pozwoleniu na budow

Przewiduje sk nasiepujaca kolejnosé¢ wykonania robot:
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Wycinka drzew z karczowaniem pni

Rozbhiérk scianek czotowych przepustu

Rozbiork czesci przelotowej przepustu

Wywiezienie gruzu

Wykopy pod fundamentcianek czotowych i agci przelotowej przepustu wraz z jego
odwodnieniem.

Wykonanie fundamentu podesz przelotow przepustu
Monta elementéw prefabrykowanych

Wykonanie zbrojenigécianek czotowych oraz egci przelotowej przepustu oraz ptyty
zespalajcej

Wykonanie szalunkéw

Betonowanie elementéw na miejscu

Rozbiork szalunkéw

Wykonanie izolacji lekkiej

Zasypanie i zagzczenie wykopu

Regulag dna rowy wraz z jego umocnieniem na wylocie
Monta barieropogczy

Monta kraweznikOw

Wykonanie nawierzchni na przépie i dojazdach
Uzupetnienie poboczy gruntowych

Roboty pielgnacyjne i wykéaczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane robotyla prowadzone na dziatkach peémych w obgbie Cekandw gmina
Rozprza i § oznaczone numerami ewidencyjnymi trkowie Tryb.
oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta PiotrkdybT
- dz. nr 512 — koryto rowu melioracyjnego
- dz. nr 622 — koryto rowu melioracyjnego
- dz. nr 517 — droga gminna — Gmina Rozprza
W obrebie robot brak jest urzadzen infrastruktury technicznej

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kédmoga stwarzaé
zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

* Drzewa przewidziane do wycinki
* lIstniejacy przepust



4. Przewidywane zagraenie wystpujace podczas realizacji robot

budowlanych, okrélenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu

ich wystgpienia

W trakcie realizacji robot wysitzagraenie bezpieczestwa i zdrowia:
- poraenie padem elektrycznym podczas prowadzenia robét z wylsteniem
elektronarzdzi

- przygniecenie drzewami podczas ich wycinki
- przygniecenie elementami podczas ich mzunta
- upadkiem z wysokai podczas montal zbrojenia, szalunkdw oraz betonowania
- upadkiem z wysokii podczas rozbiorki szalunkéw.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagsen.
Roboty w pasie drogowynetly prowadzone na wgtzonym dla ruchu odcinku grogi
gminnej z wykorzystaniem istniggego oznakowania.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpieaych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwetycji musza byé przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przysipieniem do robo6t kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzg¢dnieniem wysgpujacych zagraen. Zwrocié
nalezy uwage na prace robotnikow w kaskach ochronnych i kamizelkach ostzegawczych.

7. Okre&slenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpieczrch na terenie budowy.

Materiaty i wyroby u zywane do realizacji zadania musg byé¢ sktadowane zgodnie
Z przepisami PBH. Miejsca sktadowania naley wybra¢ tak, aby zapewné dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob ansportu do miejsca wbudowania.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach zagreenia zdrowia lub gisiedztwie, w tym zapewniagcym
bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci
na wypadek pe@aru, awarii i innych zagrozen.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji llowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokaenty musz znajdowaé Sie
na terenie budowy, by dostepne do wghdu dla oséb do tego upowaionych oraz powinny
by¢ zabezpieczone przed dogbem oséb nieupowanionych.
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