OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO
» Przebudowa przepustu w cagu drogi gminnej w miejscowdci Cekanow
gmina Rozprza ,,

1. Podstawa opracowania

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego /Dz.U. Nr 120,

p0z.1133/.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskienia 02.03.1999r

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaet drogi publiczne

I ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - anaéogi

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Przepisy i normy bramowe

- Dokumentacja badegeoeotechnicznych podia

- Wizja lokalna

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 30 maja 2000r.(Dz.

Ustaw Nr 63 z 2000r.) w sprawie warunkéw technych, jakim powinny odpowiada
obiekty irzynierskie i ich usytuowanie.

- Ustawa z 18 listopada 2001r. Prawo wodne (Dz.2005r. nr 239 poz. 2019, z
p&niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstava i ochrony zdrowia
(Dz.U nr 120, poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkésagawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz.839)

- Ustawa z dnia 7 Ipca 1994 roku Prawo Budowlarne DNr 89 poz. 414)

- Katalog, Przepusty drogowe z elementow prefatmgnych (Transprojekt W-wa)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlaykemawczy zwazany z przebudoyv
istniejacego w cigu drogi gminnej przepustu w miejscasgdCekandw gmina Rozprza wraz
Z przebudow drogi na odcinku niezildnym do wykonania i funkcjonowania przepustu .

Teren inwestycji obejmuje dziatki az@one numerami ewidencyjnymi @brCekanow
- dz. nr 512 — koryto rowu melioracyjnego — SkBehstwa
(WzZMiUW, Mtynarska 2, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.)-
przewidziamgulacg dna rowu
- dz. nr 622 — koryto rowu melioracyjnego — SkBdiastwa
(WZMiUW, ul. Miynarska 297-300 Piotrkéw Trybunalski.)
przewidziano regutacpymocnienie dna rowu
- dz. nr517 — droga gminna — Gmina Rozprza



3. Stan istniepcy

Istniejcy przepust zlokalizowany jest na przekroczenagdgminnej przez row
melioracyjny stanovdicy doptyw rzeki Luciza i jest w bardzo ztym stanie technicznym, zostat
zamkngety dla ruchu. Przepust wybudowany zostat jako ryrowuotworowy. Gtéwny otwor
wykonany z rutzzelbetowych @ 800, drugi ga kregdw zelbetowych @ 1000 posadowiony
jest wyzej 0 ok. 40 cm i stanowi przelew. Rury szczegol@el 000 § poprzesuwane w pionie
jak i w poziomie wykazujc oznaki nieszczeldoi. Przepust zaki@zony jest betonowymi
sciankami czotowymi prostymi réwnolegtymi do osi droNa wlocie potowdcianki ulegta
przewrdceniu ze wzgtlu na podmycie oraz braku zelgienia jej w gruncie. Po stronie wylotu
scianka jest cata, ale wid@znaki podmycia. Na wlocie rura @ 800 zamulonades
wysokasci okoto 30 cm, natomiast na wylocie wédaznaki podmycia na ¢gibokas¢ okoto 15
cm. Poniej przepustu dno rowu na diugookoto 15 metréw jest rozmyte naghbkas¢ okoto
40 cm. Z obserwacji wynikage w okresie roztopow oraz zrzutéw wody ze zbiormika
Cieszanowicach nagtowat wysoki poziom wody powodig rozlewisko pongdzy
przedmiotowym rowem a rzek uciaza, wtedy naspowato spgtrzenie wody. W pozostatych
okresach w rowie woda ptynie laminarnie.

Charakterystyczne dane istnieggo przepustu :

- Swiatto @ 0,8+@ 1m

- dluga¢ obiektu : 6,04 m ( mierzona po osi przepustu)

- typ konstrukcji : dwuotworowy z ruselbetowych

- konstrukcjacianek czotowych : szeroko 35 cm z betonu wylewanego na miejscu,
réwnolegte do osi drogi.

- posadowienie : na podstawie wizji w tereniey rorazscianki czotowe posadowiono na
tawachzwirowych.

Row melioracyjny o diugei zlewni 3,5 km, ptynie z kierunku wschodniegad, strony

Ignacowa wrod kk i pol uprawnych. Po trasie wdzono rowy przydrzne. Na przeeciach

z drogami wysipuja przepusty jednootworowe @ 600-800. Ostatnim ppreddmiotowym

przepustem jest most tymczasowy o wymiaracimetle 6,0x0,6m. W olbie

przedmiotowego przepustu istriey row melioracyjny nie biegnie w granicach dzidééz ma

zmienione koryto. Skarpy rowu porcnigte trawami, krzakami na szczycie skarp epdreewa.

Za wylotem wystpuje obustronne rozlewisko stangogé naturalny wodopdj.

Od strony poétnocnej do rowu melioracyjnego doprowadono obustronny réw przydrazny

przynalezny do drogi gminnej. Réw melioracyjny stanowi lewydoptyw rzeki Lucigza.

4. Warunki gruntowe

Podiaze gruntowe opisywanego terenu budgjrunty nasypowe stanowge podbudow drogi oraz
holoceiskie utwory pochodzenia naturalnego. W pasie dmygo do gtbokasci 1,6m zalegaj grunty
nasypowe. Do gbokdsci 0,8m zbudowaneasone z tluczniazuzla i pospéiki, gtbiej z z namutéow
piaszczystych i piaskdw drobnych. Pmji gruntow nasypowych w pasie jezdnym i od powienkc
terenu poza nim wygbuja holocéskie utwory wodno — zastoiskowe wyksztalcone jalamuoty
organiczne i namuly piaszczyste oraz rzeczne piaskziarnieniu odpowiadgym piaskomsrednim i
drobnym.

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono naeibkasci 0,35 — 1,40m czyli _na ¢dnej zblgonej do
181,4—181,0m npm.

4.1. Warunki geotechniczne.

Grunty nasypowe stanoyge bezpéredna podbudow drogi zakwalifikowano do nasypéw budowlanych
(nB) —warstwa Ib, zalegajce gkbiej o skltadzie namutdw piaszczystych i piaskdwbaach w stanie
luznym do nasypow niebudowlanych (nNjvarstwa la.

Przypowierzchniowe grunty wodno — zastoiskowe zagieg w rejonie otworu nr 2 o domingym

udziale w ich sktadzie namutéw organicznych i paystych zaliczono do gruntow nigngch —

warstwa nr I .

Wystepuj ace gkbiej podioze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 dz@elono na

warstwy geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzginiajac genez gruntow, wyksztatcenie



litologiczne oraz wartasci parametréw geotechnicznych. Jako parametry wioglce przyjeto stopien
zageszczenia dla gruntéw piaszczystych.
Holocenskie piaski rzeczne ze wzgtu na zrGznicowane uziarnienie i zagszczenia podzielono na
dwie warstwy geotechniczne:
» warstwe nr llla buduja zalegapce pod nasypami i namutami i namutami piaskérednie w
staniesredniozageszczonym 0 uogolnionym stopniu zagzczenia b = 0,45.
» warstwe nr llib buduja zalegapce gkbiej piaski drobne w staniesredniozageszczonym o
stopniu zagszczenialp = 0,60.

4.2 Whnioski i zalecenia

- Nasypy niebudowlane (nN) i grunty organiczne wgkcone jako namuty organiczne i
piaszczyste warstwy nr Il zakwalifikowano do grumtdiengnych. Naley je usumaé
do gkbokaici oddziatywania projektowanych obiektéw i budowla podtae gruntowe.

- Stwierdzone w poziomie posadowienia namuty haigymienic na pospotk
zagszczon do b > 0.67.

- Piaskisrednie warstwy geotechnicznej nr llla dobrym podtaem dla bezpaedniego
posadowienia fundamentéw i formowania nasypow. Wyaggedynie
powierzchniowego dagzczenia do stanu zgggczonego.

- Zwierciadto wody gruntowej zalega plytko powidnntterenu a jego stan najeuzna
zasrednio wysoki. Dla oblicaehydrogeologicznych natg przyja¢ wspoétczynnik
filtracji k = 3+5 m/dok.

- Wykopy fundamentowe lub formowane nasypy budowlpowinny by odebrane przez
uprawnionego geologa.

5. Uzbrojenie terenu
W rejonie przedmiotowego przepustu uzbrojenie ter@a wysgpuje.

6. Rozwgzanie projektowe

6.1. Przepust drogowy

Roboty prowadzoneghla w jednym etapie ( calszerokdcia drogi)

W miejscu istnigjcego przepustu projektowany jest nowy przepustyldpetnia bedzie
wymagania ruchu kotowego dla drogi klasy L to jgszwoli na na umieszczenie jezdni o
szerokaci 5,5 m. Istnigjceswiatto przepustu oraz rowu nie ulegto zmniejszeradal jest
utrzymane , a ze wzglow hydrologicznych jest to warunek podstawowy.

Projekt zaktada podniesienie istnigg) niwelety osi drogi gminnej na przeciu
Z 0sh przepustu 0 0 18 cm to jest dednej 183,01 w celu wykonania na przége
I dojazdach nawierzchni mineralno-bitumicznej. Nagomnowanej/przyiej do obliczé
hydrologicznych niwelecie rowu melioracyjnego utrmyje s¢ wedtug stanu istniegego;

w obrebie przepustu przgfo na dlugéci 23 m przed przepustem i 23 m za przepustem &pade
zwigkszono do i = 0,93 %, na pozostatych odcinkach ldgpae0,5%.

W miejscu istnigcego przepustu dwuotworowego projektujemizepust jednootworowy
skrzynkowy prefabrykowany, o konstrukeglbetowej , usytuowany poditem 65 do osi drogi,
posadowiny na fawie betonowej z podwieszongciankami czotowymi rownolegtymi do osi
drogi gminne;j.

Swiatto poziome projektowanego przepustu: 2,0Gmiatto pionowe wynosi 1,50m. W
sytuacji zamknjtego aktualnie ruchu kotowego na obiekcie — przelaedobiektu bdzie s¢
odbywata w jednym etapie, tak roboty rozbiérkoved, ijnowe budowlane.

Zastosowane typowe prefabrykaty przystosowaragonsklasy obcizenia A i pojazdem

specjalnym klasy 150 z betonu C 35/45 zbrojonyal tll1- N.

Parametry techniczne przepustu :

- Swiatto poziome : 2,00m

- Swiatto pionowe (wysoket):1,5m

- dtugas¢ liczona po skosie (po osi rowu): 7,48m

- gruba¢ scianek przepustu —20 cm

- rzegdna wlotu do przepustu : 180,97 m n.p.m. (181,10stm.)
0 wsp. X-5544453,89/Y-4539879,11

- rzedna wylotu z przepustu : 180,90 m.n.p.m.(180,77stn.)
0 wsp. X-5544455,46/Y-4539886,42



- spadek podiny dna przepustu : 9,3%o

- obliczona pgdkas¢ przeptywu wody pod przepustem :
4,5 m/s < od wartei dpouszczalnej dla koryta umocnionego Vd=6,0m/s).
Na diugdci 6 m od wylotu przepustu zaprojektowano umocm&ma rowu narzutem
kamiennym 60/250 gruoi okoto 40 cm co zlikwiduje jednocage dotychczasowe
rozmycie dna rowu.

0 Zbrojenie elementéw przepustu

Zaprojektowano wykonanigian przepustu z betonu klasy C 25/30 .

Zbrojenie gtéwne stanowi siatka o rozstawie 10x1@&cpretéw o #10mm i 14mm ze stali
RB 500W nawizane do zbrojenia skrajnych elementow prefabrykgwian,Pachy”
zbrojone pgtami # 14 o rozstawie 16 cm. Otulina 4 cm.

o Plyta zespalagca

Plyte zespalajca zaprojektowano z betonu C 25/30 grétid 5 cm od strony wlotu do 22 cm
przy wylocie co wyréwnuje spadek podhy przepustu. Zbrojenie gtbwne zaprojektowano
w postaci siatki skimej o oczkach 12,5 x 12,5 zepdw # 10 ze stali RB 500W. Otulina 3 cm.

o Scianki czotowe

Scianki czotowe zaprojektowano z betonu C 25/300fhrie stanowi siatka o oczkach
19x20 cm z pgtow # 12 i # 14 ze stali RB 500W. Zaprojektowdnmnki czotowe jako
podwieszone.

6.2. Nawierzchnie

Niezlgdnym elementem zwkanym z przebudowywanym przepustem jest odcinedidro
gminnej klasy L na dojazdach do przepustu.

Projektem objeto odcinek diugb 64,88 mb. PPO oznaczony jako A posiada wspdira
geodezyjne X-5544425,11/Y-4539875,97- KPO oznaczakgB posiada wspotezine
geodezyjne X-5544488,34/Y-4539890,50. Na tym odciptojektuje si droge
0 przekroju szlakowym posiadaym jezdn¢ o szerokéci 5,5m ze spadkami poprzecznymi
dwustronnymi 2% , obustronne pobocza gruntoweogoéci 0,75m i spadkami poprzecznymi
8%. Projekt zaktada jezdno nawierzchni mineralno-bitumicznej na istaggj podbudowie z
kruszywa tamanego.

Na przepscie projektuje si jezdnk szerokdci 5,5m z obustronnymi kraxnikami typu
mostowego o wysokai 14 cm wswietle. Poza obiektem kraynik przechodzi stopniowo
w kryty. Nasciankach czotowych projektujecsbarieropogcze, natomiast na dojazdach bariery
ochronne umieszczone w poboczu.
Konstrukcja nawierzchni drogi poza obiektem:

o warstwascieralna grubgci 4 cm z AC 11S

0 warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 16W

o warstwa wyrownawcza gruba do 4 cm z AC 11W

o istniepca podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
Konstrukcja nawierzchni na obiekcie:

Nad przepustem:

o warstwascieralna grubgci 4 cm z AC 11S

0 warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 16W

o warstwa wyrownawcza gruba do 6 cm z AC 11W

W obrebie écianek czotowych (odcinek przejowy)
o warstwascieralna grubgci 4 cm z AC 11S
0 warstwa wazaca grubéci 6 cm z AC 16W
o warstwa wyrownawcza gruba do 6 cm z AC 11W



o podbudowa zasadnicza grgbo30 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
0 warstwa gruntu stabilizowanego cementem géab®0 cm o Rm=2,5 MPa uktadanego
dwuwarstwowo.
o zasypka z Ps wykonywana warstwowo ¢agzona do Is = 0,98 —1,00.
Niwelete drogi nawizano do istniejcych razdnych na pocgku i koacu projektowanego
odcinka. Zaprojektowano niwetebsi drogi o spadkach podiuych od 0,32 do 1,65%.

6.3. lzolacje

Cienka izolacg przeciwwilgociowa pionowg stanowi warstwa abizolu R.
Izolacg poziomy ptyty zespalajcej zaprojektowano z papy SBS.

7. Bariery ochronne

W opracowaniu przyfo do zastosowania barieropore bezprzektadkowe montowane na skraju
scianek czotowych za poma&otew petowych stosowanych przez producenta barier. Na
dalszych odcinkach zaprojektowano bariery bezpeziddwe spgzyste.

8. Uwagi kaicowe

Wszystkie wyroby stosowane do budowy mupasiadéa odpowiednie deklaracje i znaki
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Prace powinnywykonane zgodnie ze sztuk
budowlan, przez pracownikéw posiadajych odpowiednie kwalifikacje.

WPLYW INWESTYCJI NA OCHRON E SRODOWISKA NATURALNEGO
1. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykozenia rob6t Wykonawcazbzie:

o Utrzymywa: teren budowy i wykopy bez wody siogj

o Podejmowa wszelkie dziatania w celu stosowania do przepisow dotyazych
ochronysrodowiska w obgbie robot i terenu przylegtego orazdzie unikat sytuacii
uciazliwych dla osob i ich wiasrigi wynikajacych ze skzenia, emisji hatasu, zalania
woda, lub innychprzyczyn powstatych w wyniku jego daiaia.

2. Wyroby szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sido stosowania wyrobow wywohgych szkodliva emisg o stzeniu
wickszym od wartéci dopuszczalnej, oraz ktore w sposob trwatgzkodliwe dlasrodowiska.

Wyroby odpadowezyle do wykonania robotdala miaty odpowiednigwiadectwa okréajace
o0 braku ich szkodliwgri nasrodowisko.

Opracéwa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



