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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo — wodne pod modernizowany przepust drogowy
na dziatkach nr 512, 517 i 622 w miejscowosci Cekandw, gm. Rozprza.

1.Wstep.

Niniejsza dokumentacja opracowana zostala zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W.i A z dn. 24 wrzeénia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr. 126, poz. 839).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzadzono wg wymagan PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne) oraz ,Instrukcja badaii podloza gruntowego budowli gruntowych i mostowych”
wydanej przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.

Zleceniodawca badan jest Gmina Rozprza, 97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3.

Przedmiotem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych pod projektowany przepust
drogowy.

Zakres badan uzgodniony ze Zleceniodawcy obejmowal odwiercenie 2 otworéw o gleb. 3,0 — 5,0m.
Dla okreslenia stanu zaggszczenia gruntow piaszczystych wykonano réwniez dwie lekkie sondy
dynamiczne typu SD-10 (DPL) o glebokosci 3,0 —4,0m.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych. Miejsca punktow badawczych
oraz przebieg przekrojéw geotechnicznych pokazano na zalaczonym planie w skali 1:500 (zal. nr 4).
Badania terenowe wykonano w dniu 6 czerwca 2011r. Rzedne wysokosciowe wiercen okreslono na
podstawie w/w mapy.

2. Warunki gruntowo-wodne.

Podloze gruntowe opisywanego terenu budujq grunty nasypowe stanowigce podbudowe drogi oraz
holocefiskie utwory pochodzenia naturalnego. W pasie drogowym do glebokosci 1,6m zalegaja grunty
nasypowe. Do glebokosci 0,8m zbudowane sa one z tlucznia, zuzla i pospélki, glebiej z z namulow
piaszczystych i piaskéw drobnych. Ponizej gruntéw nasypowych w pasie jezdnym i od powierzchni
terenu poza nim wystepuja holoceiiskie utwory wodno — zastoiskowe wyksztalcone jako namuly
organiczne i namuly piaszczyste oraz rzeczne piaski o uziarnieniu odpowiadajacym piaskom $rednim i
drobnym.

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokogci 0,35 — 1,40m czyli na rzgdnej zblizonej do
181,4 — 181,0m npm.

3. Warunki geotechniczne.

Grunty nasypowe stanowiace bezposrednig podbudowe drogi zakwalifikowano do nasypow
budowlanych (nB) — warstwa Ib, zalegajace glebiej o skladzie namuléw piaszczystych i piaskow
drobnych w stanie luznym do nasypéw niebudowlanych (nN) — warstwa Ia.

Przypowierzchniowe grunty wodno — zastoiskowe zalegajace w rejonie otworu nr 2 o dominujacym
udziale w ich skladzie namuléw organicznych i piaszczystych zaliczono do gruntéw nienosnych —
warstwa nr I

Wystepujace glebiej podloze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 podzielono na
warstwy geotechniczne. Podzial przeprowadzono uwzgledniajac geneze gruntow, wyksztalcenie
litologiczne oraz wartosci parametrow geotechnicznych. Jako parametry wiodace przyjeto stopien
zageszczenia dla gruntow piaszczystych.,

Holocefiskie piaski rzeczne ze wzgledu na zréznicowane uziarnienie i za gszczenia podzielono na
dwie warstwy geotechniczne: %”



 warstwe nr ITla buduja zalegajace pod nasypami i namutami i namulami piaski $rednie w
stanie Sredniozaggszczonym o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,45,

o warstwe nr Illb buduja zalegajace glebiej piaski drobne w stanie sredniozaggszczonym o
stopniu zageszezenia Ip = 0,60.

Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.
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4. Whnioski i zalecenia

1) Nasypy niebudowlane (nN) i grunty organiczne wyksztalcone jako namuly organiczne i
piaszczyste warstwy nr 11 zakwalifikowano do gruntow nienosnych. Nalezy je usungé do
glgbokosci oddzialywania projektowanych obiektéw i budowli na podioze gruntowe.

2) Stwierdzone w poziomie posadowienia namuly nalezy wymieni¢ na pospolke zageszczona do I >
0.67.

3) Piaski srednie warstwy geotechnicznej nr Illa sg dobrym podlozem dla bezposredniego
posadowienia fundament6w i formowania nasypéw. Wymagaja jedynie powierzchniowego
dogeszczenia do stanu zageszczonego.

4) Zwierciadlo wody gruntowej zalega ptytko powierzchni terenu a jego stan nalezy uznaé za
srednio wysoki. Dla obliczen hydrogeologicznych nalezy przyjaé¢ wspolczynnik filtracji k = 3-+5
m/dobe.

5) Wykopy fundamentowe lub formowane nasypy budowlane powinny byé odebrane przez
uprawnionego geologa.

6) Przebieg poszczegolnych warstw pokazano na przekroju geotechnicznym (zal. nr 1).

Opracowal:

upr. géolog. VII-1170 i V-1319
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PROGEOL Ustugi Geologiczne
97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2

Wiertnica: zestaw reczny

Miejscowosé: Cekanow
Gmina: Rozprza
Powiat: piotrkowski
Wojewddzitwo: tadzkie

Obiekt: Przepust na drodze gminnej
Inwestor: Gmina Rozprza

Wiercenle: PROGEOL - Uslugi Geologiczne
Nadzér geologiczny: mgr Jan Szataniak

System wiercenia: reczno - okretny

Rzedna: 182.75 m n.p.m.

Skala 1:60 | Data wiercenia: 2011-06-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat; mgr Jan Szataniak Data: 2011-06-11




Zal.nr4

Temat

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500
Rozmieszczenie punktdéw badar geotechnicznych pod
modemizowany przepust drogowy na dziatkach nr 512,
517 i 622 w miejscowosci Cekandéw, gm. Rozprza.

Zleceniodawca

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza, Al.. 900-lecia 3 ]

PROGEOL - Uslugi Geologiczne
Opracowal mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170 4
Data czerwiec, 2011r s
OBJASNIENIA

@ - lokalizacja punktéw badar geotechnicznych
A —=A - linia przekroju geotechnicznego

e




