OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyceng robdt sprzedzono na podstawie projektu budowlanego budowy przylacza kanalizacji sanitarnej
do budynku wielorodzinnego przy ul. Czestochowskiej w m. Niechcice pow. piotrkowski, ktéry zaktada
roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekdéw kod CPV 45232440-8:

Wykonanie robot przygotowawczych

Rozbiorka wraz z odbudowsa nawierzchni w pasie drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej

Wykonanie wykopdw recznych i mechanicznych z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odlegtos¢ do
5 km '

Przywdz piaski na podsypki i obsypki z odlegtosci do 10 km

Wykonanie wykopdéw z podzialem na reczne stanowigce 10% calosci wykopow i 90% jako
mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi

Wykonanie przylacza k.s. kwalifikowanego z rur PVC-U ¢200x5,9mm o dtugosci montazowej L=
197,6mb i g160x4,7mm SN8 o dlugoéci montazowej 1L=26,4+2,0=28,4mb

Wykonanie przylacza k.s. niekwalifikowanego z rur PVC-U ¢160x4,7mm SN8 o diugosci
montazowej L=2,2mb oraz PVC-U &160x4,0mm SN4 o dtugosci montazowej L=3,4mb

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg trojwarstwowg PETS 0225x16,6mm o dlugosc
L=27,0mb

Wykonanie przewiertu rurg stalowa dni125mm L=5,5mb

Wykonanie studni kanalizacyjnych PE ¢1000mm kpl. 7 i PEe425 kpl.1

Wiaczenie do istniejacej studni betonowej 91000mm

Wycinka istn. drzew wraz z karczowaniem pni (klon @30cm— szt. 2 akacja 630cm szt.2)

Montaz trojnika PVC ¢160/160mm kpl. 1

Demontaz istniejgcego zbiornika bezodptywowego jako roboty niekwalifikowane



g ks NIECHCICE CZESTOCHOWSKA zm1.ath ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 'im, | Poszez | Razem
1 PRZYLACZE KS ROBOTY ziemne i przygotowawcze //koszt kwalifikowany
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w tere- |km
d.1{0111-01 nie rowninnym.-tyczenie tras rurociagdw
ST-01
0.2594 km 0.26
RAZEM 0.26
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie terenu ha
d.10102-01
ST-02 p.5.2
0.0096 ha 0.01
RAZEM 0.01
3|KNNR 1 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 80 cm szt.
d.1}0101-07ana-
logia
8T-02 p.56.2
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
ST-04 p
5.2.1
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- \m2
d.1|0104-02 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
ST-04 p.
5.2.1
5.00 m2 5.00
: RAZEM 5.00
6|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1(0802-02
ST-04 p
5.21
5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00
7|KNNR 6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym zagesz-'m3
d.1{0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
ST-04p
5.2.3
5.0*0.15 ni- 0.75
RAZEM 0.75
8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.110308-01 cm (warstwa wigzaca)
ST-04 p
524
5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 3  |mz2
d.1|0309-01 cm (warstwa $cieralna)
ST-04 p
5.24
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
10{KNNR B Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na pod- m2
d.1]0805-06 sypce piaskowej
ST-04 p
5.2.1
5.50 m2 5.50
RAZEM 5.50
11|KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0503-04 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
ST-04 p
5.2.7
5.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
12|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- ii?
d.1;0105-01 szu na odl. do 1 km
ST-04p
5.2.1
51.00 m?2 51.00
RAZEM 51.00
13{KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1({0109-02
ST-04 p
5.2.6
51.00 m2 51.00
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
) RAZEM i 51.00
14|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.110210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. H-H1
ST-02 p.5.3
398.70 m3 398.70
RAZEM 398.70
15|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 3,0 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1;0305-01 1,5 m w gruncie kat. lI-lll -reczne
ST-02 p.5.3
44.30 m3 44.30
RAZEM 44.30
16|KNNR 1 Pelne umocnienie §cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1{0313-01 + wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gigb.do 3.0 m;
kalkulacja grunt kat. I-IV -zatoZzono szalunki wielokrotnego uzytku
wiasna
ST-02 p.5.3
771.50 m2 771.50
RAZEM 771.50
17|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 ¢m [s=>0,98 m3
d.1(1411-02
ST-02 p.5.6
34.80 m3 34.80
RAZEM 34.80
18|kalkulacja Obsypka piaskiem rurociaggoéw ks do wysokosci 30cm nad rurg Is=>0,98 m3
d.1|wlasna
ST-02 p.5.7
142.30 m3 142.30
RAZEM 142.30
19]KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiekto-  |m3
d.1]0214-05 ana-|wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
logia luznym 25 cm) - kat.gr.li- 11l
ST-02p.5.7
249.00 m3 249.00
RAZEM 249.00
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.26 m3w |m3
d.1|0206-02 gr.kat. 1-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
ST-02p.4 sam.samowytad.- wywo6z nadmiaru ziemi
223.80 m3 223.80
RAZEM 223.80
21/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 5km
ST-02 p.4
223.80 m3 223.80
RAZEM 223.80
22|analiza indy- |Dostawa piasku z odl. 10,0km m3
d.1|widuaina
ST-02 p.4
216.10 ms3 216.10
RAZEM 216.10
23/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podloza spycharkami ggsie- |m2
d.110218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-IV
ST-02p.5.8
604.00 i £04.00
RAZEM 604.00
24 kalk. wtasna |Badanie wskaznika zageszczenia gruntu szt.
d.1{ST-02p.6.4
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
25/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m?2
d.1{0805-01 wypetnionych piaskiem /trylinka /
ST-04 p
5.2.1 v
24.90*1.0 m2 24.90
RAZEM 24.90
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. {I-1V  |m?2
d.1;0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST-04 p
5.2.2
24.90*1.0 2t 24.90
RAZEM 24.90
27/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 156 cm m?2
d.110112-06 ana-
logia
ST-04 p
.5.2.3
24.90%1.0 m2 24.90
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RAZEM 24.90
28/KNNR 6 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, |m?2
d.110307-01 spoiny wypetnione piaskiem /trylinka z odzysku
ST-04 p
527
24.90*1.0 m2 24.90
RAZEM 24.90
2 ROBOTY MONTAZOWE //koszt kwalifikowany
29/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.2|1308-03 /rury o sciance litej SN8 zgodnie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn i wew./
2.52.3.4. 200*5,9mm
9913-2
ST-03 p.5.5
192.10 m 192.10
RAZEM 192.10
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnionem
d.2|1308-03 /rury o sciance lite] SN8 zgodnie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn i wew.
z.52.3.4. MONTAZ RUR w RURACH OSLONOWYCH o §r. 323,9*8,0 /z ptozami i man-
9913-2 szetami
ST-03 p.5.5
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
31|kalk wtasna |Przewiert sterowany rurg PETS o sr. 225*16,6mm PN 10 /1szt m
d.2|ST-03 p.5.7
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
32/KNNR 4 Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o m
d.2{1207-02 $r.324mm w gruntach kat.ll il /1szt
ST-03 p.5.7
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnioneim
d.2|1308-02 Jrury o sciance litej SN8 zgodnie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn. i wew./
z.82.3.4. 160*4,7mm
9913-2
ST-03 p.5.5
28.40 m 28.40
: RAZEM 28.40
34/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PE o $r. 1000mm z ptytami odcigzajgcy- |szt
d.2{1417-02 mi o wysoko$ci: h do 1,6m 2szt, do 1,8m 2szt, do 2,5m 3,0szt
ST-03 p.5.5
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
35/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych B125 szt
d.2|1429-02
ST-03 p.5.6
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
36|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych C 250 szt
d.2|1429-02
ST-03 p.5.6
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
37|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych D400 szt
d.2|1429-02
ST-03p.5.6
1.00 szt .00
RAZEM 1.00
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o §r 425 mm - zamkniecie rurg teles- szt
d.2{1417-02 kopowa z plytg odcigzajacy i wtazem C250
ST-03 p.5.6
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.2|1321-02 mm TROJNIKI 160/160
ST-03p.5.5
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 5 Rury ochronne -natozenie na kable telekomunikacyjne typ AROT o sr. 110mm |m
d.2{0113-02
ST-03
p.2.3.4
3.0'6 m 18.00
RAZEM 18.00
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41|kal.wtasna |Wywoz nieczystosci z szamb m3
d.2|ST-04 p 0ds.os.
5.2.9
1.80 m3 1.80
0ds.0s.
RAZEM 1.80
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci kanatow rurowych o §r.nominalnej do 200 mm /kanat|odc. -1
d.2|1610-01 grawitacyjny prob.
ST-03 p.6.2
2.00%0.97 odc. -1 1.94
prob.
RAZEM 1.94
43|kal witasna |Kamerowanie rur /z wydrukiem i piytkg /. m
d.2|ST-03 p.6.3
259.40 m 259.40
RAZEM 259.40
3 PRZYLACZE KS ROBOTY ziemne i przygotowawcze //koszt niekwalifikowany
44|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéow w tere- |km
d.3(0111-01 nie rowninnym.-tyczenie tras rurociagow
ST-01
0.0061 km 0.01
RAZEM 0.01
45/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- mZ2
d.3|0805-06 sypce piaskowej - do ponownego utozenia
ST-04 p
5.2.1
4.00 m?2 4.00
RAZEWM 4.00
46|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3{0503-04 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
ST-04p
5.2.7
4.00 m? 4.00
RAZEM 4.00
47{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- im3
d.3{0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. H-lll
ST-02 p.5.3
8.60 m3 8.60
RAZEM 8.60
48(KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 3,0 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.3(0305-01 1,5 m w gruncie kat. lI-ll -reczne
ST-02 p.5.3
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
49(KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3|0313-01 +  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i glgb.do 3.0 m;
kalk wiasna |grunt kat. I-1V -zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
ST-02 p.5.3
20.70 m?2 20.70
RAZEM 20.70
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm 1s=>0,98 m3
d.3(1411-02
ST-02 p.5.6
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
51|kalk wiasna |Obsypka piaskiem rurociggow ks do wysokosci 30cm nad rure 1s=>0,98 m3
d.3|ST-02 p.5.7
2.60 m3 2.60
RAZEM 2.60
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
ST-02 p.5.7 {luznym 25 cm) - kat.gr.li- lil
5.90 m3 5.90
RAZEM 5.90
53/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3{0206-02 gr.kat. I-lil w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
ST-02 p.4 sam.samowyiad.- wywéz nadmiaru ziemi
3.70 m3 3.70
RAZEM 3.70
54 1KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  im3
d.3(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-IV) do 5km
ST-02 p.4
3.70 m3 3.70
RAZEM 3.70
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55/analiza indy- |Dostawa piasku z odl. 10,0km m3
d.3|widualna
ST-02 p.4
3.60 m3 3.60
RAZEM 3.60
56|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.3|0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lHI-1V
ST-02 p.5.8
24.40 m2 24.40
. RAZEM 24.40
4 ROBOTY MONTAZOWE //koszt nlekwalifikowany
57|KNNR 4 Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.4(1308-02 Irury o sciance litej SN8 zgodnie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn. i wew./
z.52.3.4. 160*4,7mm
9913-2
ST-03 p.5.5
2.20 m 2.20
RAZEM 2.20
58|KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnioneim
d.4(1308-02 [rury o sciance lite] SN4 zgodnie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn. | wew./
z.52.3.4. 160*4,0mm
9913-2
ST-03 p.5.5
3.40 m 3.40
RAZEM 3.40
53|KNR 4-05i Demontaz szamb o sr. 1000mm h=2,38m kpl.
d.4|0409-01
ST-04 p
529
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominainej do 200 mm /kanat|odc. -1
d.4|1610-01 grawitacyjny prob.
ST-03 p.6.2
2.00*0.03 odc. -1 0.06
prob.
RAZEM 0.06
61|kalk. wtasna |Kamerowanie rur /z wydrukiem i plytkg / m
d.4|ST-03 p.6.3
6.10 m 6.10
RAZEN 610
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dualna
ST-02 p.4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZYLACZE KS ROBOTY ziemne i przygotowawcze //koszt kwalifikowany
1/KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.2594 =i
d.1/01 trasa kanatéw w terenie réwninnym.-tyczenie tras ruro- 0.26
ST-01 ciggow
2|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie terenu ha 0.0096 =
d.1|01 0.01
ST-02 p.5.2
3|/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 2+2 =4.00
d.1,07analogia $rednicy 80 cm
ST-02 p.5.2
4|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 9.00
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
ST-04 p .5.2.1
5|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznejogr. 7 |m2 5.00
d.1/0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
ST-04 p. 5.2.1
6/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicz- [m?2 5.00
d.1/02 nie
ST-04 p .5.2.1
7|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejace] podbudowy Huczniem kamien-  |m3 5.0%0.15 =
d.1/02 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. po- 0.75
S$T-04 p .5.2.3 |nad 10 cm
8/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 5.00
d.101 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
ST-04 p .5.2.4
9|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 5.00
d.1({01 faltowych o gruboéci 3 cm (warstwa $cieralna)
ST-04 p .5.2.4
10|/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach |m?2 5.80
d.106 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
ST-04 p .5.2.1
11 KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m?2 5.50
d.1/04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione za-
ST-04 p .5.2.7 |prawg cementowg
12|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 |m?2 51.00
d.1,0105-01 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
ST-04 p .5.2.1
13|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem |m2 51.00
d.1)02 i wodg
ST-04 p .5.2.6
14|/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 398.70
d.1]02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
S§T-02 p.5.3 gr.kat. H-1l1
15/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 3,0 m ze m3 44.30
d.1{01 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lI-lil -recz-
ST-02 p.5.3 ne
16/KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m2 771.50
d.1]01 +kalkulacja |mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
wlasna suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
ST-02 p.5.3 I-IV -zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
17/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 34.80
d.1102 16 cm Is=>0,98
ST-02 p.5.6
18 kalkulacja Obsypka piaskiem rurociagdéw ks do wysokosci 30cm m3 142,30
d.1|wtasna nad rure Is=>0,98
ST-02 p.5.7 :
19/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro-  |m3 249.00
d.1/05 analogia wow,wykopow obiektowych spycharkami z
ST-02 p.5.7 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr.ll- [l
20/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 223.80
d.102 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
ST-02 p.4 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.- wywdz nadmiaru ziemi
21/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 223.80
d.102 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
S$T-02 p.4 utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 5km
22 analiza indywi- [Dostawa piasku z odl. 10,0km m3 216.10

Norma PRO Wersia 4.38 Nr serviny: 2602




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podio- |m2 604.00
d.1(02 za spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM},
ST-02 p.5.8 grunt kat. HI-IV
24 kalk. wlasha |Badanie wskaznika zageszczenia gruntu szt. 6.00
d.118T-02 p.6.4
25/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych  |m2 24.90*1.0 =
d.1|01 gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem /trylinka / 24.90
ST-04p .5.2.1
26|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- |m?2 24.901.0 =
d.1{01 nie w gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne na- 24.90
ST-04 p .5.2.2 |wierzchni
27,KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm  |m2 24.90%1.0 =
d.1/06 analogia 24.90
ST-04p .5.2.3
28/KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych sze$ciokgt- |m2 24.90*1.0 =
d.101 nych gruboséci 12 cm, spoiny wypehione piaskiem /try- 24.90
$T-04 p .5.2.7 |linka z odzysku

Razem dziat: PRZYLACZE KS ROBOTY ziemne i przygotowawcze //koszt kwalifikowany
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary HHogé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY MONTAZOWE //koszt kwalifikowany
29/KNNR 4 1308~ |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $ér. zewn. 200 m 192.10
d.2/03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione /rury o sciance litej SN8 zgod-
9913-2 nie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn i wew./200*5,
ST-03 p.5.5 9mm
30|KNNR 4 1308- |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 m 5.50
d.2|03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione /rury o sciance lite] SN8 zgod-
9913-2 nie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn i wew. MON-
S$T-03 p.5.5 TAZ RUR w RURACH OSLONOWYCH o $r. 323,9*8,0 /
z ptozami i manszetami
31|kalk wiasna Przewiert sterowany rurg PETS o sr. 225*16,6mm PN im 27.00
d.2|ST-03 p.5.7 10 /1szt
32|KNNR 4 1207- |Przewierty maszyng do wiercent poziomych WP 30/60 |m 5.50
d.2/02 rurami stalowymi o $r.324mm w gruntach kat.ll Ill /1szt
ST-03 p.5.7
33/KNNR 4 1308- |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 m 28.40
d.2|02 z.s2.3.4. mm - wykopy umochione /rury o sciance litej SN8 zgod-
9913-2 nie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn. | wew./160%4,
ST-03 p.5.5 7mm
34|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PE o ér. 1000mm |szt 7.00
d.2{02 z ptytami odcigzajgcymi o wysokoéci: h do 1,6m 2szt, do
ST-03 p.5.5 1,8m 2szt, do 2,5m 3,0szt
35|KNNR 4 1429- |Osadzenie wlazéw zeliwnych B125 szt 2.00
d.2|02
ST-03 p.5.6
36/KNNR 4 1429- |Osadzenie wlazbw zeliwnych C 250 szt 4.00
d.2;02
ST-03 p.5.6
37|KNNR 4 1429- |Osadzenie wiazow Zeliwnych D400 szt 1.00
d.2(02
S$T-03 p.5.6
38|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o ér 425 mm - |szt 1.00
d.2]02 zamkniecie rurg teleskopowg z plytg odcigzajacy i wha-
ST-03 p.5.6 zem C250
39/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 1.00
d.2/02 weisk o ér. zewn, 160 mm TROJNIKI 160/160
S§T-03 p.5.5
40{KNNR 5 0113- |Rury ochronne -natozenie na kable telekomunikacyjne |m 3.06 =
d.2|02 typ AROT o sr. 110mm 18.00
ST-03 p.2.3.4
41|kal.wtasna Wywéz nieczystosci z szamb m3 ods.os. 1.80
d.2|ST-04 p .5.2.9
42|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o ér.nomi- {odc. -1 prob. | 2.00%0.97 =
d.2(01 nalnej do 200 mm /kanat grawitacyjny 1.94
ST-03 p.6.2
43 kal wiasna Kamerowanie rur /z wydrukiem i plytka / m 259.40
d.2/ST-03 p.6.3

Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE //koszt kwalifikowany
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hoé¢é Cena Wartoéé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 PRZYLACZE KS ROBOTY ziemne i przygotowawcze //koszt niekwalifikowany

44/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.0061 =
d.3|01 trasa kanatow w terenie rowninnym.-tyczenie tras ruro- 0.01

ST-01 ciagow
45/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z piyt betonowych o wymiarach |m?2 4.00
d.3/06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - do ponownego

ST-04 p .5.2.1 |utozenia
46/KNNR 6 0503- [Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na jm?2 4.00
d.3,04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-

ST-04 p .5.2.7 |prawg cementowa
47|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 8.60
d.3(02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w

S$T-02 p.5.3 gr.kat. -1
48/KNNR 1 0305- [Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 3,0 m ze m3 1.00
d.3{01 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il-lll -recz-

ST-02 p.5.3 ne
49|KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka pala- |m2 20.70
d.3/01 +kalk wias- |mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

na suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.

ST-02 p.5.3 I-IV -zalozono szalunki wielokrotnego uzytku
50|KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. [m3 1.00
d.3(02 15 cm 1s=>0,98

ST-02 p.5.6
51 kalk wiasna Obsypka piaskiem rurociagéw ks do wysokosci 30cm m3 2.60
d.3|ST-02 p.5.7 nad rure Is=>0,98
52|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  [m3 5.90
d.3|05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z

ST-02 p.5.7 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

luznym 25 cm) - kat.gr.ll- I

53/ KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 3.70
d.3(02 0 pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio

ST-02 p.4 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-

mowyiad.- wywéz nadmiaru ziemi

54/KNNR 1 0208~ |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 3.70
d.3{02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

ST-02 p.4 utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 5km
55|analiza indywi- | Dostawa piasku z odl. 10,0km m3 3.60
d.3|dualna

ST-02 p.4
56|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podto- |m2 24.40
d.3{02 2a spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),

S$T-02 p.5.8 grunt kat. [lI-1IV

Razem dzial: PRZYLACZE KS ROBOTY ziemne i przygotowawcze //koszt niekwalifikowany

-9 -

Norma PRO Wersia 4.38 Nr serviny: 2602




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY MONTAZOWE //koszt niekwalifikowany
57/KNNR 4 1308~ |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 2.20
d.4|02 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione /rury o sciance litej SN8 zgod-
9913-2 nie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn. i wew./16074,
S§T-03 p.5.5 mm
58/ KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 3.40
d.4|02 z.sz.3.4. mm - wykopy umochione /rury o sciance litej SN4 zgod-
9913-2 nie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn. i wew./160%4,
S$T-03 p.5.5 Omm
59/KNR 4-051 Demontaz szamb o sr. 1000mm h=2,38m kpl. 1.00
d.4|0409-01
ST-04p .5.2.9
60/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o ér.nomi- |odc. -1 proéb. | 2.00*0.03 =
d.4|01 nalnej do 200 mm /kanat grawitacyjny 0.06
ST-03 p.6.2
61 kalk. wlasna  |Kamerowanie rur /z wydrukiem i ptytkg / m 6.10
d.4|8T-03 p.6.3

Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE //koszt niekwalifikowany

Warto$€ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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