STAROSTWO POW EV@'{’()W]E Piotrkéw Tryb. 2010-12-20
w PIOTRKOWIE T RYB.’
ZESPOL UZGADNIANI/
fwﬁﬁ@;}w TACH PROJEKTOWES OPIN{A NR Z l-JD.- 1047/2010
97-300 Piotrkow Tryff)\~ w sprawie uzgodnienia usytuowania
Ui, Slenkiewicza oA projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (DZ. U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2010-12-15
otrzymanego dnia 2010-12-15
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2010-12-16

opiniuje sie pozytywnie: uzgodnienie przylaczy kan. sanitarnej

pofozonego: gm. ROZPRZA w. Niechcice
dz.1231, 1483, 1225, 1226, 1223, 1221, 1218, 1172

inwestor : GMINA ROZPRZA
97-340 ROZPRZA
ul. 900-Lecia 3

Uwagi i zalecenia:

Zarzad Drég Powiatowych

1.Wystapic do Zarzgdu Drég Powiatowych w Piotrkowie Tryb. o lokalizacje urzadzenia, w formie decyzji
administracyjney.

2.Przytgcze wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem

PGE Dystrybucja +.6dz -Teren S.A.

Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0.4 kV wykonywac wyltacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 KV lub 0.4 kV
zachowac odlegto$¢ pionowa min. 0.5 m.

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0.4 kV kabel nalezy ostonié rurg
dwudzielng srednicy 110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie ostonigcia kabla energetycznego 0.4 kV
ustali wykonawca rob¢t z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac.

Telekomunikacja Polska S.A.

Obszar Telekomunikacji w Lodzi

1. Wmiejscach skrzyzowan /zblizeri mniejszych niz 2m/ z kablem telekomunikacyjnym prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.

2. Rozpoczecie rob6t nalezy zgfosic¢ przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona 13; 40-163 Katowice w celu wyznaczenia

nadzoru technicznego stuzb TP.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
1.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedfozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlagciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$c¢ przez okres 3 lat od daty
wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzgdzenia ‘Ministra-Rézwoft: Regionalnegé i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu opaz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). : s -Polofiska




