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Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Projekt budowy przytacza kanalizacji sanitarnej opracowany zostal na podstawie:
e Umowa z Zamawiajacym

® Mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

¢  Warunkow technicznych wydanych przez ZGK w Rozprzy

e Norm i literatury fachowe;j

2. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w drogi o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie
podziemne stanowig rurociagi wodociagowe, kable telekomunikacyjne i energetyczne oraz stupy
linii energetycznych napowietrznych. Istniejace budynki wyposazone sa w rurociagi
kanalizacyjne odprowadzajace $cieki do zbiornikéw bezodptywowych — ,.szamb”.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowy przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do posesji

nr 3 i nr 12 przy ul. Czgstochowskie w msc. Niechcice Gmina Rozprza pow. piotrkowski.
Opracowanie swym zakresem obejmuje Lc=265,5mb wraz ze studniami w tym:.

a) Odcinek k.s. kwalifikowany w tym:

b) Montaz rur k.s. PVC-U ¢200x5,9mm SN8 mb. 197,6
¢) Montaz rur k.s. PE TS ¢225x16,6mm PN10 mb. 27,0
d) Montaz rur k.s. PVC-Ug160x4,7mm SN8 mb. 28,4
e) Montaz studni PE1000mm wraz z wtazami zel. kl. B125, C250, D400 szt. 7

f) Montaz studni PE425mm wraz z wtazem zel. kl. C250 szt. 1

g) Odcinek k.s. niekwalifikowany

h) Montaz rur k.s. PVC-Ug160mm SN8 mb. 2,2

1) Montaz rur k.s. PVC-Ug160mm SN4 mb. 3,4
4. Zakres rzeczowy

Szczegotowy zakres robdt do wykonania w przedmiarze rob6t zataczonym do kosztorysu.
5. Warunki gruntowo-wodne

Na niniejsze oporacowanie brak badan w zakresie struktury gruntu i poziomu wod gruntowych.
Do projektu oraz kosztorysu przyjeto grunt kategorii II-III, a poziom wéd gruntowych ponizej
dna rurociagu.

Wykopy szalowa¢ wypraskami aluminiowymi, a w razie potrzeby pompowanie wody
bezposrednio z wykopu.

6. Opis rozwigzan projektowych
6.1. Montaz rurociagéw w wykopach otwartych

Projekt przewiduje zastosowanie rur PVC-U o S$ciance litej spetniajaca wymogi normy
PN-EN1401-1:1999. Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostalo z rur PVC-
Ug200x5,9mm SN8, PVC-U ¢160x4,7mm SN8 oraz PVC-U ¢160x4,0 SN4. fLaczenie rur na
kielichy z fabrycznie wmontowanymi uszczelkami.
Technologia uktadania rur w wykopach uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Montaz rur nalezy
wykonaé¢ wg technologii jak nize;j.
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6.2. Rurociagi w gruntach piaszczystych

Uktada¢ na gruncie rodzimym, stosujac pod rurociag warstwe wyréwnawcza z gruntu rodzimego
uformowanego rgcznie. Rurociagi obsypywaé rgcznie gruntem po obu stronach rury z
jednoczesnym ubijaniem gruntu warstwami, co 15cm, az do wypelnienia 30cm ponad gore rury.
Dalsza zasypka mechaniczna warstwami, co 30cm z ubiciem gruntu wibromtotem rgcznym.
Wskaznik zaggszczenia gruntu 0,98 Proctora.

6.3  Rurociagi gdzie wystepuja rumosze, wietrzeliny i gliny

Uktada¢ na ubitej tawie piaskowej gr.15-20cm. W dalszej kolejnosci rurociag obsypywac
piaskiem po obu stronach rg¢eznie, warstwami co 15cm z doktadnym ubiciem, az do wypetnienia
min. 30cm ponad wierzch rury. Dalsza zasypka gruntem rodzimym warstwami co 30cm z
doktadnym ubiciem wibromtotem recznym. Przy gruntach gliniastych catkowita zasypka
piaskiem. Wikaznik zageszczenia = 0,98.

6.4  Rurociagi w gruntach o slabej no$nosci

Jak muty, torfy, grunt nalezy wybra¢ do trwalego podloza, wykona¢ tawe zwirowo-piaskowa w
stosunku 1:3 grubo$ci 20cm. Nastgpnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z piasku z doktadnym
ubiciem. Obsypke i zasypke wykona¢ jak w pkt.6.2. i 6.3. Rurociagi uktada¢ ze spadkami jak na
rysunkach.

6.5  Montaz rurociagéw kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa
6.5.1. Przejscia pod jezdniami o nawierzchni asfaltowej

Przej$cie rurociagiem kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa w msc. Niechcice prowadzone
beda bez naruszania pasa drogowego. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogi wraz z
podbudowa z tlucznia nastapi jedynie w pasie F=5,0m”> wokdt istniejacej studni do ktorej
projektowane jest wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej. Przejscie pod droga wykonywane
bedzie metoda przewiertu sterowanego wykonywanego rurg tréjwarstwowa PE TSg225x16,6mm
o dtugosci L=27,0mb. Odlegto$¢ pionowa migdzy géra rury a rz¢dna nawierzchni nie bedzie
mniejsza niz 1,60mb. Przed przystapieniem do prac na odcinku drogi powiatowej, nalezy
uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia. Nalezy réwniez przestrzega¢ uwag 1 zalecen
zawartych w decyzji wydanej przez Zarzad Drég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN12889.

6.5.2. Przejscie pod istniejacymi zabudowaniami gospodarczymi

PrzejScie z projektowanym rurociagiem pod istniejacym zabudowaniem gospodarczym
wykonywa¢ metoda przewiertu w rurach stalowych obustronnie asfaltowanych dn=300mm. W
czesci graficznej na rysunku profilu podtuznego podano dodatkowo $rednice i dtugos¢.
Regulacja osiowa rur przewodowych przy pomocy §lizgéw PE “Hawle” nr kat. 9940. Slizgi
montowa¢ w odstegpach co 0,7 mb.. Koncéwki rur ostonowych uszczelni¢ manszetami EPDM
f-my “MAK” w Lodzi lub podobne. Koncéwki rur dodatkowo uszczelni¢ pianka poliuretanowa
w glab rury ochronnej 10+15 cm.

6.6. Uzbrojenie i lokalizacja przylacza kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie przylacza kanalizacji sanitarnej stanowig studnie monolityczne PE @1000mm i
¢425mm ,,Standard” z wbudowanymi fabrycznie uszczelkami, wyposazone w stopnie ztazowe
wykonane ze stali kwasoodpornej oraz tréjniki PVC. W miejscach przekraczajacych zagtebienie
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4,0m stosowa¢ nalezy studnie betonowe @1000mm z betonu B45 faczonych na uszczelki z
fabrycznie wbudowanymi kinetami z wktadka PRECO. Powyzsze studnie musza spetniaé
wymogi zawarte w normie PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999.
Zakonczenie studni wlazami zeliwnymi spoczywajacymi na pierScieniach odciazajacych
zelbetowych. W jezdniach i poboczach stosowaé wilazy zeliwne klasy D400 typu BEGU i C250
a poza jezdniami klasy B125 zgodnie z PN-EN124:2000.

Szczegétowy wykaz studni wg przedmiaru do kosztorysu. Zaprojektowane studnie umozliwiaja
prowadzenie prac kontrolnych i eksploatacyjnych w kanatach §ciekowych bez uzycia sprzgtu
specjalistycznego, jak réwniez gwarantuja szczelno$¢ na eksfiltracje i infiltracje. Ponadto
zastosowanie studni PE skraca czas montazu przylacza kanalizacyjnego. W gruntach suchych
studnie montuje si¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej gr. 15cm. Obsypke studni w promieniu
min. 30 cm nalezy wykona¢ zaggszczonym piaskiem. Wskaznik zaggszczenia 0,98 Proctora. W
gruntach nawodnionych studnie nalezy montowa¢ na plycie betonowej B10 do ktorej
przytwierdzi¢ studni¢. Na studnie kanalizacyjne wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
deklaracje zgodnosci. Alternatywnie mozna stosowa¢ podsypke zwirowa gr. 15cm + obsypke
mieszanka piasku i cementu B-10 do wysokosci poziomu wody.

Trasa projektowanego przytacza przebiega przez teren prywatny oraz teren OSP w Niechcicach.
Wiaczenie z projektowanym przytaczem w miejscu istniejacej studni zlokalizowanej w pasie
drogi powiatowej na wysokos$ci gtéwnej bramy wjazdowej do zaktadu.

6.7. Proba szczelnoSci

Rurociagi kanalizacji sanitarnej po ich wykonaniu nalezy podda¢ prdbie szczelno$ci poprzez
wypetienie woda badanego odcinka do poziomu terenu. Ci$nienie prébne od 1,0+5,0mH,0.
Wynik préby uwaza si¢ za spelniony, jezeli w przeciggu 30min ilo§¢ dolanej wody do badanego
odcinka nie przekracza 0,2dm3/m? powierzchni zwilzonej. Prébg szczelnosci wykonaé zgodnie z
PN-EN 1610. Z wykonanej proby nalezy sporzadzi¢ protokét z udzialem wykonawcy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda,
gaz.

Wszedzie gdzie istniata mozliwo$¢ rz¢dne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan
okreslone zostaty przez interpolacje liniowa wykorzystujac najblizej podane rzgdne danego
uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie bylo przyjete zostalo zaglebienie normatywne. W
tej sytuacji w_pierwszej kolejnosci przed przystapieniem do prac nalezy miejsca skrzyzowan
odkopa¢ recznie i sprawdzi¢ czy istniejace rzedne pokrywaja si¢ z rzednymi projektowanymi. W
przypadku rozbieznosci konieczne bedzie podjecie dziatan zmierzajacych do rozwigzania
zaistniate] sytuacji. Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne
uzbrojenie, nalezy podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporcza. Na przewodach
telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne PVC ¢110+160mm dlugosci L=2,0mb/ 1 kolizj¢ (zapis ten nie dotyczy lokalizacji
kolizji na wysokosci przewiertow).

7. Roboty ziemne
7.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykopéw w pierwszej kolejnosdci nalezy odkopa¢ rgcznie wszystkie
kolizje z projektowana kanalizacja sanitarna. W miejscach gdzie kanalizacja przechodzi przez
teren utwardzony betonowymi ptytami chodnikowymi, trylinka, w pierwszej kolejnosci nalezy
w/w nawierzchnie zdemontowa¢ w pasie szerokosci 1,0mb i odtozy¢ do ponownej odbudowy.
Istniejace drzewa (klon ¢30cm - szt. 2 oraz akacja ¢30cm - szt.2) kolidujace z trasa proj.
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kanalizacji sanitarnej nalezy mechanicznie wycia¢ wraz z karczowaniem pni. Na wysokosci
ogrodkéw dziatkowych w $ladzie projektowanej k.s. nalezy zdemontowac¢ istniejace ogrodzenia
drewniane wysokosci 1,5m w pasie 4,0 m i odtozy¢ do ponownej odbudowy. W miejscach gdzie
wystepuja wody gruntowe, przed rozpoczgciem wykopdéw teren nalezy odwodni¢ stosujac
igtofiltry. Igly zapusci¢ w odstgpach co 1,5m do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.

7.2. Wykopy

Wykopy wykonywa¢ koparkami oraz r¢cznie jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem
$cian wykopoéw wypraskami stalowymi Ks-3. Przy wykonywaniu montazu rur k.s. przy istn.
drzewostanie wykopy nalezy wykonywac rgcznie nie naruszajac systemu korzeniowego.. Humus
z gbrnej warstwy gruntu nalezy sktadowaé osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji terenu po
wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce sktadowania wskazane
przez inwestora. Czg$¢ urobku przewidziano réwniez na odklad. Nadmiar ziemi z wykopow
wywozi¢ w miejsce sktadowania wskazane przez inwestora. Dojscia do zabudowan podczas
robot ziemnych wykona¢ przy pomoca mostkéw drewnianych z barierkami ochronnymi.
Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w nocy. Zasypke wykopow
wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.2+6.4. Podczas robdt ziemnych nalezy
przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, oraz warunkéw zawartych
w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dla rob6t recznych przyjeto: 10% wykopow.

7.3.  Wykopy przy budynkach

Przy wykonywaniu wykopéw oraz montazu rur k.s. przy budynkach nalezy zachowaé
szczegdlna ostroznos¢. Wykopy wykonywac recznie, a w miar¢ poglebiania wykopu nalezy
zaktada¢ umocnienia $cian wykopow wypraskami stalowymi do momentu osiagnigcia
wymaganej glgbokosci. Rozbidrke umocnienia scian wykopéw rozpoczynaé¢ od dotu ku gorze.
Wykopy systematycznie zasypywaé piaskiem z zageszczeniem do wskaznika 1s>0,98 Proctora.
Warstwe gdérng gr. ~25+30cm zasypa¢ humusem. Prace wykonywa¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru. Wyniki z zaggszczenia gruntu przekaza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Z wykonanych czynnos$ci nalezy dokona¢ stosownego zapisu w dzienniku budowy.

8. Wplyw realizacji inwestycji na sSrodowisko

Projektowana kanalizacja sanitarna nie zagraza Srodowisku naturalnemu czlowieka, lecz go
porzadkuje. Kanalizacja sanitarna podczas wilasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamknigte,
nie bedzie powodowata niekorzystnego oddzialywania na glebe i powierzchnig ziemi, a takze nie
bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy. Projektowana inwestycja nie stanowi
zagrozenia dla $rodowiska 1 mieszkancéw jak rOwniez nie spowoduje naruszenia
obowiazujacych norm ochrony srodowiska naturalnego.

9. Uwagi koncowe

- Na wszystkie materialty przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ deklaracje¢ zgodnosci

- Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach
branzowych

- Zmiany w trakcie wykonawstwa, wykonawca robdt zobowiazany jest nanosi¢ na projekt po
uzyskaniu akceptacji przez projektanta, a nast¢pnie uzgodni¢ nowa lokalizacje w ZUDP.

- W przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapg, nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.



10.

a)

b)

Podczas prowadzenia robdt nalezy spelni¢ wymagania zawarte w PN-Prowadzenie robot
podczas budowy przewodow kanalizacyjnych, nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki BHP.
Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-EN1610:2002r. ,,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”, oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn. 06,02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi Ww
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9, oraz wytycznymi producentow

Do budowy stosowa¢ rury posiadajace deklaracje zgodno$ci wg PN-EN 1401 Zmiany
materialowe podczas realizacji inwestycji wymagaja akceptacji projektanta

Szczelnos¢ przewodéw wg PN-EN 1610:2002r. i PN-EN 1277

Jako autor opracowania zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim i przepiséw o wynalazczosci.

Informacja dotyczaca BIOZ

Ze wzgledu na niewielki stopien skomplikowania nie wystgpuja zadne rodzaje robét
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.03.120.1126).

Prace prowadzone bgda pod nadzorem z zachowaniem PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przy wykonywaniu sieci
kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 2la ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji:
roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélno$ci przysypania
ziemia:

roboty wykonywane przy uzyciu koparek

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu
przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.
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¢ Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

e Teren objgty robotami budowlanymi nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi (niezwiazanymi z budowa). Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne,
zapewni¢ dostep do urzadzen gasniczych, hydrantéw p.poz., drég ewakuacyjnych

¢ Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ.

11.  Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” o$§wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Os$wiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania, kierowania
i nadzorowania rob6t budowlanych oraz jestem czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projektant: Henryk Gedek
upr. BP.IV-10220/28/78;
upr. GP.IV.7342/58/94

Asystent proj.: Dariusz Gedek

Asystent proj.: inz. Przemystaw Nowak
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13.  Wykaz wspotrzednych punktow geodezyjnych k.s. w msc

. Niechcice gm. Rozprza

X Y
bud. nr3 | 5539721.83 | 4532527.48
S1 5539724.24 | 4532528.72
bud. nr 12 | 5539739.00 | 4532537.07
T1 5539736.87 | 4532539.72
S2 5539746.65 | 4532547.70
S3 5539787.81 | 4532523.24
S4 5539819.86 | 4532538.51
S5 5539833.53 | 4532512.65
S6 5539837.46 | 4532497.68
S7 5539878.56 | 4532474.93
S8 5539915.53 | 4532434.38
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