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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbidrki, wykonania i
odbioru rob6t drogowych zwiazanych z odtworzenia nawierzchni, i wykonaniem utwardzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania Specvfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t rozbiérkowych nawierzchni
drég i chodnikéw, odbudowie drég na trasie rurociagéw zgodnie z Dokumentacjq Projektowa- opis
techniczny i rysunki.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanaléw sanitarnych:
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z ttucznia,
b/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z betonu na podsypce piaskowej
e/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych.
f/ rozbidrka i naprawa obrzezy i krawgznikéw
g/ rozbidrka i naprawa chodnikéw z ptyt betonowych
h/ rozbiodrka istniejacego szamba

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST - 00.00- Wymagania Ogélne.

1.5. Wymagania dotyczqce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
Iub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowaé, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami, materiaty:

beton wg PN-S-96013,

piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

cement PN-B19701 Iub PN-B-19701,

mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,

tluczen,

kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna

i inne drobne materialy pomocnicze

materiaty z odzysku: brukowiec, ptytki chodnikowe, betonowe, obrzeza, krawe¢zniki



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robdt drogowych, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

®  wytworni stacjonarnej typu ciagltego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikoéw, gwarantujaca
nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikéw:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie
wody,

®  wytworni stacjonarnej -otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciaggtym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

rozktadarki do mas mineralno — asfaltowych,

walcow lekkich, $rednich i cigzkich drogowych,

zageszcezarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach

trudno dostgpnych,

tadowarki do zatadunku i transportu materialéw sypkich, spychania i zwatowania,

koparki,

spycharki,

przewoznych zbiornikéw na wodg,

samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

narzedzia brukarskie

oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilo§ci wymaganiom zawartym w

Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonym w
pokrowce brezentowe. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spelieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem inadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST - 00.

5.2. Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
Inzynierem wszystkie materialy z rozbidrki. Koszty zwiazane z utylizacja materialtéw pochodzacych z
rozbiérki zostana ujgte w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robét sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe



52.2.

5.2.3.

5.24.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbieraé poprzez
mechaniczne lub reczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych
nalezy oznaczy¢ i nacia¢ pila do asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢
w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem kanaléw sanitarnych i
rurociagéw tlocznych.
Zaggszczanie nalezy wykonywac¢ na etapie zasypywania wykopdw. Zaggszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda [
lub II). Wskaznik zaggszczania nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢
zaggszczania :

e gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

¢ na gigbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is
Profilowanie i zaggszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu, nie moze si¢ odbywaé ruch budowlany nie zwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podloza. Wilgotnos$¢ gruntu przy
zaggszezaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli
wyprofilowane i zaggszczone podloze nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do
uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Podbudowa 7 kruszywa tamanego, nawierzchnia z thucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg.

Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.
Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z dwéch warstw: $cieralnej i wigzacej.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu
prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodno$ci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa
uziarnienia. Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartos$ci mieszalnika.



5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zaréb
prébny z udziatem asfaltu, w iloci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w
mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowac goracym bitumem krawedzie istniejacych
nawierzchni oraz innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych si¢ w nawierzchni. Mieszanke
mineralno- asfaltowa roztozy¢ przy pomocy rozécietacza i zagg$ci¢ walcami stalowymi i
ogumionymi. W miejscach niedost¢gpnych dla rozktadarki mieszankg utozy¢ i zagescic
zageszczarka reczna przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

Podczas zaggszczania masy nalezy stale sprawdzaé profil poprzeczny nawierzchni oraz jej réwnos¢
w profilu podtuznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w
projekcie. Zaggszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podluznego i poprzecznego powstajace w czasie zaggszczania

powinny by¢ bezzwtocznie likwidowane przez zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w
miejscach wglebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozkladaniu masy nalezy je natychmiast
zlikwidowa¢ przez dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zaggszczenie do uzyskania
prawidtowego profilu i jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Z}acza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.
Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej 10
cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwiazane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wtazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane Smm ponizej
poziomu przylegajacej nawierzchni.

Podsypka piaskowa

Piasek nalezy rozsciela¢ warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki nalezy
wyréwna¢ do wymaganego profilu. Zaggszczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem
woda. Podsypke pod kostkg betonowa i ptytki chodnikowe na chodnikach i wjazdach na posesje
zageszczaé recznie Podsypka powinna by¢ tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiala ledwo
widoczny $lad.

Nawierzchnie betonowe na podsypce piaskowej

W celu wykonania nawierzchni betonowej nalezy ustawi¢ prowadnice, rozécieli¢ mieszanke
betonowa, wykonac¢ szczeliny dylatacyjne, wyprofilowa¢ i zaggsci¢ mechanicznie mieszanke
betonowa. Po zwiazaniu betonu prowadnice rozebrac.

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej i ptytek chodnikowych betonowych

Nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych. Na
chodniku poziom kostki lub ptytki na styku z krawgznikiem powinien by¢ wyzszy o 1-2 cm, na
styku z obrzezem — nizszy o okoto 2cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 8mm. W
miejscach tego wymagajacych, nalezy ucina¢ kostke lub plytke, stosownie do potrzeb, przy uzyciu
specjalnych urzadzen. Nie dopuszcza si¢ uzupetlnianie brakéw masa betonowa. Po uloZeniu,
nawierzchni¢ z kostki brukowej nalezy ubi¢ przy uzyciu wibratora ptytowego z naktadka
plastikowa badZz gumowa. Spoiny wypehi¢ piaskiem Spoiny powinny by¢ starannie wmiecione
przy uzyciu szczotek, na mokro. Nadmiar materiatu zasypki nalezy zmies¢ a nastgpnie ponownie
ubi¢ nawierzchnie wibratorem ptytowym.

Ruch pojazdéw na nawierzchni o spoinach nie wypetnionych jest wzbroniony.



5.2.8
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6.

6.1.

Krawezniki i obrzeza betonowe

Pod krawezniki i fawy krawgznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna i §cian wykopéw oraz uformowanie poboczy poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna i $cian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego
profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i lawie betonowej. Lawy
betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z r¢cznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Czg§¢ tawy stanowiacej opdr wykonaé nalezy po ustawieniu kraweznika.
Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktéw wysokos$ciowych.
Spoiny wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowe;.

Obrzeza betonowe nalezy wustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktéw

wysokosciowych. Spoiny wypetnia¢ piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewngtrzne $ciany obrzezy
zasypac ziemia, ktéra nalezy ubic.

Rozbidrka szamba betonowego

Szambo betonowe nalez rozbiera¢ zaczynajac od demontazu wlazu oraz zaleznie od rodzaju
szamba plyte nastudzienna albo strop zelbetowy. Krggi betonowe, dno rozbiera¢ mechanicznie
przy pomocy koparki zaopatrzonej w miot hydrauliczny oraz rgcznie mlotem pneumatycznym.
Elementy stalowe i zbrojenia demontowaé przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki
acetylenowo-tlenowej Powstaly gruz transportowa¢ na miejsce skladowania, przez firmg
posiadajaca niezbg¢dne uprawnienia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST- 00.00

6.2 Kontrola i badanie Robdt i obmiaru

6.2.1.

6.2.2.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania rob6t i uzytych materialéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Podloze

Réwnos¢ wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20m w kierunku
podtuznym. Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tata di. 4 m i poziomnica. Odchytki spadkéw od przewidzianych
w Projektem powinny si¢ miesci¢ w granicach + 0,5%. Glgboko$¢ koryta i rzedne dna nie powinny
si¢ r6zni¢ od projektowanych o +1cm i —2cm.

Wszystkie powierzchnie réznigce si¢ od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do glebokosci, co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone.

Podbudowa z ttucznia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy,
z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okre§lonej wg préby Proctora,
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zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywa¢ nie rzadziej niz raz na 5
000 m” lub wg zalecen Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.2.3.

- szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na

jezdniach bez krawe¢znikéow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy

wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

- rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ cztero metrowa fata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nier6éwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ cztero metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczacé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja * 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢ podbudowy
- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugigcie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan do akceptacji Inzynierowi.

Badania w czasie robét

- uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjne;j.

- sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

- badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.
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- badanie wtasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza.

-pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.

- sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okres$la¢ na prébkach zaggszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego:

- Szerokos¢ warstwy
Szeroko§¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancja £ 5 cm.

- Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wigksze od podanych nizej

- warstwa Scieralna 4 mm,

- warstwa wiazaca 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1
cm.

- Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja *
5cm.

- Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja £ 10%.

- Ztqcza podtuzne i poprzeczne

Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Z}acza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy



6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

7.1.

7.2.

Warstwa S$cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+5 mm ponad ich
powierzchnig.

- Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita tekstur¢, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszcezenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;j.

- Modut sztywnosci petzania
Modut sztywnosci petzania, okre§lony na prébkach wycigtych z warstwy, powinien by¢ zgodny z
ustalonym w recepcie laboratoryjne;j.

Nawierzchnia 7 kostki betonowej, ptytek chodnikowych, betonowych:
Kontroli podlegaja:

- spadek poprzeczny,

- grubo$¢ podsypki, tolerancja = 1 cm

Nawierzchnia betonowa:

- bezposrednio przed wbudowaniem nalezy pobra¢ odpowiednig ilo§¢ mieszanki betonowe;j
sporzadzi¢ serig sze$ciu probek walcowych i nastgpnie poddac je badaniu.

- kontroli podlega grubo$§¢ warstw, réwno$¢ w profilu podtuznym, spadki poprzeczne

Krawezniki, obrzeza

Kontroli podlegaja:

- wykonanie koryta, faw, ustawienie kraw¢znikdw 1 wypetnienie spoin

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00.:”Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robdt jest:

m?2: rozebrania nawierzchni, ulozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
korytowaniem,

mb: cigcie istniejacych krawedzi asfaltu

m3: wyw0z gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumiczne;j

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczqce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

9.2.  Platnosci
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem Rob6ét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robét podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.



Cena jednostkowa 1 m? rozbidrek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:

prace pomiarowe,

wywoz i zlozenie gruzu z rozbiérki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez
Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inzyniera,

koszty utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrek,

odtworzenie nawierzchni drég i wykonanie utwardzenie terenu przy przepompowniach
zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
prowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? trawnika :

® prace przygotowawcze i pomiarowe ,

® pielggnacja,

przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,
rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zaggszczeniem,
wysianie mieszanek traw,
podlanie woda,
uwalowanie,

¢ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

10.1.

Normy:

PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.
bezposredniq

Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania.
bromowq

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.
Angeles

Oznaczenie zawartosci

Oznaczenie sktadu ziarnowego
Oznaczenie ksztattu ziarna
Oznaczenie wilgotnosci
Oznaczenie nasigkliwosci

Oznaczenie mrozoodpornosci metodq

Oznaczenie zawartosci

Oznaczenie zawartosci siarki metodq

Oznaczenie rozpadu krzemianowego
Oznaczenie rozpadu Zelazawego

Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy 7z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
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10.2.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciqzenie plytq

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatq

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatq

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonéw i zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betonow i zapraw.

Inne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktérego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych w zaleznosci
od kategorii ruchu.

Katalog szczeg6téw Drogowych

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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