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| . Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla
rozbudowy ulicy Potnocnej w obr. 19 - Milejow i obr .12 -
Longindwka gm. Rozprza.

1. _Podstawa opracowania :

- umowa z inwestorem — Gmina Tuszyn.

- mapa d/c projektowych terenu inwestycji w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego
geodete Pana Piotra Kulbata ,

- rozporzadzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

2. _Informacje ogdine .
Ulica P6inocna znajduje sie w Milejowie powiat piotrkowski : gmina Rozprza.
Ulica P6inocna znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 110361E na odcinku objetym
opracowaniem przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej i upraw polowych w
przewazajacej czesci, jest drogg jedno jezdniowa , nieurzgadzong o nawierzchni
gruntowej ulepszonej kruszywem kamiennym.. Szerokos¢ jezdni jest nieregularna i
wynosi ca 6,00m .
W istniejgcym pasie drogowym wystepujg urzgdzenia infrastruktury techniczney:
- sie¢ wodociggowa z armaturg ,
- linia kablowa energetyczna sredniego i niskiego napiecia,
- linia energetyczna napowietrzna.

3. _Przedmiot inwestycii .
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe ul. Pétnocnej na odcinku diugosci 893,52m od
ul. Kosciuszki do drogi gminnej w m. Longinbwka gmina Rozprza..
Ulica potozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych :
- w istniejgcych pasach drogowych gminnych :
Ul. Pétnocna - nr 284 obr. 19
Ul. Kosciuszki - nr 244 obr.9 i 286 obr.19
Ul. Jodtowa - nr 283 obr. 19
Ul. Szkolna - nr 281 obr. 19
Droga przez m. Longinéwka - nr 537 obr.12
Droga gminna nr 280 obr.19.
- na dziatkach bedacych wiasnoscig prywatng :
-Obr.19-Milejow:
dziatki nr 68,67,64/4,64/3,64/1,63/3,63/2,63/1,48/1,36/7,36/9,36/8,36/5,36/4,36/3.
- Obr. 12- Longindéwka :
dziatki nr : 365/13, 365/12, 365/11, 365/10, 365/29, 365/28, 365/27, 365/26, 365/33,
365/32, 365/31, 365/30, 365/22, 365/21, 365/20, 365/19, 365/17, 365/16, 365/15, 365/14,
365/6, 365/5, 365/4, 365/3, 365/2, 365/1.

4. Obowiazujace przepisy w zakresie procedury lokalizacyjnej.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji podlega nastepujacym przepisom :
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz.U. nr 80 poz.721 z pOzniejszymi zmianami )

5. Rozwigazania projektowe :

5.1. Podstawowe parametry projektowanej ulicy :

- przekréj pot uliczny

- szerokos¢ jezdni 5,00m (na prostej i tukach poziomych) ,
- chodnik jednostronny szer. 1,85m

- szerokos¢ pobocza gruntowego i umocnionego 1,50m,

- odwodnienie za pomocg proj. kanalizacji deszczowej |,



- kategoria ruch KR1 / lekki /,

- predkosc projektowa 50km/h (teren zabudowany) ,

- nawierzchnia bitumiczna,

- klasa ulicy —L (lokalna),

- szerokosc¢ w proj. liniach rozgraniczajacych wg projektu zagospodarowania terenu ulicy.

6. Warunki gruntowo — wodne.
Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaty okreslone przez PROGEOL — Ustugi
Geologiczne Jan Szataniak w Belchatowie.
6.1. Wstep
Przedmiotem badan objetych niniejszg ekspertyzg jest okreslenie rodzaju i stanu podioza
gruntowego w ul. Péinocnej w miejscowosci Milejow.
Zakres prac obejmowat wykonanie 3 otworow penetracyjnych do gtebokosci 3,0m i 3 sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 0,4 - 1,3m.
Badania wykonywano w dniu 12 kwietnia 2013 r.
Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zatgczniku nr 1.1, 1.2, 1.3.
1.1 wiercenia penetracyjne
Otwér nr1 190,37m npm
Gleb. 0,00 — 0,55m - nasyp budowlany o skladzie piaskéw drobnych, zéttych i brgzowych,
kamieni, tlucznia wapiennego i kawatéw cegly
0,55 — 0,70m - piaski drobne, z6lte
0,70 — 1,10m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 3/3, brgzowa
1,10 — 1,60m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 3/3, brgzowa
Z szarymi smugami
1,60 — 2,40m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 2/3, brgzowa
Z szarymi smugami
2,40 — 3,00m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 2/2, brazowa
Z szary smugami.
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwor nr 2 193,45m npm
Gteb. 0,00 — 0,03m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych zaglinionych,
brgzowo-szarych
0,03 — 0,10m - thuczen wapienny
0,10 — 0,25m - szlaka i ttuczen wapienny
0,25 — 0,70m - piaski pylaste zaglinione, jasno szaro-zoite
0,70 — 1,40m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 3/3, brgzowa
Z szarymi smugami
1,40 — 1,50m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 3/3, brgzowa
1,50 — 2,00m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 2/3, brgzowa
2,00 — 3,00m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 2/2, brgzowa
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwér nr 3 194,20m npm
Gleb. 0,00 — 0,08m - nasyp budowlany o sktadzie tlucznia bazaltowego i piaskéw
drobnych, brgzowo-szarych
0,08 — 0,35m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych, bragzowo-szarych i
z6itych
0,35 - 0,50m - szlaka
0,50 — 0,60m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych, zéttych
0,60 — 0,90m - piaski drobne, zé6lte
0,90 — 1,10m - piaski drobne, brgzowe przewarstwione gling piaszczystg w stanie
plastycznym 3/3, brazowg
1,10 — 1,80m - piaski drobne, jasno szare
1,80 — 2,20m - glina piaszczysta zwiezta w stanie plastycznym 4/4, brgzowa
2,20 — 3,00m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym 3/3, brazowa
Z szarymi smugami.
Poziom wody gruntowej: 1,20m.
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2.2 Wyniki badan lekkag sondg dynamiczng typu DPL (SD-10).
Wyniki sondowania: ilos¢ uderzen na 0,1m wpedu sondy (w nawiasie

podano skorygowang ilos¢ uderzen)

Data: 12.04.2013

NI Srednia| Stopien Wskazi
Gtebokos¢ sondowania ilos¢ |zageszczenia | zageszcz
sondy .
uderzen Io s
0,Am{0,2m|0,3m[0,4m |0,5m | 0,6m|0,7/m|0,8m | 0,9m | 1,0m
! - - - |27 29 20 16 | - - - 23 0,66 )
0,Am|{0.2m|0,3m|[0,4m|0,5m |0,6m | 0,7/m|[0,8m | 0,9m | 1,0m
2 - - - 15 | 12 | 10 | 8 - - - 11 0,52 ]
0,Am|0,2m|0,3m|[0,4m |0,5m |0,6m | 0,7m [0,8m | 0,9m | 1,0m 16 0.59 -
3 - - - - - 20 22 18 10 9 '
1.Im{12m|13m|14m|[15m|[1.6m|[1,7m|[1.8m|1.9m|2,0m 11 052 -
8 8 9 9 12 13 14 16 - - '

6.2. Podsumowanie.

Pod warstwg utwardzong wykonang z ttucznia z domieszkg piaskéw drobnych, zuzla i
gruzu ceglanego o zréznicowanej grubosci 0,25 -0,55m zalegajg naturalne piaski drobne
, lokalnie piaski pylaste zaglinione. Grunty piaszczyste sg w stanie Sredniozageszczonym
0 stopniu zageszczenia Ip= 0,52 + 0,66.

Ponizej nich na gtebokosci 0,7m w rejonie otworu nr 1 i 2 oraz 1,8m w rejonie otworu
nr 3 wystepujg gliny zwatowe wyksztalcone jako gliny piaszczyste zwiezte w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,15 + 0,25.

Wode gruntowg nawiercono w piaskach przy powierzchniowych w rejonie otworu nr 3 na
gteb. 1,2m.
6.3. Wnioski

» Zalegajace na gieb. 0,7 — 1,8m gliny zwatowe o charakterze wysadzinowym
przykryte sg warstwag gruntow piaszczystych.

« Gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte sg w stanie
twardoplastycznym .

» Utrudnienie przy prowadzeniu rob6t ziemnych stanowi¢ bedzie woda gruntowa
zalegajgca w rejonie otworu nr 3 na gteb. 1,2m ktérej stan nalezy uznaé za srednio
wysoki.

Opracowat:
Geolog
mgr Jan Szataniak
upr. geolog. VII-1170

Na podstawie rozporzadzenia MTiGM z 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ustalono:

Warunki wodne :

- wykopy <=1m : przecietne,

- hasypy <=1m : przecietne

Warunki gruntowe — zmienne , grunty podtoza posadowienia konstrukcji pod wzgledem
wysadzinowosci — nie wysadzinowe i watpliwe.
- grupa nosnosci podifoza wg tab. 3.3.a :G1/G2- dla warunkow najmniej korzystnych
przyjeto : G2 .
- Kategoria ruchu : KR1
- Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza .
7. Bilans terenu:
- Powierzchnia zagospodarowania objetego niniejszym opracowaniem — 9467,70 m?.
- Powierzchnia jezdni wynosi : 4734,80 m?
- Powierzchnia chodnikéw  : 1495,20 m?
- Powierzchnia zjazdow : 512,00 m?
- Powierzchnia poboczy umocnionych : 1198,10 m?
-Powierzchnia zieleni :9467,70m? — /4734,80+1495,20+512,00+1198,10/ = 7940,10m? =
1527,60m? / co stanowi 16,24 % powierzchni objetej opracowaniem /.




8. Zielen:
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie nasadzen nowych drzew .

9. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw i ochronie n ___a podstawie ustale n
miejscowego planu zagospodarowania terenu
1) Wpis do rejestru zabytkow - nie dotyczy ani terenu ani projektowanej przebudowy
drogi.
2) Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zabudowy — teren nie podlega.

10. Dane okre slajace wptyw eksploataciji goérniczej na teren zamierzeni a

budowlanego
— nie dotyczy.

11. MAPY ZAWIERAJACE PROJEKTY PODZIAtU NIERUCHOMO $CI

Mapy obrazujgce granice terenu L.R. niezbednego dla obiektow budowlanych
zamieszczono w graficznej czesci opracowania ( rys. nr 1 projekt zagospodarowania
terenu).

12. WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTU W GRANICACH PROJEKTOW ANEJ
INWESTYCJI.

12.1 Okreslenie granicy pasa drogowego .
Niezbedng dla projektowanej inwestycji granice rob4t budowlanych — szerokosé ulicy w
liniach rozgraniczajacych wyznaczono z uwzglednieniem wszystkich elementow
przekroju poprzecznego przedmiotowej ulicy Potnocnej tj. jezdnia, chodnik, pobocza,
skarpy oraz nowo projektowang infrastrukture technicznag tj; kd, ks, oswietlenie uliczne
oraz przebudowe istniejacych urzadzen energetycznych .
Zakres wymaganej zajetosci terenu dla w.w. robot budowlanych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

12.2 Budynki i siedliska do wykupu.
W zwigzku z przewidywang rozbudowa ul. P6tnocnej nie przewiduje sie budynkdw i
siedlisk do wykupu.

13. KONCEPCJA ROZWI AZAN TECHNICZNYCH WYNIKAJACYCH Z POTRZEB
OCHRONY SRODOWISKA , DOBR KULTURY O OCHRONY GRUNTOW
ROLNYCH | LESNYCH.

Dla opracowanego terenu nie wymagana jest decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

13.1 Uwzgl ednienie intereséw 0sob trzecich .

Projektowana rozbudowa ulicy Péinocnej bedzie spetnia¢ wymogi dotyczace ochrony
intereséw 0s0b trzecich , w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(art.5.2.).

13.2 Zapewnienie dost epu do drogi publiczne;.

Dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu dotychczasowego.
13.3 Zapewnienie mo zliwo $ci korzystania z urz adzen infrastruktury technicznej.
Urzadzenia uzbrojenia terenu wystepujace w rejonie przedmiotowej rozbudowy kolidujace
z projektowang inwestycja, beda przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez ich uzytkownikow.

13.4 Zapewnienie doptywu s$wiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych.

Rozbudowa ul. Pétnocnej na przedmiotowym odcinku nie bedzie utrudnia¢ doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

13.5 Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza , w ody i gleby.

Woda deszczowa z projektowanej ulicy zostanie odprowadzona poprzez system spadkow
podtuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej , a hastepnie do
istniejgcych rowdw przydroznych wystepujgcych w rejonie projektowanej inwestyciji.



14. Wplyw inwestycji na__srodowisko:

Przewidywane oddziatywanie na Srodowisko sprowadza sie do oceny wptywu w zakresie
zanieczyszczen powietrza, hatasu, drgan i srodowiska gruntowo wodnego. Zrédtem emisji
zanieczyszczeh sa pojazdy poruszajgce sie po ulicy. Zasieg rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen jest wiekszy podczas zatrzymania postoju i ruszania pojazdow.
Rozbudowa ulicy, poprawi ptynnosc ruch, gdyz pojazdy bedg poruszac sie jezdnig
ptynnie, a tym samym spowoduje to zmniejszenie ilosci wprowadzanych do powietrza
spalin w stosunku do stanu istniejgcego. To samo dotyczy poziomu hatasu. Zwiekszenie
ptynnosci ruchu zmniejszy poziom hatasu w stosunku do stanu istniejacego. Rozbudowa
ulicy nie wptynie na natezenie ruchu pojazdéw.

Oczyszczenie wody odptywajacej z powierzchni szczelnych okreslono w rozporzadzeniu
ministra srodowiska (Dz.U.06.137.984).

Wedtug przepiséw, tylko wody opadowe pochodzace ,z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych , sktadowych, baz budowli kolejowych, drdg
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha” powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
zanieczyszczenh przed wprowadzeniem ich do wad lub do ziemi. ,Wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z powierzchni innych (niz wymienione powierzchnie szczelne)
moga by¢ wprowadzane do wod lub ziemi bez oczyszczenia. A wigc dla przedmiotowego
opracowania droga L , warunek ten nie dotyczy.

Srodowisko gruntowo— wodne.

Aktualnie wody opadowe z terenu przewidzianego na inwestycje sptywajg w kierunku
naturalnego uksztattowania terenu na istniejgcy teren oraz do istniejgcych rowow
przydroznych . Z chwilg wybudowania ulicy o nawierzchni utwardzonej sptyw wod
zostanie ukierunkowany z rzutem do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami do
istniejgcych rowow wystepujacych na skrzyzowaniach z ul.Kosciuszki i drogg przez
m.Longinowka.

Zakres oraz skutki oddziatywania wod opadowych szczegotowo okresli sporzadzony
operat wodno — prawny wraz z pozwoleniem.

Opracowat:
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ll. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Drogi w planie i przekroju podiu  znym :

Ogolna diugos¢ drog wynosi 893,52m .

Teren inwestycji jest falisty . Przebieg trasy drég w planie sytuacyjnym po istniejgcym

sladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem ptynnosci. Niweleta projektowanej jezdni drogi

w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni nie ulepszonej po wyréwnaniu do

projektowanego spadku poprzecznego przez profilowanie i zageszczenie oraz

wzmocnienie.

2. Przekr6j normalny :

Zaprojektowano przekroj pot uliczny o szer. jezdni 5,00m , spadek dwu stronny 2% .

Chodnik o szer. 2,00m (wraz z kraweznikiem) o spadku 2% do jezdni , pobocza ziemne i

umocnione kruszywem szer. 1,50m o spadku 6% .

3. Zjazdy :

Zjazdy gospodarcze do posesji i na dziatki rolnicze podlegajg budowie do

projektowanego pasa drogowego.

Szerokosc jezdni zjazdu 4,50m. OS zjazdu pod katem 90 st. do osi drogi. Krawedzie zjazd

przez chodnik i pobocza ze skosami 1m przy jezdni gtéwnej.

4. Konstrukcja :

4.1. Dla zaktadanego obcigzenia ruchem lekkim KR1i grupy nosnosci podtoza gruntowego

G2 zaprojektowano nawierzchnie jezdni ulicy o ukladzie warstw :

- warstwa scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/11mm KR1,

- warstwa wigzaca grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/16 mm KR1+
skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2 kg/m?,

- gorna warstwa podbudowy grub.8cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (dolomit) 0/31,5mm + skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,6 kg/m?,

- dolna warstwa podbudowy grub.12cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (dolomit) 0/63mm,

- wzmocnienie podioza : grunt stabilizowany cementem ( z betoniarki) w-wa grub. 15cm o
Rm=1,5MPa.

- istniejgce podtoze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni:

taczna rzeczywista grubosc zaprojektowanej konstrukcji wraz z warstwg wzmachniajgcq

podioze wynosi : 4+4+20+15=43cm.

Dla gruntu G2 , KR1 i gtebokosci przemarzania hz=1m : Hz=0,4xhz=0,40m <0,43m

warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

4.1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem w km 0+003,50:
Z uwagi na matg wysokos¢ naziomu nad przepustem zaprojektowano nawierzchnie
jezdni o uktadzie warstw :

- warstwa scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/11mm KR1,

- warstwa wigzaca grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/16 mm KR1+
skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2 kg/m?,

- geosiatka na emulsji asfaltowej w ilosci podanej przez producenta geosiatki,

- warstwa wyréwnawcza grub. 3cm z masy mineralno-asfaltowe; ,

- podbudowa grub. 13cm z chudego betonu + zasypka rur na catej diugosci chudym

betonem,

ZALECENIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
DLA SIATEK Z WLOKIEN SYNTETYCZNYCH

Wymagania dla geosiatki
Lp. Wiasnosé Jednostka| przeplatanej ciagnionej
w wezlach
1 |Sita zrywajgca, min. kN/m 50 14
2 |Wydluzenie przy zerwaniu, % 14 14
max.




3 |Sita rozciggajaca przy
wydtuzeniu 1% (modut kN/m 3 2
sieczny), min.

4 Powu?rzch'nla oczek siatki, % 20 70
tacznie, min.

5 |Wymiar oczek siatki, min. lub
dwukrotnie wiekszy od max. mm 20 x 20 20 x 20
ziarna w mieszance
mineralno-asfaltowej

6 |Odpornos¢ na temperature, °C 190 148
min. do

7 |Sita zrywajaca przy
wydtuzeniu 1%, min. kN/m 2 2
tj. modut sieczny, min. kKN/m 200 200

4.2. Chodnik z kostki bet. wibroprasowanej grub. 8cm (szara) na podsypce
cem.-piaskowej (1:4) grub. 4cm i podsypce piaskowej grub. 10cm.

4.3. Pobocze ziemne i 0 nawierzchni z pospoitki 0/31,5mm w-wa grub. 8cm i zageszczone
do wskaznika 1,00.

4.4. Zjazdy :

4.4.1. Zjazdy przez chodnik i pobocza :

- warstwa Scieralna z kostki bet. wibroprasowanej grub. 8cm kolorowej (czerwona) na

podsypce cem.-piaskowej (1:4) grub. 4cm,

- podbudowa grub. 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

(dolomit).

Podtoze pod nawierzchnie nie moze zawiera¢ ziemi urodzajnej (humusu). W miejscach

wystepowania humusu nalezy zdjaé warstwe ziemi o grub. 20cm — zdjgé¢ tyle ile

wystepuje. Humus wywiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez inwestora , a pola po od

humusowaniu wypemic piaskiem lub pospoika.

5. Kolizje z urz gdzeniami obcymi :

Usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng zawierajg opracowania branzowe : instalacji

sanitarnej i elektryczne.

5.1. Obiekty do rozbiorki.

Przewiduje sie likwidacje czesciowg ogrodzen na dziatkach :

- 365/1 : betonowe segmentowe , - 365/17:siatka z bramg metalowa,
- 365/13: siatka z bramg metalowa, - 365/16:siatka z bramg metalowa,
- 67: siatka, - 365/6 : siatka + metalowe,

- 365/11: drewniane w obudowie metalowej , - 365/2 : siatka.

6. Odwodnienie :
Odwodnienie ulicy powierzchniowe za pomoca kanalizacji deszczowej wg odrebnego
opracowania branzowego z zrzutem wody opadowej do istniejacych rowow.
Istniejgcy przepust betonowy nieczynny ( zniszczony, zatamana konstrukcja) w km
0+886,22 podlega rozbiorce. Istniejacy przepust bet. #80cm w linii rowu na skrzyzowaniu
ul.Péinocnej z ul.Kosciuszki z uwagi na zbyt wysokie posadowienie w poziomie jezdni
ulicy ( garb w jezdni) podlega przebudowie.
W miejscu istniejacych przepustéw zaprojektowane zostaly nowe przepusty :
- w km 0+003,50 : przepust rurowy dwu otworowy zelbetowy o $60cm , scianki czotowe
ze skrzydetkami z betonu B30,
- w km 0+892,37 : przepust rurowy z HDPE SN8 o ®60cm , ze Scianka czotowg
zelbetowg prefabrykowang ze skrzydetkami skosnymi, wylot do studzienki kd.
7. Roboty wyko Aczeniowe.
W ramach robét wykonczeniowych wystepuije :
- wyréwnanie i umocnienie poboczy kruszywem kamiennym ,
- profilowanie dna i skarp rowu , obrobienie na czysto,
- oznakowanie pionowe i poziome drogi.
Opracowat:
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lIl. CZESC OPISOWA
Informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
dla rozbudowy ulicy Pétnocnej w Milejowie gm. Rozprza.

Zakres robot w kolejnosci realizacji :

Budowa przepustow drogowych pod korona ulicy ,

Korytowanie pod nawierzchnie jezdni,

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie ulicy.

Utozenie warstwy wigzacej i scieralnej z masy asfaltobetonowe;j .

Formowanie i umacnianie poboczy z profilowania i zageszczeniem,

Budowa chodnika,

Budowa zjazdéw do dziatek.

l. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przebudowywanej trasie drog istniejg obiekty budowlane zlokalizowane poza

pasem drogowym.

Il. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zakresie robdt drogowych do elementdw mog  acych stworzy € zagrozenie

dla zdrowia ludzi mo zna zaliczy é:

a) roboty wykopowe przy korytowaniu ,
b) roboty monta zowe przepustéw.
c) roboty budowlane nawierzchni jezdni ,
lla. Branza sanitarna
Oddzielne opracowanie.
IIb. Branza elektryczna
Oddzielne opracowanie.
llc. Branza telekomunikacyjna
Nie wystepuje.

Il. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zagrozenia, ktére wystapig podczas realizacji rob6t budowlanych

zwigzanych z przebudowa drog to:

[lI-1 Prowadzenie robot ziemnych — wykopow i nasypow (86 pkt 1 lit. A —

rozporzadzenia))

I11-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j .

[11-3 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki

toksyczne pochodzace od masy mineralno-bitumicznej.

V. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
rob6t budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczehstwa i
higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty.
Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z
pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.
844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co hajmniej dwie
osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

VVVVVYVY
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Zamieszczenie ogloszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy, w
sposoéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:
Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot
budowlanych
maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegéinych
okresach
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
V. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP.
Przed przystgpieniem do poszczegolnych rodzajéw robot nalezy przeprowadzi¢
szkolenie na stanowisku roboczym dotyczace specyfiki stosowanego sprzetu.
Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadajgcy co najmniej Il stopien
BHP. Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim
sasiedztwie koparek, réwniarek oraz przy sprzecie do rozktadania i zageszczania
masy bitumiczne;j.
VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
Zabezpieczenie robo6t drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy bedg
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
obuwie, odziez roboczg i $rodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza
socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane
I wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze
$rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje
stanowi tgcznos¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku
wypadku ciezkiego lub $miertelnego, nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i
Prokurature Rejonowa.

Opracowat :



10

IV. Opis przedsi ewziecia z okre sleniem zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania t erenu .

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen inwestora polegajaca na:
1. rozbudowie ulicy Pétnocnej w Milejowie z przebudowa skrzyzowania ul.Pétnocnej
z ulicami: Kosciuszki, Jodtowa, Szkolng i drogg gminng przez miejscowosé
Longindwka,

2. budowie kanalizacji deszczowej z wpustami w ul. P6inocnej,
3. budowie oswietlenia ulicznego w ul. Poinocnej,

4. przebudowie sieci zewnetrznych kolidujgcych z rozbudowa ulicy Péinocnej
- wodociggu wraz z przytaczami ,
- urzadzen energetycznych : kabli energetycznych niskiego i Sredniego napiecia.

5. zarezerwowanie terenu pod planowang w przysztosci budowe kanalizacji
sanitarnej po stronie wschodniej ulicy.

Ulica Poinocna znajduje sie w powiecie piotrkowskim : gmina Rozprza.

Ulica Poinocna znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 110361E na odcinku objetym
opracowaniem przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej i upraw polowych w
przewazajgcej czesci, jest drogg jedno jezdniowg , nieurzadzong o nawierzchni
gruntowej ulepszonej kruszywem kamiennym.. Szerokos¢ jezdni jest nieregularna i
wynosi ca 6,00m .

Ulica Pdéinocna usytuowana jest na dziatce o nr ewd. 284 obr.19 bedacej wiasnoscig
Gminy Rozprza pow. piotrkowski.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe ul. Pétnocnej na odcinku diugosci 893,52m od
ul. Kosciuszki do drogi gminnej w m. Longindwka. gmina Rozprza..

Zakres rozbudowy ulicy obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych :

1 - wistniejacych pasach drogowych gminnych :

Ul. Pétnocna - nr 284 obr. 19

Ul. Kosciuszki - nr 244 obr.9 i 286 obr.19

Ul. Jodtowa - nr 283 obr. 19

Ul. Szkolna - nr 281 obr. 19

Droga przez m. Longinéwka - nr 537 obr.12

Droga gminna nr 280 obr.19.

2. Na dziatkach bedacych witasnoscig prywatng :

-Obr.19-Milejow nr:

:68, 67,64/4,64/3,64/1,63/3,63/2,63/1,48/1,36/7,36/9,36/8,36/5,36/4,36/3.

- Obr. 12- Longinéwka : dziatki nr : 365/13, 365/12, 365/11, 365/10, 365/29, 365/28,
365/27, 365/26, 365/33, 365/32, 365/31, 365/30, 365/22, 365/21, 365/20, 365/19, 365/17,
365/16, 365/15, 365/14, 365/6, 365/5, 365/4, 365/3, 365/2, 365/1.

Whptyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych

W obrebie skrzyzowan przejscia dla pieszych nalezy prowadzi¢ na wysokosci 2-3 cm nad
poziom jezdni . Szerokosci rampy dla niepetnosprawnych powinna wynosi¢ min. 90cm, a
spadek podtuzny max. 6 %.
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Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagosp odarowania
terenu

Stan projektowany

Ul. Péinocna parametry drogi lokalnej L-1/2 na odcinku diugosci 893,52m.

Kategoria ruchu KR1 .

Predkos$c¢ projektowa V=50 km/h / teren zabudowany, strefa ruchu uspokojonego /.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — zapewnia rozbudowe projektowanego uktadu
drogowego wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng z zachowaniem istniejacego
zagospodarowania terenu.

Szerokosc jezdni - 5,00 m

Szerokosc¢ chodnika jednostronnego( po stronie zachodniej ) — 2, 00m

Szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych — 4,50 m,

Odwaodnienie ulicy odbywac sie bedzie poprzez projektowang kanalizacje deszczowg z
zrzutem do istniejacych rowdw przydroznych w ul. Kosciuszki i drogi w m. Longinéwka.

V. ANALIZA POWI AZANIA ULICY Z INNYMI DROGAMI
PUBLICZNYMI .

1.1. Odcinek ulicy Pétnocnej jako element sieci drogowej.

Ulica Pétnocna prowadzi ruch lokalny w miejscowosciach przez , ktore przebiega.
Poczatek rozbudowy ulicy znajduje sie w przyjetym km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul.
Kosciuszki , koniec w km 0+893,52 - skrzyzowanie z drogg przez m..Longinéwka .

1.2. Planowany uktad komunikacyjny .

Projektowana rozbudowa ul. Pétnocnej nie zmienia powigzania z publiczng siecig
drogowa.

Rozbudowa ulicy ma na celu poprawe bezpieczehstwa ruchu samochodowego jak i
pieszego w tym rejonie gminy i stanowi¢ bedzie dojazd do powstajgcego przy ulicy
Poinocnej osiedla budownictwa jednorodzinnego. Powigzanie z ulicami bocznymi
odbywac sie bedzie poprzez skrzyzowania jednopoziomowe, proste.

1.3.  Komunikacja autobusowa .

Regularna komunikacja publiczna na przedmiotowym odcinku nie odbywa sie.

1.4. Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej.

1.4.1. Urzadzenia elektroenergetyczne.

W zwigzku z projektowang rozbudowg przewiduje sie:

- budowy oswietlenia ulicznego

- przebudowe istniejacej linii kablowej energetycznej niskiego i sredniego napiecia
kolidujacych z rozbudowa ulicy .

Oswietlenie uliczne.

Oswietlenie uliczne bedzie zrealizowane oprawami o$wietleniowymi drogowymi
zamontowanymi na stupach oswietleniowych stalowych na wysiegnikach na wysokosci
8m. Stupy zamontowane tuz przy chodniku od strony zachodniej. Diugosci przeset miedzy
stupami okoto 42mZasilanie o$wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 1kV.
Gtebokos¢ utozenia kabla - 0,6m. Stupy stalowe rurowe ocynkowane wysokosci 7m
montowane na typowym prefabrykowanym fundamencie betonowym. Wysiegniki stalowe
rurowe ocynkowane jednoramienne diugosci 1m.

Oprawy oswietleniowe drogowe z tworzywa, z aluminiowym odbtysnikiem, z
przezroczystym kloszem z poliweglanu, z sodowym zrodtem Swiatta o mocy 70W. /Np.
OUSDb-70 lub OUSh-70 lub podobne. Oprawa z literkg h — z uktadem oszczednosciowym
zZmniejszajacym strumien swietlny a tym samym pobor mocy o ok. 40% tj. do40W w
ustalonych godzinach zmniejszonego natezenia ruchul/.

Zasilanie oswietlenia z szafki o$wietleniowej usytuowanej przy stacji transformatorowe;.
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Kolizje z kablami energetycznymi.
Istniejgce kable energetyczne ziemne sg usytuowane po wschodniej stronie pasa
drogowego i wchodzg w obrys projektowanej jezdni. Przewiduje sie ich demontaz i
przetozenie na strone zachodnig ulicy. Kable niskiego napiecia NN beda utozone poza
chodnikiem /lub w chodniku/ bok kabla oswietleniowego. Kabel sredniego napiecia SN w
chodniku. Glebokosc¢ utozenia kabla SN - 0,8m, kabli NN — 0,7m. Razem z kablami NN
przenosi sie i przesuwa poza obrys jezdni od strony wschodniej i poza chodnik od strony
zachodniej istniejgce ztgcza kablowe.

1.4.2. Odwodnienie .

Odwaodnienie ulicy zapewniajg projektowane spadki podiuzne i poprzeczne jezdni i
pobocza. Woda z jezdni odprowadzana bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej .
Odwodnienie projektowanej nawierzchni ulicy wpustami deszczowymi zeliwnymi ulicznymi
w klasie C250 na studzienkach osadnikowych betonowych DN450 do kanatu
deszczowego wykonanego z rur PCV@315 (@400). Z uwagi na uksztattowanie terenu i
wystepowanie dwoch niecek zaplanowano utozenie dwdéch odcinkéow kanalizacji w
kierunku poétnocnym tj. skrzyzowania w Longinéwce i potudniowym skrzyzowania ul.
Poinocnej z ul. Kosciuszki w Milejowie .

Odcinek pétnocny kanalizacji zostanie zakonczony studnig betonowg DN1500 z wylotem
@600 do rowu. Do studni zostanie wprowadzony przebudowywany przepust
odprowadzajacy wode z rowu we wsi Longindwka. Wizja lokalna wykazata zasypanie
rowu przy drodze do m. Warszawka, ktéry nalezy odtworzyé.

Odcinek potudniowy zostanie wigczony do istniejgcego przepustu przy ulicy Kosciuszki w
Milejowie poprzez wybudowang studnie murowanag.

1.4.3. Kanalizacja sanitarna
Zgodnie z wariantem B ,Koncepcji programowo-przestrzennej odprowadzenia i

oczyszczania Sciekdow dla gminy Rozprza” Scieki sanitarne beda odprowadzane do
projektowanej oczyszczalni $ciekow na os. Milejowiec. Aby odprowadzi¢ S$cieki z
Longinéwki i Warszawki przewiduje sie w projektowanym po stronie wschodniej ulicy
pasie zieleni z poboczem utozenie w dwoch kierunkach Longinéwka i Milejéw kanatu
grawitacyjnego oraz kanatu ttocznego odprowadzajgcego scieki z przepompowni
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu drég Longinéwka, Warszawka i ul. Péinocna. W planie
zagospodarowania terenu rozbudowy ul.Péinocnej zarezerwowany zostat pas terenu po
stronie wschodniej ulicy na przysztosciowag budowe kanalizacji sanitarne;.

1.4.4. Przebudowa wodociggu

Istniejacy wodociag PCV @110 przebiega czesciowo pod planowang nawierzchnig
asfaltowg i wymaga przebudowy tak aby znajdowat sie w pasie chodnika (po stronie
zachodniej ulicy. Zaleca sie wczesniejsze wykonanie odkrywek kontrolnych w celu
zweryfikowania lokalizacji kolidujgcego przebiegu.

Przed przystgpieniem do utwardzania nawierzchni zostang zaprojektowane i wykonane
przejscia przewidziane do zasilenia w wode dziatek znajdujacych sie po wschodniej
stronie ulicy.

Zlokalizowane w terenie prywatnym zasuwy podzialowe i odcinek wodociggu zostang
przeniesione na teren gminny.

W celu zabezpieczenia p.poz. zostang zamontowane hydranty nadziemna co 150,0m .
Przebudowa obejmuje usuniecie lub zabezpieczenie bezposrednich kolizji z
projektowanym uktadem drogowym.

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
gestoréw sieci.

Opracowat:
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VI. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ROBOT

Wykaz zjazddw przez chodnik ul P6éinocna w Milejowie .

Szer. Pow. Proj.
Lokalizacja zjazdu | zjazdu | kraweznik Uwagi

nr ewd. m m? 15/30cm

dziatki m

365/13 4,50 13,10 5,25

365/12 4,50 12,60 512

365/11 4,50 14,10 5,50

365/10 4,50 13,80 5,50

365/29 4,50 10,30 0,32 Ist. zjazd z

kostki

365/28 4,50 10,10 4,50 jw
365/26 4,50 10,10 0,30 jw
365/33 4,50 16,80 6,10

365/32 4,50 16,50 6,00

365/31 4,50 16,80 6,10

365/30 4,50 17,20 6,15

365/22 4,50 17,50 6,20

365/21 4,50 17,80 6,30

365/20 4,50 18,10 6,40

365/19 4,50 18,50 6,50

365/17 4,50 18,40 6,50

365/16 4,50 18,30 6,50

365/15 4,50 18,30 6,50

365/14 4,50 18,30 6,50

365/6 4,50 18,30 8,50

365/5 4,50 18,30 6,50

365/4 4,50 17,00 7,70

365/3 4,50 15,00 5,70

365/2 4,50 14,80 5,70
Razem: 380,00 36,34
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Wykaz zjazdéw przez pobocza ul. Péinocna w Milejowie .

Lokalizacja Szer. Pow. Proj. Pow. Proj. obrzeze
nr ewd. zjazdu zjazdu | kraweznik | chodnika 8/30cm
dziatki m m? | 15/30cm | do furtki m

m m?
64/4 4,50 8,20 8,50 1,20 2,60
64/3 4,50 8,20 8,50 1,20 2,60
64/1 4,50 8,20 8,50 1,20 2,60
63/3 4,50 8,20 8,50 1,10 2,60
63/2 4,50 8,20 8,50 1,10 2,60
63/1 4,50 8,20 8,50 1,10 2,60
48/1 4,50 8,20 8,50 1,10 2,60
36/7 4,50 11,10 9,70 1,70 2,35
36/9 4,50 12,70 10,50 2,10 3,60
36,8 4,50 12,70 10,50 2,10 3,60
36/5 4,50 12,70 10,50 2,10 3,60
36/4 4,50 12,70 6,00 - -
36/3 4,50 12,70 10,50 2,10 3,60
Razem: 132,00 | 117,20 18,10 34,95




Raport rob6t ziemnych ul.P6tnocna
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(m3) wykorzystania (m3) (m3)
0+003.50 2.61 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00
0+008.21 2.82 12.78 12.78 0.29 12.32 12.78
0+021.21 3.49 41.01 41.01 0.09 2.45 53.79
0+042.68 2.32 62.33 62.33 0.53 6.70 116.12 |
0+070.04 2.58 67.03 67.03 0.18 9.83 183.15 |
0+110.01 2.65 104.59 104.59 0.53 14.33 287.74 |
0+145.43 2.55 92.11 92.11 0.19 12.75 379.85 |
0+189.57 2.71 116.13 116.13 0.24 9.37 495.98 |
0+220.22 3.05 88.24 88.24 0.24 7.25 584.21 |
0+259.85 2.84 116.61 116.61 0.14 7.44 700.83 |
0+294.85 2.52 93.72 93.72 0.25 6.84 794.55 |
0+330.17 2.48 88.19 88.19 0.27 9.16 882.73 |
0+369.85 2.57 100.02 100.02 0.19 9.15 982.76 |
0+408.53 2.47 97.42 97.42 0.22 7.93 1080.18 |
0+459.62 2.38 123.91 123.91 0.30 13.24 1204.09 |
0+506.05 2.68 117.43 117.43 0.17 10.94 1321.52 |
0+555.08 2.47 126.38 126.38 0.23 9.76 1447.89 |
0+606.36 2.47 126.90 126.90 0.21 11.39 1574.80 |
0+640.36 2.56 85.60 85.60 0.12 5.75 1660.40 |
0+676.45 2.58 92.87 92.87 0.06 3.40 1753.27 |
0+720.58 2.50 112.13 112.13 0.28 7.50 1865.40 |
0+765.70 2.27 107.36 107.36 0.36 14.30 1972.75 |
0+808.89 3.01 114.32 114.32 0.00 7.82 2087.07 |
0+849.54 3.27 127.62 127.62 0.02 0.42 2214.69 |
0+883.47 3.48 114.58 114.58 0.00 0.32 2329.27 |
0+892.53 3.23 30.40 30.40 0.11 0.51 2359.67 |
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VIl. OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), ja
nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,Roboty Drogowe” w ramach projektu
» rozbudowa ulicy Poinocnej w Milejowie gm. Rozprza ” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
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