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Piotrkow Tryb . pazdziernik 2010 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z diigca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 20p@niejszymi
zmianami) dwiadczamgze projekt niniejszy zostat spadzony zgodnie z
obowikzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:

Inwestor GMINA ROZPRZA
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Adres budowy: UL. SZKOLNA 1, 97-340 ROZPRZA,
NR EWID. DZ. 296/6, GMINA ROZPRZA

Przedmiot projektu:
Projekt przebudowy bloku zywieniowego
w Szkole Podstawowej w Rozprzy.



Projekt zagospodarowania dziatki

Zagospodarowanie wokot szkoty nie ulegnie zmianie.

Lokalizacja wezta zywieniowego zaznaczona jest kolorem zoitym na czeSci graficznej
projektu zagospodarowania dziatki.

Wejscie do projektowanego lokalu od strony potudniowo — wschodniej budynku szkoty
podstawowej.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Szkolnaw Rozprzy.

Zaopatrzenie w infrastrukture techniczng zapewniajq projektowanemu obiektowi istniejace
przyfacza.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy bloku zywieniowego

w Szkole Podstawowej w Rozprzy.

I. Dane ogdlne

1.

Obiekt:
Budynek Szkotly Podstawowej w Rozprzy

. Inwestor:

Gmina Rozprza, Al. 900-Lecia 3, 97-340 Rozprza

. Adres obiektu:

ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza, Nr ewid. dz. 296/6, Gmina Rozprza

. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

program uzytkowy inwestora

inwentaryzacja budowlana istniejagcego wezta zywieniowego;

decyzja z dnia 05.08.2010 r. Parstwowego wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w todzi
dot. wyrazenia zgody na usytuowanie ponizej poziomu otaczajgcego terenu oraz wysokosci
2,25 m w Swietle toalety oraz trzech pomieszczen magazynowych zlokalizowanych w
piwnicy Szkoty Podstawowej w Rozprzy.

decyzja z dnia 31.08.2010 r. Panstwowego wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w todzi
dot.odstepstwa w zakresie wyrazenia zgodyna wysokoS¢ 3,2 m w $wietle pomieszczenia
kuchni wezla zywieniowego zlokalizowanej na parterze budynku Szkoty Podstawowej w
Rozprzy.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( z pdznigjszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki.
rozporzadzenie MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych / terendéw /Dz.U.Nr 121
p6z.11387

rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych /Dz.U.Nr 121 pdz. 11397

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacego  bloku
zywieniowego w Szkole Podstawowej w Rozprzy i dostosowanie go do aktualnie
obowigzujacych wymagan sanitarno-higienicznych i wymogdéw  Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.



I1. Ogodlna charakterystyka budynku.

Budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych.

Budynek trzykondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony. Budowany w technologii
tradycyjne;j.

Konstrukcja budynku:

 $ciany murowane;

» stropy zelbetowe;

» stropodach zelbetowy niewentylowany;

» stolarka okienna PCV;

» stolarka drzwiowa drewniana i aluminium,

« schody zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe.

II1. Zakres robot budowlanych niezbednych do wykonania
przebudowy.
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* Piwnice

Demontaz posadzki we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych.

Pogtebienie pomieszczen piwnicy z ~195 cm do 230 cm (na gotowo).

Wykucie czesci Sciany nosnej, w celu mozliwosci montazu drzwi.

Poszezenie otwordw drzwiowych w Sciankach dziatowych, celem montazu drzwi o
odpowiednich wymiarach.

Wykonanie wylewek betonowych, izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia
podtogi na gruncie.

Wykonanie $cianek dziatowych w pom. WC [1.2].

Wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych.

Wykonanie oktadziny z cegly petnej, chronigcej izolacje pionowg S$cian
zewnetrznych.

Wykonanie i uzupetnienie tynkdw.

Malowanie pomieszczen.

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.

Montaz stolarki drzwiowej.

+ Parter

Demontaz ptytek PCV w pomieszczeniu jadalni.

Demontaz boazerii Sciennej.

Demontaz $cianek dziatowych w pom. kuchni.

Poszezenie otworu drzwiowego pomiedzy kuchnig i jadalnig i okiennego pomiedzy
zmywalnig a jadalnia.

Wykonanie Scianek dziatowych.

Powiekszenie i zmiana potozenia otworu pod drzwi w pom. porzadkowym [2.7].



7. Wykonanie okfadziny podtogowej z wykfadziny tarket.

8. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (graniplastu).

9. Obtozenie Scian do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach: kuchni, przygotowalni,
obieralni, zmywalni i pomieszczeniu porzadkowym, plytkami ceramicznymi
$ciennymi.

10. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych podtogowych, tatwozmywalnych.

11. Malowanie pomieszczen.

12. Wymiana drzwi wej$ciowych drewnianych na aluminiowe petne, ciepte.

IV. Technologia wykonania robét budowlanych.

1. Roboty rozbidorkowe

Rozbidrke konstrukcji $cian dziatowych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych narzedzi
do robdt budowlanych zgodnie z technologig i sztukg budowlang. Uzyskany materiat
nalezy na biezaco usuwal ze strefy prowadzonych robot. Do rozbidrki posadzek
dopuszcza sie uzycie narzedzi o napedzie mechanicznym.

2. Scianki dzialowe
Wewnetrzne Scianki dziatowe nalezy wykonac z cegly ceramicznej dziurawki kl. 10 na
zaprawie cem.-wapiennej marki 3.

3. Tynki wewnetrzne scian
Na wykonanych $cianach murowanych, tynki cementowo-wapienne grub. 1,5 cm z
gtadzig gipsowa.

4. Podtlogi i posadzki
W pomieszczeniu jadalni — wykfadzina tarket.
W pozostatych pomieszczeniach — ptytki ceramiczne.

5. Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowg wewnetrzng nalezy wymienic na typowa, ptycinowa.
Drzwi zewnetrzne — aleminium petne, ciepte.

6. Okladziny wewnetrzne.

Sciany w jadalni obtozone do wysokoéci 1,5 m tynkiem mozaikowym.

W pomieszczeniach kuchni, obieralni, zmywalni, przygotowalni i pomieszczeniu
porzadkowym, Sciany do wysokosci 2 m, obfozone Sciennymi ceramicznymi ptytkami
szkliwionymi na zaprawie klejowe;j.

7. Malowanie
Pomieszczenia malowane dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze jasnym, po uprzednim
zagruntowaniu powierzchni malowanej preparatami gruntujgcymi.



V. Charakterystyka energetyczna.

» Zakres projektu ogranicza sie do wnetrza lokalu, co nie powoduje zmian w
zakresie charakterystyki energetycznej budynku.

« Slusarka okienna zewnetrzna wykonana z profili PCV cieptych, zgodna z
obowigzujgcymi normami.

+ Slusarka drzwiowa zewnetrzna, wymagajaca wymiany na drzwi zewnetrzne
petne, wykonane z aluminium, ciepte.

» Kottownia znajduje sie w czesci budynku, nie objetej opracowaniem.

V1. Ocena konstrukcji budynku oraz ekspertyza dotyczaca

mozliwos$ci wykonania prac budowlanych.

Stan techniczny konstrukcji czesci budynku bedacej przedmiotem opracowania jest
zadowalajacy. Konstrukcja Scian i stropu nie budzi zastrzezen i moze by¢ wykorzystana
do projektowanej przebudowy ukfadu funkcjonalnego pomieszczern wynikajacego z
zatozonej technologii bloku zywieniowego. Zakres prac budowlanych ogranicza sie do
wykonania elementéw budowlanych konstrukcyjnych o niewielkim wplywie na
podstawowq konstrukcje nosng obiektu, w zwigzku z czym projektowane prace
budowlane nie wptyng negatywnie na stan techniczny budynku. Poszerzenie otworéw w
$cianie nosnej nie bedzie negatywnie wptywato na elementy konstrukcyjne budynku.
Zmiany funkcjonalne umozliwig dostosowanie pomieszczen kuchennych do zatozonej
funkgji bloku zywieniowego.

Prawidtowo przeprowadzone prace wyburzeniowe i remontowe prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen nie bedq stanowity zagrozenia dla budynku oraz jego uzytkownikdw.



VII. Ochrona przeciwpozarowa

1. Budynek istniejcy, trzykondygnacyjny, w zasadniczegéa jako dydaktyczny.

2. Giéwna konstrukcja budynkuseiany zewnrtrzne spetniaj wymagam odporngé
R60 oraz stropy otynkowane zapragementow odporné¢ REIG0.

3. Wyposaenie w podg¢czny sprzt gasniczy stanowd beda gasnice proszkowe o masie
min. 2 kgsrodka gdniczego na kade 100 m powierzchni strefy parowe;
ustawionych w miejscach widocznych i oznakowanych.

4. Kierunki wyjscia z budynku naley oznakowad zgodnie z obowizujaca normg. Drzwi
z budynku otwieraj si¢ na zewatrz, uktad komunikacyjny zapewnia
nieprzekroczenie dopuszczalnych disgalojs¢ i przegé ewakuacyjnych /10m/.

5. Drogi ewakuacji zostanoznakowane wg PN-92/N-01256/02.

6. Lokal naley wyposay¢ w przeciwpaarowy wyhkcznik padu.

7. Piwnice g oddzielone stropem i zamkie drzwiami EIC 30.

8. Blok zywieniowy kwalifikowany jest do kategorii zagrenia ludzi ZL IIl. Piwnice o
gestaiciobciazenia ogniowego do 500 MJfm

9. Projekt dotyczy jedynie przebudowy wewn;zaha zywieniowego.



OPIS TECHNICZNY
do projektu technologii przebudowy bloku zywienioweqgo
w Szkole Podstawowej w Rozprzy.

I. STAN ISTNIEJACY
1. Parametry techniczne stanu istnigjego:

a) piwnice
L.p NAZWA POM. POW.
UZYTKOWA
1.1| KORYTARZ 3,33
1.2| POM. GOSP. 3,96
1.3| SKLAD OPALU 12,31
1.4| MAGAZYN KUCHNI 21,54
1.5| KORYTARZ 6,57
1.6 MAGAZYN SPRZETU SPORT. 20,68
1.7 POM. TECHNICZNE 5,10
RAZEM 73,49
b) parter
L.p. NAZWA POM. POW.
UZYTKOWA

2.1| KORYTARZ 2,93
2.2| OBIERALNIA 5,93
2.3 WC 1,41
2.4| KUCHNIA 29,78
2.5 SPIZARKA 2,56
2.6/ SWIETLICA-JADALNIA 85,55
RAZEM 128,16

2. Technologia zespotgywieniowego — stan istniggy.

Blok Zzywieniowy znajduje sie na parterze we wschodniej czeSci budynku szkoty.
Pomieszczenia magazynowe oraz gospodarcze, znajdujg sie w piwnicy, bezposrednio
pod zapleczem kuchennym.

Na parterze znajduje sie kuchnia, obieralnia, spizarka, wc, jadalnia oraz korytarz. W
piwnicy natomiast znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz sktad
opatu.

Komunikacje pomiedzy piwnica a parterem zapewnia zelbetowa klatka schodowa.
Istniejgca kuchnia opalana jest paliwem statym, tl. weglem kamiennym i drewnem.
Droga wydawania positkéw krzyzuje sie z drogg zwrotu naczyn brudnych.

Aktualny stan technologiczny uzytkowanego bloku zywieniowego nie spetnia warunkow



sanitarno — epidemiologicznych, dlatego zachodzi potrzeba jego przebudowy.

3. Wyposdenie w media techniczne:
Istniejacy blok zywieniowy wyposazony jest w instalacje zimnej i cieptej wody,
instalacje kanalizacyjng, elektroenergetyczng i CO.
W bloku zywieniowym dziata wentylacja grawitacyjna.

I. STAN PROJEKTOWANY

1. Zatozenia ogolne.
Przebudowa istniejgcego bloku Zzywieniowego zgodnie z zaleceniami inwestora i
kierownictwa szkoty winna by¢ przeprowadzona z wykorzystaniem istniejgcych
pomieszczen przynaleznych do bloku Zzywieniowego, bez mozliwosci powiekszenia
powierzchni. Blok zywieniowy powinien by¢ dostosowany do mozliwosci przygotowania
obiaddw dla okoto 100 ucznidw.
Biuro intendenta znajduje sie w innej czesci budynku.

2. Zatozenia technologiczne.

W procesie technologicznym zastosowano tradycyjng metode przygotowania i
wydawania positkdw oraz wyelimionowano mozliwo$¢ krzyzowania sie drogi wydawania
positkéw i zwrotu naczyn. Dla spetnienia tych zatozen pomieszczenia piwnicy zostaty
przystosowane do magazynowania produktow Zzywnosciowych oraz zapewnienia
warunkéw higieniczno — sanitarnych dla obstugi kuchni. W tym celu w piwnicy
zlokalizowano trzy pomieszczenia magazynowe do przechowywania produktdw
zywnosciowych oraz pomieszczenie wc z przedsionkiem i pomieszczenie socjalne z
szatnig dla obstugi wezta zywnosciowego.

W pomieszczeniach parteru pomieszczenie obieralni pozostato bez zmian, pom. WC
zostato przeksztatcone na pom. porzadkowe, natomiast z pomieszczenia kuchni zostaty
wydzielone pomieszczenia: przygotowalni produktéw, kuchni oraz zmywalni.

3. Technologia wzta zywieniowego.
Potprodukty oraz produkty skladowane bedq w pomieszczeniach magazynowych,
wyposazonych w regaly magazynowe oraz szafy chtodnicze, skad przez obieralnie
trafia¢ bedq na odpowiednie stanowiska dalszej obrdébki wstepnej i termicznej w
przygotowalni i kuchni. Z kuchni positki podawane beda poprzez drzwi z oknem
podawczym, na sale jadalni. Po zakonczeniu konsumpgcji brudne naczynia bedq zbierane
i podawane oknem podawczym, gdzie po oprdznieniu z odpadkéw naczynia bedq



zmywane i suszone. Zebrane odpadki bedq rozdrabniane przez zamontowany w
zmywalni rozdrabniacz odpadkéw organicznych i usuwane porzez kanalizacje sanitarna.
Odpadki ktére nie bedg nadawaty sie do rozdrabniania w rozdrabniaczu, gromadzone
bedq w koszu na odpadki i usuwane dobowo wraz z odpadkami z obieralni, po
zakonczeniu pracy kuchni. Czyste naczynia wielorazowego uzytku podawane beda ze
zmywalni bezposrednio do kuchni przez szafe przelotowa.

4. Technologia przechowywania i przygotowywania protiu.

Ziemniaki i warzywa.

Ziemniaki, warzywa i owoce beda okresowo magazynowane w skrzyniach drewnianych
lub workach w przeznaczonym na ten cel magazynie. Wstepna obrdbka ziemniakdw i
jarzyn nastepowaC bedzie w pomieszczeniu obieralni przy uzyciu obieraczki
mechanicznej i krajalnicy do warzyw. W obieralni bedzie mozliwe obmycie uzytych
produktéw pod biezacgq woda. Warzywa i ziemniaki do obieralni bedq dostarczane
recznie w stosownych pojemnikach. Obierzyny z ziemniakdw i jarzyn bedg usuwane na
zewnatrz w szczelnych i zamknietych koszach, poprzez korytarz i drzwi zewnetrzne.

Miesa i ryby.

Dostawa miesa i ryb, jak rowniez innych produktéw, moze odbywac sie w czasie pracy
kuchni. Dostawa powinna odbywa¢ sie w porcjach, w szczelnych metalowych
pojemnikach poprzez korytarz wejsciowy i by¢ przechowywana w urzadzeniach
chtodniczych, przeznaczonych do tego celu, stanowigcych wyposazenie odpowiedniego
magazynu. Przygotowanie wstepne takie jak: mycie, mielenie, nastepuje w
pomieszczeniu przygotowalni, skad w stosownych naczyniach bedzie dostarczane do
dalszej obrdbki w pomieszczeniu kuchni.

Produkty suche.
Maki, makarony, kasze, cukier, sol itp. Powinny by¢ kupowane jako paczkowane i
zakupywane w wiekszych ilosciach. Przechowywanie produktdw powinno sie odbywac
w magazynie produktéw suchych, na regatach przysciennych. Poszczegdlne produkty
winny by¢ posegregowane.

Pieczywo.
Pieczywo krojone dostarczane bedzie codziennie, wg potrzeb.

5. Srodki chemiczne.
Srodki chemiczne beda przechowywane w  pomieszczeniu  porzadkowym,
zlokalizowanym na parterze. Srodki chemiczne powinny by¢ zakupywane w
opakowaniach i przechowywane na regale drewnianym. Pomieszczenie porzadkowe
powinno by¢ wyposazone w zimng i cieptg wode.



6. Pomieszczenie higieniczno — sanitarne.
Wezet higieniczno — sanitarny dla personelu wyposazony jest w WC kompakt oraz
umywalke zlokalizowang w przedsionku. Wezet zlokalizowany zostat w pomieszczeniach
piwnicy. Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje mechaniczng, uruchamiang
rownoczesnie z os$wietleniem.
Szatnia dla personelu z pom. socjalnym znajduje sie w piwnicy.

7. Wyposdenie wzta zywieniowego.
Podstawowe wyposazenie pokazano na rysunkach 1-T i 2-T. Okna kuchenne zaopatrzec

w siatki przeciw owadom i zaluzje chronigce przed nadmiernym nastonecznieniem

8. Parametry techniczne stanu projektowanego:

a) piwnice
L.p NAZWA POM. POW.
UZYTKOWA
1.1 KORYTARZ 3,33
1.2| WC Z PRZEDSIONKIEM 3,96
1.3| MAGAZYNEK 12,31
1.4| MAGAZYNEK 21,54
1.5| KORYTARZ 6,57
1.6| MAGAZYNEK 12,36
1.7| POM. TECHNICZNE 5,10
1.8/ POM. SOCJALNE Z SZATNIA 8,32
RAZEM 73,49
b) parter
L.p| NAZWA POM. POW.
UZYTKOWA
2.1| KORYTARZ 2,93
2.2| OBIERALNIA 5,93
2.3| PRZYGOTOWALNIA 7,40
2.4| KUCHNIA 16,53
2.5| KORYTARZ 2,82
2.6 ZMYWALNIA 4,57
2.7 POM. PORZADKOWE 1,41
2.8| JADALNIA 85,55
RAZEM 127,14

9. Wyposdenie w media techniczne:
Projektowany blok zywieniowy wyposazony bedzie w instalacje zimnej i cieptej wody,
instalacje kanalizacyjng, elektroenergetyczng, CO oraz klimatyzacje.
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.



INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
dla projektowanych obiektéw budowlanych, ze wdgl na specyfik do
uwzgkdnienia w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia
w procesie realizacji inwestycji

| NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO Projekt przebudowy bloku zywieniowego
w Szkole Podstawowej w Rozprzy.

Il ADRES REALIZACJI
INWESTYCJI UL. SZKOLNA 1, 97-340 ROZPRZA,
NR EWID. DZ. 296/6, GMINA ROZPRZA

Il INWESTOR : GMINA ROZPRZA

IV ADRES INWESTORA Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

V IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA PP

VI JEDNOSTKA
PROJEKTOWA e
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CZESC OPISOWA
I-ZAKRES ROBOT:

Inwestor planuje wykonanie przebudowy blokwieniowego w Szkole Podstawowej w Rozprzy.
Warunki lokalizacyjne :

Miejsce realizacji inwestycji - dziatka nr 296/6Rozprzy przy ul. Szkolnej 1.

- Warunki gruntowew miejscu realizacji inwestycji wygbuja proste warunki gruntowe,
klasa bonitacyjna B, podi@ mineralne.

- W rejonie posiadania projektowanych obiekténie stwierdzono wyspowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- Poziom wod gruntowych znajduje ponizej spodu fundamentow.

- Wody gruntowe nie agresywne w stosunkibekonu.

W obebie planowanej zabudowy nie wyptija urzadzenia melioracyjne.

Teren nie jest wpisany do rejestr zabytkéshronysrodowiska, nie zostaly tedla niego

ustanowione strefy ochronne np.: gérniczagsowa, sanitarna.

- Projektowany obiekt nie stwarza zagmia dlasrodowiska.

- Nie stwierdzono #ezagraenia dla higieny i zdrowiaaytkownikow.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlay

Uczestnicy procesu inwestycyjnego maepowihzek wspotdziatania ze selw
zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowaniedlizacji
budowy.

Wszystkie osoby przebywgge na terenie budowy obayzuje stosowanie
niezkednychsrodkdw ochrony indywidualne;.

Bezparedni nadzor nad przestrzeganiem bioz na stanoehspeacy sprawuje
Kierownik budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy:

- Oznaczenie terenu obejmuje opracowaniem za pgtabtic ostrzegawczych,

- Energia elektryczna w ramach placu budowy z égtoego przyicza,

- Woda w ramach placu budowy z istamgo przyacza.

- Prace budowlane- montawve prowadzonedula w naturalnych warunkach,

- Lacznai¢ telefoniczna w czasie prowadzenia rob6t budowlanoatazowych - bezprzewodowa.
Sktadowiska materiatdw budowlanych zlokalizowane petudniowej czsci dziatki poza
rejonem lokalizacji projektowanego obiektu.



SZCZEOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
o ktébrym mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy z 7 lii&04 r - Prawo Budowlane obejmuije:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizadpanhiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokod upadku z
wysokdaci:

a) roboty, przy ktorych wykonaniu wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad5,0 m- brak

a) roboty ziemne o gbokasci wykopow oscianach pionowych bez rozparcia glgdkasci
powyzej 1,5 m. — brak

Informacji dotyczcej bezpiecatstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik
projektowanego obiektu budowlanego, uwgdshionej w planie bezpieczstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy-\woaBudowlane nalgy do projektanta.

Kierownik budowy jest obowkzany, w oparciu o0 niniejsginformacje bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia, przed rozpoeziem budowy spokgzi¢ lub zapewnd sporzdzenie ,, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ,, uwzgtiniajgc specyfilge obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych - art. 21 a ust. Xaygy Prawo Budowlane .

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlanenagania dotycgce bezpiecazsstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanyckreslajq przepisy w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy, - Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku.

W oparciu 0 powysze przepisy caty proces budowlanyzemy podzieti na trzy fazy robot:
1 - Roboty przygotowawcze i regulacje ogolne,
2 - Roboty stanu surowego,
3 - Roboty wykaczeniowe i kécowe.
Ad.1. Roboty przygotowawcze i regulacje ogélne:
Roboty przygotowawcze i regulacje ogghneedstawione byty w |-szej ¢xi zakresu robét
dla catego zamierzenia inwestycyjnego.
Ad.2. Roboty stanu surowego wznoszonych budynkéiiektow:
- roboty rozbidrkowe,
- roboty izolacyjne,
- roboty murarskie i tynkarskie,

Ad. 3 Roboty wykaczeniowe i kacowe:

- roboty malarskie i poszlkowe.

Il - ISTNIEJ4CY STAN ZAINWESTOWANIA NA DZIALCE INWESTORA,
STANOWIHCEJ PRZEDMIOT INNIEJSZEGO OPRACOWANIA:

Dziatka oznaczona nr ew.: 296/6, padoej w Rozprzy, przy ul. Szkolnej 1, patma po
lewej stroniedrogi patrac w kierunku zachodnim.



Opracowaniem zostat ajty rejon potaony od strony drogi publicznej oznaczony literami
ABCD. Dziatka w petni uzbrojenia.
Dziatka posiada zjazd z drogi publiczne;.

lll - Elementy zagospodarowania dziatki lub terenktére mog stwarza zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi .

W rejonie lokalizacji projektowanej budowy budynkueszkalnego, nie stwierdzono
instalacji i uradzen podziemnych, magych znale¢ sic w zas¢ggu prowadzonych
robot.

IV - Przewidywane zagéenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych:

Projekt nie przewiduje prowadzenia robot budowldmydktorych charakter,
organizacja

i miejsce prowadzenia stwarza szczegoOlnie wysokigko zagraeniazycia i zdrowia
ludzi. Robotnicy wyposeeni kxda w odziez ochronmn, rekawice i okulary ochronne
stosownie do potrzeb. Przed prayséniem do wykonywania robot pracownicy
zostan przeszkoleni ustnie w zakresie BHP, co potwignoadpisem. Ze wzgtlu na
niewielki obszar rob6t budowlanych i niski stapigch skomplikowania nie
przewiduje s§ skomplikowychsrodkow zapobiegawczych. Wszystkie roboty ngle
przeprowadza pod nadzorem osoby posiagtaj odpowiednie uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi.

V - Przed przygpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch kierownik

Vi

budowy kd&dorazowo przeprowadza indywidualny instruktstanowiskowy

Wykaz robot budowlanych szczegdlnie niebezpieclzny
- brak

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegeg niebezpieczestwom wynikagcym z
wykonywanie robot budowlanych w strefach szczeggtmeagrdgenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczpi sprawrg komunikacije,
umazliwiajgcq szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii lub innych zagrder:

Istniejaca droga wewgtrzna w czasie realizacji robot bud. petnirdrogi pazarowe.
Strefa niebezpieczna wygrodzona i oznakowana w d&pasiemaliwiajacy dostp
osobom postronnym.

Teren obgty opracowanie oznaczony na planie zagospodarovaamnaeki o nr

ewid. 296/6, posiada degtdo drogi publicznej.

Kazdorazowo po zakezeniu robot inwestor zamyka teren budowy na Kklltary
znajduje st na poses;ji.

OPRACOWAL



