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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis stanu istniejacego

Ulica Potnocna w Milejowie gm. Rozprza o dtugosci ok. 900m taczaca wsie Milejow i
Longindwka posiada nawierzchnie gruntowa i jest zlokalizowana na dziatce nr 284 obr. Milejow.
Ulica nie posiada chodnikow ani rowdw odwadniajacych i jest skomunikowana po stronie potudniowej z
ul. KoSciuszki w Milejowie a po potnocnej z droga we wsi Longindwka. Ulica KoSciuszki lezy w ciggu
drogi powiatowej Nr 1913E. Wzdtuz ulicy przebiegaja rowy odwadniajace w zwigzku z tym przy
wjezdzie na ul. Pétnocna zlokalizowany jest przepust betonowy @800.
Na skrzyzowaniu ul. Potnocnej z drogg przez Longinéwke znajduje sie przepust betonowy @400
odprowadzajacy wody deszczowe z rowow przy tej drodze do rowu przy drodze dojazdowej do m.
Warszawka z ostatecznym odptywem do rowu melioracyjnego.

Uzbrojenie podziemne ulicy Pétnocnej stanowig sie¢ wodociggowa i kable energetyczne eNN i eSN.

2. Proponowane rozwigzanie projektowe

W celu odwodnienia wykonanych utwardzen ulicy Pdtnocnej w Milejowie projektuje sie
kanalizacje deszczowg w dwoch odcinkach o dtugo$ciach 243,0 i 596,0 z odprowadzeniem do
przydroznych rowow odwadniajacych. Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest na dziatkach Nr
284: 286; 36/3.

Wody deszczowe z ulicy odptywa¢ bedg wpustami ulicznymi z osadnikiem o obj, 70 dm3, do kanatow
zbierajacych. Kanaty przebiega¢ bedg wzdtuz ulicy réwnolegle do ukfadanych kraweznikdow.

Wiaczenie projektowanych kanatéw nastgpi do istniejacych rowdéw odwadniajgcych za posrednictwem
studni wtgczeniowych.

Whpusty uliczne bedg wyposazone w kratke w klasie obcigzenia C250 i kosz osadnikowy. Studzienki
rewizyjne zostang zamknigte wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400.

Zagtebienia oraz spadki kanatow zostaty wymuszone przez istniejace uksztattowanie terenu, a
Srednice dobrano z nomogramu.

Z projektowanym uktadem drogowym koliduje wodocigg rozdzielczy, ktorego fragmenty przebiegajg
pod planowang jezdnig. W celu ich wyeliminowania istniejacy wodociag PCV @110 zostanie
przebudowany w pas chodnika na dwéch odcinkach o dtugosciach 61,0 i 154,0m. W celu usprawnienia
obstugi konserwatorskiej sieci wodociggowe] istniejace zasuwy podziatowe zlokalizowane przy
skrzyzowaniu ul. Pdtnocnej z droga przez wies Longindwka zostang przeniesione z terenow
prywatnych na gminne. Z istniejacych i projektowanych odcinkéw wodociggu zostang wykonane

przejcia na druga strone jezdni stuzace do dalszej rozbudowy jako przytacza do sieci.
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Dojazd do miejsca prowadzenia robot zapewniony zostanie od Longinowki i Milejowa.

Dojscie do budynkéw mieszkalnych bedzie zrealizowane za pomocg ktadek z barierkami, z

zachowaniem warunkdéw BHP.

Teren po zakonczeniu robot budowlano-montazowych zostanie doprowadzony do stanu wyjSciowego.

3. Uwagi ogélne

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzer melioracji wodnych
szczegotowych, urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntow, inwestor zobowigzany jest
we wiasnym zakresie do zapewnienia prawidtowego odptywu wod oraz rozwigzania zaistniatej
kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urzadzeniami. Rozwigzanie kolizji z istniejacymi
urzadzeniami melioracji wodnych powinno by¢ dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych o zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacii
zleceniodawcy.

Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakoSciowych.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej i przebudowy oraz rozbudowy
wodociggu rozdzielczego wraz z przytaczami w ul. Pétnocnej w Milejowie gm. Rozprza

1. WSTEP
1.1. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej
oraz przebudowa i rozbudowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami zwigzanych z budowa ul.

Potnocnej w Milejowie gm. Rozprza.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Ustugi

Projektowe ul. Wislana 1D w Piotrkowie Tryb.

1.3. Materialy wyjsciowe

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- projekt drogowy,

- warunki techniczne przebudowy wodociggu wydane przez GZGK w Rozprzy.

1.4. Cel i zakres opracowania

Opracowanie projektowe swym zakresem obejmuje projekt odprowadzenie wod opadowych z
nawierzchni modernizowanej ul. Pdtnocnej oraz projekt przebudowy wodociggu rozdzielczego na
odcinkach kolidujacych z projektowang jezdnia.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych odprowadzenia wod opadowych z ulicy oraz
przebudowy istniejacej sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkdw i dziatek.
1.5.Normy i przepisy

1.5.1. Normy

1. PE-EN1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 752-1:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

3. PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-3:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace wykonania instalacii

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowe;j. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacii

6. PN-EN 588-2:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i
niewfazowe

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
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PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1 : Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery

termoplastyczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaline do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PE-EN 1074 -1i2:2002 Armatura wodociggowa.

PN-EN-1452-1 — 5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U do przesytania wody.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1MPa.
BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

Inne przepisy i wytyczne

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

,oystemy cisnieniowe do przesytania wody” - WAVIIN METALPLAST-BUK

,oystemy ci$nieniowe - Armatura” - MABO-TURLEN, WAVIN
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2. KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. Opis proponowanych rozwiagzan projektowych

W celu odwodnienia wykonanych utwardzen ulicy Pdnocnej w Milejowie projektuje sie
kanalizacje deszczowg. Zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu kanalizacja zostata podzielona
na podzielenie na dwa odcinki {;.:

— odcinek A o dtugosci 596,0m z wylotem do istniejgcego przepustu na skrzyzowaniu ulic

Potnocnej i Kosciuszki przewidzianego w zwigzku z modernizacjg ulicy do przebudowy.

W  punkcie wigczenia zostanie wykonana komora wigczeniowa zelbetowa z betonu

hydrotechnicznego.

— odcinek B o dtugosci 243,0m z wylotem do istniejacego rowu zlokalizowanego na
skrzyzowaniu drog przez Longindwke, na Warszawke i ulicy Potnocnej. Zlokalizowany w tym

rejonie przepust zostanie przebudowany i potaczony z projektowang kanalizacjq studnig z

elementéw prefabrykowanych DN1200 z wylotem @500. Na to odprowadzenie zostanie

opracowana odrebna dokumentacja.
Wody deszczowe z ulicy odptywa¢ beda umieszczonymi przy kraweznikach jezdniowymi wpustami
ulicznymi z osadnikiem o obj, 80 dmd.

2.2. Okreslenie zlewni i ilosci Sciekow

Na zlewnie objetq projektowang kanalizacjgq deszczowq skiadajg sie asfaltowa jezdnia o
szeroko$ci 5,0m, chodnik o szer. 2,0m, pobocze o szeroko$ci 1,60m oraz wjazdy na teren posesji wraz
z utwardzeniami na dziatkach. Zlewnia zostata podzielona na dwie zlewnie czastkowe w stosunku do
przebiegu kanalizacji.

llos¢ odptywu wod deszczowych z omawianego terenu obliczona zostata na podstawie
miarodajnego natezenia opadu i czestotliwo$ci wystepowania wedtug zalezno$ci:

Q=yxFxq mds
gdzie:
W - wspotczynnik sptywu,
F - powierzchnia zlewni (ha),
q - natezenie deszczu miarodajnego okreslajacego ilo$¢ opadu przypadajgcego na
powierzchnie odwadniang I/s/ha.
Dla uproszczenia przyjmuije sie state wartosci wsp. sptywu okreslone ponizej (Imhoff ,Kanalizacja miast
i oczyszczanie Sciekow’- Arkady 1982 r.) — min:
- jezdnie o nawierzchni asfaltowej y = 0,85- 0,9
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej y = 0,7 - 0,8
- tereny niezabudowane, ogrody, taki y = 0,0 - 0,1
Natezenie deszczu miarodajnego
q =100 l/s/ha

2.2.1. Zlewnia nr 1 zrzut wéd wylotem WYL1:

Inwest-A Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Prochnika 3/28 tel. 0-44/649-97-06



Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa oraz rozbudowa wodociggu rozdzielczego
ul. Pétnocna w Milejowie gm. Rozprza

Powierzchnia zlewni i wspotczynniki sptywu:

- chodniki (kostka)

- jezdnia asfaltowa

- Wwjazdy na posesje (kostka)
- pobocze - tuczen

- dachy budynkdw istniej.

- utwardzone podworka istn.

-1120,0 m2;
-3275,0mz;
-321,4 m?;
-990,4 m2;
-1440m2;
-1890,0 m?;

p=0,6
p=09
p=0,6
p=0,25
p=0,95
p=0,6

Wielkos¢ natezenia sptywu g1 ze zlewni nr 1 — przy stanie obecnej zabudowy:

g+ =0,0001*[(1120 + 321,4 + 1890)* 0,6 + 3275 * 0,9 + 990,4*0,25 + 1440*0,95 ]* 100 = 65,62 dm?/s

Wielko$¢ natezenia sptywu g1” ze zlewni nr 1 — wielko$¢ prognozowana:

-3520,0m?2;  w=0,95
-4620,0m2; @=0,06

- dachy budynkdw (przewidywana)
- utwardzone podwdrka (przewidywana)

g+ = 65,62 +0,0001* [4620* 0,6 + 3520*0,95 [* 100 = 126,78 dm®/s

Wielko$¢ natezenia sptywu dla wylotu WYL1 przy w/w zatozeniach wynosi 65,62 dmd/s a

prognozowana przy wzrastajgcej zabudowie wyniesie 126,78 dm?3/s.

Dla deszczu trwajacego t = 15 min. iloS¢ wod deszczowych odprowadzanych do rowu wyniesie

odpowiednio w obu przypadkach:

Qi =q1 *t=65,62 dm¥/s * 900 s = 59,06 m3

Qi'=0g:1*t=126,78 dm3/s * 900 s = 114,1 m3

2.2.2. Zlewnia nr 2 zrzut wod wylotem WYL2:

Powierzchnia zlewni i wspotczynniki sptywu:

chodniki (kostka)

- jezdnia asfaltowa

- wjazdy na posesje (kostka)
- pobocze - tuczen

- dachy budynkdw istniej.

- utwardzone podworka istn.

- 440,0 m2;
-1225,0 m2;
1192 m2;
-342,8m2;
-800,0 m?;
-1050,0 m2

p=0,6
p=09
p=0,6
p=0,25
p=0,95
p=0,6

Wielkos¢ natezenia sptywu g1 ze zlewni nr 2 — przy stanie obecnej zabudowy:

Q. =0,0001* [(440 + 119,2 + 1050)* 0,6 + 1225 * 0,9 + 342,8 *0,25 + 800*0,95 ]* 100 = 29,14 dm?/s

Wielko$¢ natezenia sptywu g1” ze zlewni nr 1 — wielko$¢ prognozowana:

-960,0 m?; p=0,95
-1260,0m2; @=0,6

- dachy budynkdw (przewidywana)
- utwardzone podworka (przewidywana)

g2 =29,14 +0,0001* [1260* 0,6 + 960*0,95 ]* 100 = 45,80 dm?/s

Wielko$¢ natezenia sptywu dla wylotu WYL2 przy w/w zatozeniach wynosi 29,14 dmd/s a

prognozowana przy wzrastajgcej zabudowie wyniesie 45,80 dm?/s.
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Dla deszczu trwajacego t = 15 min. iloS¢ wod deszczowych odprowadzanych do rowu wyniesie
odpowiednio w obu przypadkach:
Q2 =q2 *t=29,14 dm¥s * 900 s = 26,22 m?

Q2 =q2 *t=45,80 dm?¥/s * 900 s = 41,22 m3

2.3. Rodzaj materiatéw i typ zastosowanych elementéw
2.3.1. Kanaly zbiorcze

Kanaty zbiorcze zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o Srednicy [J250x7,3
[315x9,2 i 0400x11,7. o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé strukture
jednolitg. Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym.
Ponadto w przypadku wylotu przy ulicy Kosciuszki w Mlejowie gdzie przykrycie rurociggu jest bardzo
mate zaprojektowano dwa kofncowe odcinki kanatu z rur zelbetowych typu Wipro [1400.
2.3.2. Studnie rewizyjne

Na kanatfach zbiorczych w punktach weztowych gdzie wystepujg doptywy z wpustow ulicznych
projektuje sie studzienki inspekcyjne 11000 betonowe, z elementéw prefabrykowanych, taczonych na
uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Komora robocza do
wysokosci powyzej wejscia kanatdw wraz z dnem studzienki, powinny by¢ wykonane jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom
PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.
Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego - 40 ton z otworami wentylacyjnymi w klasie
D400 odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wylazowe staliwne w ostonie
poliamidowej koloru Zottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejScia rur
kanatowych przez Scianki studzienki (szczegoty na schemacie). Dopuszcza sie zastosowanie wiazow
kanatowych z wypetnieniem betonowym w klasie jak wyzej.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujacymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

2.3.3. Wpusty uliczne
Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni jezdni i chodnikéw zbierane bedg do wpustow
ulicznych. Projektuje sie wpusty Zeliwne jezdniowe z kratg na zawiasach w klasie obcigzen C250 bez

kotnierza od strony kraweznika. Montowane wpusty powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000.
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Wpusty nalezy wyposazy¢ w kosze typu C3 zatrzymujace odpadki, wykonane ze stali, cynkowane
ogniowo i zgodne z normg DIN 4052.

Projektowane wpusty bedg zwiericzeniem ulicznych studzienek osadnikowych w sktad, ktorych
wchodzg elementy betonowe o srednicy wewnetrznej 450mm lub 500mm. Elementy betonowe powinny
mie¢ rozng wysoko$¢, aby umozliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych wysokosSciach i zapewniaty
wykonanie osadnika o minimalnej objetosci 80 dms3. Element betonowy posredni powinien posiadac
szczelne przejscie o Srednicy DN150 umozliwiajgce zamontowanie rury PCV160. Wysoko$¢
posadowienia wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi pier§cieniami wyréwnawczymi. Studzienke
osadnikowg montowa¢ na podbudowie z suchego betonu, aby zapobiec osiadaniu.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-
EN1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi,
posiadajgcymi atest i wykazujacymi odporno$¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu
agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-
01801.

2.3.4. Zakonczenia kanalizacji - wyloty

Wody deszczowe z obu odcinkéw zostang odprowadzone w nastepujacy sposéb:

— zodcinka A do istniejacego przepustu na skrzyzowaniu ulic Pétnocnej i Kociuszki w Milejowie,
przewidzianego w zwigzku z modernizacjg ulicy Pétnocnej do przebudowy.
W punkcie wigczenia zostanie wykonana komora wigczeniowa zelbetowa z betonu
hydrotechnicznego.

— z odcinka B z wylotem do istniejgcego rowu zlokalizowanego na skrzyzowaniu drog przez
Longindwke, na Warszawke i ulicy Pétnocnej. Zlokalizowany w tym rejonie przepust zostanie
przebudowany i potgczony z projektowang kanalizacja. Na to odprowadzenie zostanie

opracowana odrebna dokumentacja.

2.4. Warunki wykonania
2.41. Montaz kanalizacji

Kanaty zbiorcze i przytacza do osadnikéw wpustéw deszczowych uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm wyprofilowanej zgodnie z zaplanowanymi spadkami kanalizacji.
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP-B nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwno$ci, porow i

przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajgcych spetnienie wymagan okres$lonych w w/w normach.
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Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsybki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Po ufozeniu rurociggdw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg
warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapic¢ do zasypki wykopu.

Rury PVC wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia. Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni stopien zageszczenia obsypki i zasypki
rurociggu ustala sie na min. Is =1,0.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. I Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

24.2. Montaz studni
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym z chudego betonu,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

— kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

— dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

— poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,
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— stopnie ztazowe nalezy zamontowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30 miw odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Po ustawieniu korpuséw studni i ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy podigczy¢ rury,
zamontowac niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, wykonac izolacje przeciwwilgociowg a nastepnie
zasypac wykop starannie zageszczajac. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac
ostroznie, nie dopuszczajgc do uszkodzenia potaczen rur ze studniami i zbiornikami.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujacymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.

2.4.3. Montaz wpustow ulicznych
Przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o srednicy: [J160x4,7 o
fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture jednolita. Nie dopuszcza sie
zastosowania rur ze sciankg o rdzeniu spienionym.
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykona¢ do kinety, a w przypadkach duzych
gtebokosci studzienek i w miejscach wystepowania kolizji z uzyciem uszczelnieni typu ,in situ”, z
zachowaniem minimalnego spadku 1,5%.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,35 m
(wyjatkowo - min. 1,20 m i max. 2,05 m),
— gtebokos¢ osadnika 0,95 m, Srednica osadnika (studzienki) 0,45 m.
— krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni,
— lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego,
— rozstaw wpustdéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m;
— wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w
odlegto$ci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.
— przy umieszczeniu kratek sciekowych bezpo$rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.
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— kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjne;
potgczeniowe.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m w skrajnym
przypadku nie stosujgc osadnika.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-
EN1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi,
posiadajacymi atest i wykazujacymi odporno$¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu
agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-
01801.

2.4.4. Komora wiaczeniowa

Komore potaczeniowg kanalizacji deszczowej i projektowanego podwdjnego przepustu pod
skrzyzowaniem ulic Potnocnej i KoSciuszki nalezy wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajacego wymagania normy
PN-EN 1917:2004 zbrojonego wylewanego na budowie. Komore nalezy zwieficzy¢ pokrywa zelbetowg
wzmocniong zbrojong podwojnie siatka z pretéw @16.

Dopuszcza sie wymurowanie $cian komory z bloczkow betonowych na ptycie zelbetowe;.

2.4.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym
uzbrojeniem podziemnym:

- kable energetyczne eSN i eNN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na
kable naktadac rury ostonowe dzielone AROT. O zamiarze prowadzenia robdt powiadomi¢ Zaktad
Energetyczny w celu wytaczenia napigcia i zapewnienia nadzoru. Bezwzglednie nie nalezy
prowadzi¢ robét w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.

- sie¢ wodociggowa [1160 i 110PCV - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie.

Istniejace kable elektroenergetyczne eSN i eNN kolidujg z projektowanymi studniami i wpustami

ulicznymi. Przed przystapieniem do robot musza by¢ przebudowane zgodnie z projektem elektrycznym.

2.4.6. Proby i odbiory

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapow robdt, a w szczegolnosci robot podlegajacych
zakryciu. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczna,
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- zastosowanych materiatow,

- szczelnosci.

Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem kanatow
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na
eksfiltracje Sciekow i infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Ztacza Kkielichowe z fabrycznie zamontowana uszczelkg gumowa, posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jako$ci, fj zapewniajg szczelno$¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba
szczelno$ci na eksfilrtacje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec
czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane po wcze$niejszym uzgodnieniu ze stronami
odbiorowymi.

2.4.7. Odbidr koricowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

Odbior techniczny koncowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych

dokumentacja.
Odbior koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.
2.4.8. Przyjecie kanatu do eksploataciji
Kanat sieci kanalizacji moze zostac przyjety do eksploatacii, jezeli odpowiada

nastepujacym warunkom:

wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi  wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i
zatwierdzone,

- zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

- roboty przy budowie kanatu zostaty zakoriczone,

- kanatiurzadzenia nie sg zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania robot zostata potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie

odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.
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Wszystkie elementy budowanego systemu kanalizacji sanitarnej powinny posiada¢ decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski wydane przez COBRTI-Instal w

Warszawie oraz certyfikat B.

3. PRZEBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO
3.1. Opis stanu istniejacego

Odcinek sieci wodociggowej PVC @110 w zlokalizowany w ul. Pétnocnej jest zasilany z
wodociggu PVC @160 w ul. Szkolnej w Milejowie z rozej$ciem w kierunku ul. Kosciuszki i na pdtnoc w
kierunku Longinowki. Nastepnie wodocigg rozdziela sie do wsi Longindwka i miejscowosci Warszawka.
Punkt rozdziatu z zasuwami podziatowymi znajduje sie na dziatce nr 36/2. Wodociag uzbrojony jest w
dwa hydranty nadziemne DN80.

Istniejacy wodociag rozdzielczy PVC @110 koliduje z projektowanym uktadem drogowym,
ktorego fragmenty przebiegajg pod planowang jezdnia.
3.2. Opis proponowanych rozwiazan projektowych

W celu ich wyeliminowania istniejacy wodocigg PCV @110 zostanie przebudowany w pas
chodnika na dwoch odcinkach o dtugosciach 61,0 i 154,0m. Ponadto w celu usprawnienia obstugi
konserwatorskiej sieci wodociggowej istniejace zasuwy podziatowe zlokalizowane przy skrzyzowaniu
ul. Pétnocnej z drogg przez wie$ Longindwka zostang przeniesione z terendw prywatnych tj. dziatki nr
36/2 na tereny gminne. Z istniejacych i projektowanych odcinkdéw wodociggu zostang wykonane z rur z
PE przejscia na drugg strone projektowanej jezdni stuzace do dalszej rozbudowy jako przytacza do
poszczegoinych dziatek (budynkow).
Wodociag zlokalizowany w ul. Pétnocnej zostanie uzbrojony w dodatkowe hydranty podziemne DN80
rozmieszczone co 150m.
Istniejace przytacza zostang wpigte do nowego wodociggu.
Przewody wodociggowe, a w szczegdlnosci tuki, kolana, redukcje i korki nalezy zabezpieczy¢
betonowymi blokami oporowymi.
3.3. Rodzaj materiatow i typ zastosowanych elementéw
3.3.1. Wodociag rozdzielczy
Projektowane odcinki wodociggu o tacznej dtugosci L = 215,0m wykona¢ w wykopie otwartym z rur i
ksztattek PVC 2110x4,2 PN10 kielichowych ci$nieniowych do wody pitnej z fabrycznie montowang
uszczelkg Power-Lock zgodnych z normami PN-EN 1452-1, 2, 3:2000.
Zastosowany system rurociggow powinien posiadac¢ atest PZH dopuszczajacy do przesytu wody pitne;.

3.3.2. Przylacza wodociagowe
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Przytacza do dziatek i przejScia pod jezdnig ulicy Pétnocnej nalezy wykonaé z rur PE SDR11 @40x3,7 i
@63x5,8. Wiaczenie do projektowanych odcinkéw i do wodociggu istniejacego za posrednictwem
nawiertek do nawiercania pod cisnieniem NWZ [J110/40 i J110/63 zintegrowanych z zasuwg DN32 i
DN50. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng z napisem woda.
Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ taSma sygnalizacyjno-lokalizacyjng z napisem
,2uwaga woda”, a potozenie zasuw i hydrantow tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B — 09700
—,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.” umieszczonymi na
trwatych elementach zagospodarowania terenu lub stupkach stalowych.
Przytacza do budynkdéw wigczy¢ do istniejacych odcietych odcinkdéw a przejScia pod jezdnia w celu
rozbudowy zakorczy¢ zaslepkami.
Wszystkie potaczenia rurociggu i armatury zmiany kierunku trasy nalezy wykonaé wylacznie za
pomoca ztacz z uzyciem muf elektrooporowych.
3.3.3. Uzbrojenie sieci wodociagowe;j
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda;
— zasuwy zeliwne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina DN100 podziatowe montowane na
skrzyzowaniu ulicy Potnocnej i drogi przez Longindwke,
— zasuwa zeliwna kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN150 na potaczeniu
wodociggow w ul. Pétnocnej i Szkolnej w Milejowie,
— zestawy hydrantowe DN80 z hydrantem podziemnym i zasuwg odcinajacg zeliwng kotnierzowg,
z migkkim uszczelnieniem klina DN80.
3.4. Warunki wykonania
3.4.1. Przejscia wodociagdw pod jezdnia i wjazdami
Projektowane odcinki wodociggu w miejscu przejécia pod nawierzchnig wjazdéw na dziatki nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej z PEHD[1200x11,4 dtugosci L=6,0m.
PrzejScie wodociggu pod jezdnig drogi przez Longindwke nalezy wykona¢ przeciskiem rurg stalowg
[1193,7x5,6 dtugo$ci L=7,5m.
Rure przewodowg ustabilizowa¢ wewnatrz rur ostonowych ptozami z polietylenu typu B o wys. h=24mm
w odstepach co 1,5m. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg i rekawami
termokurczliwymi lub manszetami.
3.4.2. Montaz uzbrojenia
Montaz uzbrojenia z uzyciem ksztattek zeliwnych kotnierzowych — trojnikow, kroccow kielichowo-

kotnierzowych oraz nasuwek PVC.
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Odgatezienie do hydrantu nalezy wykona¢ z uzyciem trojnika kotnierzowego DN100/80. Zestaw
hydrantowy uzbroi¢ w zasuwe zeliwng kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina DN80. Ze wzgledu
na stosunkowo bliskie potozenie wodociggu na niektorych odcinkach od granicy wtasno$ci proponuje
sie wykonanie odgatezienia w sposob réwnolegty.

Kolano stopowe hydrantu, zasuwy, trojniki i skrzynki uliczne nalezy podeprze¢ blokami betonowymi
oporowymi. Ponadto skrzynki uliczne zasuw gdy ich lokalizacja wypada w pasie zieleni lub terenie
nieutwardzonym nalezy obudowac w gruncie specjalnymi ptytami betonowymi.

3.4.3. Zabezpieczenie rurociagu przed rozszczelnieniem

Przewody wodociggowe, a w szczegdlnosci tuki, kolana, redukcje i korki nalezy zabezpieczy¢
betonowymi blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania.” oraz BN-81/9192-04 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru.”

Niezbedna powierzchnie bloku oporowego mozna obliczy¢ nastepujaco:

Lxh:ﬂxﬁ

Iy

gdzie:

W — wypadkowa sita dziatajgca na ksztattke kN

B — wspotczynnik bezpieczenstwa, zalecany $=1,5

04 — dopuszczalne ci$nienie na grunt, dla wiekszosci przypadkdw zupetnie wystarczajace jest

przyjecie og = 200 kN/m2.

Wysoko$¢ bloku (H) — nalezy zatozy¢, dtugos¢ (L) obliczy¢ z powyzszej zalezno$ci.
3.4.4. Préby i badania

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B 10725:1997.
W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem sieci
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujgc je w formie protokotu.
Warunki techniczne wykonania prob odbiorowych sieci wodociggowych zostaty okreSlone w PN-B
10725:1997. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczna.
W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem sieci
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg hydrauliczna.

Przygotowane do proby przytacza nalezy napetni¢ wodq i doktadnie odpowietrzy¢. Podnie$¢
ci$nienie do wartosci 1 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie

wykonac catg prébe od poczatku.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw szczelno$ci nalezy przewody poddac ptukaniu uzywajac
w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda po zakonczeniu ptukania powinna zosta¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan
przewody poddac¢ dezynfekcji i ponownie wyptukac.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

4. ROBOTY ZIEMNE

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace przygotowawcze
zwigzane z przejeciem placu budowy, wykonaniem pomiaréw, wytyczeniem geodezyjnym trasy
kanatow, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi. Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami ogolnymi podanymi w tomach I'i Il WTWiQO i przepisami BHP w zakresie prowadzenia rob6t i
zabezpieczenia placu budowy w czasie ich prowadzenia i w czasie przerw w pracy.

4.2. Roboty montazowe rurociggow

Technologia uktadania rur w wykopach uzalezniona jest od rodzaju gruntu.

a) Rurociggi w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych.

Uktada¢ na gruncie rodzimym, stosujac pod rurocigg warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego.
Rurocigg obsypywac recznie gruntem po obu stronach rury z jednoczesnym ubijaniem gruntu
warstwami co 15 cm, az do wypetnienia 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé
warstwami do 1/3 Srednicy rury zageszczajac kazdg warstwe jednocze$nie z obu stron rurociggu.
Podsypke i obsypke zageszcza¢ do stopnia 0,98. Dalszg zasypke prowadzi¢ mechanicznie ubijajac
warstwami co 30 cm i zageszczac do stopnia 1,0.

b) Rurociagi w gruntach z wystepowaniem rumoszy, wietrzelin i gliny

Rury uktada¢ na ubitej tawie piaskowej gr. 10 cm. Rurocigg obsypywac piaskiem recznie po obu
stronach do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3
Srednicy rury zageszczajac kazdg warstwe jednoczesnie z obu stron rurociggu. Podsypke i obsypke
zageszczac¢ do stopnia 0,98. Dalsza zasypka piaskiem z ubijaniem co 30 cm i zageszczac do stopnia
1,0.

¢) Grunty stabej no$noéci.

W gruntach stabej no$nosci nalezy wykonac tawe zwirowo — piaskowg w stosunku 1:3 grubosci 20 cm,
nastepnie wykona¢ warstwe wyrownawczg z piasku z doktadnym ubiciem. Obsypke i zasypke wykonac

jak wyzej.
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Generalnie rurocigg nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami zaznaczonymi na profilu w wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm, wykonac obsypke piaskiem. Po utozeniu rurociggu i jego odbiorze
technicznym nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Zasypke wykonujemy piaskiem z

catkowita wymiang gruntu.

4.3. Badania gruntowe, odwodnienie wykopow

Przeprowadzono badania okreslajace rodzaju i stanu podtoza gruntowego w ul. Potnocnej w
miejscowosci Milejow.

Zakres prac obejmowat wykonanie 3 otworéw penetracyjnych do gtebokosci 3,0m i 3 sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 0,4 - 1,3m.

W czasie badan stwierdzono:

— pod warstwg utwardzong wykonang z ttucznia z domieszkg piaskdw drobnych, zuzla i gruzu
ceglanego o zrdznicowanej grubosci 0,25 -0,55m zalegajg naturalne piaski drobne , lokalnie
piaski pylaste zaglinione.

— grunty piaszczyste sg w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip= 0,52 + 0,66.

— ponizej nich na gtebokosci 0,7m w rejonie otworu nr 1 i 2 oraz 1,8m w rejonie otworu nr 3
wystepujg  gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,15 + 0,25.

Wode gruntowg nawiercono w piaskach przy[powierzchniowych w rejonie otworu nr 3 na gteb. 1,2m.
Utrudnienie przy prowadzeniu robo6t ziemnych stanowi¢ bedzie woda gruntowa zalegajaca w rejonie
otworu nr 3 na gteb. 1,2m ktorej stan nalezy uznac za Srednio wysoki.

W zwigzku z powyzszym przy budowie odcinka kanalizacji w kierunku Longindwki nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ odprowadzenia wod gruntowych z zastosowaniem odwodnien liniowych uktadanych w
wykopach i studzienek zbiorczych lub w przypadku duzego naptywu wdd gruntowych z zastosowaniem

igtofiltrow. Budowe kanalizacji prowadzi¢ od najnizszego punktu co umozliwi odprowadzenie wody.

4.4. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIiPMB (Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkow BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $Scian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkow
zapewnic¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposob widoczny w

dzien i w nocy.
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5.
1.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz. U.z 2002 r. nr 209,
poz.1776./

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ warunkdw zawartych w protokole ZUD.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

Na rozpoczecie i prowadzenie rob6t nalezy uzyskac¢ zgode odpowiednich wiadz.

Po wykonaniu odbioru technicznego przez GZGK w Rozprzy a przed zasypaniem przewodow
zgtosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Nalezy przestrzega przepisow zawartych w Rozporzadzeniu MGPiB z dn. 01.10.1993 r. w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 z dn.
15.10.1993r.)
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWY WODOCIAGU
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Al. 900-lecia 3
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OPIS DO INFORMACJI

1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja obejmujgca budowe kanalizacji deszczowej i rozbudowe sieci wodociggowe;
znajduje sie na terenie miejscowosci Milejow gm. Rozprza i obejmuje ulice Pétnocna.

2. Celizakres inwestycji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wod opadowych z projektowanej drogi i
chodnikow, usuniecie kolizji istniejacej sieci wodociggowej z projektowanym uktfadem komunikacyjnym
oraz jej rozbudowe o hydranty i przejScia pod jezdnia.

3.  Opis przedmiotu zamdwienia

W celu odwodnienia wykonanych utwardzen ulicy Pdnocnej w Milejowie projektuje sie
kanalizacje deszczowg. Zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu kanalizacja zostata podzielona
na podzielenie na dwa odcinki {;.:

— odcinek A o dtugosci 596,0m z wylotem do istniejgcego przepustu na skrzyzowaniu ulic

Potnocnej i Kosciuszki przewidzianego w zwigzku z modernizacjg ulicy do przebudowy.

W  punkcie wigczenia zostanie wykonana komora wigczeniowa zelbetowa z betonu

hydrotechnicznego.

— odcinek B o dtugosci 243,0m z wylotem do istniejacego rowu zlokalizowanego na
skrzyzowaniu drog przez Longinowke, na Warszawke i ulicy Potnocnej. Zlokalizowany w tym

rejonie przepust zostanie przebudowany i potaczony z projektowang kanalizacjq studnig z

elementéw prefabrykowanych DN1200 z wylotem @500. Na to odprowadzenie zostanie

opracowana odrebna dokumentacja.

W celu ich wyeliminowania istniejacy wodociag PCV @110 zostanie przebudowany w pas
chodnika na dwoch odcinkach o dtugosciach 61,0 i 154,0m. Ponadto w celu usprawnienia obstugi
konserwatorskiej sieci wodociggowej istniejace zasuwy podziatowe zlokalizowane przy skrzyzowaniu
ul. Pétnocnej z drogg przez wie$ Longindwka zostang przeniesione z terendéw prywatnych tj. dziatki nr
36/2 na tereny gminne. Z istniejacych i projektowanych odcinkéw wodociggu zostang wykonane z rur z
PE przejscia na drugg strone projektowanej jezdni stuzace do dalszej rozbudowy jako przytacza do
poszczegoinych dziatek (budynkow).

Wodociag zlokalizowany w ul. Pétnocnej zostanie uzbrojony w dodatkowe hydranty podziemne DN80
rozmieszczone co 150m.

Istniejace przytacza zostang wpigte do nowego wodociggu.

Przewody wodociggowe, a w szczegdlnosci tuki, kolana, redukcje i korki nalezy zabezpieczy¢
betonowymi blokami oporowymi.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycja to:
— budynki mieszkalne jednorodzinne potozone poza bezposrednim zasiegiem robot,
— ul. Pétnocna przewidziana do rozbudowy stanowigca dojazd do potozonych tam budynkoéw,
— ulice KosSciuszki w Milejowie i droga przez wie$ Longindwka o nawierzchni asfaltowej, na
ktérych odbywa sie dos¢ intensywny ruch pojazddéw i pieszych.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia znajdujace sie w obrebie
terenu objetego inwestycjq to:
— budynki mieszkalne jednorodzinne potozone poza bezposrednim zasiegiem,
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— ul. Pétnocna przewidziana do rozbudowy stanowigca dojazd do potozonych tam budynkéw,
— ulice KoSciuszki w Milejowie i droga przez wie$ Longindwka o nawierzchni asfaltowej, na
ktérych odbywa sie dos¢ intensywny ruch pojazdéw i pieszych.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

— wykonywania robot przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f wiw rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone w poblizu jezdni czynnych ulic,

— roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw nalezy wykonac¢ plan BIOZ i projekt organizacji ruchu.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdéw.
Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczyC przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unika¢
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.
Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych (przysypania ziemig przy
wykonywaniu wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m, a takze wykonywania robét
przy pomocy dzwigow) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow okreslajacego :
+  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
«  sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia
« zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot
+  koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajace;
przed skutkami zagrozen
+  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy
Pétnocnej w Milejowie wydane przez ZGKG w Rozprzy.

2. Informacja WZMiUW Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb. o przebiegu urzadzen
melioracyjnych.

3. Protokot ZUDP

Inwest-A Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Prochnika 3/28 tel. 0-44/649-97-06
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SPIS RYSUNKOW
Lp. |Nazwa rysunku Skala Nrrys
1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
2. | Projekt zagospodarowania terenu — rys pogladowy 1:250 1/a
3. |Projekt zagospodarowania terenu — rys pogladowy 1:250 1/b
4. | Projekt zagospodarowania terenu — rys pogladowy 1:250 1lc
5. |Projekt zagospodarowania terenu — rys pogladowy 1:250 1/d
6. |Profil kanalizacji deszczowej — kierunek Milejow 1:100/500 2
7. | Profil kanalizacji deszczowej - kierunek Longinowka 1:100/500 3
8. | Profil przebudowy wodociggu - Longindwka 1:100/500 4
9. | Profil przebudowy wodociggu - Milejow 1:100/500 5
10. | Profile przytaczy wodociggowych i przejs¢ przez ulice — 1 | 1:100/250 6
11.| Profile przytaczy wodociggowych i przejs¢ przez ulice -1 | 1:100/250 7

Inwest-A Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Prochnika 3/28 tel. 0-44/649-97-06




