PRZEKROJ ULICY DOJAZDOWEJ DO OSRODKA ZDROWIA
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | SZCZEGOL

7 potgczenia proj. naw. z droga kraj. 91

trawnik chodnik jezdnia ulicy chodnik trawnik
ﬁ skala 1:25
. 2.0% | 0
STV 2% oy i —— 200
_A _ ‘_ mO B = = . = XXX opornik betonowy
b . . = owym. 20 x 25 cm
SKala . obrzeze betonowe, chodnikowe o wym. 8 x 30 cm | obrzeze betonowe, chodnikowe 0 wym. 8 x 30 cm y!
7 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm
-0,50 T
kraweznik betonowy uliczny o wym. 15 x 30 cm : bodsypka cementowo - piaskowa 1:4, grub. 3 om
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm o%@ a omamao,w\é - _mw_asw 1 arub. 6 om 0,20 podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grub. 3 cm e 2 S Rm = 1,5 MPa, grub. 10 cm
podbudowa ze stabilzagj kruszywa cemente loed eoienna ogerem 2 st - 8 | istniejgce podioze gruntowe G3
SZCZEGOL ~ Rm=15MPa, grub. 10 cm warstwa $cieralna zrs_ z masy asf. - bet., grub. 4 cm projektowana rura drenazowa istn. _xoa_v naw.
kala 1:25 istniejace podtoze gruntowe G3 warstwa wigzaca naw. z masy asf. - bet., grub. 6 cm PCV, D-110 (perforowana) drogi kraj. 91
skala 1 podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (0 - 31,5 mm)
kraweznik betonowy uliczny stabilizowanego angm:_ﬁa.m_ grub. mo, om
owym. 15x 30 cm warstwa wzmacniajgca podioze ze stabilizacji kruszywa cementem
Rm =2,5 MPa, grub. 20 cm

geokompozyt drenazowy TERRAM "B-1" (lub jego odpowiednik)
istniejace podioze gruntowe G3

fawa betonowa z oporem
z betonu "C - 10/15"

BIURO PROJEKTOW
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L.6dz ul. Tuwima 22/26 . -
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91-849 t6dz, ul.Jonschera 4/16 0.20 1

tel./fax 0-42-656-45-13 ' ,

e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl 7

nwestvesa: PRZEBUDOWA RYNKU PIASTOWSKIEGO 7
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

. . . stanowisko parkingowe jezdnia drogi manewrowe; stanowisko parkingowe trawnik
ADRES: ROZPRZA, Rynek Piastowski chodnik paring : @7 : pering raun
INWESTOR: 0 ,
GMINA ROZPRZA s 20% sy o - 2% — 20k .
. X7 LJLNF — — 085 . = __________,w‘________________________
ADRES: ROZPRZA, Al. 900-lecia Nr 3 EC LT T T T T T T 1T 1T 1T T T T T 1T T T T T T T T T T T T T T T [ T T T T T [ e i
RYSUNEK: | R B ERR S BRI AR IIRR:
STADIUM PROJEKTU: 08 . i
_U _HNOL m —A._. w C UO<<_| >Z O - <<<—AO Z ><<ON< nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm 0.20 7 zﬂsﬁﬂ; Umszwé\ uliczny _Mu sj.hm X ,WO moa
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grub. 3 cm : , nawierzchnia z kostki brukowe ) podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grub. 5 cm
T - ; j betonowej, grub. 8 cm e 0
BRANZA: DATA: podbudowa ze mﬁmU___Nmm__ kruszywa cementem xﬂmaSmNﬂ_x Umgo:ogs\u\ c__ON.3<_Mu s\ﬁd_hm X Wo MB rojiektowana rura drenazowa nawierzchnia &N kostki brukowej betonowej, grub. 8 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grub. 4 cm tawa betonowa Z oporem z befonu °C - 10/15
DROGOWA pazdz. 20111, sisgcspodote guowe O v bfonova 2 opore £ blons°C - 105" POV, D10 ertovare) podsyl cefetono - paskova 14, gub 4 podbuowasesaicz sy ananego 0 - 315 )
: _ : Jace p g p ' podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (0 - 31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm

PROJEKTOWAL:  Andrzej Rybicki Podps: SKALA: stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm podbudowa pomocnicza ze stabilizacji kruszywa cementem
N uprawnien: 374/89/ Wt 1:50 podbudowa pomocnicza ze stabilizacji kruszywa cementem Rm = 2,5 MPa, grub. 20 cm
SPRAWDZIL: Podpis: NR RYS.: Rm = 2,5 MPa, grub. 20 cm warstwa wzmacniajgca podioZe ze stabilizacji kruszywa cementem

’ N warstwa wzmacniajaca podioze ze stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5MPa, grub. 15 ¢cm
Nr uprawnieri: Rm=2,5MPa, grub. 15cm geokompozyt drenazowy TERRAM "B-1" (lub jego odpowiednik)

geokompozyt drenazowy TERRAM "B-1" (lub jego odpowiednik) istniejace podloze gruntowe G4
istnigjace podioze gruntowe G4




