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mierzyn PRZEDMIAR
Lp.| Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.1/0126-01 |cm za pomocg spycharek
5.8*7.0 m?2 40.600
RAZEM 40.600
2/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do |m3
d.1/0307-02 |10m (kat.gr.III)
12.7 m3 12.700
RAZEM 12.700
3/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.1/0320-02 |kosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
4/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.1/0236-01 |kie kat. I-1lI
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
2 tawy i stopy fundamentowe
5/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040
6|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.2/0202-02
11.70 m3 11.700
RAZEM 11.700
7/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - |t
d.2|0290-01 |prety gtadkie
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.2|0290-02 |prety zebrowane
0.120 t 0.120
RAZEM 0.120
3 Sciany fundamentowe
9|NNRNKB |(z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |mz2
d.3|202 0137- |cm na zaprawie cementowe;j
02
10.40 m?2 10.400
RAZEM 10.400
10/KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.ll na scianach ptaskich i m2
d.3|0901-01 |pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
10.40*2 m?2 20.800
RAZEM 20.800
11/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.3|0603-07 |wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
20.80 m?2 20.800
RAZEM 20.800
12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.3|0603-08 |wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
20.80 m?2 20.800
RAZEM 20.800
13/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na |m2
d.3|0604-05 |zimno - pierwsza warstwa
275 m?2 27.500
RAZEM 27.500
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na |m?
d.3|0604-06 |zimno - druga i nast.warstwa
275 m?2 27.500
RAZEM 27.500
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
4 Podktady pod posadzki
15/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.4/1101-07
13.75 m3 13.750
RAZEM 13.750
16|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4/1101-01
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
5 Sciany parteru
17/KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych na zapr.cement. |m2
d.5/0114-06 |gr.1 1/2ceg.
piwnica
41.6 m?2 41.600
RAZEM 41.600
18/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych pio- |m?
d.5/0609-10 |nowe na zaprawie bez siatki metal.
41.6 m?2 41.600
RAZEM 41.600
19/KNR-W 2- |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. |m2
d.5/02 0108- |24 cm z cegty petnej
03
32.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
20/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 8 |m?2
d.5/1611-07 |m
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
21|NNRNKB |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5202 0160-
01
16.8 m 16.800
RAZEM 16.800
22|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - |t
d.5/0290-02 |prety zebrowane
0.125 t 0.125
RAZEM 0.125
23|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - |t
d.5/0290-01 |prety gtadkie
0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
24/KNR 2-02 |Wierice monolityczne na Scianach wewn. m3
d.5/0212-11
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
6 Wience + posadzka
25|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.6/0609-03 |ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
19.28 m?2 19.280
RAZEM 19.280
26|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz siatek - 19,28 m2 t
d.6/0290-01
0.072 t 0.072
RAZEM 0.072
27|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.6/1102-01 |gr.20 mm zatarte na ostro
19.3 m?2 19.300
RAZEM 19.300
28/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m?2
d.6/1102-03 |dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
19.3 m?2 19.300
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mierzyn PRZEDMIAR
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
RAZEM 19.300
29/KNR 2-02 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m?2
d.6/1102-03 |dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
19.3 m?2 19.300
RAZEM 19.300
30|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych m?2
d.6/02 1111- |30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
03
19.3 m?2 19.300
RAZEM 19.300
31/KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek ceramicznych 10x10 cm uktadane na klej bez |m
d.6|1119-03 |przecinania ptytek
25.84 m 25.840
RAZEM 25.840
7 Schody
32/KNR 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastoso- |m?2
d.7|0218-02 |waniem pompy do betonu
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
33|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci  |m?2
d.7/0218-06 |ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
34/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.7|0290-02 |dowli - prety zebrowane
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
35/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.7|0290-01 |dowli - prety gtadkie
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
8 Dach-wiezba
36/KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2|m3
d.8/0408-05 |z tarcicy nasyc.
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
37|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.8/0406-02 drew.
0.3 m3 0.300
drew.
RAZEM 0.300
38|KNR 2-02 |Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad m3
d.8/0407-02 |180cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0.1 m3 0.100
drew.
RAZEM 0.100
39|KNR 2-02 |Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci- |m3
d.8|0407-04 |cy nasyc. drew.
0.02 m3 0.020
drew.
RAZEM 0.020
9 Dach - pokrycie
40/KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - roz- m2
d.9/09 0103- |staw kontrtat 1,20 m
04
6.0*5.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
41/KNR 2-02 |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.9|0409-03
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
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42/KNR 2-02 |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.9/0409-03
0.063 m3 0.063
RAZEM 0.063
43/KNR 0-15 |Pokrycie dachéw blachog trapezowg T -18 m2
d.9/0519-04
31.20 m?2 31.200
RAZEM 31.200
44/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.9|0613-03 |me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
28.6 m?2 28.600
RAZEM 28.600
10 Rynny i obrébki blacharskie - dach
45/KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0506-01
0
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
46|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej |m
d.1/0508-04
0
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
47\KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-04
0
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
48/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.1/202 0541- |nieciu ponad 25 cm
0/02
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1 Tynki wewnetrzne
49/KNR 2-02 |Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m2
d.1/0808-01
1
65.90 m?2 65.900
RAZEM 65.900
50|KNR 2-02 |Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezacho  |m2
d.1|0808-06 |szer.do 15
1
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
51/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 4 |m?2
d.1/1611-05 |m
1
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
52/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 Roboty malarskie
53/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m2
d.1/202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2|02
65.90 m?2 65.900
RAZEM 65.900
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54|KSNR 2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2
d.111301-08 |trzykrotnie bez gruntowania
2
65.90 m?2 65.900
RAZEM 65.900
55|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie |m?2
d.1]2012-01 |pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD
2 i UD
28.6 m?2 28.600
RAZEM 28.600
56/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.1|1505-05 |netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
2 gruntowaniem
28.6 m?2 28.600
RAZEM 28.600
57|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1|1505-06 |ptyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde
2 dalsze malowanie
28.6 m?2 28.600
RAZEM 28.600
13 Stolarka okienna
58/KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-|m?
d.1|1023-02 |dzenia o pow. do 0.6 m2
3
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
59|KNR 2-05 |Parapety z blachy aluminiowej powlekanej szt.
d.1/0904-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 2-05 |Parapety P1 szt.
d.1/0904-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Stolarka drzwiowa
61|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne szklone z szybg |m?
d.1|02 1040- |bezpieczng
4102
1.4*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
62|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne szklone z szybag |m?2
d.1/02 1040- |bezpieczng
4/02
1.4*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
63|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne szklone z szybg |m?
d.1|02 1040- |bezpieczng
4102
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
64 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na za-|szt.
d.1]0333-10 |prawie cementowo-wapiennej
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|Kalk. ind. |Dopfata za samozamykacze drzwiowe m2
d.1
4
1 m?2 1.000
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RAZEM 1.000
15 Roboty zewnetrzne i porzadkowe
66/KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1/0108-09 |mi na odl.do 1 km
5
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
16 Instalacja elektryczna wewnetrzna
68/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. |szt.
d.1]0323-04
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69/KNNR 5 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30 m
d.1]0204-06 |mm2 ukfadane w tynku innym niz betonowy
6
120 m 120.000
RAZEM 120.000
70|KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
6
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
71 KNNR 5  |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylo-  |szt.
d.1|0303-05 |tach dla przewoddw o przekroju do 6 mm2
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNNR 5 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce ins- |szt.
d.1|0306-02 |[talacyjnej
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 5 |kaczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce insta-|szt.
d.1/0306-04 |lacyjnej
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod- |szt.
d.1]0308-01 |tynkowe 2-biegunowe korncowe o obcigzalnosci do 10 A i prze-
6 kroju przewodow do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/ KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Zarowa kpl.
d.1/0502-01
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - swietldbwkowa do |kpl.
d.1/0502-03 |2x40 W
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
77/KNNR 5  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z  |szt.
d.1|0405-04 |konstrukcja mocowang do podioza przez zabetonowanie -
6|analogia |przefozenie szafy sterujgcej wentylacje mechaniczng
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mierzyn PRZEDMIAR
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych
78/ KNNR 1  |Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |m3
d.1/0303-02 |llI
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
79|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie miesz- |m3
d.1|02 1103- |kaniowym i uz. publicznej na podfozu gruntowym
7|01
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
80|KNNR 2 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - podjazd dla nie- |m3
d.1/1201-01 |petnosprawnych
6.53 m3 6.530
RAZEM 6.530
81|KNNR 2  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - |m?2
d.1|1202-03 |zmiana grubosci o0 10 mm
7 Krotnos¢ = 3
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.1]02 0602- |wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7|09
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
83|/KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betono- m?2
d.1|0101-02 |wych lub Zelbetowych
7
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
84/KNR-W 2- |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach m2
d.1/02 0217-
701
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
85 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce ce- |m?2
d.1 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
7 piaskiem
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
86/KNNR 2 |Balustrady schodowe z pretéow stalowych osadzane i zabetono-\m
d.1]1301-01 |wane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe - podjazd dla nie-
petnosprawnych
11.3 m 11.300
RAZEM 11.300
87/KNR-W 4- |Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m?2
d.1/01 1212-
7|06
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
88/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m2
d.1/01 prostych
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
18 Utwardzenie wokét budynku
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89/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikoéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
d.1|0815-07 |pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce
8 cementowo-piaskowe;j
84.0 m?2 84.00
RAZEM 84.00
90/KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt |m?2
d.1/0102-05 |kategorii ll-1V, gtebokos¢ 10 cm
8
40.2 m?2 40.20
RAZEM 40.20
91|KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt  |m?2
d.1|0102-06 |kategorii ll-1V, dodatek kazde dalsze 5 cm gtebokosci
8 Krotnos¢ = 2
40.20 m?2 40.20
RAZEM 40.20
92/KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, gru- |m2
d.1/0802-01 |bos¢ podbudowy 10 cm
8
84.0 m?2 84.000
RAZEM 84.000
93/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1|0407-01 |nieniem spoin zaprawg cementowg
8
26*2+15+22+43+5+7.5+3+6+18+30+15+7+5 m 228.50
RAZEM 228.50
94/KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, za- m?2
d.1|0105-07 |geszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 3
8 cm
402.50 m?2 402.50
RAZEM 402.50
95/KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, za- m2
d.1|0105-07 |geszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 3
8 cm
124.2 m?2 124.20
RAZEM 124.20
96/KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, za- m?2
d.1|0105-08 |geszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
8 grubosci warstwy
Krotnos¢ = 11
124.2 m?2 124.20
RAZEM 124.20
97|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, |m
d.1|0814-01 |obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowe;j
228.5*0.4 m 91.40
RAZEM 91.40
98/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 8 cm, na  |m?2
d.1|0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
8
402.50+124.2 m?2 526.70
RAZEM 526.70
99/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1|0813-03 |cementowo-piaskowej
26*2 m 52.00
RAZEM 52.00
100/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni betonowej w bramie wjazdowej m?2
d.1/0804-01
8
5.0"6.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
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mierzyn PRZEDMIAR
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
101|KNR 2-01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria |m?2
d.1]0505-01 |gruntu I-llI
8
145.2 m?2 145.20
RAZEM 145.20
102|KNR 4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do |m3
d.1/0108-09 |1 km
8
12.3 m3 12.30
RAZEM 12.30
19 REMONT ELEWACJI
103|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
9
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
104 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
9
32.6 m?2 32.600
RAZEM 32.600
105|NNRNKB |(z.VI) Okfadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o m?2
d.11202 2810- jwym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
9|05
47.35 m?2 47.350
RAZEM 47.350
106/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1|0701-02 |nej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
9
707.55*0.15+77.9*0.20+610.2*0.35 m?2 335.283
RAZEM 335.283
107 KNR-W 4- |Rozebranie parapetow z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/01 0545-
9|08
17.40 m?2 17.400
RAZEM 17.400
108 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podto- m?2
d.1|0726-03 |zach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
9 miejscu )
335.283 m?2 335.283
RAZEM 335.283
109|NNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m2
d.1/202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
902
1395.65 m?2 1395.650
RAZEM 1395.650
110/KNNR 2  |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi|m?
d.1/1405-02 |Krotnos¢ = 2
9
707.55+77.9+610.2 m?2 1395.650
RAZEM 1395.650
111|KNNR 2  |Zywiczne tynki dekoracyjne naktadane reczne m?2
d.1/1004-01
9
(18*2+32+10+3+10)*0.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
112/KNR 2-05 |Parapety z blachy aluminiowej powlekanej szt.
d.1/0904-03
9
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
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PRZEDMIAR

mierzyn
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
113/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1/1604-01
9
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
114 Czas pracy rusztowania m-g
d.1
9
210 m-g 210.000
RAZEM 210.000
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