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SPIS TRESCI

- Strona tytutowa

- Ogodlna charakterystyka obiektu (robét)
- Przedmiar robot

- Kosztorys

- Zestawienia RMS (pomocnicze)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem siecii kanalizacji deszczowe;.

Opis sposobu realizacji robét, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w projekcie budowlano -
wykonawczym, przedmiarze rob6t oraz STWIOR.

Kosztorys podzielono na elementy robét, zgodnie z kolejnoscig technologiczng ich wykonania.

Kod CPV przydzielono dla catosci robét.

Kosztorys szczegdtowy w wersiji elektronicznej przekazano do Biura Projektéw (dla Inwestora). Kosztorys sporzgdzono w programie NormaPro
4.41a. Dla ewentualnych potrzeb Inwestora i oferentéw zatgczono dodatkowo zapis kosztorysu w rozwinieciu ATH oraz zapis wydruku w PDF.
Wydruk zapisany w PDF nie powinien by¢ traktowany jako elektroniczny zapis kosztorysu.

Uwaga: Doboru i wyceny urzadzen i elementdéw instalacji dokonano wytgcznie na potrzeby kosztorysu inwestorskiego, ktéry nie moze by¢ pod-
stawg do sktadania zamoéwien materiatowych, bez weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentaciji projektowej i uzgodnien z Inwestorem.

W szystkie materialy i urzgdzenia wskazane w kosztorysie "z nazwy" nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw lub standardéw
jakosciowych. Zastosowanie innych materiatéw jest mozliwe z zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one standardem i jakoscig od przyjetych w
kosztorysie.

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 8075 Uzytkownik: Krzysztof Zduniak
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki na odcinku od Sd7 z rekawem i wpustem Wp 14 do Sd10 wraz z wpustami
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.J - ETAP Il PODETAP A
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie |km
0120-03 réwninnym (analogia)
(70.2+2.0+8.9+45.1+36.7+2.3)/1000 km 0.165
RAZEM 0.17
1.2|KNR 2-01 Igfofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt w grunt, z ob- szt
0607-04 sypka do giebokosci 4 m
165/1.5 szt 110.000
RAZEM 110
1.3/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn 200 mm m
0616-0201
2*165/4 m 82.500
RAZEM 83
1.4/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe, Dn 200 mm szt
0620-0202
83*0.05 szt 4.150
RAZEM 4
1.5/NW 1 0902-01 |Pompowanie wody z wykopéw - czas pracy pomp wyliczono dla nakt. |m-g
R i przyjetych zesp. rob. 12-osob oraz nakt.S w poszcz.poz.kosztorysu
(przyjeto prace 12 godz./dobe + catodobowe odwadnianie z obstuga
pompy tylko w pozostatych godz.)
Wyliczenie wg |38.0+(23.1+371.5+68.4+1.0+21.9+27.0+74.4+(136.0-48.6)*2/3+ m-g 146.183
nakfadéw S lub |(26.1+13.1)*2/3+63.4+29.0+115.2+2.1+102.7+1.8+10.6+0.8+1.0+
R - zespdt 12-  |43.1+32.9+3.6+3.6+50.1+3.3+162.1+1.2)/12
osob.
RAZEM 146
1.6|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- | m3
0301-02 mi do 1 km, kategoria gruntu Ill
1.1*2.0*1.44 m3 3.168
2.0*2.0*1.49 m3 5.960
RAZEM 9
1.7/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samo- | m3
0205-04 chodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt katego-
rii 11
1.25%((12.7-2.9)*1.66+(57.5-2.9)*1.74) m?3 139.090
1.1%((45.1-2.9)*1.50+(36.7-2.9-2.0)*1.44) m3 120.001
1.0%((2.0-2.0/2-1.86/2)*1.42+(8.9-2.9/2-1.86/2)*1.57+(2.3-2.9/2-(1.86/ |m3 10.336
2-0.08))*1.18)
2.9%2.9%(1.43+1.59+1.59+1.11+1.46+5*0.56) m3 83.932
1.86%1.86*((1.25+1.2)+3%(1.25+0.28))+1.86*(1.86-0.08)*(1.0+1.25+ |m3 32.732
0.28)
RAZEM 386
1.8/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpocze- |m3
0214-0401 te 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd
do 5 t - w sumie na odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 8
9.13+386.09 m3 395.220
RAZEM 395
1.9|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t
0101
395.22*1.7 t 671.874
RAZEM 671.9
1.10|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi | m?2
0322-02 (wypraskami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia petne, wy-
kopy szerokosci do 1.0 m gteboko$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria grun-
tu -1V
2*(139.09/1.25+6.0/2.0+(3.17+120.00)/1.1+10.34/1.0+83.93/2.9+ m2 566.246
32.73/1.86)
RAZEM 566
1.11|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o glebok.do 3.0 |m?2
0322-08 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
1 mszer.)
2*(139.09/1.25+6.0/2.0+(3.17+120.00)/1.1+2*83.93/2.9+32.73/1.86) | m? 603.449
RAZEM 603.449
1.12/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, rozpietosé do 4, |kpl
0903-01 0m (1,1 m-wsp. do RMS: 1,1/4)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.13|KNR 2-18 Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - tluczen m2
0501-03
2.9*2.9*5+1.5*1.5*3 m2 48.800
RAZEM 49

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 8075 Uzytkownik: Krzysztof Zduniak
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.14|KNR 2-18 Podtoza betonowe, grubosci 10 cm (B-10) m?2
0504-02
1.9*1.9*5 m2 18.050
RAZEM 18
1.15|KNR-W 2-18 |Podstawa studni murowana m3
0513-07
1.57*3+1.33*2 m3 7.370
RAZEM 7.37
1.16 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 |szt
0513-0302 mm, gteboko$¢ 3 m - studnia systemowa z wlazem kl. D zatrzasko-
wym
5 szt 5.000
RAZEM 5
1.17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 0.5 m
0513-04 mm, za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
0,5 -5-4-4-5-4 0.5m -22.000
0,25 0.5%1 0.5m 0.500
RAZEM -21.5
1.18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw w $cian- | m3
0305-06 kach i $cianach cegtami kanalizacyjnymi, zaprawa cementowa, gru-
bos¢ Scianek i Scian ponad 1/2 cegly - podmuréwki pod wtaz
3.14*0.85*0.25*(0.13+0.04+0.04+0.06+0.16) m3 0.287
RAZEM 0.29
1.19|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw - uliczna betonowa o Fi szt
0625-01 500 mm z osadnikiem i syfonem, z wpustem z rusztem uchylnym za-
trzaskowym na zawiasie (wlacz. 1,2-1,25 m, z nadstawkg 0,5 m)
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.20|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw - uliczna betonowa o Fi szt
0625-01 500 mm z osadnikiem i syfonem, z wpustem z rusztem uchylnym za-
trzaskowym na zawiasie (wlacz. 1,0 m, z nadstawkg 0,25 m)
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.21|NW 1 0801-01 |Wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej Dn 400 mm metodg reka-|m
wa utwardzonego
9 m 9.000
RAZEM 9.0
1.22|KNR 2-18 Podioze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm - piasek m2
0501-02
podsypka 1.25%(70.2-2%1.7)+1.1%(45.1+36.7-2*1.7)+1.0%(2.0-2.0/2+8.9+2.3-1* |m?2 183.250
1.7-1.5*0.66)+2.0*2.0
RAZEM 183
1.23|KNR-W 2-18 | Odnogi z PVC wbudowane w istniejace rurociagi (betonowe) Fi 500/ |miejsce
0803-08 200 mm (korekta naktadéw M, ekstrapolacja naktadéw RS: 50/45)
1 miejsce 1.000
RAZEM 1
1.24/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 400 mm kl. S (SN8) (tabl. |m
0408-06 9908/2)
; 70.2-2*1.2 m 67.800
RAZEM 68
1.25/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na szt
0422-06 wcisk, Fi 400 mm, tuleja ochronna dtuga (tabl. 9908/3)
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.26| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 315 mm kl. S (SN8) (tabl. |m
0408-05 9908/2)
; 45.1+36.7-2*1.7 m 78.400
RAZEM 78
1.27/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na szt
0422-05 wcisk, Fi 315 mm, tuleja ochronna dtuga (tabl. 9908/3)
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.28/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm kl. S (SN8) (tabl. |m
0408-03 9908/2)
; 2.0+8.9+2.3-1*1.2-1.5*0.5 m 11.250
RAZEM 11
1.29/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na szt
0422-03 wcisk, Fi 200 mm, tuleje $cienne dtugie (tabl. 9908/3)
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.30/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
0421-03 weisk, Fi 200 mm, kolana 45° kl. S (tabl. 9908/3)
3 szt 3.000
RAZEM 3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 400 mm m
0804-0501
70.2+9.0 m 79.200
RAZEM 79
1.32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm m
0804-0401
45.1+36.7 m 81.800
RAZEM 82
1.33|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
0804-0201
2.0+8.9+2.3 m 13.200
RAZEM 13
1.34/KNR 2-18 Podioze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm - piasek m2
0501-03
obsypka (1.0-0.2)*(2.0-2.0/2+8.9+2.3-1*1.7-1.5*0.66) m2 7.608
RAZEM 8
1.35/KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 40 cm - piasek |m?2
0501-04 (ekstrapolacja 40/25)
obsypka (1.25-0.4)*(70.2-2*1.7) m2 56.780
RAZEM 57
1.36|KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 50 cm - piasek |m?2
0501-04 (ekstrapolacja 50/25)
obsypka (2.0-0.5)*2.0 m? 3.000
RAZEM 3
1.37|KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 cm - piasek |m?2
0501-04 (ekstrapolacja 30/25)
obsypka (1.1-0.3)%(45.1+36.7-2*1.7) m2 62.720
nadsypka 1.25%(70.2-2%1.7)+1.1%(45.1+36.7-2*1.7)+1.0%(2.0-2.0/2+8.9+2.3-1* |m?2 183.250
1.7-1.5*0.66)+2.0*2.0
RAZEM 246
1.38/ KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma polietylenowg |m
0102-01 20 cm z wktadkg metalowg (analogia)
70.2+2.0+8.9+45.1+36.7+2.3 m 165.200
RAZEM 165
1.39/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, rozpigtos¢ do |kpl
0903-06 4,0m (1,1 m - wsp. do RS: 1,1/4)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.40/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebo-| m3
0320-0101 kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.1*2.0*0.79 m3 1.738
2.0*2.0*0.54 m3 2.160
RAZEM 4
1.41/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do |m3
0230-0101 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM)
1.25%((12.7-2.9)*0.81+(57.5-2.9)*0.89) m3 70.665
1.1*((45.1-2.9)*0.75+(36.7-2.9-2.0)*0.69) m3 58.951
1.0%((2.0-2.0/2-1.86/2)*0.77+(8.9-2.9/2-1.86/2)*0.92+(2.3-2.9/2-(1.86/ | m3 6.052
2-0.08))*0.53)
52.9-3.14*1.46"2/4%(1.43+1.59+1.59+1.11+1.46-5%0.56)-5*1.9*1.9* |m3 28.134
0.1-3.14*1.01*3*1.772/4-3.14*0.76*2*1.7"2/4-4*0.6*1.25*0.85-4*0.6*
1.1*0.75-2*0.6*1.0*0.65
1.86%1.86%((1.25+1.2)+4*(1.25+0.28))+1.86*((1.86-0.08)*(1.0+1.25+ |m?3 32.970
0.28))-3.14*0.66"2*(1.25+1.22+1.0+3*(1.25+0.065))/4-3*1.5*1.5*0.2-
3*0.6*1.0*0.65
RAZEM 197
1.42|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopow (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) | m3
0101
3.9+196.8 m3 200.700
RAZEM 200.7
1.43|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki katego-|m3
0236-01 rii I-11l (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednieniem zuzycia wody)
200.7 m3 200.700
RAZEM 201
1.44/NW 1 0102-01 |Optaty i koszty towarzyszace, np. optaty dla gestoréw infrastruktury, kpl
dodatkowe odtworzenia nawierzchni, obstuga geodezyjna i
geologiczna, zabezpieczenie terenu budowy i inne
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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KOSZTORYS

3)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.J - ETAP Il PODETAP A
1.1|KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa|km 0.17
03 w terenie réwninnym (analogia)
1.2|KNR 2-01 0607- | Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt w szt 110
04 grunt, z obsypkg do gtebokosci 4 m
1.3|KNR 2-01 0616- |Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn 200 mm  |m 83
0201
1.4|KNR 2-01 0620- | Zasuwy kotnierzowe, Dn 200 mm szt 4
0202
1.5|NW 1 0902-01 |Pompowanie wody z wykopdw - czas pracy pomp wyliczo- |m-g 146
no dla nakt. R i przyjetych zesp. rob. 12-osob oraz nakt.S w
poszcz.poz.kosztorysu (przyjeto prace 12 godz./dobe + ca-
todobowe odwadnianie z obstuga pompy tylko w pozosta-
tych godz.)
1.6|KNR 2-01 0301- |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3 9
02 wytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu Il
1.7|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 386
04 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii Il
1.8|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dal- |m3 395
0401 sze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii llI-IV, samochéd do 5 t - w sumie na
odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 8
1.9|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t 671.9
0101
1.10/KNR 2-01 0322- | Umochnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 566
02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebo-
kos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
1.11|KNR 2-01 0322- | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m? 603.449
08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz
Z rozbiér.(dod.za dalszy 1 m szer.)
1.12|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, roz- |kpl 1
0903-01 pieto$¢ do 4,0 m (1,1 m - wsp. do RMS: 1,1/4)
1.13|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - tluczen m2 49
03
1.14|KNR 2-18 0504- | Podioza betonowe, grubosci 10 cm (B-10) m?2 18
02
1.15|KNR-W 2-18 Podstawa studni murowana m3 7.37
0513-07
1.16|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggdw zelbetowych w gotowym wyko- |szt 5
0513-0302 pie, Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3 m - studnia systemowa z
wiazem kl. D zatrzaskowym
1.17|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw zelbetowych w gotowym wyko- |0.5 m -21.5
0513-04 pie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
1.18|KNR 4-01 0305- | Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otwordw |m3 0.29
06 w $ciankach i $cianach cegtami kanalizacyjnymi, zaprawa
cementowa, grubos¢ Scianek i $cian ponad 1/2 cegty -
podmuréwki pod wiaz
1.19/KNR 2-18 0625- | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw - uliczna beto- |szt 2
01 nowa o Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem, z wpustem z
rusztem uchylnym zatrzaskowym na zawiasie (wigcz. 1,2-
1,25 m, z nadstawkg 0,5 m)
1.20/ KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw - uliczna beto- |szt 1
01 nowa o Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem, z wpustem z
rusztem uchylnym zatrzaskowym na zawiasie (wigcz. 1,0
m, z nadstawkg 0,25 m)
1.21)NW 1 0801-01 |Wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej Dn 400 mm |m 9.0
metodg rekawa utwardzonego
1.22|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm - piasek m2 183
02
1.23|KNR-W 2-18 Odnogi z PVC wbudowane w istniejace rurociagi (betono- |miejsce 1
0803-08 we) Fi 500/200 mm (korekta naktadéw M, ekstrapolacja na-
kladéw RS: 50/45)
1.24|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 400 mmkl. S |m 68
0408-06 (SN8) (tabl. 9908/2)
1.25|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczo- |szt 4
0422-06 ne na wcisk, Fi 400 mm, tuleja ochronna dtuga (tabl. 9908/
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.26|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi 315 mmkl. S |m 78
0408-05 (SN8) (tabl. 9908/2)
1.27|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczo- |szt 4
0422-05 ne na wcisk, Fi 315 mm, tuleja ochronna dtuga (tabl. 9908/
3)
1.28|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mmkl. S |m 11
0408-03 (SN8) (tabl. 9908/2)
1.29|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczo- |szt 2
0422-03 ne na wcisk, Fi 200 mm, tuleje Scienne dtugie (tabl. 9908/
3)
1.30|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg-  |szt 3
0421-03 czone na wcisk, Fi 200 mm, kolana 45° kl. S (tabl. 9908/3)
1.31|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 400 mm m 79
0501
1.32|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm m 82
0401
1.33|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m 13
0201
1.34|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - piasek m2 8
03
1.35/KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 40 |m? 57
04 cm - piasek (ekstrapolacja 40/25)
1.36/KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 50 |m? 3
04 cm - piasek (ekstrapolacja 50/25)
1.37|KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 |m? 246
04 cm - piasek (ekstrapolacja 30/25)
1.38/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg po- |[m 165
0102-01 lietylenowg 20 cm z wkiadkg metalowg (analogia)
1.39|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, | kpl 1
0903-06 rozpietos¢ do 4,0 m (1,1 m - wsp. do RS: 1,1/4)
1.40|KNR 2-01 0320- | Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach piono- |m3 4
0101 wych, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il, szerokos¢
wykopu 0.8-1.5m
1.41|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na  |m3 197
0101 odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75 KM)
1.42|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopow (z uwzglednieniem kosztow |m3 200.7
0101 dostawy)
1.43|KNR 2-01 0236- | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt | m3 201
01 sypki kategorii |-l (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednie-
niem zuzycia wody)
1.44/NW 1 0102-01 |Opfaty i koszty towarzyszace, np. optaty dla gestoréw inf- | kpl 1

rastruktury, dodatkowe odtworzenia nawierzchni, obstuga
geodezyjna i geologiczna, zabezpieczenie terenu budowy i
inne

Razem dziat: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.J - ETAP Il PODETAP A

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 2338.5769
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubo$ci 50-64 mm m3 0.6064
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 5.0920
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1.5050
4.| Cegfa kanalizacyjna ceramiczna szt 3055.8800
5.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw workowany kg 38.5700
6.| Cement portlandzki zwykty z dodatkami "25" workowany t 0.0210
7./ Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo$ci 19-25 mm m3 0.0365
8.| Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 1.2335
9.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0.0083
10.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi 6-20 cm |m3 0.1217
11.|Filtr iglowy ze stali nierdzewnej zakonczony trzpieniem zeliwnym (sto- |szt 11.0000
zek) fi 2"
12.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.2784
13.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 78.2161
14.|Kolano kanalizacyjne PVC 45°, Fi 200 mm, klasa S szt 3.0000
15.| Kolektor stalowy ssgcy do odwodnier wykopéw kotnierzowy, Fi 200 m 5.5000
mm
16.|Kotierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6 MPa Fi 200 mm  |szt 3.3200
17.|Konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.0138
18.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0.0138
19.|Krag zelbetowy o wys. 250 mm, Fi 1200 mm szt 1.0000
20.|Krag zelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 3.0000
21.|Ksztattki stalowe ocynkowane kotnierzowe Fi 200 mm szt 0.3320
22.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi 500 dtugosci 0.25 m szt 1.0000
23.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi 500 dtugosci 0.5 m szt 2.0000
24.|Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t 671.9000
25.| Optaty i koszty towarzyszace, np. optaty dla gestoréw infrastruktury, | kpl 1.0000
dodatkowe odtworzenia nawierzchni, obstuga geodezyjna i geologicz-
na, zabezpieczenie terenu budowy i inne'
26.|Osadniki betonowe Fi 500 mm, z syfonem szt 3.0000
27.|Pak tamany miekki kg 1.2900
28.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0.1830
29.| Piasek m3 400.0370
30.|Piasek do zapraw m3 0.1006
31.|Piasek filtracyjny m3 3.0800
32.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe do wpustu ulicznego 1140/640 mm |szt 3.0000
33.|Podstawa betonowa 880/440 mm szt 3.0000
34.|Podstawa betonowa 880/640 mm szt 3.0000
35.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1440/600 mm szt 5.0000
36.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 30.4964
37.|Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 55.7036
38.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm (6,0), k. S |m 11.2200
39.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm (6,0), k. S |m 79.5600
40.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 400/9,8 mm (6,0), k. S |m 69.3600
41.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1 (Dn 200) m 4.9800
42.|Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi 200 mm m 1.0000
43.| Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0.0272
44.| Smota gazownicza kg 0.6900
45.| Stopnie wiazowe zeliwne szt 3.4500
46.| Sznur konopny smotowany kg 1.2900
47.|Sruby fundamentowe z koricem zawinigtym, z nakretkami M16x200 kg 44.0000
mm
48.| Sruby stalowe doktadne M20 z nakretkami i podktadkami kg 1.0010
49.| Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 110.9730
50.| Tasma polietylenowa z wktadkg metal. 20 cm m 176.5500
51.| Ttuczen kamienny niesortowany m3 11.9560
52.| Tuleja ochronna PS L=240 mm, dla rur PVC 200 mm szt 2.0000
53.| Tuleja ochronna PS L=240 mm, dla rur PVC 315 mm szt 4.0000
54.| Tuleja ochronna PS L=240 mm, dla rur PVC 400 mm szt 4.0000
55.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 55.7300
56.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 300 mm szt 1.8040
57.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 400 mm szt 1.7380
58.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50 mm szt 0.2860
59.|Waz gumowy Fi 50 mm m 22.0000
60.|Wiaz zeliwny kl. D400 z zamkiem zatrzaskowym, wentylowany szt 5.0000
61.|Woda m3 56.4987

-8-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
62.| Wpust Sciekowy uliczny kotnierzowy z rusztem uchylnym fig. 67BK kl. szt 3.0000
D
63.| Wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej Dn 400 mm metodg re- |m 9.0000
kawa utwardzonego (komplet naktadéw)
64.| Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 4.8902
65.|Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa, 1,0 MPa, nr kat. 002, Fi |szt 0.2000
200 mm
66.|Ztgczka rura PCV 200 mm/kielich rury betonowej szt 1.0000
67.| Zwir filtracyjny m3 5.7200
68.| Materiaty inne (Materiaty) zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.2001
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25 m3 (1) m-g 37.9824
3./ Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m3/h m-g 325.0000
4.|Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1.8354
5.|Samochéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 148.0158
6.| Samochdéd skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 14.2363
7./Samochdéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 49.7516
8.| Spycharka gagsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2.6595
9.| Ubijak spalinowy 200 kg m-g 26.3197
10.|Wciagnik przejezdny 3 t m-g 132.0000
11.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0.7163
12.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 292.0000
13.| Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 53.9646
RAZEM

Stownie:
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