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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboly budowlane
45223100-7 Montaz konstrukeji metalowych
452623004 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
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Rozprza architekiura CZESC A.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. [ Poszez | Razem
1|Wiata przystankowa
1|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$¢ do 10m (kat.gr.lll) [m?3
d.1/0307-02
1.0071.00"1.1*12 m3 13.200
RAZEM 13.200
2|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowyrm - pod stopy fund. m3
d.1|1101-01
1.0*1.0*0.1*12 m3 1.200
RAZEM 1.200
3|KNR 2-02  |Slopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 1,5 m3 m3
d.1/0204-02
0.6"0.6"0.9*12 m? 3.888
RAZEM 3.888
4/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych - prety zebrowane t
d.1/0290-02
(0.5710"2)*12*0.888/1000 t 0.107
RAZEM 0.107
5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- [m2
d.1|0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.6"0.6"12 m?2 4.320
RAZEM 4.320
6|KNR 2-02  (lzolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1|0602-02 sji asfall.- druga i nast.warstwa
poz.5 m2 4.320
RAZEM 4.320
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(0.6"1.0*4)*12 m2 28.800
RAZEM 28.800
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.7 m2 28.800
RAZEM 28.800
9/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo&c do 10m (kat.gr.Nll) -[m3
d.1]0307-02 obsypanie stop fundamentewych
poz.1-poz.3 m3 9.312
RAZEM 9.312
10/KNR-W 2-05 |elementy konstrukcyjne o masie do 1 t dia calej wiaty malowane fabrycznie i
d.1{0101-01
analogia
slupy 12<szt.>*2.50<m>*10.05<kg>/1000 t 0.302
dzwigary 9.42<kg>"2.60<m>"4<szt.>/1000 t 0.098
elementy 1U.U5<kg>'5.90<m>/1000+7.54<kg>'(1 B<m>"G<szt,>+3.0sm>"2<szt.>)"2/ { 0.313
poziome 1000
RAZEM 0.713
11|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu Plaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fal-  |m2
d.1|1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
6.0"4.6 m2 27.600
RAZEM 27.600
12|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |mz2
d.1/202 0541-02 |cm
6.0"0.5+(6.0+4.6)*0.5+2.5*0.5 m2 9.550
RAZEM 9.550
13 Przeszklenie wykonan z szyb bezpiecznych P1 3.3.1//4 m2
d.1|kalk. wlasna
1.87*1.72*3+1.87*1.57"2+1.87*1.02"2 m2 19.336
RAZEM 19.336
14|KNR 2-31 Wykonanie koryla na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2
d.1|0102-05 glebokosci koryta 76-130 pojazddw na godzine
z.0.2.13. &
9902-02
5.0"8.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. lI-1V - za kazde |m?2
d.1/0102-06 dalsze 5 cm glgbokosci koryta 76-130 pojazdéw na godzing / do 15 cm
z.0.2.13.
9902-02
5.0"8.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
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Rozprza architektura CZESC A.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1(0109-03 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2,13,
9902-02
5.0"8.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
17|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw | placaw z betonowej kostki brukawej gr. 61 |m2
d.1|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
5.0"8.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
2|Mala architektura
18 Stojak rowerowy typu KOMSERWIS - seria Ratusz 008257 - wraz z montazem kpl.
d.2|kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19 tawka z oparciem typu KOMSERWIS - typ wenecja 001110 kpl.
d.2|kalk. wlasna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
20 Kosze na Smieci typu KOMSERWIS - typ agora 003229 kpl.
d.2|kalk. wlasna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
21 Slup ogloszeniowy typu KOMSERWIS - typ Wenecja 009508 kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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