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Rozprza architektura CZESC B.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Garaz
1/KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-1V
Krotnos¢ = 10
34.125 m3 34.125
RAZEM 34.125
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02
1.20%1.20°0.60"10 m3 8.640
RAZEM 8.640
3|KNR 2-02 Podklady betonowe na podt.gruntowym - pod stopy fund. m3
d-1/1101-01
1.20"1.20*0.1*10 m3 1.440
RAZEM 1.440
4/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj. do 1,5 m3 m3
d.1(0204-02
0.8*0.8*1.0"10 m3 6.400
RAZEM 6.400
5|KNR 2-02 Przygolowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych - prety zebrowane t
d.1/0290-02
(0.7*10"2)"10"0.888/1000 t 0.124
RAZEM 0.124
6|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegloé¢ do 10m (kat.gr.(ll) -[m?3
d.1|0307-02 zasypanie wykopu
poz.2-0.8°0.8°0.6"10 m3 4.800
RAZEM 4.800
7|KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- [m2
d.1/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.870.8'10 m2 6.400
RAZEM 6.400
8|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-02 sji asfall.- druga i nast.warstwa
poz.7 m2 6.400
RAZEM 6.400
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.40*16.40"2+1.20*17.20*0.90716.23 m? 314.608
RAZEM 314.608
10|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- [m2
d.1|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.9 m2 314.608
RAZEM 314.608
11]KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.111101-07
6.5"10.5"0.30 m3 20475
RAZEM 20.475
12|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruniowym - podkiad pod posadzke m3
d.1{1101-01
6.5*10.5*0.10 m3 5.825
RAZEM 6.825
13|[KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj gr.20 mm zatarte |m2
d.1(1102-02 na gladko
9.806.00 m2 58.800
RAZEM 58.800
14|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub po- |m2
d.1[1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 7
12.96 m2 12.960
RAZEM 12.960
15/KNR-W 2-05 |elementy konstrukeyjne o masie do 1 t dla calego garazu t
d.1(0101-01
analogia
stupy 10<szt.>*2,55<m>*12.56<kg>/1000 t 0.320
déwigary 15.07<kg>"6<m>*4<szt.>/1000 t 0.362
belki 7.54<kg>*(9.8<m>+6.0<m>)*2*3/1000 { 0.715
platwie 7.54<kg>*10<m>"5<szt.>/1000 t 0.377
rygle 6.28<kg>‘(2.06<m>‘5<szt.>+3.Ua<m>'3<szt.>+0.18<m>‘18<szt.>)l1000 t 0.156
RAZEM 1.930
16|KNR-W 2-05 [stezenia slupéw t
d.1(0101-05
analogia
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Rozprza

architektura CZESC B.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.124 t 0.124
RAZEM 0.124
17|KNR-W 2-05 |Lekka cbudowa dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fal-  |m2
d.1/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna
6.3"10.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
18| KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowang |m2
d.1(1007-01 metodq tradycyjng
(6.0+10.0)"2*2.5 m2 80.000
RAZEM 80.000
19|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1|1032-01
2,52.05"3 m2 15.375
RAZEM 15.375
20|NNRNKB {2.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1/202 0541-01
(2.5<m>"4+(6.0<m>+10.0<m>)‘2+2.0<m>'6<szt.>+2.6<m>‘3<szt.>)“0.25<m> m2 15.450
RAZEM 15.450
21 Instalacja elektryczna wewnetrzna kompletna kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Mata architektura
22 Stojak rowerowy typu KOMSERWIS - seria Ralusz 008257 - wraz z montazem |kpl.
d.2|kalk, wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23 Kosze na $mieci typu KOMSERWIS - typ agora 003229 kpl.
d.2|kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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