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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis Techniczny

Kserokopia Uprawnien Projektowych wraz z Zaswiadczeniem

Nr. 2848 o przynaleznosci do t. O. I. I. Budownictwa w todzi
. Plan zagospodarowania drogi

. Przekroje normalny i konstrukcyjny



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 p0z.430 z dnia 14 maja 1999 r.)
3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/Umowa zawarta z Inwestorem

5/Dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione z gming Rozprza

Przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad o/L6dz

2.Zakres Opracowania

Projekt obejmuje wykonanie rob6t polegajacych na remoncie istniejgcych
chodnikéw i nawierzchni jezdni dr6g gminnych zlokalizowanych w obrebie Rynku
Piastowskiego w m. Rozprza wraz z wykonaniem remontu chodnikow

zlokalizowanych wzdtuz drogi krajowej Nr. 91

3.Stan istniej acy

Obecnie droga krajowa Nr. 91 posiada obustronne chodniki z pityt
betonowych szer. 2 - 2,50 mb. Stan techniczny chodnikow jest zty. Znaczna czes$¢
ptyt jest popekana. Ptaszczyzna chodnika posiada liczne zapadniecia co powoduje
zastoiska wody i ruch pieszy odbywa sie czesto po jezdni.

Istniejace nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych- zlokalizowanych
po obu stronach drogi krajowej posiadajg nierbwng niwelete i nierbwnomierne
spadki poprzeczne co zmniejsza komfort jazdy i stwarza zagrozenie w ruchu

drogowym.

4. Stan projektowany

Odcinek drogi krajowej Nr.91 objety remontem chodnikéw jest od
skrzyzowania z drogg gminng stanowigcg dojazd do Osrodka Zdrowia , a
skrzyzowaniem z droga powiatowg tj. Ul. 900 Lecia. Istniejgca droga krajowa
posiada obecnie nawierzchnie asfaltowg nie bedgcg przedmiotem remontu.

Remont obejmuje tylko obustronne chodniki poprzez dokonanie ich rozbidrki i



wymiane istniejgcych ptyt chodnikowych wraz z okraweznikowaniem na
nawierzchnie z kostki i wymiane kraweznikéw betonowych.

Remont drég gminnych obejmuje wykonanie czesciowego frezowania niero6wnosci
na istniejgcej nawierzchni , wykonanie w-wy wyrownawczej i wykonanie warstwy
Scieralnej z asfaltobetonu.

Szerokos¢ chodnika zmienna od 2 — 2,50 mb

Projektowane konstrukcje przedstawiajg sie nastepujaco:

Konstrukcja chodnika:

w-wa scieralna- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cem-piask. Grub. 3 cm

stabilizacja kruszywa cementem Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdu:

- w-wa scieralna- kostka betonowa grub. 8 cm
- podsypka cem-piask. grub. 3 cm
- warstwa z ttucznia 0/31,5 grub. 15 cm
- stabilizacja kruszywa cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15 cm

- istniejgce podioze gruntowe

Okraw eznikowanie przy zjazdach :

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm
na tawie betonowej Beton C-10/15

- obrzeze betonowe 8 x 30 na podsypce cem-piaskowej.

Okraw eznikowanie od strony jezdni :

- kraweznik betonowy 20 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem 35 x 25 Beton C-10/15

- obrzeze betonowe 8 x 30 na podsypce cem-piaskowej.

Rzedne wysokosciowe projektowanej nawierzchni na drogach gminnych w
miejscach potgczen z istniejgcg warstwg $cieralng jezdni na drodze krajowej nie

bedg zmienione.



Z uwagi na fakt, ze przy pracach rozbiérkowych istniejacego okraweznikowania
jezdni drogi krajowej moze nastgpi¢ uszkodzenie sie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej jezdni drogi krajowej projektuje sie dokonanie frezowania istniejacych
uszkodzen na szerokosci od 0,5 mb do 1,0 mb i po zakohczeniu ukiadania nowych
krawezniké4w wykonanie nowej w-wy scieralnej w wyfrezowanym pasie jezdni.

Istniejacq armature uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ do

projektowanych rzednych .



Piotrkéw Trybunalski kwiecie n 2013r.
mgr in z. ALBIN CHOMICKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL.BRZOZOWA NR 8

O SWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pOGzniejszymi zmianami ) niniejszym

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU CHODNIKOW ZLOKALIZOWANYCH
W CIAGU
DROGI KRAJOWEJ NR.91 W OBSZARZE RYNKU
PIASTOWSKIEGO
W M. ROZPRZA

zostat wykonany

ZGODNIE z

przepisami i normatywami technicznymi obowi azujacymi w tym
zakresie.

PROJEKTANT
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Y.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej 1zby InZynierow Budownictwa

1.6dz, 14 listopada 2012 .

ZASWIADCZENIE nr 2848

Pan Albin Antoni CHOMICKI
zamieszkaty: 97-300 Piotrkow Tryb.

ul. Brzozowa 8

jest cztonkiem L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/2848/03
i posiada wymagane.ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody,
ktore mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PRZEWGDNICZACY

Rady tofzkiej Okregows)

niyplerow ?5:Zumlciwo
[
L] ' .
£1 Tt é

magr inf. Grzegorz Cieslinski

91-425 Lodz, ul. Pénocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



INFORMACJA

DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania inwestycyjnego

REMONT CHODNIKOW ZLOKALIZOWANYCH
W CIAGU
DROGI KRAJOWEJ NR.91 W OBSZARZE RYNKU
PIASTOWSKIEGO
W M. ROZPRZA

Inwestor:
GMINA ROZPRZA

Imie i nazwisko sporz adzajgcego Informacje BIOZ

mgr in z. Albin Chomicki
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ul.Brzozowa 8



1. Zakres rob6t w kolejno $ci realizacji

“Rozbiorka istniejgcych chodnikow i okraweznikowania
“Wykonanie koryta pod chodniki i krawezniki

“Wykonanie podbudowy z pod chodniki

s Wykonanie taw pod krawezniki

s Ulozenie kraweznikéw,obrzezy i kostki betonowej na chodnikach

s Ulozenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej w wyfrezowanym pasie przy
krawezniku

s Prace porzgdkowe

2.Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Obecnie droga krajowa Nr. 91 posiada obustronne chodniki z ptyt betonowych
szer. 2 - 2,50 mb. Stan techniczny chodnikéw jest zty. Znaczna czes$¢ ptyt jest popekana.
Ptaszczyzna chodnika posiada liczne zapadniecia co powoduje zastoiska wody i ruch
pieszy odbywa sie czesto po jezdni.

Istniejgce nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych- zlokalizowanych po obu
stronach drogi krajowej posiadajg nierdwng niwelete i nierbwnomierne spadki

poprzeczne co zmniejsza komfort jazdy i stwarza zagrozenie w ruchu drogowym.

3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére mog a stwarzaé zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi
W zakresie rob6t drogowych ,elementami ktére moga stworzyé zagrozenie dla
zdrowia ludzi mozna zaliczyé:
s Wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia robét remontowych
+Roboty ziemne — koryto drogi
“ Roboty budowlane nawierzchni chodnikéw i jezdni

3a.Branza kanalizacji deszczowej

NIE WYSTEPUJE

3b. Bran za gazownicza

NIE WYSTEPUJE

3c.Bran za telekomunikacyjna

NIE WYSTEPUJE

4. Przewidywane zagro zenie mog ace wyst api¢ podczas realizacji robét budowlanych
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Przewidywane zagrozenia ktdre wystepujg podczas realizacji robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg ulic to:
al/ Prowadzenie rob6t ziemnych, wykopéw ,nasypow (8 6 pkt.1 lit A Rozporzadzenia*)
b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej i kostki betonowej
c/Do zagrozen zdrowotnych nalezeé tez bedg hatas.wibracje,czynniki toksyczne

pochodzgce od masy mineralno-bitumicznej

5.Wymogi dot.bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okre $lajag odrebne przepisy w zakresie bezpiecze nAstwa i higieny
pracy:

al Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z p6ézn. Zmianami)

b/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzesnia 1997r w
sprawie ogoélnych przepisé6w bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884
zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dzial Il i Dziat.lV -Rozdziat 4

c/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac,ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby(
Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.Nr
26 po0z.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy w sposob trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa rob6t budowlanych
2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach
3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji
robat

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ réwniez wyposazony w instrukcje BHP.
Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajow rob6t nalezy przeprowadzié szkolenie
na stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie prowadzi
pracownik nadzoru posiadajagcy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy zwrécic¢
szczegb6lng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie koparek,

réwniarek, oraz sprzecie do rozktadania i zageszczania masy bitumicznej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych
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Zabezpieczenie rob6t drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy bedg
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni byé wyposazeni w obuwie
,odziez roboczg ,8rodki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko
p.poz. oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg byé apteczki
ze $rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawng komunikacje jest
tacznosc¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistnialym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub

Smiertelnego nalezy powiadomié¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

OPRACOWAL:
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