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Opracowanie zawiera

1. Uzgodnienia

2. Opis techniczny

3. Plan orientacyjny w skali 1:25000
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2. Opis techniczny

I. Podstawa i zakres opracowania:

l.a Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz.U. z2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. sprawie
szczegbtowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz.1393 ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.). Zataczniki 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku.

|.b. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje organizacje ruchu na czas remontu chodnika w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 91 od km 30 + 354 do km 30 + 548 ul. Rynek
Piastowski w m.Rozprza.

Stan istniejacy

Roboty bedg prowadzone w terenie zabudowanym w pasie drogowym drogi krajowej
Nr 91, ul. Rynek Piastowski w Rozprzy. Droga krajowa Nr 91 na odcinku objetym
opracowaniem posiada jezdnie szer. 8,00 m oraz obustronne chodniki szer. 2,00 —
1,50 m. Roboty bedg prowadzone w obszarze skrzyzowania z drogami gminnymi.

Il. Zakres robét oraz szczegoétowe zalecenia

Roboty w pasie drogowym drogi krajowej Nr 91 prowadzone bedg w okresie kwiecien
- listopad 2013 r. (planowany okres zajecia pasa drogowego 7-10 dni) w zaleznosci
od wystepujacych warunkéw atmosferycznych.

W ramach prowadzonych robét planowana jest zajecie chodnika na catej szerokosci
oraz jezdni szerokosci 1,00 m i dlugosci 194,00 m wygrodzone zaporami U-20b ze
znakiem B-41 i tablicg ,PrzejScie po drugiej stronie ulicy” oraz tablicami U-21b
wzdiuz jezdni. Ruch pieszy odbywa¢ sie bedzie chodnikiem po drugiej stronie jezdni
oraz istniejgcymi przej$ciami dla pieszych . Przejscia dla pieszych w km 30 + 434
i km 30 + 502 na czas rob6t zostang zamkniete a znaki D-6 zastoniete czarng folia.
Ruch pojazdéw odbywaé sie bedzie pozostatg czescig jezdni szerokosci 3,00 m.
Wijazd na jezdnie jednokierunkowg droge gminng ul. Rynek Piastowski zostanie
zamkniety w celu wykonania wigczenia do kanalizacji deszczowej oraz potaczenia
z drogg krajowa. W przypadku pozostawienia wygrodzen w okresie od zmierzchu
do Switu nalezy umiesci¢ na wygrodzeniach Swiatta ostrzegawcze o barwie zéttej (U-
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35). Swiatta mozna mocowaé na zaporach i tablicach lub bezposrednio nad nimi nie
wyzej niz 10 cm od ich goérnej krawedzi. Projektowang organizacje ruchu pokazano
narys. 2a, 2b, 3a, 3b.

lll. Szczegdtowe zalecenia

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym powinno
by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze i zapewni¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu drogowego.

Do oznakowania robét zostang uzyte znaki ostrzegawcze A-12b, A12c, A-14, znak
zakazu B-1, B-21, B-22, B-25, B-41, zapory drogowe U-20b oraz tablice prowadzace
ciagte ,U-3d i tablice kierujgce U-21b z lampg ostrzegawczg U-35a koloru zéttego.
Wielkos¢ znakéw uzytych do oznakowania robét powinna byé z grupy duze -
ostrzegawcze o boku 1050 mm. Tarcze znakéw muszg by¢é pokryte folig Il typu
a tarcze znakéw wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami.
Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczac od krawedzi
znaku w miejscu najblizszym jezdni) na wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu
(liczac od dolnej krawedzi znaku). Zapory drogowe U-20b nalezy mocowac na
wysokosci 0,9 — 1,1 m mierzac od poziomu terenu do ich gérnej krawedzi. Od strony
najazdu miejsce roboét zostanie wygrodzone tablicg prowadzgca ciggta U-3d
zamocowang na wysokosci 0,9 — 1,5 m.

Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ catodobowy nadzér nad oznakowaniem
i urzadzeniami zabezpieczajgcymi ruch, w przypadku uszkodzenia oznakowanie
nalezy natychmiast uzupetnic.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone
w elementy odblaskowe.

Zapory drogowe i tablica kierujgca powinny byé pokryte materiatem odblaskowym.
Cato$¢ robét bedzie zakonczona najpézniej do 30.11.2013 r.

Po zakonczeniu prac teren robét zostanie uporzgdkowany, znaki tymczasowe
zostang natychmiast zdemontowane.

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem robo6t zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem na drodze krajowej oraz na drodze powiatowej, Komede Wojewodzka Policji
w todzi i Komende Powiatowg Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
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UZGODNIENIE Nr.2.”.2./2013
Przedstawiony projekt organizacji ruchu decelowej / na czas prowadzenia rob6t w

pasie drogowym™ na drodze krajowej / wejewddzkiej* Nr G- e
w mle]scowosaﬁ’(:?z/D/MZ”éfﬁ}')/’(a/’/?fﬁn/ﬁd//lt/zic% .................................
wkm .20 1.354. 7. 20.5048. = e T s
opiniuje:
bez uwag [ zrw—uwagamiX:

Uwagi dia wykonawcy:

1. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz
Komendanta Wojewddzkiego Policji w kodzi (Wydzial Ruchu Drogowego KWP w todzi)
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu —
powotujac sie na Nr niniejszego uzgodnienia ( § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku).

2. O powyzszym wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy réwniez powiadomi¢ Komende Miejska /

Powiatowa Policji na terenie, ktérej nastapi zmiana organizacji ruchu.

Zastrzega sie mozliwo5C pozniejszej korekty w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzonej

organizacji ruchu.
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* - niepotrzebne skreslic
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Barbara Szeliga
Z-ca Dyrektora Oddziatu t6dz, dnia 28.05.2013r.

Przedsiebiorstwo Projektowo-
Wykonawcze AL-DROG

Albin Chomicki

97-300 Piotrkow Tryb.

ul.Brzozowa 8

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU NR 4081/119/13

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi, dziatajac w oparciu o
art.10 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r.,
Nr 58 poz.515) oraz §3 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze-
$nia 2003r., w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wy-
konywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz.1729), po rozpatrze-
niu projektu tymczasowej organizacji ruchu na drodze krajowej numer: 91 od
km 30+354 do km 30+548 w miejscowosci Rozprza o nazwie: ,Projekt organizacji ru-
chu na czas remontu chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 91 od
km 30+354 do km 30+548 ul.Rynek Piastowski w m.Rozprza.”,

przedstawionego do zaopiniowania przez: Albina Chomickiego,
przedmiotowg organizacje ruchu zatwierdzam w calosci, bez zmian, bez uwag.
Planowany termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: lipiec 2013r.

Termin waznos$ci czasowej organizacji ruchu: 31.10.2013r.

vty
Asilewska - Kiab
28.05.2013r. . zf Dyrektora Oddziatu "i
/data/ /podpis/ .

Uwagi ogdlne!

1) Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia wtasciwe zarzady droég oraz wtasciwego
terytorialnie komendanta Policji, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia
(Dz.U. Nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003r.).

2) Za zgodnos¢ wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem odpowiada wykonaw-
ca robot.

3) Organizacja ruchu podlega odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu.

4) Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek rob6t w pasie drogi bez wdrozenia organizacji ruchu
zgodnie z zatwierdzonym projektem.

5) Kazdorazowo nalezy uwzglednic istniejgce oznakowanie state.

6) Po zakonczeniu wykonawca bezzwtocznie usunie oznakowanie tymczasowe.

e-mail: sekretariaticzlodz. gddkia. gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekeja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Lodzi
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