saladkwminzerowy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ° Qpis | wyliczenia J.m, i Poszcz Razem
i i RAZEM : 7.020
182|KNR 2-02 iSciany budynkdw jednokondygnacyinych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet pal-  [m?2 i
d.11/0103-01 inych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienng] grubosci 1 ceg.
2.6°0.3+0.5*0.3"2 m2 1.080
RAZEM : 1.080
183|KNR 2-02 Tynki zewngtrzne zwykie kat. tl na Scianach plaskich i powierzchniach pozio- |m?
d.11/0902-01 mych {balkony i loggie) wykonywane recznie
0.5%0.3"2 me 0.200
RAZEM 0.300
184 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.111208-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
12/45200000-9 |We]Scie do sali
185 KNR 2-01 Robkoty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojiyzki 0. 15 m3 w m3
d.12|0201-02 'gr.kat.l!l z transp.urobku samochod.sam cwyladowczymi na odieglo$é do 1 km
(3.8+2"1.2*0.3"1 m3 1.860
RAZEM i 1.860
186\ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szercko$ci do 0,6 m - z zastoso- |m3 :
d.*2|0202-01 wahiem pampy do betonu ;
(3.8+2%1.2¥0.31 m? : 1.860
RAZEM 1.6860
187 KNR 2-02 Przygotowanie i monta2 zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety 2e- 't :
d.12|0290-02 browane : ;
(3.8+2"1.21"4"1 .2*0.888°0.001 {4 : 0.026
: : RAZEM 0.026
188 KNR 2-02 Przygotowanie i monta2 zbrojenia alementow budynkow i budowli - prety gtad- t ;
d.12]0290-01 kie
{3.8+2*1 2y"2*{0.2+0.2}*(.222*0.001 t 0.001
RAZEM 0.001
189|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat.gr.Jil) {m?
d.12|0307-02
3.8"1.2'0.2 m3 0.912
RAZEM 1.912
190/ KNR 2-02 Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiodu gruntowyrm m3
4.12|1101-07
3.8*1.2°0.15 md 0684
RAZEM 0.634,
191|KNR 2-02 Podklady betonowe na podio2u gruntowym m3 :
d.121101-01
3.8"1.2"0.9 m3 0.456
RAZEM 0.456
192 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lapiku: na goraco (m2
d.12,0604-03 - pierwsza warstwa
; 3812 m? 4.560
RAZEM 4.560
193|KNR. 2-02 izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco (m2
d.12|0604-04 - druga i nastepna warstwa
13.8%1.2 m2 4.5G0
RAZEM 4.560
194 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie m3
¢.12{1101-02
3.8"1.2 m3 4.560
RAZEM 4.560
195|NNRNKB (z.VI1} Gruntowanie podio2y preparatami - powierzchnie poziome m2
d.12|202 1134-01
3.841.2 m2 4.560
RAZEM 4.560
196 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda kembinowang |m2
d.12:1118-04
1.2°38 m2 4.560
: RAZEM 4.560
197 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokendygnacyinych o wysokodci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.12(0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
0.37240.3*0.5*2 m2 0.900
RAZEM 0.900
198|KNR 2-02  Tynki zewneirzne zwykte kat. Hl na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- |[m2
¢.12|0902-01 mych {balkony i loggie) wykonywane rgcznie
0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900
199 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1211208-01
3.8+12 m 5.000
: RAZEM 5.000
13[45400000-1 [Podbitki {wewnetrzna i okapu)
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