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Norma STD Wersja 4.27 Licencia 6496 dia Uslugi Projektows Budowlane Andrze) Wisrzbowski

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia jm. Poszcz Razem
56 KNR 2-02  :lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.2|0803-01 -zimng z emulsji asfaitowe] - pierwsza warstwa
(19.5+9.8+12.5+1.3+5.3+8.7)*1.1*2 m2 127.820
; RAZEM 127.820
57 KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgociowe powtaokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|0603-02 :zimno z emulsji asfaltowsj - dnuga i nastgpna warstwa
(19.6+9.8+12.5+1.3+6.3+B.7)"1.1"2 m2 127 820
RAZEM 127.820
58| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym - przyklejenie piyt styropia- (m2
d.2 12612-01 nowych gr.8cm do $cian
! (19.5+9.8+12.5+41.3+6.3+8.7"1.1 m2 653.910
f RAZEM 62.010
53iKNR 0-23 Ccisplenie §cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- szt
d.212612-05 ropianowych za pomocd dybli plastikowych do dcian z betonu
(19.5+9.8+12.5+1.3+6.3+8.7)"1.1"4 szt 255.640
- RAZEM 255.640
60|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2 .
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
{19.549.8+12.5+1.3+6.3+8.7)"1.1 m?2 $3.910
RAZEM 63.910
61|NNRNKB {z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowyeh na zaprawie cementowej 24cm wew- | m?
d.2|202 0136-02 |netrzne
{6.5+3.5+4.6"1.1"0.24 m3 3.854
: RAZEM 3.854
62 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzna zwykie kat. Il na $cianach plaskich | powierzchniach pozio- m2
d.2/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie :
{6.5+3.5+4.61°1.1*2 m 32120
RAZEM 32,120
63| KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na .m?
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaliowe] - pierwsza warstwa .
{6.5+3.5+4.6)"1.1"2 mZ 32.120;
RAZEM 32120
B64|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  m2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastgpna warstwa .
(8.5+3.5+4.6)*1.1*2 m?2 32.120
' RAZEM 32.120
65 |NNRNKB (z.I} Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementows) m3
d.2(202 0136-02
1%1.1*0.38 m3 0.418
; RAZEM 0.418
66 |KNR 2-02 Tynki zewngtrzne zwykle kat. || na $cianach plaskich i powierzchniach pozio-  |[m?2
d.2|0901-014 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1112 m2 2.200
; RAZEM 2.200
67 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |mé
d.2!0603-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
1%1.1*2 m2 2.200
RAZEM 2.200
68|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m? :
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa :
1*1.1*2 m2 2.200
- RAZEM 2.200
3[45200000-9 |Sciany parteru L _
69KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowas dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  :m2
d.3|0604-01 fundamentowych murowanych z wyrdwnaniem zaprawg,
(28.1+14.6+1)*0.24 m2 10.488
RAZEM 10.488
70iKNR 2-02 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokodci do 4.5 m z bloczkéw z  [m?2
d.3'0107-01 bat. komérkdw.grubodci 24 cm zewngtrzne
{12.5+10+18.5+8.4+7+1.25\*2.5-7*1.46*1.46-6"0.85*1.15-1"2-0.9*2 m2 119.539
RAZEM 119.538
71|KNR 2-02 Otwary na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3|0126-01 czych, bloczkdw | pustakow
7+6+1+1 szt 15.000
RAZEM 15.000
72|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ‘m
d.3|0126-05
18427127 2°6+1.5°2+1.2*2 m 45.000
RAZEM 45.000
73:KNR 2-02 Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m z bloczkéw z | m?
d.3;0107-01 bet kamorkaw grubosci 24 cm
2.5%(7.2+6.8+3.5+4.6)-570.9"2 m2 46.250
RAZEM 46.250
74|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gruboéci 1 ceg. z cegie! pojedyn- szt
d.3|0126-01 czych, bloczkdw i pustakow




