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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

dziatki nr 69/1 potaonej w Truszczanku, gm. Rozprza

Przedmiot inwestycjisala zebrawiejskich

Stan zainwestowaniaDzialtka jest zabudowana i nieogrodzona. IstoNg]

budynek oznaczony numerem 2 przed rozpciem inwestycji nalgy rozebré.
Konstrukcja budynku z piyt prefabrykowanychielbetowych gr. 20cm
posadowiony na fundamentach o gt. 80cm. Na terdmiatki znajduje s linia
napowietrzna 0,4kV, z ktarbedzie kolidowat projektowany budynek. Léni
nalezy przebudowa zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja £6d Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski (pismo zrékTR-000874-2009 z
04.03.2009) wg odbnego opracowania

Lokalizacja: Dziatka pot@ona jest w Truszczanku, gm. Rozprza i oznaczona
numerem ewidencyjnym 69/1.

Obstuga komunikacyjnabstuga komunikacyjna z drogi gminnej.

Ogrodzenie terenuTeren jest nieogrodzony.

Uzbrojenie:
projektowane przycze z wodoeigu wiejskiego —wg o@dbnego opracowania

projektowane przycze z sieci energetycznej — wg ealnego opracowania
instalacja kanalizacyjna z odprowadzeni@nekow do zbiornika szczelnego,
budynek przeznaczony jest na czasowy pobyt ludzewAduje st ogrzewanie
elektryczne przeciwzamarzeniowe, orazeahne na czas spotka

Bilans terenu:

powierzchnia zabudowy e&i istniepcej 31,84
powierzchnia zabudowy e¢gci projektowanej 199,09°m
powierzchnia drég i dé§ projektowanych 182,75'm

Projekt nie przewiduje zmian ¢dnych terenu w granicach nieruchaitio
Zagospodarowanie dziatki nie spowoduje sptywu wdmhdowych na dziafki
sgsiednie.
Przygte zagospodarowanie | wdzenie terenu jak na projekcie
zagospodarowania.

PROJEKTANT:




OPIS TECHNICZNY

|. DANE OGOLNE.

1.1. Przeznaczenie i prograraytkowy budynku

Budynek sali zebrawiejskich, parterowy, niepodpiwniczony

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatura

- Projektowana powierzchnia zabudowy  — 199,69 m
- Projektowana powierzchniaytkowa — 172,89 M
- Kubatura projektowana — 815,38 m

Il ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
2.1. Forma, funkcja i dostosowanie do otagzeyjj zabudowy

Projektowany budynek sali zelairawiejskich jest budynkiem parterowym. Dach
dwuspadowy budynek nachyleniu potaci padekn 25 stopni. Dach pokryty blachodachawk
Uktad kalenicy réwnolegty do drogi. Budynek dostasny jest do otaczggej zabudowy.

[l DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Sciany zewrtrzne i wewntrzne projektuje si murowane z bloczkéw gazobetonowych
szer. 24cmSciany zewtrzne ocieplane styropianem FS15 gr.108wianki dziatowe kabin
uskpowych wykonane z cegty petnej gr. 12cm. Zaprojeddioo wizbe dachows ptatwiowo-
kleszczow, opart na scianach nénych za pomag murlat zakotwionych w wigach
zelbetowych kotwami stalowymi o 16. tawy fundamentoielbetowe posadowione 120 cm
ponizej poziomu terenu.

3.1. Rozwizania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
3.1.1. Fundamenty

Fundamenty naly posadowt na gruntach rodzimych. Przyp pierwsa kategorg
geotechnicza obiektu wg rozporagdzenia MSWIA z 24.09.1998 (2.4.126, poz. 839), oraz
warunki gruntowe proste (85.3 w/w rozpguzenia) w przypadku zionych lub
skomplikowanych warunkéw gruntowych projektant @dkrenny sposob posadowienia mni
przyjeto w projekcie.

Przygto poziom posadowienia fundamentéw ngbgkasci 1,20 m poniej poziomu przylegtego
terenu na 10 cm warstwie betonu podktadowego kl&#%5. tawy fundamentowe
zaprojektowano o wysokoi 40cm i szerok&i 40cm i 54cm. Stopy fundamentowe 80x80,
wysokasci 55cm i 50x50 wysokiei 40cm. Lawy fundamentowe najewykona z betonu B20 i
zbrok podtuznie czterema gtami o 12mm ze stali A-lll (34GS) oraz strzemionavbimm ze
stali A-O (St0S) w rozstawie, co 33cm. Grabamtuliny betonowej pitow powinna by nie
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mniejsza nt 5cm. Stopy fundamentowe wykana betonu B20 i zbréiKrzyzowo prtami o
12mm ze stali A-1ll (34GS) w rozstawie, co 10cm. depy wyprowadzi cztery pety startowe
0 14mm ze stali A-lll (34GS).

3.1.2.Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grufm 24 cm naley murowa z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej M6. Na tawach fundamentowydia iwierzchuscian fundamentowych
naleey wykona izolacg poziomy (np. dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Rian
izolacj scian wykon& za pomog bitumiczno kauczukowej masy izolacyjne,j.

3.1.3. Posadzka

Poszczegolne warstwy posadzki nglerykona wg projektu technicznego architektury.
3.1.4.Sciany

Sciany zewstrzne i wewntrzne naley wykona z bloczkéw gazobetonowych grudod
24cm na zaprawie cementowBgiany zewrtrzne ocieplane styropianem FS15 gridbd Ocm.

Sciany dziatowe kabin ugbowych wykond z cegly petnej grubmi 12cm na zaprawie
cementowe).

3.1.5. Stupy

Stupy zelbetowe okigte zbrojone szeioma petami o 12mm ze stali A-lll (34GS) i
pretami rozdzielczymi o 6 w rozstawie co 25cm wykézabetonu B20.

3.1.6. Strop

Strop z piyty zelbetowej gr 10cm opartej ngcianach nénych za pomag wiency
zelbetowych 24x24cm. Plytaelbetowa zbrojona ptami o 10mm ze stali A-lll (34GS) w
rozstawie max. co 12cm iggami rozdzielczymi o 8mm w rozstawie co 20cm. Stngkona z
betonu B15.

3.1.7. Nadprga

Nadpraa nad otworami okiennymi i drzwiowymi ¥cianach nénych zaprojektowano z
zelbetowych belek prefabrykowanych L-19.Minimalnaersika¢ oparcia nadpryy na murze
wynosi 15cm.
3.1.8. Wieéce

Wience zelbetowe nalgy wykona z betonu B15. Zaprojektowano \ige 24x24cm i
24x20cm. Zbrojenie podhme wierca naley wykona z 4 petow o 12 ze stali A-lll (34GS),

natomiast strzemiona wykofia prtéw o 6 A-0 (St0OS) w rozstawie, co 25cm. W idach
nalezy zatopt fajki 016 kotwhce murtaty w rozstawie, co 100cm.
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3.1.9. Kominy

Komin trzykanatowy naley wykona z cegly ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie
cementowe] M6. Kanat dymowy 14x27cm, kanaty werdyjae 14x14cm.

3.1.11 Przegrody zewtrzne

sciana zewantrzna — projektowana jako dwuwarstwowa:
- tynk mineralny systemowy wg technologii wybranejiy
- styropian FS15 gru$oi 10 cm
- bloczek gazobetonowy grufm 24 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. Il
sciana fundamentowa zewtnzna
- izolacja pionowa 2 x bitumiczno-kauczukowa masdazgna
- styropian FS15 gruoi 8 cm
- bloczek betonowy 24 cm
- izolacja pionowa 2 x bitumiczno-kauczukowa masdazgna
- $ciana fundamentowa wewtnzna
- izolacja pionowa 2 x bitumiczno-kauczukowa masdazgna
- bloczek betonowy 24 cm
- izolacja pionowa 2 x bitumiczno-kauczukowa masdazgna
3.1.12. Przegrody wewtrzne

Sciany wewntrzne zaprojektowano gruka 24cm z bloczka gazobetonowego i 12cm z
cegly ceramicznej petnej.

3.1.13 Izolacje termiczne

Ocieplenie elementow konstrukcyjnych od zetkn po przez styropian ociepday
sciarg zewretrzng. Ocieplenie dachu stanowi wetha mineralna géabb4cm.

3.1.14 Izolacje wodochronne

Wykona wg rysunkow projektu i opisu
3.2. Wykaczenie witrza budynku
3.2.1. Tynki wewntrzne

Wykon& jako mokre cementowo-wapienne kat. Il lub z péypsowo-kartonowych
mocowanych ddécian murowanych na plackach gipsowych.

3.2.2. Posadzki
W sali zebra i pozostatych pomieszczeniach przewidziano terg&otypalizgowa.
3.2.3. Wyktadzinycienne

Wg indywidualnego projektu



3.2.4. Malowanie i powtoki zabezpieczeg

Sciany wewrtrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emsyjhymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem winza. Powierzchnie drewniane weytrz pomalowa
bejco-lakierem. Deski elewacyjne oraz drewniane afigkenie dachu zabezpieczgreparatami
odpornymi na warunki atmosferyczne.
IV INSTALACJE SANITARNE

Wg odebnego opracowania bramwego.
4.1. Kanalizacja sanitarna

Projektuje si szczelny zbiornik na nieczysm ptynne.
V PRZEWODY | URZADZENIA GRZEWCZE

Nie dotyczy
VI PRZEWODY | URZADZENIA GAZOWE

Nie dotyczy
VII INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Wg odrbnego opracowania braomwego.
VIl PRZYL ACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
8.1. Przyhcze energetyczne

Zasilanie budynku przez istraeg przyhcze.
8.2. Przyhcze wodocigowe

Zasilanie budynku przez projektowane pizyke.
8.3. Kanalizacyjne

Przewiduje si odprowadzenieiciekdw do projektowanego zbiornika szczelnego na
nieczystagci ptynne.
IX CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
9.1. Odpady state

Nie przewiduje s w budynku urzdzen na nieczyst&i i odpady state. Pojemnik na
odpadki znajduje gina terenie dziatki w miejscu oznaczonym na pragkagospodarowania
terenu.

9.2. Emisja hataséw oraz wibracji

Budynek sali zebra wiejskich nie emituje szczegllnych hatasow i wiljira



wymagajcych dodatkowycKrodkéw zaradczych.

9.3. Wplyw budynku na istniggy drzewostan, powierzchni ziemi, glek, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek sali zebrawiejskich z uwagi na matwysoka¢ nie powoduje wikszego
zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamenty przgkbrpodpiwniczenia w niewielkim stopniu
naruszaj uklady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza sgéinych zakibae
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziengleby, wdd powierzchniowych i
podziemnych. Charakterzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznaynnych
terenow dziatki poza powierzchireabudowy i utwardzonych dji dojazdow do budynku.

X UWAGI KONCOWE
- roboty budowlane powinny Byrowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownikiwy

-zbrojenie wszystkich elementéw konstrukcyjnych pow by przed zabetonowaniem
sprawdzone a fakt ten odnotowany w dzienniku budowy



Sala zebran w Truszczanku

Ochrona przeciwpozarowa

1. Budynek jest jednokondygnacyjny, bez podpiwniéae powierzchni zabudowy 199m2
i kubaturze poriej 2500m3.

2. Obiekt zlokalizowany jest 3m od granicy dzialke $ciama REI6G0 bez otworéw oraz 4m
od granicy zéciam o przeszkleniu do 35%

3. Ze wzgtdu na przeznaczenie kwalifikowany do kategorii pagnia ludzi ZL 1l (do 50
0sa6b).

4. Wymagana jest klasa ,D” odporud pazarowej. UWAGA: elementy drewniane gizby

dachowej zabezpieczygniochronnie do stopnia trudnozapdlio

Budynek wyposgy¢ w 2 gdnice proszkowe ABC 2kg.

Wyjscia i kierunki ewakuacji oznakowavedtug PN-92/N-0256/02 i PN-N-01256-5.

Budynek zostanie wypagsany w paarowy wyhcznik prdu.

W przypadku lokalizacji kottowni natg ja wydzielic drzwiami w klasie EI30.

© © N o O

Zapotrzebowanie w weddo celdéw paarowych 10l/paarowych stanowi wodogj o
160.

10. Dla budynku nie wymagaesbbjazdu pearowego oraz hydrantéw wewtrznych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa : BUDOWA BUDYNKU SALI ZEBRAN WIEJSKICH

Adres : TRUSZCZANEK, 97-340 ROZPRZA
Nr ewid. dziatki 69/1

Inwestor : URAD GMINY W ROZPRZY
AL. 900-LECIA 3, 97-340 RORPA

Projektant :  in. ANDRZEJ WIERZBOWSKI

upr. bud. nr LOD/0709/Z00A/07
LOD/0124/PWOK/03

Data opracowania: Kwieaie 2008 r.
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CZESC OPISOWA

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje regdizdudowy budynku Sali zehia
wiejskich na dzialce inwestora o numerze ewidengyjr69/1, potaonej w Truszczanku,
gm. Rozprza

Nieruchoméc jest wolna od zabudowy i jest nieogrodzona.

Na terenie okjym opracowaniem nie ma elementow zagospodarowdi@e mog
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrenia, ktére wysipia podczas realizacji rob6t budowlanych:
a/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizakcjp miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

- wykonywanie wykopow d@cianach pionowych bez rozparcia elgdkaosci wickszej ni

1,5 m:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m:
b/ roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wpsfa dziatania czynnikéw
biologicznych zagraajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze peni-10 stopni C.

Przed przysapieniem do realizacji w/w szczegoélnie niebezpiecinyobot kierownik

budowy powinien zapewéiprzeprowadzenie instrukta dla pracownikow w zakresie

przestrzegania przepiséw BHP dla prowadzonych rbbdowlanych.

Aby zapobiec niebezpiedmwom wynikajcym z realizacji w/w robot budowlanych naje

wykon& je zgodnie z obowkujacymi przepisami BHP, a w szczeg&ob

- plac budowy nalezy czasowo wydzieli¢ ogrodzeniem z elementéw systemowych zabezpieczajacym
miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatéw budowlanych;

- droga dojazdowa na plac budowy powinné biwardzona;

- materiaty budowlane sktadowagodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania musza byvykonane zgodnie z instrulkkgnontau rusztowa metalowych.

Dla prawidiowego przebiegu rob6t nayewykona& je pod kierunkiem kierownika budowy
posiadajcego stosowne uprawnienia. Roboty agleealizowd zgodnie z projektem, sztak
budowlara i przepisami prawa. Do budowaniazywa¢ materialdbw posiadagych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Z¢wnie teren budowy natg oznaczy tablicami
informujacymi o rodzaju prowadzonych prac i megch wystpi¢ zagraeniach. Teren budowy
powinien by uporadkowany i zapewniafy tatwy dos¢p na wypadek paru, awarii lub
innych zagraen.
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