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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia [ im, Poszcz | Razem
T46|KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i podeia-  Im2
d.8(0803-06 gach
§2.76+2%127(0.25+0.45)°2 m 86.360
RAZEM 86.360
147 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kal. Il wykonywane rgcznie na Scianach i stupach- Im2
d.8/08023-03 stupy okragle
3.14*0.3"2.5*2 m2 4710
RAZEM 4.710
148 |[KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane rgcznie na $cianach i stupach- |[m2
d.8(0803-03 szczyt i trempel nad pom.3.4.5.6
0.5"(5.52-2 6)"5.2+3.8(5.52-2 6+1 21+ 7*1+0.75'T [m2 35.498
| | RAZEM ! 35.495
| 9 Stolarka okienna | drzwiowa . o
148/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- - m2 | T
.5 102310 robky obsadzenia o pow. do 2.5 m2 !
I 1.46%1.46°7 m? 14.921
RAZEM 14.921
150|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-'m?
d §11023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
6*0.851.15 m2 5.865
- RAZEM 5.865
18T|KNR 2-02 Odcieznice drzwiows stalowe dwukrothie malowane na budowie FD1 dia drzwi [szt.
d.9:1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia Scian
9 s2t. 9.000
RAZEM 9.000
152 KNR 2-02 Skrzydia drzwicwe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzehni do  |m2
d.9(1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
0.8*2 m2 1.800
RAZEM 1.600
1533|KNR 2-02 Skrzyd'a drzwiowe plytowe wewnetrzne fednodzieine peine o powierzchni po- |m2
d.91017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykofczone
640.9*2 m2 10.800
RAZEM 10.800
154|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne peine dwukrotnie malowane na budo- |m2
o.9/1015-06 wie ¢ powierzchn/ ponad 1.0 m2
9.92+1°2 m2 3.800
RAZEM 3.800
1858|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci do 1 m dtugedé 95cm szt
d.8'0129-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
156.-KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad 1 m diugose szt
d.9/0129-02 155cm
7 sz1 7.000
RAZEM 7.000
157. NNRNKEB {z.V1) Obrébki bfacharskie z blachy powlekans] o szer.w rozwinieciu do 25 cm- 'm2
d.9/202 0541-01 |parapety zewnetrzne
0.25%(7*1.55+6"0.85) m2 4.138
| RAZEM 4.138
10/45200000-9 Elewacja ) -
158|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow phylami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- [m2 |
d.10/2612-01 nowych gr.10em do $cian ]
119.539+38.78 m2 158,319
RAZEM 158.319
1591KNR (-23 Cciaplenie $cian butdynkow pytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.10|2612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobstonu
158.319%4 szt 633.278
RAZEM 633.278
160;KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenia warstwy mZ
d.10|2612-06 siatki na $cianach ;
1658.319 m2 158.31¢
RAZEM 158.319
161/KNR 0-23 | Ocieplenie cian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona narcznikow wy- [m
d.10\2612-08 pukiych katownikiem metalowym
14873 7+(0.85+1.15°2 " 6+2*2+0.0+1+2*2+5*3 m 74.460
RAZEM 74.480
162 |KNR 0-23 Ccieplenie $cian budynkéw phytami styropianowyrmi - zamocowanie listwy co- |m
d.1012612-08 kotowej
7+1.5+12.6+10.68+19.67+10.68-2 m 60.130
RAZEM 60.130
163, KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klgj (cokdoty m2
d.10(0829-02
0.3%(4 5+12.5+10.68+2+15.8+9.2) m2 | 16.404
| | RAZEM | 16.404
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