saladkwminzarowy PRZEDMiAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | Jm. T Poszca Razem
5 szt 5.000
RAZEM : 5.000
75| KNR 2-02 Otwory w Scizanach murowanych -utozenie nadprofy prefabrykawanych m :
d.3|0126-05
521.2 m 12.000
RAZEM 12.000
76| KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegief petnych grubosci 1/2 ceg. m2 ;
d.3|0120-02
2.572.7+2.2)-0.8%2-0.9*2 m? 5.850
RAZEM 8.850
TT7IKNR 2-02 Otwory w $clanach murewanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0126-05 i
2112 m : 2.400
RAZEM 2.400
TH|KNR 202 Wielaprzewodowe kominy wolne stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.3|0122-01
1.03'0.384.7 m3 1.840
RAZEM 1.840
T KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykie kat. Hl wykonywane recznis na $cianach i stupach-  |m?2
d.3|0803-03 komin
{1.03+0.38)*2*4 7 m2 13.254
RAZEM i 13,254
BO|KNR 4-01 Obsadzenie kratak wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
2 S7t. ; 2.000
RAZEM 2.000
81| KNR 2-02 Naknywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubodci 7 cm m2
d.3|0218-05
1.13%0.48 m2 0.542
RAZEM 0.542
4/45200000-2 |Strop nad parterem z elementami monclitycznymi .
82 KNR 2-02 Slupy 2elbetowe, okragle i owalne o wysokosci do 4 m; obwod de 1 m -z za-  |m3 |
d.40209-01 stosowanierm pompy do betonu 51 ¢=300mm
2.5°2°3.1470.15*0.15 md 0.353
) . RAZEM 0.353
83|KNR 2-02  'Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementow budynkow | budowli - prety ze- 't
d.4|02980-02 browane
6*270.88870.001*1.2 t 0.013
RAZEM ; 0.013
84 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrejenia elementaw budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.4(0290-01 kie
2'2.5°3.33*3.14"0.3%0.222"0.01 t 0.003
RAZEM 0.003
85|KNR 2-02 Stupy elbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0,3 m dwustronnie de-/m3
d.4|0211-01 skowane :
4*0.25%0.24*2.5 m? 0.600
RAZEM 0.600
86|KNR 2-02 Przygotowanie | monta2 zbrojenia elementow budynkow i budowdi - prety 2e- |t
d.4|0290-02 browane
140.888"4"2.5"1.2*0.001 t 0.043:
RAZEM | 0.043
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementéw budynkdw | budowli - prety glad- |t
d.4;0290-011 kie
4°2.5%3.333*0.2%4*0.222*0.001 t 0.006
; RAZEM 0.006
88 KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wiefice monolityczne na $cianach wewnetrznych | m?
d.4|0212-11
0.25%0.25%(57 65422 1) m3 4.984
RAZEM : 4.984
89 KNR 2-02 Przygotowanie i montaZ zbrojenia elemantdw budynkow | budowli - prety glad- |t
d.4|0290-01 kie : i
4*4*0.2*0.222*0.001*{57.65+22.1) t i 0.057
RAZEM 0.057
90:KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety ze- [t
d.4|0290-02 browane
4"0.888%1.2°0.001*(57.65+22.1} t 0.340
RAZEM 0.340
91|KNR 2-02 Zelbetowe phyty stropowe, grubosci 8 om plaskie lub na ebrach - z zastoso-  [m2
d.4 0216-01 waniem pompy do betonu 1
52.76 m2 . 52.760
RAZEM 52.760
92 |KNR 2-02 Zalbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grabodci |m2
d.4|0216-05 piyty - 2 zastosowaniem pompy do betonu-krotnosc 2
| 52.76 m2 52.760
| RAZEM 52,760
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