saladkwminzerowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllezenia j.m, Paszez Razem
93 |KNR 2-02 Przygatowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety 2e- |t
d.410290-02 hrowane d=10mm
8.33°0.62%1.2*0.001*52.76 t 0.327
RAZEM 0.327
94 KNR 2-02 Przygotowanie | monta2 zbrojenia elementdw budynkéw | budowl - prety 2e- it
d.4|0290-02 browane d=8mm ;
570.385%1.2*0.001*52.76 t 0125
RAZEM 0.125
95|KNR 2-02 Belki i podciagi, 2elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 [md
d4|0210-01 - 7 zastosowaniem pompy do batony .
0.25%0.45*12.5*2 m? 2.813
. RAZEM 2.813
96| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowl - prety re- |t ;
d.4|0290-02 browane
12.5"2*5"0.888"1.2*0.001 t 0.213
RAZEM 0.213
97|/KNR 2-02  Przygotowanie i montaZ zbrejenia elementow budynkéw i budowli - prety glad- [t
d.4/02¢90-01 kie
12.5%2*5%(0.2+0.41*2*0.222*0.001 t 0.033:
RAZEM i 0.033
| 8§ Tempel.Szczyty ) . ) ]
38| KMNR 2-02 ciany budynkéw jednokendygnacyjnych o wysokoSci de 4.5 m z bloczkéw z  'm2
d.5|0107-01 bat komorkéw grubosci 24 cm zewnetrzne ;
10'0,5“(5‘53-2.6}+5.2‘0,5'(5.52—2.6}+3.8’0.5"(5.52-2_6+1.2)+1‘8‘ﬂ.5'(‘|'+0.2)+ m2 38780
1°7+0.09*7
RAZEM 38,780
99(KNR 2-02 Sciany budynkéw Jednokondygnacyjnych o wysoko§ci do 4.5 m z bloczkow z | m2
d.5|0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 om wewnetrzne :
0.5%1.5"{1.25+0.4) m2 1.238
RAZEM 1.238
100|KNR 2-02 Strapy z pustakow typu DZ- wietice monelityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.5(0212-12 szerokos$ci do 30 ¢m
0.25°0.25%2*7 m? 0.875
RAZEM 0.875
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elemantdw budynkew | budowli - prety ze- |t
d.5|0290-02 browane
2°77470.888*1.2*0.001 t 0.060
| RAZEM 0.060
102 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkédw i budowli - prety gtad- -t
d.5/0290-01 kie
2*7"4*-40.2°0.2220.001 1 -0.010
RAZEM =0.010
| 6|45200000-9 |Dach B . -
103 Dostawa | montaz $rub d=16mm (kotwy murtat) 'szt ]
d.6
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
104|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej md '
d.6(0406-01 'drenar.
0.12*0.12*20.47*2 m3 0.590
draw.
RAZEM 9.590
105 |KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna da 180 cm2 ztarcicy  (md
d.6'0407-03 nasyc. drew.
1.8*10%0.1270.12 m? 0.259
drew,
RAZEM 0.259
106 KNR 202 |Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcicy nasyconej [m3
d.6/04068-01
0.08"0.08*1*20 m3 0.128
RAZEM 0.128
107|KNR 2-02 Kleszoze przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcicy nasycongj m3
d.6(0408-02
5.4"0,07-0.14*23*2 m3d 2.434
RAZEM 2.434
108|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2|m?2
d.6(0408-05 Z tarcicy nasyconej
0.0770.14*23*2*6.78 m? 3.056
RAZEM 3.056
109 KNR 2-02 Ramy géme i platwie, dtugo&é ponad 3 m - przekré] poprzeczny drewna do m3
d.6|0406-05 180 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
20.47°2'0.12"0.12 m3 0.590
| drew. |
| RAZEM | 0.590
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