saladkwminzerowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*0.8%0.8 m2 1.280
: RAZEM 1.280
38IKNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowli - prety ze- |t
d.2:0290-02 browane
9%0.75"2"0.888*0.001*2 t 0.024
RAZEM 0.024
39|KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2/{1101-01
2*0.1*0.6"0.6 m3 0.072
] RAZEM 0.072
40(KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- Im3
4.2|0204-01 sowaniam pompy do betonu 52
2'0.5"0.5*0.4 m3 0.200
RAZEM 0.200
41|KNR 202 :lzolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykenywane na  |m?2
4.2|0603-01 .zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
4*0. 52 m?2 4.000
: RAZEM 4.000
42[KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe biturniczne pianowe - wykonywane na  |m?2
o2 0603-02 zimno z emulsji asfaltowe] - druga | nastepna warstwa
4*0.5*2 m2 4.000
! RAZEM 4.000
43 KNR 2-02 lzolacie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |[m2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowe] - plerwsza warstwa
0.5%0.5*2 ‘m2 0.500
) RAZEM 0.500
44 | KNR 2-D2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pozioms - wykonywane na ‘m2
d.2|0602-02 Zimno z emuisji asfattowsj - druga i nastepna warstwa
0.50.5"2 m2 0.500
: RAZEM 0.500
45 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | budowli - prety ze- [t
d.210290-02 browane
: 5"0.45"2*0.6880.001*2 t 0.010
. RAZEM 0.010
45| KNR, 2-02 Stupy zelbetowe, okragte | owalne o wysakoscido 4 m; obwod do 1 m -z za- |m? ;
d.2|0200-01 stosowaniem pompy do betonu $1 d=300mm !
3.14°0.15"0.15%1"2 m3 0.141
RAZEM : 0.141
47 |KNR 2-02 Przygotowanie | monta2 zhrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety 2e- It
d.2|0290-02 browane i
1.5'0.888"0.001*6*2 it 0.018
RAZEM 0.016
48|KNR 2-02  ;Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety glad- |t
d.2{0290-01 kie
2713.333"3.14*0.3*0.222*0.001 t 0.007
RAZEM 0.001
49|KNR 2-02 Stupy zelbetows, prostokatne o wysckosci do 4 m; stosunek deskowanago ob- [m3?
d.2|0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowanism pompy do betonu S2
0.3*0.3*0.8*2 m3 0.144
RAZEM 0.144
S50|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementaw budynkéw i budawli - prety 2ze- |t
d.2|0290-02 ‘browane
4*1.5*1.21*2°0.001 1 0.015
RAZEM 0.015
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtag- [t
d.2|0290-01 kig
0.8°2"0.25"4*3.333"0.222"0.001 t 0.001;
RAZEM : 0.001
52|KNR 2-02 |zolacje preeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  ‘mé |
d4.2|0603-01 zimne z emuligji asfaltowe] - pierwsza warstwa ;
4*0.3*0.8 m2 0.960
RAZEM 0.960
53iKNR 2-02 lzalacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.2|0503-02 zimno Z emulsji asfaltowes] - druga | nastepna warstwa
470.3'0.8 m2 0.960
RAZEM 0.960
54 NNRNKB {z.1) Fundamenty z bioczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr.24cm m?2
d.2|202 0136-02 |zewnetrzne : :
(19.5+9.8+12,5+1,3+6.3+8.7)*1.1*0.24 ‘m3 15.338,
RAZEM 15.338
55 KNR 2-02 Tynki zewngtrzne zwykle kat. Il na Scianach plaskich i powierzehniach pozio- |[m2
d.2|0801-01 mych (balkony i loggie} wykonywane recznie
{19.5+9.8+12.5+1.3+6.3+8.7)*1.1*2 m2 127 820
RAZEM 127.820
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