saladkwminzerowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. Poszcz | Razem

Budowa sali zebran wisjskich w Truszczanku.Roboty budowlane. | _ |
1/45200000-9 ‘'Roboty ziemne B |
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziami urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocs mZ2

d.1|0126-01 spycharek
200 m2 200.000

RAZEM 200.000
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy zlemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |mz

d.1|{(126-02 Za& ka2de dalsze 5 cm grubosci
200 m2 200.000

- RAZEM 200.000
I KNR 2-01 Wykopy araz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.80 m3 na | m> :

d.10216-02 -odkiad w gruncie kat.lit ’
(51.8+28.1+1)(0.4+2°0.6)*1.3+(0.8+2*0.6)*(0.8+270 B)"1 32+(0.5+2*0.6)* m3 145.078!
{0.5+270.6)"1.3%2-33.188-10

: RAZEM 145.078
4:KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiemymi o poj.fyZki 0.60 m3 w m3 :

d.1|0202-05 grkat.lll Z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na cdlsglosé do 1 km
8.288+4.72+0.118+0.82+0.2+15.388+3.854 m3 33.188

RAZEM 33.188
SIKNR 2-04 Roboty Ziemne z przewozem gruntu taczkamina odleglo$é do 10 m (kat.gr.lll} im2

a.1/0307-02
10 m3 10.000

- RAZEM 10.000
B|KNR 2-01 Zasypywanie wykopiw spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. do 10 |m3 I
d.1.0230-01 m w gruncie kat. 1-11l i
| 145.078 m3 145,078
. RAZEM 145.078
7|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-HI md

d 1023603
145.078 m3 145.075;

RAZEM [ 145.078
2|45200000-9 |Fundamenty.Sciany fundamantows N ]
8'KNR 2-02  [Podkiady hetanowe na podiozu gruntowym m3 |

d.2{1101-01 |
151.8*0.1°0.6 m3 3.108

RAZEM 3.108
9'KNR 2-02 tawy fundamentowe prostekatne zelbetowe, szerokoSci do 0,6 m - z zastosa- 1m3

d.2|0202-1 waniem pompy do betonu £1
{12.5+10+19.5+8.241.6)*0.4*0 4 a3 8.288

RAZEM 8.2B8

10KNR 2-02 Frzygolowaniz | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety Fe- |t

d.2/0290-02 browane
{12.5+10+19.5+8.2+1.6)"4*0.B88*1.3*0.001 t 0.239

RAZEM : 0.239

11 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prefy gltad- |t
d.2|0290-01 kie
{12.5+10+19 §+8.2+1 .61*3.3370.22272*{0.2+0.3)*D.001 1 0.038
RAZEM 0.038
12 KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane na |m?

d.2{0603-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa

{12.5+10+15.5+8 2+1.61*0.4*2 m2 41.440
: RAZEM 41.440
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco law  jm?

d.2|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa.

(12.5+10+415.5+8.2+1.6*0.4 m2 20,720

RAZEM 20.720

14|KNR 2-02 Padktady betonowe na podto2u gruntowym jm?

d.2{1101-01
(F.4+2*7+3 5+4.81*0.1*0.6 m3 1.770

RAZEM 1.770

15|KNR 202 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerckoci do 0,6 m - z zastose- M3 ’

d.2(0202-01 waniem pompy do betonu +2
(7.4+2*7+3.5+4 B10.4*0.4 m? 4.720

RAZEM 4.720

16| KNR 2-02 Przygotowanis | montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowl - prety ze- |t

d.2!0290-02 browane
(7.4+2*7+3.5+4.6)"4"0.888*1.3*0.001 t 0.136

RAZEM 0.136

17 |KNR 2-02 Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementow budynkew i budowli - prety gtad- |t

d.2;0290-01 kie

(7 44277 +3.5+4.6)"3.33%0.222°2%(0.2+0.370.001 t 0.022

RAZEM 0.022

18|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe biturniczne pionowe - wykonywane na  |m2

d.2|0603-01 jzimno z emulsji asfaitowe; - pierwsza warstwa

‘(?.4+2'?+3‘5+4.6)'0,4*2 m2 23.600

-
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