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Lp. | Podstawa Opis | wyticzenla J.m. Poszcz Razem
RAZEM 23.500
19/ KNR 2-02 lzokacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw = m2
d.2|0604-01 fundamentowych murowanych z wyrdwnaniam zagrawa
{7A4+2*T+3.5+4 6)0.4 m2 11.800
RAZEM 14.800
20|KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-01 : !
10.74*0.1 :m? 0.074,
! RAZEM X 0.074
21| KNR 2-02 +awy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- :m? '
d.2|0202-01 waniem pompy de betonu £3 !
0.74*0.4*0.4 Uk 0.118
i RAZEM 0.118
22 |KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budawli - prety 2e- .t
d.2|0290-02 browane E
1*4*0.888"1.3*0.001 it 0.005
: RAZEM 0.005
23|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety glad- .t
d.2|0290-01 kie i 1
1*3.33"0.222*2*(0.3+0.3)"0.001 't 0.001;
i RAZEM ‘ 0.001
24 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na !m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa . )
1*0.4*2 .m2 0.800
: RAZEM 0.800
25| KMNR 2-02 lzalacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw = m2
d.2|0604-01 fundamentowych murowanych z wyrownaniem zapraws,
1*0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
26|KNR 2-02 Pedklady betonowe na podio2u gruntowym m3
d.2|1101-01
1"0.1*0.86 m3 0.060
RAZEM 0.060
27 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastaso- m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu L1 : ;
1"0.4*0.4 m3 0.160]
RAZEM 0.160
2B|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety 2e- it
d.2|0290-02 browane ' :
1*470.88871.370.001 t 0.005
RAZEM 0.005
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety giad- it
d.2|0280-01 kie
1173.33"0,222*2*(0.2+0.3)*0.001 t 0.001
! RAZEM 0.001
30|KNR 2-02  lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|0803-01 ‘zimno z emuisji asfaltowe] - pierwsza warstwa
i1"0.4%2 m2 0.800
RAZEM 0.300
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco daw  |m2
d.2|0804-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa
1*0.4 m2 (.400
RAZEM 0.400
32/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podioiu gruntowym m3
d.2'1101-01
. 240.17171 m3 0.200
: RAZEM 0.200
3J3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne 2etbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2(0204-01 sowantem pompy do betonu 51
2%D.8*0.8*.4+0.6*0.6*0.15) m3 0.620
RAZEM 0.620
34| KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
24{4*0.8'0.4+0.6%4*0.15) m? : 3.280
. RAZEM 3.280
35|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  Im2 :
d.2|0603-02 ‘zimne z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa :
2%(4*0.8"0.4+0.6°4"0.15) ‘m2 3.280
RAZEM 3.280
36/KNR 2-02 lzclacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na jm2
d.2,0602-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
208708 m2 1.280
RAZEM 1.280
37|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d 2|0602-02 zimno 2 emulsji asfaltowe] - druga i nast¢pna warstwa




