saladkwminzerowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
164|KNR 0-23 Ocleplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi - przykiejenia warstwy ‘m2
d.1012612-07 siatki na c§ciezach
0.15"(1.46*3"7 +0.85+2%1.15+14272+0.9+2*2) m2 6557
RAZEM 6.557
165\ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego gr. 3 mm wykona-|m2 :
d.10(0932-01 na rgcznie na uprzednio przygotowanym pediozu - natozenie podkladowej ma-
sy tynkarskigj
0.15%(1.46"3 7 +0.85+2° 1. 154142*240. 9422} m2 6557
RAZEM 6.557
166 KNR 0-23 ¥Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-. mZ
d.10/0932-03 ha recznie ha uprzednio przygotowanym podiou - oicieza o szer. do 15 cm
0.157(1. 46%3" 7 +0.86+2*1.15+1+2*2+0.942*2) m2 68557
. RAZEM 6.557
167 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropia- | m2
d.10,2612-02 nowych do ofciezy
0. 15%(1.46" 3 7+0.85+2"1.15+14272+0,9+2*2) m2 6.557
| RAZEM 6.557
168|KNR 0-23 Wyprawa alewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego gr. 3 mm wyko- |m¢
d.10|0832-01 nana rgcznie Na uprzednio przygotowanym podio2u - natoZenie podktadowej
masy tynkarskiej
158.319 m2 158.319
| RAZEM 158.318
169|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m2
d.10|0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podto2u - ciany plaskie | pawierz-
chnig poziome
158.319 jm? 158.318
| RAZEM 158.319
| 11|45200000-8 |We|Scie na zaplecze ) ) -
170|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o poj ly2ki 0.15 m3 w m3
d.11|0201-02 gr kat.il! z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na adleglo$é do 1 km
(4.5+1.3)"1*0.3+2.6*0.3"1 m3 2.52Q
| RAZEM 2.520
171.KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne 2elbetowe, szerokosci do 0.6 m - z zastoso- 'm?
da.11|0202-01 waniem pompy do betonu '
(4.5+1.3¥170.3+2.6"0.3*1 m3 2.520
RAZEM 2.520
172IKNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia etementow budynkow | budowdi - prety 2e- |t
d.11,02900-02 browane
(4.5+1.3+2.6)"4*1.2*0.888*0.001 t 0.036
RAZEM 0.036
173KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowl; - prity glad- |t
d.11:0290-01 kie
{4.5+1.3+2 6)"2*(0.2+0 2)*0.222"0.001 t 0.001
RAZEM 0.001
174 |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem grunu taczkami na odlegto$€ do 10 m {kat.gr.ltl) Im3
d.11|0307-02 X
4.5%1.3*0.2 m? 1179
RAZEM 1.170
175|KNR 2-02 Podklady z ubitych mateniatéw sypkich na podlozu gruntowym m3
d.11|1101-07 :
4.5*1.3'0.15 m3 0.878
: RAZEM ; 0.378
176 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtou gruntowym m3
d.11(4101-01
4.5*1.3°0.1 m3 0.585
RAZEM 0.585
177 IKNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.11;0804-03 - pierwsza warstwa
4.5*1.3 m? 5.850
. RAZEM 5.850
1751KNR 2-02 lzolacie przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.11|0604-04 - druga i nastepna warstwa
4.51.3 m2 5.850
RAZEM 5.850
179 /KNR 2-02 Podkiady betohowe na stropie ‘m3
d.11j1101-02
4.5%1.3'0.1 m3 0.585
RAZEM 0.585
180 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.11;202 1134-01
4.5%1.3"0.1 m? 0.585
RAZEM 0.585
181|KNR §-12 Posadzki z plylek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |mz2
d.11{1118-04
11.3"4.5+(0.3+0.15)*2.8 m2 7.020
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