OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

. Dane ogodlne:

Istniejaca:
Powierzchnia zabudowy - 512,60 m’
Powierzchnia uzytkowa - 425,80 m*
Kubatura - 3664,00 m’

Il. Opis stanu istniejacego:

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukeji $cian
murowanej, strop nad tacznikiem z ptyt kanatowych, dach dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej, kryty dachowka bitumiczna. Nad salg gléwna dach dwuspadowy stalowo-
drewniany , kryty dachdwka bitumiczna. Konstrukcj¢ no$na dachu stanowia dzwigary stalowe

z dwuteownikéw réwnolegtosciennych IPE 300 oparte na stupach zelbetowych.

Poz. 1. Fundamenty - betonowe o szerokosci 46 cm.

Poz. 2. Sciany
2.1. Zewnetrzne parteru - gr. 46 cm (bloki gazobetonowe, cegla petna, 10 cm
welny mineralnej) na zaprawie wapiennej .
2.2. Wewnetrzne - gr. 24 cm, 12 cm — bloki gazobetonowe, cegta dziurawka 1
cegla ceramiczna pelna na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

Poz. 3. Nadproza - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza ceglane.
Poz. 4. Strop - ptyta kanatowa nad tacznikiem.

Poz. 5. Dach - konstrukcja drewniana- tacznik i dzwigary stalowe — sala gimnastyczna,
dach kryty gontami bitumicznymi.

Poz.6. Stolarka okienna i drzwiowa - PCV, typowa.
Poz. 7. Podlogi — deszczulki podtogowe w hallu. Ptytki podlogowe ceramiczne w

pomieszczeniach  socjalnych 1 sanitarnych. W  pozostatych
pomieszczeniach marmolem.



Poz. 8. Schody - zewnetrzne prowadzace do budynku - betonowe.

Poz. 10. Tynki - zewngtrzne cementowo-wapienne zatarte na gladko, wewnetrzne
wapienno-cementowe zatarte na gtadko.

Poz. 11. Elementy wykonczenia - malowanie pomieszczen klejowe i emulsyjne,
malowanie stolarki okiennej 1 drzwiowej
farbami olejnymi.



ORZECZENIE TECHNICZNE DOT. STANU ISTNIEJACEGO
OBIEKTU | JEGO DALSZEJ PRZYDATNOSCI DO
ROZBUDOWY | FUNKCJONOWANIA JAKO SALA

GIMNASTYCZNA

W wyniku dokonanych ogledzin stanu technicznego rozpatrywanego obiektu, tj.
budynku sali gimnastycznej w miejscowosci Mierzyn, nr ewid. dziatki 1364/2, gm. Rozprza,
przewidzianego do rozbudowy o przedsionek z wyjsciem ewakuacyjnym dokonanych w
miesigcu pazdzierniku 2008 r. ustalono, iz budynek znajduje si¢ w stanie dobrym, nie
wskazujacym na jego nadmierne zuzycie. Elementy konstrukcyjne obiektu nie wykazuja
nadmiernego ugigcia czy zarysowan.

Budynek nadaje si¢ do rozbudowy oraz uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W zwiazku z planowana rozbudowa konieczne jest projektowana rozbudoweg na catej
powierzchni styku z istniejacym budynkiem oddylatowa¢ dwiema warstwami papy i roboty
budowlane w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku nalezy prowadzi¢ z nalezyta

0stroznoscia.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ O
PRZEDSIONEK.

. Dane ogodlne:

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejacego budynku Sali
Gimnastycznej o przedsionek, w ktorym znajdowaé si¢ bedzie wyjsci ewakuacyjne i
magazynek w Mierzynie gm. Rozprza. Aktualnie sala gimnastyczna posiada jedno wyjscie
poprzez tacznik. Zgodnie z zaleceniami Panstwowej Strazy Pozarnej sala gimnastyczna
powinna posiada¢ wyjscie ewakuacyjne. W zwiazku z powyzszym projektowana rozbudowa
ma na celu przystosowanie obiektu do obowiazujacych przepiséw p. poz.. Parametry tej sali (

axb=12,0mx 24,0).

2. Inwestor : Gmina Rozprza.

3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje rozbudowg istniejacego budynku sali gimnastycznej o
przedsionek, w ktorym bedzie si¢ znajdowato wyjscie ewakuacyjne i magazynek. Wyjscie
ewakuacyjne przystosowane jest rowniez dla oséb niepelnosprawnych poprzez wykonanie

podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.

4. Materialy wyjSciowe:

e  Decyzja o warunkach zabudowy.

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500



5. Podstawowe dane techniczne:

Podstawowe dane techniczne rozbudowy:

Sala gimnastyczna  przedsionek RAZEM
Powierzchnia zabudowy - 512,60 m’ 27,50 m* 540,10 m’
Powierzchnia uzytkowa - 425,80 m’ 19,28 m? 445,08 m’
Kubatura - 3664,00 m’ 100,08 m’ 3764,08 m*

6. Opis ukladu funkcjonalno — przestrzennego.

W celu przystosowania funkcjonalnego i obowiazujacych przepiséw p. poz.
istniejacy budynek sali gimnastycznej, zblokowanej ze szkota podstawowa, rozbudowano o
przedsionek, w ktoérym znajdowac si¢ bgdzie wyjscie z sali gimnastycznej przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych i magazynek.

Wejscie gléwne do budynku szkolnego znajduje si¢ od strony potnocnej. W
obecnym uktadzie komunikacyjnym istnieje wewngtrzne przejscie ze szkoly do sali
gimnastycznej poprzez lacznik. Przedsionek zblokowany jest z sala gimnastyczna od strony
potudniowej. Uktad funkcjonalny pomieszczen wewnatrz budynku sali gimnastycznej i
facznika nie ulegnie zmianie za wyjatkiem dodatkowego wyjscia z sali gimnastycznej, ktore
to bedzie si¢ znajdowato w potudniowo-zachodnim narozniku budynku.

Wszystkie pomieszczenia posiadaja wentylacj¢ grawitacyjna.

Do sali gimnastycznej przewidziano szerokie wejscie dwuskrzydlowe o
szerokosci 160 cm — istniejace i nowoprojektowane - 140 cm. Sala gimnastyczna o
wymiarach 12 x 24 m zostata zaprojektowana w roku 1997 i zrealizowana w 1999 tak aby
mogly by¢ w niej organizowane wszechstronne zaj¢cia wychowania fizycznego. Posiada
pelnowymiarowe boisko do pitki siatkowej i koszykowki. Posiada oswietlenie oraz
nawierzchni¢ sportowa gwarantujaca sprezystos¢ podtoza, zaréwno punktowa jak 1
powierzchniowa. Sala posiada elementy stalego wyposazenia gimnastycznego takie jak
drabinki mocowane do $cian oraz laweczki. Oprocz o$wietlenia sztucznego w sali
gimnastycznej znajduja si¢ okna, ktore zapewnia normatywna ilo$¢ $witata naturalnego. Okna
wypetnione bezpiecznymi szybami zespolonymi, co zapewnia duze bezpieczenstwo
uzytkowania. Sala posiada grawitacyjna 1 mechaniczna wentylacj¢ wywiewna. Z sali
sportowej prowadza dwa wyjscia o charakterze ewakuacyjnym. Jedno istniejace, drugie

nowoprojektowane, przystosowane dla 0os6b niepetnosprawnych.



Il. Dane konstrukcyjno-materiatowe stanu projektowanego:

1. Opis elementow konstrukeyjnych :

1.1 Fundamenty — budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a wystgpujace
warunki gruntowe uznaje si¢ za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej
lokalizacji budynku nalezy zaliczy¢ do klasy B. Max. obciazenie jednostkowe podtoza
pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kN/m’. Zaprojektowano lawy
fundamentowe z betonu kl. B-20. Glgboko$¢ posadowienia taw fundamentowych —
wedlug przekrojow pionowych 1 rzutu fundamentéw. Pod fundamentami zastosowac
warstwe wyréwnawcza z chudego betonu kl. B-10 grubosci 10 cm. W fawach zastosowac
zbrojenie: glowne prety ze stali A — 11 18G2 & 14 mm, strzemiona & 6 mm (stal St3S )
co 30 cm. W miejscach wystgpowania stupow 1 pilastrow wykona¢ dodatkowo kratke z

pretow ze stali A — 11 18G2 & 14 mm co 13,5 cm.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkow
gruntowych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic¢ projektanta w celu dostosowania
fundamentow do zaistnialych warunkow gruntowych.

1.2 Mury fundamentowe — monolityczne z betonu B-15 badz z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej i izolacja styropianem gr. 12 cm. Od zewnatrz nalezy powierzchni¢

$cian pokry¢ papa termozgrzewalna klejona do styropianu.

1.3 Sciany zewngtrzne budynku — warstwowe grubosci 44 cm, od wewnatrz pustak
ceramiczny ,,U” typ 220 gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. marki 5 + styropian gr. 10 cm+
15 Max gr. 9 cm. Wspblczynnik przenikania ciepta U = 0,29 W/m*x K. Sciany te w sali
gimnastycznej stanowia wypeklnienie dla Zelbetowej konstrukcji wykonywanej

monolitycznie.

1.4 Sciany konstrukcyjne — gr. 19 cm z cegly ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-

wap. marki 5.

1.5 Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L 19.



1.6 Wience — wieniec zelbetowy , beton B-20, zbrojenie 4 prety & 12 mm (stal 34GS),

strzemiona & 6 mm (stal StOS) co 25 cm; wymiary: 25 x 20 cm,

1.7 Wigzba dachowa — z drewna sosnowego lub $wierkowego C-30 nasyconego srodkami
przeciwogniowymi 1 zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna. Elementy
konstrukcyjne jak na rys. rzutu wigzby dachowej i przekroju pionowym. dachowe. W
przedsionku nalezy od spodu przymocowaé taczniki stalowe stluzace do podwieszenia

sufitu z G-K.

2 Wykonczenie budynku.

2.1 Izolacje :

2.1.1 Przeciwwilgociowa — pozioma murdéw z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym, pionowa taw i $cian fundamentowych z warstwy papy termozgrzewalne;j
klejonej do styropianu.

2.1.2 Termiczna — §cian zewngtrznych: styropian gr.10 cm, dachu — ptyty warstwowe gr.

140 mm.
2.2 Podtogi i posadzki — w pomieszczeniach tacznika zastosowac ptytki ceramiczne.

2.3 Parapety — z tworzywa.

2.4 Stolarka okienna — projektuje si¢ okna z profili czterokomorowych PCV. Wspoétczynnik

przenikania ciepta dla okien U < 1,4 W/m’x K.

2.5 Drzwi — w pomieszczeniach drzwi z cieptego aluminium kolorze biatym ( podziat 1/1) wg
wymiaréw podanych na rysunkach projektu. Wszystkie drzwi oszklone szkli¢ szkiem

bezpiecznym.

2.6 Oktadziny $cienne w pomieszczeniach — tynk cem.-wap. kat. III 1 wykonczenie gtadziami

gipsowymi.
2.7 Tynki zewnetrzne — akrylowe na siatce z tworzywa sztucznego.

2.8 Podmurowka — oblozona graniplastem.



2.9 Malowanie.

2.9.1 Sciany farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach.
2.9.2 Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i p.poz.
2.9.3 Elementy stalowe zabezpieczy¢ farba miniowa 1 pomalowa¢ 2 x farba olejna

chlorokauczukowa.
2.10  Pokrycie dachu — blacha trapezowa T - 18.

2.11  Obrobki blacharskie — rynny & 125 mm, rury spustowe & 100 mm , obrobki

kominowe, okapniki — z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm.

UWAGA! Wzdluz calej powierzchni Sciany istniejacego budynku mieszkalnego do
nowoprojektowanej rozbudowy zastosowaé¢ dylatacje z dwoch warstw papy

powleczonych lepikiem asfaltowym a szczeling zaizolowa¢ od zewnatrz.



OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W OBIEKCIE

Istniejaca sala gimnastyczna z lacznikiem, w ktorym znajduja si¢ pomieszczenia zaplecza
polaczone sa z budynkiem szkoly co zapewni dostgp do czg$ci sportowej wszystkim
dzieciom.

W  nowoprojektowanym przedsionku sali gimnastycznej zaprojektowano wyjscie

ewakuacyjne przystosowane dla osob niepetnosprawnych i magazynek.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne nalezy tynkowaé tynkiem cem — wapiennym oraz pomalowaé farbami
elewacyjnymi silikatowymi lub akrylowymi. Wykona¢ obrobki blacharskie.

Wykona¢ zewngtrzne parapety okienne z blachy powlekane;.

Wzdhiz $cian zewngtrznych nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej. Teren wokot

budynku uksztattowac ze spadkiem od budynku.

Uwagi koncowe:

J materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé
wymagane atesty i odpowiada¢ wlasciwym normom,

o roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami,

o nadzér nad wykonywanymi robotami nalezy powierzy¢ osobom
posiadajacym odpowiednie przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie

. roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: = Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o
przedsionek na dzialce w Mierzynie nr ewid.

dz. 1364/2 gm. Rozprza.

Inwestor i jego adres: Gmina Rozprza;

97-340 Rozprza, Al. 900- lecia 3.

Projektant sporzqdzajqcy informacje bioz:  mgr inz. Krzysztof Pabich
97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Stolarska 16



1. Zakres robot.

Rozbudowa istniejacego budynku sali gimnastycznej o przedsionek.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie budowy znajduja si¢ istniejace obiekty: budynek Szkoty Podstawowej, budynek
sali gimnastycznej i budynek garazowy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoéry moglby stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o przedsionek przy realizacji stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysokosci przekraczajacej 5,0 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robot budowlanych kazdy z pracownikéw bedzie musial odby¢
przeszkolenie z zakresu przepiséw BHP prowadzone przez uprawniona do tego typu szkolen
osobg. Ponadto przed przystapieniem do prac na wysokosci pracownicy otrzymaja
zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktazem jak prawidlowo zaktadaé te zabezpieczenia
1 jak si¢ w nich przemieszcza¢ przy robotach na wysokosci.

6. Wskazanie Srodkéw techmnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym materialow wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sktadowanie materialdow 1 budowlanych bgdzie zgodna z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami — min. 5,0 m od stalego stanowiska pracy.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna odbywac si¢ co najmniej dwa razy w roku.

Stanowisko operatora wyciagu przysciennego powinno znajdowaé si¢ w odleglo$ci nie
mniejszej niz 5 m od konstrukcji wyciagu, przy czym operator powinien mie¢ moznos¢
obserwowania ruchu platformy na catej wysokosci wyciagu. Nad stanowiskiem roboczym



zatadunku materialdow z poziomu terenu na platform¢ wyciagu powinien by¢ wykonany
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac co najmniej 2 m, liczac krawedz platformy,
w kierunku miejsca dostawy materiatow. Wyciag budowlany powinien by¢ zaopatrzony w
urzadzenie sygnalizacyjne.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagrozone
spadnigciem przedmiotéw lub materiatow albo mozliwoscia wpadnigcia cztowieka do
zaglgbienia. Strefa niebezpieczna wynosi¢ bedzie 6 m od realizowanego obiektu
budowlanego. W takiej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace
granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.
Zamiast barier strefe niebezpieczna moga wyznaczac¢ linki rozciagnigte na wysokosci 110 cm
i pomalowane odcinkami farba lub ta§my ostrzegawcze. Przejscia dla pieszych, znajdujace si¢
w strefie zagrozenia spadnigciem materiatow, np. wejsScia do budynku, nalezy zabezpieczy¢
daszkiem ochronnym. Daszek powinien by¢ nachylony w kierunku zrdédla zagrozenia pod
katem 45°. Spod konstrukcji daszku powinien znajdowaé si¢ nie mniej niz 2,40 m nad
poziomem terenu. Daszek powinien by¢ szerszy o co najmniej 1 m od szerokosci przejscia lub
przejazdu, nad ktorym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno by¢ wykonane z mocnego
materialu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Otwory w $cianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory beda
zabezpieczone petnymi barierami z desek, zabezpieczajacymi pracownikoéw przed upadkiem z
wysokosci.

Poziom pomostu roboczego rusztowan powinien znajdowaé si¢ zawsze po stronie nizej
Wznoszonego muru co najmniej 0,3 m.

Kierownik budowy, obejmujacy funkcje na przedmiotowej budowie winien uwzgledniaé
kolejnos¢ wykonywanych roboét zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i sztuka
budowlana.

Materialty budowlane i rzemies$lnicze powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Roboty budowlane mozna rozpoczaé dopiero po uprawomocnieniu si¢ pozwolenia na budowg
pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.



