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1.  Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego

2. Szkic lokalizacyjny dziatki — cz¢$¢ graficzna skala 1 : 500 — rys. nr 1-Z.

3. Ocena techniczna elewacji i dachu budynku.

4. Opis techniczny do projektu remontu elewacji budynku Szkoty Podstawowej 1 sali

gimnastycznej w Mierzynie.

5. Cze$¢ graficzna:
Rys.nr 1 — ELEWACJA POELNOCNA
Rys.nr 2 — ELEWACJA POLUDNIOWA
Rys.nr 3 — ELEWACJA ZACHODNIA
Rys.nr 4 — ELEWACJA WSCHODNIA



OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
CZERWIEC 2008 r.
Dotyczy:
Inwestor : Gmina Rozprza.
Adres budowy : Mierzyn nr ewid. dz. 1364/2 obr. Mierzyn
gm. Rozprza.
Przedmiot projektu  : Remont budynku Szkoly Podstawowej i sali

gimnastycznej w  Mierzynie, polegajacy na
malowaniu elewacji i wymianie plytek chodnikowych

na kostke¢ brukowa.



CZESC OPISOWA
DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO DZIALKI

o nr ewid. 1364/2 polozonej w miejscowosci Mierzyn , Gm. Rozprza,

powiat Piotrkowski.
I .- PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

1.1. Nazwa obiektu : -
Szkic Lokalizacyjny dziatki potozonej w miejscowosci Mierzyn,
gm. Rozprza, powiat Piotrkowski dla zlokalizowania
projektowanej do realizacji : Remontu budynku Szkoly
Podstawowej i sali gimnastycznej w Mierznie, polegajacy na
malowaniu elewacji i wymianie plytek chodnikowych na

kostke¢ brukowa.
IT.- PODSTAWA PRAWNA :

2.1 - Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania.
- Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz przepisy szczegotowe dotyczace

niniejszego opracowania .
III. - WYTYCZNE DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO :

3.1. - Okreslenie granic dziatki potozonej w miejscowosci Mierzyn, gm.

Rozprza, na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.



IV —- WARUNKI LOKALIZACYJNE :

dla projektowanego obiektu na dzialce o nr ew. 1364/2

poloZonej w miejscowosci Mierzyn, gm. Rozprza

Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.

Zaopatrzenie ~w  infrastrukture¢  techniczna zapewniaja

projektowanemu obiektowi istniejace przylacza .

V.- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1 - Teren objety niniejszym opracowaniem oznaczono kolorem

zielonym.

2 - Na dzialce stanowiacej przedmiot niniejszego opracowania istnieje

zabudowa w postaci : budynku Szkoly Podstawowej 1 sali
gimnastycznej.  Powierzchnia zabudowy budynkéw nie ulegnie
zmianie.

VI.- INFORMACJE DODATKOWE

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;.
Lokalizacja projektowanego obiektu w sposob nie powodujacy
ograniczenia dostepu istniejgcych i uzytkowanych obiektow do
drogi publicznej, ani korzystania z istniejgcej infrastruktury
technicznej w sposdb mogacy ograniczyC istniejgce parametry dla

uzytkowanych obiektow.



Projektowany remont budynku Szkoty Podstawowej i sali
gimnastycznej nie pozbawia ani nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Projektowany remont budynku Szkoty Podstawowej i sali
gimnastycznej jest przyjazny dla srodowiska , nie powoduje i nie
wytwarza hatasu, wibracji, promieniowania ani zaktocen
elektrycznych.

Obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza , wody , gleby .
Nie stwarza tez zadnego zagrozenia dla srodowiska jak rowniez

higieny i zdrowia uzytkownikow.

OPRACOWAL:



Ocena techniczna elewacji i dachu
budynku

Stan techniczny warstwy zewngtrznej obiektu ocenia si¢ jako
dobry. Tynki znajduja si¢ w stanie dobrym za wyjatkiem kilku miejsc,
gdzie maja miejsce odspojenia i ubytki zwiazane z zawilgacaniem $cian.

Przed wykonaniem malowania odspojone i zniszczone tynki
nalezy sku¢ i wykona¢ na nowo. Ilo$¢ tynkow do wymiany ocenia si¢ na

okoto 15 %. Utozona kostka wokét budynku wymaga wymiany.



Opis techniczny

do projektu remontu polegajagcego na malowaniu
elewacji budynku i wymianie plytek
chodnikowych na kostke brukowa

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek zajmowany przez
Szkot¢ Podstawowa 1 sal¢ gimnastyczna jest to obiekt jednopigtrowy,

podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Elementy konstrukcyjne:
Sciany murowane, stropy zelbetowe z plyt stropowych
kanatowych.
Poddasze uzytkowe, konstrukcja dachu krokwiowo — stolcowa
pokryta blacha.
Nadproza z zelbetowe wylewane.
Schody zelbetowe, monolityczne.
[zolacja termiczna:
e poddasza — welna mineralna gr. 15 cm.
e Sciany warstwowe — styropian gr 10 cm.
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Szklenie podwojne.
Parapety podokienne — prefabrykowane. Podokienniki — blacha cynkowa
powlekana w kolorze brazowym.
Stolarka drzwiowa —aluminiowa, malowana farba olejna.
Wykonczenie elewacji — tynk kat. III cem.-wap. malowany. Na cze$ci
elewacji widoczne ubytki tynkow.

Rury spustowe i rynny z PCV 1 blachy ocynkowane;.



1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa estetyki budynku oraz

otoczenia wokot budynku.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem catos¢ elewacji
budynku. Elewacje budynku zostana pomalowane farba silikatowa
elewacyjna w kolorze z6tto — bezowym ( kolor dobrany w uzgodnieniu z
wlascicielem 1 zarzadca obiektu) oraz odcieniu brazu cokoly i1 elementy
odcinajace. Obrobki blacharskie bez zmian za wyjatkiem parapetow
zewngtrznych. Cokoél na sali gimnastycznej 1 faczniku zastanie oblozony
tynkiem mozaikowym. Pg¢knigcia tynku nalezy uzupemli¢ klejem =z
wtopiong siatka z widokna mineralnego. Wokot budynku znajduje sig
utwardzenie terenu w postaci plytek betonowych oraz chodnika
betonowego. Plytki chodnikowe nalezy wymieni¢ na kostke brukowa,
natomiast na chodnik betonowy nalezy utozy¢ kostke betonowa na
podsypce cem — piaskowej. W bramie wjazdowej nalezy obnizy¢ wjazd

betonowy tak aby umozliwi¢ swobodne otwieranie bramy wjazdowe;.

1.4. Opis 1 ocena istniejgcego stanu technicznego

zewnetrznej warstwy i wystepujgcych na niej elementow.

Budynek jest otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym.
Tynki znajduja si¢ w ztym stanie maja miejsce liczne odpryski 1 spgkania.

Ocenia sig 1lo$¢ tynkow do wymiany badZ uzupelnienia wynosi
ok. 15% calej powierzchni.

Stolarka okienna i drzwiowa jest w calo$ci wymieniona.



2. Rozwigzania projekiowe .

Dla budynku projektuje si¢ wykonanie malowania elewacji
farbami silikatowymi w kolorze bezowym 1 brazowym. Kostka wokoét
budynku w kolorze grafitowym ze wstawkami czerwonymi. Obrzeza w

kolorze grafitowym. Kostka Bechaton gr. 8 cm, obrzeza 6 x 20 cm.

2.1. Rodzaj materiatow

Do wykonania malowania nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych aprobate

techniczna.

2.2. Sposdb przygotowania powierzchni sciany do malowania.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢

rynny, rury spustowe, elementy o§wietleniowe 1 istniejace kraty w oknach.

Podloze, na ktérym bedzie montowany system musi by¢
uprzednio oczyszczone z brudu, z kurzu, porostow, zmyte woda; nalezy
usuna¢ luzno zwiagzane fragmenty tynku, sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku
poprzez opukanie a nastepnie odspojone kawatki tynku nalezy odkué i
wykona¢ tynk ponownie. W miejscach gdzie tynk jest spekany nalezy go

wzmocni¢ warstwa kleju 1 wtopi¢ w niego siatkg z widkna.

Przygotowana powierzchni¢  zagruntowa¢  systemowym
preparatem gruntujacym zwigkszajacym przyczepnos$¢ farby. Gruntowanie
wykona¢ za pomoca szczotki malarskiej lub metoda natryskowa. Na tak
przygotowane podtoze naktada¢ dwie warstwy farby silikatowej w kolorze

uzgodnionym kolorze z zamawiajacym.



2.3. Kolorystyka i struktura

Projektuje si¢ wykonanie elewacji w kolorach bezowych 1 jego odcieni.
Kolor cokolu gzymsoéw 1 innych elementéw wypuktych w kolorze brazu 1
jego odcieni. Kolor okien: bialy. Kostka brukowa w kolorze grafitowymi 1

wstawki czerwone w ilosci do 20 %.



