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Oswiadczenia o sporzadzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

Projekt zagospodarowania dziatki — czg$¢ graficzna.

Opis techniczny do projektu arch.-bud. z orzeczeniem technicznym

Projekt arch.-bud. wraz z inwentaryzacja —cz¢$¢ graficzna - 9 rys.

Informacja dotyczaca BIOZ.
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mgr inz. Krzysztof Pabich Piotrkow Tryb. maj 2008 r.
ul. Stolarska 16
97-300 Piotrkéw Trybunalski

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dotyczy:
Inwestor: Gmina Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
Adres budowy: Mierzyn , gm. Rozprza nr ewid. dz. 1364/2.

Przedmiot projektu: Rozbudowa budynku sali gimnastycznej

przedsionek w Mierzynie.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nr ew.; 1364/2 poloZonej w miejscowosci Mierzyn,
Gm. Rozprza, powiat Piotrkow Tryb.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Nazwa obiektu : -

Projekt Zagospodarowania Dzialki nr ew.; 1364/2 poloZzonej w miejscowosci
Mierzyn, gm. Rozprza, powiat Piotrkow Tryb., dla zlokalizowania
projektowanej do realizacji : Rozbudowy budynku sali gimnastycznej o
przedsionek na w/w dzialce.

PODSTAWA PRAWNA :

- Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania .

- Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
przepisy szczegotowe dotyczace niniejszego opracowania .

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA :

Okreslenie granic dziatki o nr ew.: 1364/2 polozonej w miejscowosci Mierzyn,
gm. Rozprza, na mapie sytuacyjno — wysokosciowej wykonanej przez
uprawnionego geodete w skali 1:500 dla celow projektowych.

DANE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA :

Adres inwestycji : Mierzyn , gm. Rozprza

Numer ewidencyjny dzialki : 1364/2

Obre¢b geodezyjny Mlerzyn

Inwestor : Gmina Rozprza

Adres zamieszkania inwestora : Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu:
budynek przed rozbudowa:

powierzchnia zabudowy - 512,60 m?

powierzchnia uzytkowa - 425,80 m?

kubatura budynku - 3664,00 m?
kat nachylenia potaci dachowej - 30%,
poziom posadowienia fundamentow - 202,60 m. npm.

budynek rozbudowa:

powierzchnia zabudowy - 27,50 m?

powierzchnia uzytkowa - 19,28 m?

kubatura budynku - 100,08 m?
kat nachylenia potaci dachowe;j - 10°,

poziom posadowienia fundamentow - 202,60 m. npm.



4.7. - Powierzchnia dzialki obj¢ta opracowaniem ABCD - 7200,00 m?

w tym;
4.8. - Istniejace dojscie i dojazd - 402,50 m?
4.9. - Istniejace schody zewngetrzne i tarasy - 44,75 m?
4.10. - Projektowane schody zewngtrzne i podjazd dla niepelnosprawnych

- 13,10 m?
4.11. - Powierzchnia zabudowy budynku przed rozbudowa - 512,60 m?
4.12. - Powierzchnia biologicznie czynna - 80,09 %
4.13. - Wskaznik powierzchni zabudowy - 14,47 %
4.14. - Utwardzenie terenu w stosunku do powierzchni zabudowy- 38,64 %

V. - ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Dziatka ma zapewniony dostep do drogi publicznej — droga przez wie§ Mierzyn
poprzez istniejacy zjazd.

5.2 Duziatka jest zabudowana budynkiem Sali gimnastycznej — przeznaczonym do
rozbudowy, budynkiem szkoty podstawowej i budynkiem.
Dziatka posiada state ogrodzenie z furtka i brama wjazdowa od strony
péinocne;.

VI. - WARUNKI GRUNTOWE
ORAZ WARUNKI GEOTECHNICZNE :

6.1.- Teren objgty opracowaniem jest ptaski , spadki nie przekraczaja 5% .

6.2.- Zgodnie z PN o normalizacji , zwlaszcza normami budowlanymi z grupy grunty
budowlane oraz geotechnika wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania , oraz
wyniki Analizy Architektoniczno — Urbanistycznej stanowiacej zatacznik Nr: 1 do
Decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy dziatki stanowiacej przedmiot niniejszego
opracowania , informacji dotyczacej ochrony gruntow ,wykorzystujac istniejace
spostrzezenia dotyczace rzezby terenu , rodzaj szaty ro$linnej , w oparciu
o przeprowadzone wywiady dotyczace posadowienia sasiednich budynkow oraz
obiektu projektowanego , dokonatem rozpoznania gruntu w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu .
Grunt w rejonie opracowania jednorodny genetycznie , litologicznie warstwy gruntu
roéwnolegte , dobrej nosnosci. klasa bonitacyjna R- VI, podloze mineralne .
W rejonie posadowienia obiektu: budynku mieszkalnego , nie stwierdzitem
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych .

6.3.- Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia spodu fundamentéw budynku
mieszkalnego.

6.4.- Naprezenia w gruncie dla posadowienia planowanej rozbudowy budynku
mieszkalnego przyjeto 0,15 Mpa,
/brak badan podtoza gruntowego/ . Grunt zalicza si¢ do $rednio wilgotnych . Ogolna
ocena gruntu — panuja dobre warunki dla posadowienia fundamentow
W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntu o mniejszych napre¢zeniach
dopuszczalnych , nalezy przeprojektowac posadowienie projektowanego obiektu.



6.4.- Wody gruntowe nie agresywne w stosunku do betonu.
Biorac powyzsze pod uwage stwierdzam ze :

w rejonie posadowieni projektowanego obiektu wystepujg
proste warunki gruntowe .

Zgodnie z PN zwlaszcza z normami budowlanymi z grupy grunty budowlane

oraz geotechnika projektowany budynek , zaliczylem do I — szej kategorii
geotechnicznej , zaprojektowany w prostych warunkach gruntowych.

VII - WARUNKI LOKALIZACYJNE :

dla projektowanego obiektu na dzialce o nr ew. 1364/2 poloionej we
wsi Mierzyn, gm. Rozprza

Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej , droga przez wie§ Mierzyn.
Zaopatrzenie w infrastrukturg techniczna zapewniaja projektowanemu obiektowi
istniejace przytacza .

Poziom posadowienia projektowanego obiektu :

- poziom posadowienia budynku mieszkalnego ,,0” - 202,60 m. npm.

VIIIL. - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1 - Teren objgty niniejszy opracowaniem oznaczono duzymi literami A, B, C, D.

2 - Na dzialce stanowiacej przedmiot niniejszego opracowania istnieje zabudowa w
postaci : budynku sali gimnastycznej przeznaczonej do rozbudowy, budynku szkoty
podstawowej i budynku gospodarczego.

Projektowany obiekty zlokalizowano w sposéb jak pokazano w czesci graficznej
niniejszego opracowania sporzadzonego w technice trwatej w kolorze czarnym
na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej wykonanej przez uprawnionego
geodete dla celow projektowych .

3 - Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej projektowanego obiektu w
ramach istniejacego uktadu sptywu wod powierzchniowych na dziatkg inwestora .



IX.- INFORMACJE DODATKOWE :

Teren objgty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;j .

Lokalizacja projektowanego obiektu w sposdb nie powodujacy ograniczenia dostepu
istniejacych 1 uzytkowanych obiektow do drogi publicznej , ani korzystania

z istniejacej infrastruktury technicznej w sposdb mogacy ograniczy¢ istniejace
parametry dla uzytkowanych obiektow.

Projektowana rozbudowa budynku sali gimnastycznej nie pozbawia ani nie
ogranicza dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi .

Projektowana rozbudowa budynku sali gimnastycznej jest przyjazny dla srodowiska,
nie powoduje i nie wytwarza hatasu , wibracji , promieniowania ani zaktocen
elektrycznych .

Obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza , wody , gleby .

Nie stwarza tez zadnego zagrozenia dla srodowiska jak rowniez higieny i zdrowia
uzytkownikow .

Projektowany budynek harmonizuje architektonicznie z zabudowsa istniejaca .

Dla terenu na ktérym projektuje si¢ rozbudowe budynku sali gimnastycznej nie
zostaly utworzone , wydzielone strefy ; konserwatorska , pozarowa , gérnicza

sanitarna .

Projekt Zagospodarowania zostal wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

OPRACOWAL :

Piotrkéw Tryb. kwiecien 2008 ROK



