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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1.  Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego

2. Szkic lokalizacyjny dziatki — czg¢$¢ graficzna skala 1 : 500.

3. Ocena techniczna §cian wewngtrznych.

4. Opis techniczny do projektu remontu budynku sali gimnastycznej polegajacego na

malowaniu §cian wewngtrznych pomieszczenia sali gimnastyczne;.



OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

lipiec 2008 r.

Dotyczy:

Inwestor : Gmina Rozprza, Al. 900- lecia 3

Adres budowy : Mierzyn nr ewid. dz. 1364/2 obr. Mierzyn

gm. Rozprza.

Przedmiot projektu : Remont budynku sali gimnastycznej w Mierzynie,

polegajacy na malowaniu Scian wewnetrznych.



CZESC OPISOWA
DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO DZIALKI

o nr ewid. 1364/2 polozonej w miejscowosci Mierzyn , Gm. Rozprza,

powiat Piotrkowski.
I .- PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

1.1. Nazwa obiektu : -
Szkic Lokalizacyjny dziatki potozonej w miejscowosci Mierzyn,
gm. Rozprza, powiat Piotrkowski dla zlokalizowania
projektowanej do realizacji : Remontu budynku sali
gimnastycznej w Mierzynie, polegajacy na malowaniu Scian

wewnetrznych.
II.- PODSTAWA PRAWNA :

2.1 - Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania.
- Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz przepisy szczegotowe dotyczace

niniejszego opracowania .
III. - WYTYCZNE DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO :

3.1. - Okreslenie granic dziatki potozonej w miejscowosci Mierzyn, gm.

Rozprza, na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.



IV — WARUNKI LOKALIZACYJNE :

dla projektowanego obiektu na dzialce o nr ew. 1364/2

poloZonej w miejscowosci Mierzyn, gm. Rozprza

Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.
Zaopatrzenie ~w  infrastruktur¢  techniczna zapewniaja

projektowanemu obiektowi istniejace przylacza .

V.- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1 - Teren objety niniejszym  opracowaniem oznaczono kolorem

zielonym.

2 - Na dzialce stanowiacej przedmiot niniejszego opracowania istnieje
zabudowa w postaci : budynku Szkoly Podstawowej 1 sali
gimnastycznej.  Powierzchnia zabudowy budynkoéw nie ulegnie

zmianie.

VI.- INFORMACJE DODATKOWE :

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
Lokalizacja projektowanego obiektu w sposéb nie powodujacy
ograniczenia dostgpu istniejacych 1 uzytkowanych obiektéw do drogi
publicznej, ani korzystania =z istniejacej infrastruktury technicznej w
sposOb mogacy ograniczy¢ istniejace parametry dla uzytkowanych

obiektow.



Projektowany remont budynku sali gimnastycznej nie pozbawia ani
nie ogranicza dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi .

Projektowany remont budynku sali gimnastycznej jest przyjazny dla
srodowiska, nie powoduje 1 nie wytwarza hatasu, wibracji, promieniowania
ani zakldécen elektrycznych.

Obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza , wody , gleby .
Nie stwarza tez zadnego zagrozenia dla srodowiska jak rowniez higieny i

zdrowia uzytkownikdow.

OPRACOWAL :



Ocena techniczna scian wewnetrznych
budynku sali gimnastycznej

Stan techniczny warstwy tynku obiektu ocenia si¢ jako dobry.
Tynki znajduja si¢ w stanie dobrym za wyjatkiem kilku miejsc, gdzie maja
miejsce odspojenia i ubytki, tj. Sciana no$na budynku wykonana jest jako
warstwowa gr. 46 cm. Uklad warstw od wewnatrz gazobeton gr. 24 cm,
welna mineralna 10 cm, 1 od zewnatrz cegta pelna gr, 12 cm. Wzdhuz $cian
zewngetrznych sali gimnastycznej co 6 m wykonane sa slupy ceglane z
rdzeniem zelbetowym.

W zwiazku z niejednorodnym materialem uzytym do budowy
sali gimnastycznej w miejscach zmiany materialu wystgpuja zarysowania
pionowe. Rysy te sa powierzchowne i nie wplywaja na stan techniczny
budynku. Nalezy je uzupeli¢ masa akrylowa 1 dodatkowo wzmocni¢
siatka z tworzywa sztucznego. W miejscach najwigkszych zarysowan
nalezy uzy¢ klamry z drutu o §rednicy 6 mm w rozstawie co 40 cm.

Po wykonaniu klamrowania i uzupelnieniu zarysowan masa
akrylowa z siatka z widkna szklanego pomieszczenie nalezy pomalowac

farbami akrylowymi w kolorze pastelowym.



Opis techniczny

do projektu remontu sali gimnastycznej
polegajacego na malowaniu scian wewnetrznych

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek sali gimnastycznej jest
to obiekt jednokondygnacyjny, Sciana no$na budynku wykonana jest jako
warstwowa gr. 46 cm. Uklad warstw od wewnatrz gazobeton gr. 24 cm,
welna mineralna 10 cm 1 od zewnatrz cegta pelna gr. 12 cm. Wzdtuz $cian
zewngtrznych sali gimnastycznej co 6 m wykonane sa stupy ceglane z

rdzeniem zelbetowym.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa estetyki budynku oraz

zabezpieczenie przed korozja.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie  obejmuje  swym  zakresem malowanie
pomieszczen sali gimnastycznej tj. $ciany 1 widoczne elementy konstrukcji
dachu. Sciany pomieszczen zostana pomalowane farba akrylowa w kolorze
pastelowym w uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku, lamperia i elementy

stalowe farg olejna, konstrukcja dachu farbami chlorokauczukowymi.

1.4. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ wykonano na podstawie wykonanych w lipcu 2008r.



2. Rozwigzania projekiowe .

2.1. Rodzaj materiatow

Do wykonania malowania nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych aprobatg

techniczna.

2.2. Sposdb przygotowania powierzchni sciany do malowania.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢

podtogi i okna przed uszkodzeniem nadmiernym zabrudzeniem.

Podloze, przeznaczone pod malowanie musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, z kurzu, zmyte woda; nalezy usunaé luzno zwiazane
fragmenty tynku, sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku poprzez opukanie a
nastepnie odspojone kawatki tynku nalezy odku¢ 1 wykonaé¢ tynk
ponownie. W miejscach gdzie tynk jest spgkany nalezy go wzmocnié
warstwa kleju 1 wtopi¢ w niego siatke z wtokna szklanego, przy wigkszych
peknigciach 1 rysach zastosowa¢ klamry z drutu o $rednicy 6 mm, przy

drobnych zarysowaniach uzupehic rysy masa akrylowa.

Przygotowana powierzchni¢  zagruntowa¢  systemowym
preparatem gruntujacym zwigkszajacym przyczepnos¢ farby. Gruntowanie
wykona¢ za pomoca szczotki malarskiej lub metoda natryskowa. Na tak
przygotowane podtoze naktada¢ dwie warstwy farby akrylowej w kolorze

uzgodnionym z zamawiajacym i uzytkownikiem budynku.

2.3. Kolorystyka i struktura

Projektuje si¢ pomalowanie $cian w kolorach zotto - bezowych 1 jego

odcieni.



