OPRAWA SUFITOWA, STYLOWY ZYRANDOL
Kiasa odpomosci przed porazeniem
prqdem elektrycznm—Klasa |

i jace 230V

OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, POCZWORNA, TYP DOWN—LIGHT

wymiary oprawy — wys. 135 mm; df.szer. 240 mm

otwér montazowy 220x220 mm

z konwencjonainym, OPRAWA SWIETLOWKOWA T8
zabudowanym ukfadem zasilajgoym wymiary oprawy — wys. 80 m
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-----------------L Klaso odpomodci przed naE‘----lilJ-
OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, pradem elekirycznm—Klosa | 2 Slektronicznym, z0bad
OFRAWA SCIENNA, STALA, ZE SZKLEM OZDOBNYM " X Klasa odpornosci przed porazeniem
POCZWORNA, TYP DOWN—LIGHT
yfpprawy — wys. 300 mm, szer. 100 mm, di. 175 mm, . pradem elektrycznm—Klaso |

wymiary oprawy — wys. 135 mm; dt..sfer. 2
otwér montazowy 220x220 mm

“napigcie zasilajgce 230V
—moc #rddta 36 W

z konwencjonalnym,
zabudowanym ukiadem  zasilajqcym
Kiasa odparnosci przed porazeniem
pradem _elektrycznm—Klasa |

ajgce 230V

OPRAWA SUFITOWA, RUCHOMA,TYP DOWNLIGHT
wymiary oprawy — wys. 115 mm  df. 135 mm

srednica oprawy 65 mm, otwdr montazowy 115 mm,
2 konwencjonalnym,

zabudowanym ukiadem zasilajgoym

Kiasa odparnosci przed porazeniem

pradem elekirycznm—Klasa |

—napigcie zasilajgce 230V
—moc 2rédia max SQW

OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, POCZWORNA, TYP DOWN-LIG

w. wymiory oprawy — wys. 135 mm; dt.,szer. 240 mm

otwér montazowy 220x220 mm
z konwencjonalnym,

as zabudowanym ukfadem zasilajgcym
Klasa odpornosci przed porazeniem
pradem elektrycznm—Klosa |
“napigcie zasilajace 230V
~moc #rddta mox. 25Wxd
OPRAWA SCIENNA, STALA, ZE SZKKEM, OZDOBNYM
wymiary oprawy — wys. 300 mm, szer. 100 mm, dX 175 mm, OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, PODWGUNA, OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, PODWGUNA,
z konwen&jonalnym, TYP DOWN-LIGHT TP DOWNSLIGHT . .
zabudowanym ukfadem  zasllajgcym L wymiary oprawy — wys. 135 mm;dt. 195 mm;szer. 88 mm
Kiasa odpornosci przed port srednica lamp 74mm

pradem _elektrycznm—Kiasa |
“napigcie zasilajqce 230V zdbudowanym ukfadem zasflajacym
—moc #r6dfa max 60W Kiasa odpornosci przed porgZeniem Klasa odpornosci przed porazenfern
prqdem elektrycznmKlasa | prodem elektrycznm—Klasa |
“napigcie zasilajgte 230V e zasilajgce 230V
—moc 2rédfa max.; 50W x2 i#rédta max. 50W x2

2. konwencjonalnym,
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NNA, STALA, ZE SZKLEM OZDOBNYM
00 mm, szer. 100 mm, di. 175 mm,
2z konwencjonalnym,

zabudowanym ukiadem  zasilajgoym
Kiasa odparnosci przed porazeniem

OHRAWA SCI
wymiary oprawy| — wys.

U=3x400/230V

P--.L--------rlk UKLAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

prqdem elektrycznm—Klosa | Oznaczenia:
—napiecie zasilajgce 230V Heleeas
—moc zrédta max 6OW
Q1/78 — adres obwodu Oprawa ewakuacyjna NAZWA: PROJEKT WNETRZ KORYTARZY | HOLU WEJSCIOWEGO U.G. ROZPRZA
. . . ==l kierunkowa z mod. 3h IP 55

AO — tqcznik oswietleniowy ADRES:

)05 — tqcznik oswietleniowy swiecznikowy AW - oprawa z modutem awaryjnym PRZEDMIOT: | RZUT SUFITU(SCHEMAT OSWIETLENIA) —PIETRO skala  1:100
PROJEKTANT: PODPIS:

_ i i i RCHITEKTONICZNA
)p tqeznik Ows:mzmj,oSV\ mnrOaOSV\ Ingr inz. Krzysztof Rybczyfiskil PRACOWNIA PROJEKTOWA

[PROJEKTOWAL: Lor. 937/90

. arch. Graagorz Krysztofitski
bud. Krzysztot Sojko

spatka cywina

OPRACOWAL: 98-300 WELUN
ul. Norutowiczo 2

tel. (043) 843-01-20

UMOWA—ZLECENIE  A/—— /200!
RYSUNEK NR E/2




