OPRAWA SWIETLOWKOWA T8
wymiary oprawy — wys. 80 mm

szer. oprawy 50 mm,

@670 mm

Kiasa odpornosci przed porazeniem;
znm—Klasa |

OPRAWA SCIENNA, STALA, ZE SZKLEM OZDOBNYM
wymiary oprawy — wys. 300 mm, szer. 100 mm,
2 konwencjonalnym,

zabudowanym ukladem zasi
Kiosa odpornosci przed porazeniem

OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, POCZWORNA, TYP DOWN—LIGHT
di.szer. 240 mm

wymiary oprawy — wys. 135 mm;
otwr montozowy 220x220 mm

pradem ¥ 1
“napiecie zasilajgce 230V
—moc zrédfa_max 60W
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OPRAWA SWETLOWKOWA T8
wymiary oprawy — wys. 80 mm
szer. dprawy 50 mm,

2 dlektronicznym,zabudowanym uf
Kiasa odporosci przed porazener

qdem elektrycznm-Kiasa |
igcie zasilajgce 230V
odnzrédia 36 W
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2 konwencjonalnym,

—moc #rédfa max 6OW
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OPRAWA SWEETLOWKOWA T8

wymiary oprawy — wys. 80 mm  di.6:

szer. oprawy 50 mm,

2 elektronicznym.zabudowanym ukiadem zasilajgoym

zasi
—moc 2rédta 36 W

Oznaczenia:

Q1/TB — adres obwodu
MV — tqcznik oswietleniowy
)ﬁw, — tqcznik oswietleniowy $wiecznikowy
NW — tqcznik oswietleniowy schodowy

INA, STALA, ZE SZKLEM OZI
— wys. 300 mm, szer.
2 konwencjonalnym,
zobudowanym ukladem zasi

prodem elektrycznm—Kiaso |
—napiecie zasilajace 230V
—moc zrodta max 6OW

OPRAWA SCIENNA, STAEA, |ZE SZKEEM OZDOBNYM
42 0118 ymiary
- —

fwymiary oprawy — wys. 115 mm  di.
fca oprawy 65 mm, otwér montazowy 115 mm

RAWA SUFITOWA, RUCHOMA,TYP DOWNLIGHT

35 mm

Klasa odpornosci przed porazeniem
prqdem_elektrycznm—Kiasa |
=~napigcie zasilajace 230V

—moc_ 2r6dta max SOW

OPRAWA SUFITOWA, RUCHOMA,TYP DOWNLIGHT
wymiary oprawy — wys. 115 mm  di. 135 mm

Kiasa odpornosci przed porazeniem
nm-Klasa |

Jace 230V

—moc zrédfa max SOW

znm—Klasa |

1

wymiary oprawy — wys. 300 mm, szer. 100 mm, &f. 175 mm,

/A SUFITOWA RUCHOMA, POCZWORNA, TYP DOWN—LIGHT
wymiary oprawy — wys. 135 mm; df.szer. 240 mm
otwr montazowy 220x220 mm
2 konwencjonalnym,
zabudowanym ukiadem zasilajacym
l/—Kicsa odpornosci przed porazeniem
pradem eloktrycznm—Klasa |
“napigcie zasilajgce 230V
-moc zr6dia max. 24Wx4
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drednica oprawy 65 mm, otwdr montazowy 115 mm,

uun-> SUFITOWA RUCHOMA, POCZWORNA, TYP DOWN—LIGHT
wymiary oprawy — wys. 135 mm;  df,,szer. 240 mm

otwr montozowy 220x220 mm

2 konwencjonalnym,

zabudowanym ukiadem zasilageym

Klasa odpomosci przed porazeniem

pradem elektr

“napigcie zasilojgce 230V
—moc zr6dia max. 25Wxé

U=3x400/230V
UKLAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Oprawa ewakuacyjna
kierunkowa z mod. 3h IP 55

AW - oprawa z modutem awaryjnym

NAZWA: PROJEKT WNETRZ KORYTARZY | HOLU WEJSCIOWEGO U.G. ROZPRZA

ADRES:

PRZEDMIOT: | RZUT SUFITU(SCHEMAT OSWIETLENIA) —PARTER — skala 1:100

PROJEKTANT:

proJEKTOWAE: T 637 /60

PODPIS: RCHITEK TONICZNA
Jngr in2. Krzysztof Rybczyfiski PRACOWNIA PROJEXKTOWA

mor Int. arch. Grasgorz Krysztofna
fooh ‘bod Kriyerof Soke

spétka cywina

OPRACOWAL:

98-300 WELUR
ul. 2

tel. (043) 843-01-20

[UMOWA—ZLECENIE A/ /2001
RYSUNEK_NR_E/1




