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OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, POCZWÓRNA, TYP DOWN-LIGHT
wymiary oprawy - wys. 135 mm;  dł.,szer. 240 mm
otwór montaŜowy 220x220 mm
z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem
prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V
-moc źródła max.  25Wx4

OPRAWA ŚCIENNA, STAŁA, ZE SZKŁEM OZDOBNYM
wymiary oprawy - wys. 300 mm, szer. 100 mm, dł. 175 mm,

z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem

prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V

-moc źródła max 60W

OPRAWA ŚCIENNA, STAŁA, ZE SZKŁEM OZDOBNYM
wymiary oprawy - wys. 300 mm, szer. 100 mm, dł. 175 mm,

z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem

prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V

-moc źródła max 60W

OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA,
POCZWÓRNA, TYP DOWN-LIGHT
wymiary oprawy - wys. 135 mm;  dł.,szer. 240 mm
otwór montaŜowy 220x220 mm
z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem
prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V
-moc źródła max.  25Wx4

OPRAWA SUFITOWA, RUCHOMA,TYP DOWNLIGHT
wymiary oprawy - wys. 115 mm  dł. 135 mm
średnica oprawy  65 mm, otwór montaŜowy 115 mm,
 z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem
prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V
-moc źródła max 50W

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA T8
wymiary oprawy - wys. 80 mm  dł.670 mm
szer. oprawy  50 mm,
 z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem
prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V -moc Ŝródła 36 W

OPRAWA ŚCIENNA, STAŁA, ZE SZKŁEM OZDOBNYM
wymiary oprawy - wys. 300 mm, szer. 100 mm, dł. 175 mm,

z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem

prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V

-moc źródła max 60W

OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, POCZWÓRNA, TYP DOWN-LIGHT
wymiary oprawy - wys. 135 mm;  dł.,szer. 240 mm
otwór montaŜowy 220x220 mm
z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem
prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V
-moc źródła max.  25Wx4

OPRAWA SUFITOWA, STYLOWY śYRANDOL
Klasa odporności przed poraŜeniem
prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V
-moc źródła max 100W-150w

OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, PODWÓJNA,
TYP DOWN-LIGHT

wymiary oprawy - wys. 135 mm;dł. 195 mm;szer. 88 mm
średnica lamp 74mm
z konwencjonalnym,

zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem

prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V
-moc źródła max.  25W x2

OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA, PODWÓJNA,
TYP DOWN-LIGHT
wymiary oprawy - wys. 135 mm;dł. 195 mm;szer. 88 mm
średnica lamp 74mm
z konwencjonalnym,
zabudowanym układem zasilającym
Klasa odporności przed poraŜeniem
prądem elektrycznm-Klasa I
-napięcie zasilające 230V
-moc źródła max.  25W x2

skala  1:50
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